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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

B-00. 00. 00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania i odbior robot z

zakresu robét budowlanych zwigzanych z przebudowg izby przyje¢ na terenie ZOZ MSWIA w Lodzi przy
ul. Pétnocnej 42

1.1. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji robédt i ich rozliczania zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych.

1.2. Zakres rob6t ujetych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robot:

A. Roboty przygotowawcze i niezbedne rozbiorki.

B. Roboty murowe.

C. Tynki i oktadziny.

D. Malowania.

E. Posadzki.

F. Stolarka okienna i drzwiowa.

1.3. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S.T. sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
Projekcie Technicznym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatow i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Techniczng, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazany teren do chwili koricowego odbioru robdt.
2.2. ZgodnosSc¢ robot z dokumentacig projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwtocznie o wykryciu ewentualnych bteddw lub opuszczen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub Specyfikacjq Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to
te materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az
do ich ostatecznego zakoriczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, jak:
wygrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcédw i inne Srodki do ochrony rob6t, wygody spoteczno$ci szpitalnej i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowna.
2.4. Ochrona $rodowiska w czasie robot.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony $rodowiska,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

*|lokalizacje magazynéw, sktadowisk, drdg dojazdowych,

*$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem Sciekami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi uzytkownikéw i
Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
ewentualnego przewozu nietypowych tadunkow.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Stosowac sie do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochronna.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.9. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami.

3. MATERIALY.

3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania i
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.



Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg wymagania w czasie postepu robot.

Poszczegoine materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robdt, byly sktadowane wtasciwie i zabezpieczone, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét

Ma by¢ sprawny i ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego stosowania.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu lub wykonaniu robot zostang
poprawione przez \Wykonawce na jego koszt

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiar bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badan lub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobierac probki niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan lub pomiardw, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjq
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan albo pomiaréw
poniesione zostang przez \Wykonawce.

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w
Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepiséw i informacji o ich istnieniu (wykazie
wyrobow) zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r (Dz. U. 99/98).

Jezeli materiaty nie spetniajg powyzszych wymagan, bedq odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone bedg na biezaco.

- Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jako$ci, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej miedzy Wykonawcag a
Inspektorem Nadzoru,

- Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania odbioru robét, protokoty z
narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar robét bedzie stuzyt ptatnosci w czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania iloci rob6t sg podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru winny odpowiada¢ jednostkom okreslonym w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce.



8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PLATNOSCI.
Ptatnosci, ich sposoby i terminy zostang okreslone w umowie sporzadzonej miedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’

(Dz. U. Z 2000r. nr 106 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71poz. 838 z pozniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt, w tym robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

B.01.01.00 - Rozbiorki.

B.01.01.01 — Rozbiorki w obiektach kubaturowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbiérki dopuszczonymi Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejace uzbrojenie i zasilanie.

9.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

9.2.1. Rozbiorki w obiektach kubaturowych.

(1) Scianki dziatowe, wykucia, rozbiérki posadzek wykonag recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Elementy stolarki i Slusarki jesli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otworéw, oczyscic i sktadowac.

(3)Teren oczysci¢ z resztek materiatdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadg odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez
Inspektora nadzoru.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.
*Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
*llosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

B-02. 04. 01 — INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

B.02.04.00 Scianki dziatowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania w/w robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:



) piyty gipsowo -kartonowe gr. 12,5 mm ogniochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych,
)

profile i elementy ztaczne rusztéw metalowych sciennych i sufitowych pod ptyty g-k wg PN-EN
14353:2009, PN-EN 14195:2006/Ap1:2008,

piyty z wetny mineralnej,

tasmy uszczelniajace,

e) wkrety do plyt gipsowych,
f)  kotki,
g

h

o O
~———

) gips budowlany szpachlowy wg PN-EN 13963:2008,
) tasmy potaczeniowe perforowane,

i) narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

)

woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu,

k) materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w OST pkt.5.

9.1. Warunki przystapienia do rob6t
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

b) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow oraz suche | dobrze przewietrzone.

c) Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80%.

5.2. Montaz $cianek z ptyt gipsowo - kartonowych
a) wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg Sciany,

b) zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych za pomocg uniwersalnych elementow
mocujacych.

c) pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.

d) izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w
srodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne
mineralng lub szklang | zabezpieczy¢ jg przed osunigciem.

e) pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecania ptyty szeroko$ci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne
przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto rowne odlegto$ci miedzy profilami C. Po zamknigciu
drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilnosc.

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie spoiny
plonowej warstwy 1/wewnetrznej pltyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike
klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe faczy sie na styk, takze
w przypadku konstrukcji, ktorym stawiane sa wymagania dotyczace ochrony pozarowe;.

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na konieczno$C przesuniecia spoin
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejone;.

Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretdw samogwintujacych lub klamer w rozstawie 25 cm.

5.3. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych
— Potaczenia ptyt wypetni¢c masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiokna



szklanego lub papierowe;. . _ _
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawcza i przeszlifowac.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowac wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: rownos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢, obcigzenie na zginanie
niszczace lub ugiecia ptyt.

Kontrola jako$ci poszczegdlnych etapéw wykonania rob6t obejmuje dla Scian z ptyt gipsowo -
kartonowych:

— kontrole: elementéw sktadowych np.: &akoéci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw
tacznikowych, wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej obudowy, wypoziomowania konstrukcii
nosnej, utozenia materiatdw izolacyjnych poprawiajacych akustyke obudowy, wykonania
gbu_d?(wy z ptyt gipsowo — kartonowych, wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjq

rojektowg

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 520  Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14353 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4.
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja — 2005 .

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

B-02. 04. 01 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitow podwieszanych, obuddw szachtéw jako zadania ,Przebudowa i rozbudowa
budynku d. szkoty na Dom Pomocy Spotecznej w todzi przy ul. Municypalnej 4”.
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty obejmuja;
- Roboty przygotowawcze.
- Montaz sufitdw podwieszanych rastrowych.
- Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt g-k.
—  Obudowa ppoz. szachtéw instalacyjnych.

2. MATERIALY
Do wykonania w/w rob6t przewiduje sig zastosowanie nastepujacych materiatow:

- piyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie PN-EN 520 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych,

- silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, Promatect L-500 gr. 3cm,
ciezar w stanie suchym 15 [kg/m2],

- klej do systemu ppoz.,

- sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm, wypetnienie: ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 15 mm,
klasa pochtaniania: A, izolacyjnos¢ wzdtuzna: min. 20 dB,

- profile i elementy ztaczne rusztéw metalowych $ciennych i sufitowych stanowigcych czesé
systemu, wedle wskazan dostawcy,

- tasmy uszczelniajace,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kofki,

- klej gipsowy,

- gips budowlany szpachlowy,

- masa szpachlowa wykonczeniowa,

- tadma spoinowa papierowa perforowana,

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;j,

- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy elektronarzedzi.

Do wykonania w/w rob6t stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robét zgodnie z zatozong
technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robdt mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym udokumentowane
kwalifikacje.
Wykonanie musi spetnia¢ wymogi systemowej technologii montazu.
5.1. Warunki przystapienia do robot
d) Przed przystgpieniem do wykonywania obudowy, sufitow podwieszanych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.
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e) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.
f)  Obudowy i sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.
g) Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz obudowy ppoz
Systemowe zabezpieczenie ppoz. szachtow instalacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wytycznymi Producenta danego systemu.
5.3. Montaz sufitow podwieszanych
Montaz sufitdw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu przekazang przez producenta
przez profesjonalnych montazystow.
Kolejno$¢ montazu:
) nalezy wyznaczy¢ punkty zawieszenia zaleznie od typu montowanego sufitu,
m) montaz konstrukcji no$ne;j - rusztu,
n) montaz ptyt g-k lub ptyt rastrowych.
Wszystkie urzadzenia o masie przekraczajacej dopuszczalne obcigzenia sufitu, powinny zosta¢
zawieszone lub zamontowane do konstrukcji nosnej obiektu niezaleznie od podwieszenia sufitu.
Elementy instalacyjne, niezaleznie zawieszone, ktére pojawiajg sie w ptaszczyznie sufitu ( oprawy
o$wietleniowe, kratki klimatyzatorow i wentylatorow itp.) powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, aby
umozliwiaty ,utozenie sie” sufitu, z odpowiednimi tolerancjami pozwalajacymi na ewentualne ruchy
ptaszczyzny sufitu. Takze potaczenia sufitu ze Sciang muszg zosta¢ wykonane w ten sposéb, aby na
profilu brzegowym wystepowat luz. Zbyt duze usztywnienie sufitu, nie przewidujace luzéw
kompensacyjnych moze powodowac naprezenia i w rezultacie znieksztatcenia ptaszczyzny sufitu
podwieszanego.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci ( fazienki i t.p. ) stosowaé ptyty GKI.
5.4. Wykonczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych
— Polaczenia ptyt wypetnic masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiokna
szklanego lub papierowe;.
— Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawcza i przeszlifowaé.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowac wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

B-11. 00. 00 - TYNKI. OKLADZINY SCIENNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania o odbioru tynkéw
wewnetrznych.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktdrych tyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego zakresu:

-B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne
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1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zaprawy mozna stosowac wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, zawierajgcych ttuszcze organiczne i
oleje.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0.25-0.5 mm, piasek Srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty

1.0-2.0 mm,

2.2.2. Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0.5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy winny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana wczes$nie po jej przygotowaniu,
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw stosowac piasek kopalniany lub rzeczny.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ cement portlandzki 35 z dodatkiem zuzla lub popiotdw.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane).

Sktad zaprawy dobiera¢ do$wiadczalnie zaleznie od wymaganej marki zaprawy.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

Barwa wg wzorca producenta.

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10.0 Mpa.

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160 st. C.

Stopien biatosci dla ptytek biatych przy filtrze niebieskim, nie mnigj niz:

- gatunek 1 80%,

- gatunek Il 75%.

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego.

W niniejszej specyfikaciji nie sg uwzgledniane.

2.6. Materiaty do suchych tynkow.

2.6.1. Plyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.6.3. Laty i faczniki metalowe wg instrukcji producenta.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C.

c) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki przed nadmiernym nastonecznieniem.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancii ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtozy nalezy zwilzy¢ woda.

9.3. Wykonywanie tynkdw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wg paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lub przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujacg lub bezpo$rednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
wytrzymatego podtfoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw , gatunkow, odcieni i barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczenie w ciggu 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ najmniej +5 st.C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci laty dwumetrowej.

5.5. Wykonanie suchych tynkéw.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezpo$rednio na podtozu oraz na konstrukcji metalowej, stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat mocowanych do
podioza.

Mocowanie ptyt g-k do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania
wkretarek.

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasSma papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowac jg
zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materiatow z zamdwieniem,
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b) préby dorazne przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

- wymiaru i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i pekniec,

- odporno$ci na uderzenia,

c) w przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym, szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest ‘m2’. llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiodr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania , nalezy

podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z
podioza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

B.11.01.01 Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza i stelazu,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian.

Ptaci sie za ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie i dociskanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- 0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:1997;

PN-B-79405:1999 Ptyty kartonowo-gipsowe.

B-15. 00. 00 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie.

W skfad robot wehodza:

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
2.2. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.1. Farby emulsyjne.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.2.2. Farby akrylowe i silikonowe.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowana: min 60,
- gestos¢: max. 1.6 g/cm3,
- zawarto$¢ substancii lotnych w % masy: max. 45%,
- roztarcie pigmentow: max. 90m,
- czas schnigcia powtoki w temp. +20 st.C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschnigcia: max. 2 godziny.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ — 100-120 mikronow,
- przyczepno$¢ do podioza: 1 stopien,
- elastycznos$¢: zgieta powtoka nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0.1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0.5 kg spadajaca z wysokosci 1.0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac pecherzenia
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temp. Min. +5 st.C.
2.3. Srodki gruntujace.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej lub innego $rodka gruntujgcego dopuszczonego do stosowania.

3. SPRZET.
Roboty wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub urzadzen natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 st.C. W okresie
zimowym pomieszczenia ogrzewac.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoniczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i na $cianach.

5.1, Przygotowanie podtozy.

9.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow. Powierzchnie winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, rysy poszerzy¢ i wypemi¢ zaprawa.
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ odttuszczone, oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachldéwka
epoksydowa.

5.3. Wykonanie powtok malarskich.

9.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

srodkow myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam, $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powioki
powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza lub warstwy poprzedniej,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C
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przy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosSci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki cze$ciowo lub catkowicie i
wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbior podiozg odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych pfatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzeniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem garb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne.

B-12. 00. 00 - POSADZKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania o odbioru
posadzek.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych tyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrdwnawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 12 Mpa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.12.02.06 Posadzka jedno- i dwubarwna z ptytek ceramicznych terakotowych i gresowych z cokolikami
wyoblonymi, utozona na gotowej zaprawie cementowoklejowej marki 12 Mpa, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem srodkiem uszczelniajgcym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa zwykta i antystayczna, antyposlizgowa z cokotami
przysciennymi, wyoblonymi (wywinietymi na $ciane) z materiatow wysokiej jakosSci.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zaprawy mozna stosowa¢ wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, zawierajacych ttuszcze organiczne i
oleje.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm,

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4. Wyroby terakotowe.

Ptytki ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
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- barwa wg wzorca producenta,
- nasigkliwos¢ do 2.5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie do 25.0 Mpa,
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1.5 mm,
- mrozoodporno$¢ — liczba cykli 20,
- kwasoodpornos¢ 98%,
- tugoodporno$¢ 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szeroko$S¢ 1.5 mm,
- grubo$¢ 0.5 mm,
- krzywizna 1.0 mm.
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Masha 8,
- Scieralnos¢ V klasa,
- przy wejéciach i na schodach jako antyposlizgowe.
Ptytki terakotowe i gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
c) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 i 8 Mpa albo klej.
Do wypetniania spoin stosowac zaprawy wypetniajace wg PN-75/B-10121.
d) Sktadowanie:
Ptytki skladowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania do 1.8 m.
2.5. Wyktadzina rulonowa zwykta i antystatyczna, antyposlizgowa.
Wyktadziny rulonowe i kleje do nich muszg posiadac aktualne Swiadectwo Instytutu Techniki
Budowlanej i aktualne atesty Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Wymagania podstawowe.

*Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa.

*Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

*Podktad cementowy winien by¢ zdylatowany, oddzielony od statych elementéw pionowych budynku.
*W podkfadzie winny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych w ciggu 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz +5°C.

*Zaprawe przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa winna mie¢ konsystencje gesta, 5-7cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

*Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi, z
zastosowaniem mechanicznego lub recznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad musi mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne zgodng z ustalonymi spadkami.
*Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

*W ciggu pierwszych 7 dni podktad winien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez okrycie folig
albo spryskiwanie woda.

*Podkfady izolowac termicznie i przeciwwodnie wg dokumentacji techniczne;.

5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych.

Do wykonania posadzek rulonowych z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukorniczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych i

instalacyjnych tacznie z przeprowadzaniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

*Podtoze posiadajace uszkodzenia winno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawq
cementowa.

*Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane $rodkiem gruntujgcym.
*Temperatura powietrza nie nizsza niz +15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonaniem robdt, w trakcie wykonywania ora w okresie wysychania kleju.

*Wyktadziny rulonowe i kleje dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

*Na 24 godziny przed przyklejeniem wyktadzina winna by¢ rozwinieta i pocieta na arkusze.

*Arkusze klei¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta oraz podawanych w obowigzujacych
instrukcja technologicznych.

*Arkusze przyklejac¢ catg powierzchnig do podtoza.

*Arkusze ukfadac szczelnie. Dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0.5 mm.
*Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno
wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci w pomieszczeniu.

*Posadzki z wyktadzin nalezy przy Scianach wywing¢ na sciany, tworzac cokolik doktadnie przyklejony
na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowany w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych lub po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzac kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych i
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji i posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacig

projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

8.3. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowo$ci wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig
do 1mm, a szerokosci spoin — za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie wykonaé oceng wzrokowa i drutem jak
wyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie i wykonanie podtoza i posadzki, dostarczenie

materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia z
polichlorku winylu).

B-13. 00. 00 - STOLARKA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j i okienne;.

W sktad rob6t wehodza: B.13.01.00 Drzwi.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.1. Stolarka drzwiowa fabrycznie wykonczona o konstrukcji wzmocnionej,

podwyzszonej izolacyjnosci z odbojami i tzw. kopaczem.

2.2. Sktadowanie elementow.

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

9.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ oscieza. Oscieza oczysci¢, ewentualnie
naprawic.

5.1.2. Stolarke okienng mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
(cm) zamocowan zamocowan

wysokos¢ szeroko$¢ W nadprozu i boki

progu

do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150 - 200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje sie po 3

powyzej 150 8 po 3 po 3

powyzej 200 10 po 3 po 3

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowe;.

*Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

wg SST B.08.00.00.

*Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu.

*Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

*Szczeliny migdzy o$cieznicg i murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
Swiadectwem ITB.

*Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
*Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ a wrota zamknga¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary w stykach elementéw stolarskich (mm).

24



Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.3. Powioki.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki winna by¢ jednolita, bez poprawek, rys, odpryskow.

Powtoki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych wykonana zostata stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest wbudowana stolarka w swietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegajg zasadg odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w dokumentacji. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
olistwowaniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL
2000.

Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PR5)84.
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