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IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Tabela nr 1. Zestawienie materiatow - instalacja wentylacji mechanicznej
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Modernizaciji Izby Przyje¢ Szpitala MSWIA w Lodzi w zakresie

Instalacji Sanitarnych. Instalacje zostang dostosowane do nowej aranzacji pomieszczen.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
- Instalacje kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i cyrkulacii,

- Instalacje wentylacji mechaniczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

Projekt aranzaciji 1zby Przyje,

e Projekty powykonawcze Instalacji HVAC,

e Uzgodnienia migdzybranzowe,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych,
o Aktualne normy i przepisy prawne, w tym:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021.2351 t. j.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 . j.).

3. OPIS BUDYNKU

Opracowaniem jest objeta modernizacja pomieszczen Izby Przyje¢ Szpitala MSWIA w Lodzi. Nowa
aranzacja powstata w oparciu o istniejacy uktad pomieszczen. Zaktada sie maksymalne wykorzystanie

istniejacego uzbrojenia technicznego pomieszczen objetych aranzacja.
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4.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zmiany w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja;

e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 18 — podejécie zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;

e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 13 (d. gipsownia) — podej$cie zdemontowaé maksymalnie i za$lepic;

e relokacje zlewu i umywalki w pom. 7 — do istniejacego podejscia instalacje prowadzi¢ jak na zatgczonym
rzucie;

o relokacje miski ustepowej wraz z przedsciankg instalacyjng w pom. 16 - wykorzysta¢ istniejace
podejscie;

e likwidacje umywalki chirurgicznej dwustanowiskowej, wraz z wyburzeniem $ciany, w pom. 17 (d. 15) —
zdemontowa¢ maksymalnie, podejscie wykorzystac jak nizej;

e aranzacje zlewu i umywalki w nowej lokalizacji gipsowni — pom. 14 — zlew z odstojnikiem gipsu faczy¢
do istniejacego podejscia kan. @50 ponizej wyczystki, wykona¢ osobne podejscie kan. umywalkowe
@50 powyzej wyczystki, instalacje prowadzi¢ jak na zatgczonym rzucie;

e podtaczenie nowo projektowanej umywalki w pom. 17 — do podej$cia umywalkowego pom. 14;

e likwidacje umywalki w pom. 15 (d. 16) — maksymalnie zdemontowac i za$lepic.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC wewnetrznych tgczonych na
uszczelke gumowa i weisk (Srednice w czeSci graficznej opracowania). Dopuszcza sie wykonanie instalacji ka-
nalizacyjnej innym systemem rur pod warunkiem odpowiednich parametrow nie gorszych od projektowanych i
posiadania przez producenta wymaganych dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Minimalne $rednice przewoddw kanalizacyjnych bedg wynosic:

= 110 mm od miski ustepowej,
= 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych stalowych
i uszczelni¢ materiatem ognioochronnym typu HILTI o odpornosci ogniowej El przegrody. Rur kanalizacyjnych
ani ich potaczen nie nalezy zalewa¢ bezpo$rednio betonem. PrzejScia rur przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych z PP lub PE o dwie dymensje wiekszych. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg
wypemi¢ kitem plastycznym. Trasy projektowanych kanatow oraz ich Srednice i spadki utoZzenia pokazano

w czesci graficznej niniejszego opracowania projektowego.
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Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Préby szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu
montazu instalacji. Montaz, proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz zgodnie
z wytycznymi producentow poszczegdlnych elementoéw. Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
nalezy sprawdzic:

= szczelno$¢ podej$c i piondw kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu wody przez przewody
dla $ciekéw bytowo — gospodarczych,

= szczelno$¢ potaczen przewodoéw odptywowych poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana taczacego
pion z przewodem odptywowym.

Instalacje uznaje si¢ za szczelng, jezeli w czasie badan i ogledzin nie wystepujg przecieki wody
w miejscach potgczen.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-EN 12056 ,Systemy kanalizaciji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”,
- PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne]”,

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytow) wykona¢ zgodnie

z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta systemu oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. | CYRKULACJI

Zmiany w zakresie wody zimnej, CWU i cyrkulacji obejmuja;

e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 18 — podejécie zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;

e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 13 (d. gipsownia) — zdemontowa¢ maksymalnie i zaslepic;

o relokacje zlewu i umywalki w pom. 7 — do istniejgcego podejscia instalacje prowadzi¢ w bruzdzie
$ciennej jak na zatgczonym rzucie;

o relokacje miski ustepowej wraz z przedsciankg instalacyjng w pom. 16 - wykorzysta¢ istniejace
podejscie;

e likwidacje umywalki chirurgicznej dwustanowiskowej, wraz z wyburzeniem $ciany, w pom. 17 (d. 15) —
zdemontowa¢ maksymalnie w ramach wyburzenia sciany, podejScie (w czesci prowadzonej ponad
sufitem podwieszonym) wykorzystac jak nizej;

e aranzacje zlewu i umywalki w nowej lokalizacji gipsowni — pom. 14 — do istniejacego podejscia (pion nr
4) instalacje wody zimnej, CWU i cyrkulacji prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym i w bruzdzie

Sciennej jak na zataczonym rzucie, mocowac analogicznie jak istniejaca instalacje;
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e likwidacje baterii prysznicowej, umywalkowej w pom. 15 (d. 16), relokacje zaworu ze ztaczka w tym
pomieszczeniu — maksymalnie zdemontowac i zaslepi¢ z uwzglednieniem nowej lokalizacji zaworu ze
ztaczka — jak na zatgczonym rzucie;

e podtaczenie nowo projektowanej umywalki w pom. 17 do istniejacego podejécia do pionu nr 4 — jak na
zataczonym rzucie.

Instalacje wykona¢ z rur PP-R STABI KAN-THERM lub réwnowaznych, zadba¢ o odpowiednie
taczenie z instalacjg istniejaca. Instalacje wody zimnej izolowaé przeciwroszeniowo, paroszczelnie izolacjg

o gr. min. 9mm. Instalacje CWU i cyrkulacji izolowac¢ cieptochronnie izolacjg o grubo$ci min. 20mm.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W' modernizowane] Izbie Przyje¢ zainstalowany jest system instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z opcjg dogrzewania powietrza zimg oraz schfadzania latem. Zostat on dostosowany
do nowej aranzacji pomieszczen. Instalacja sktada sie z dwoch central nawiewnych podwieszanych, ktére sg
wyposazone w filtry klasy EU4 i EU9, nagrzewnice wodne, chtodnice freonowe oraz ttumiki akustyczne:

e Ukfad 1n - Centrala nawiewna VS-21 (VTS Clima) o wydajnosci: N=1260m%h; z uwagi na znaczny
stopien wyeksploatowania centrali zaleca sie jej wymiane na réwnowazng, z przeniesieniem
sterownicy automatyki na zewnatrz budynku lub do pomieszczenia porzadkowego (pom. 25);

e Uklad 2n - Centrala nawiewna VS-21 (VTS Clima) o wydajnosci: N=1640m%h;
oraz separowanych systemow wyciggowych wyposazonych w tlumiki akustyczne:

e Uktad 1w - wentylator kanatowy w piwnicy - wydajno$c: W=840m®/h;

e Ukfad 2w - wentylator kanatowy w piwnicy - wydajno$c: W=740m*/h;

o Ukfad 3w - uktad w catosci do demontazu;

o Uklad 4w - wentylator kanatowy w szatni personelu izby K - wydajno¢: W=350m?h;

e Uktad 5w - wentylator kanatowy w pom. 3a - wydajnosé: W=250m*h;

e Uktad 6w - wentylator kanatowy w pom. 6 - wydajno$¢: W=50m?h;

e Uklad 7w - wentylator kanatowy w pom. 8 - wydajnosc: W=260m?/h;

e Uktad 8w - wentylator kanatowy w pom. 9a - wydajno$¢: W=80m?/h;

e Uktad 9w - wentylator kanatowy w pom. 7 - wydajno$c: W=160m?/h;

e Ukfad 10w - wentylator kanatowy w szatni personelu izby K - wydajno$c: W=150m%h;

e Ukfad 11w - wentylator kanatowy w pom. 25 - wydajno$é: W=20m?/h.

Dla uzyskania nowo projektowanych wydajno$ci, ktére zostaty przedstawione powyzej, nalezy

wyregulowac uktad nawiewny 1n oraz nastepujace uktady wywiewne: 1w, 2w, 4w i Ow.
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Dla nowej aranzacji pokoju kierownika izby (pom. 2), pokoju socjalnego (pom. 3) i pokoju lekarzy
(pom. 4) nad drzwiami zaprojektowano nawiewniki $cienne @125 oraz @160, natomiast w komunikacji (pom.
1) dwa anemostaty wirowe kwadratowe 595x595 wraz z izolowanymi puszkami rozpreznymi ze
zintegrowanymi  przepustnicami. Uktad 2n, poprzez istniejace anemostaty, obstugiwaé bedzie sale
reanimacyjng (pom. 13), gipsownie (pom. 14) oraz sale obserwacji (pom. 7). Wskazane na rysunku WMO01
istniejace nawiewniki oraz wywiewniki nalezy zdemontowac, a kanaty wentylacyjne zadeklowac.

Swieze powietrze jest rozprowadzone siecig kanatow prostokatnych oraz SPIRO — okragtych,
wykonanych z blachy stalowej — ocynkowanej, z wykorzystaniem ksztattek systemowych z uszczelkami.
Projektowane odcinki rurociggdw nalezy prowadzi¢ pod stropem z wykorzystaniem zawiesi systemowych.
Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie poprzez istniejagce oraz projektowane anemostaty, kratki
wentylacyjne, a takze zawory okragte rozmieszczone wedtug rysunku WMO1.

Zakfada sie nawiew powietrza bezposrednio do pomieszczen objetych wentylacjg. Wywiew cze$ciowo
z tego samego pomieszczenia ilub z pomieszczen o dopuszczalnej nizszej klasie czysto$ci powietrza.
Instalacja wyciggowa z toalet, tazienek, magazynow, pomieszczenia porzadkowego, rozbieralni, $luzy, izolatki,
pro morte, brudownika obstugiwana bedzie przez istniejace wentylatory kanatowe oraz $cienne. WydajnoSci
uktadéw wywiewnych nalezy dostosowa¢ do projektowanych. W drzwiach do wymienionych powyzej
pomieszczen nalezy przewidzie¢ kratki transferowe badz podcigcia drzwiowe wg rysunku WMO1.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne tgczenie kanatow wentylacyjnych oraz stosowanie tulei
ostonowych i elastycznych przy przejsciach przez przegrody. Kanaty nawiewne izolowa¢ matg kauczukowq
0 grubosci min. 30mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie szczelnosSci ostony/izolacji (zapewnienie jej
ciggtosci), w celu zabezpieczenia przed absorbowaniem wilgoci. Natomiast kanaly wywiewne zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 30mm, pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przy przej$ciach przez przegrody
budowlane, oraz skrzyzowania z instalacjami dopuszcza sie obnizenie grubo$ci izolacji do 2,0cm. Folig klei¢
na fgczeniach taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji
i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed
obsuwaniem sig i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

W ponizszej tabeli zestawiono obstugiwane pomieszczenia, wraz z wyliczonymi strumieniami
powietrza wentylacyjnego, ktére spetniajg wymagania normy PN EN 13779:2008 — Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji. Gtownym kryterium byto zachowanie przyjetych krotnosci
wymian strumieni powietrza wentylacyjnego oraz minimalnej ilosci dostarczanego Swiezego powietrza

w poziomie 30 m® na jedng osobe dorosta w ciggu godziny.
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i . | Pow. H | Kubatura | Krotnosé Wyda'jnosc Krotnos¢ Wyda.jnosc
Nr | Nazwa pomieszczenia nawiewu wywiewu
[m2] | [m] [m3] [1/h] [m3/h] [1/h] [m3/h]
1 Poczekalnia 2212 | 2,46 54,42 8 430 0 0
1a Korytarz 20,10 | 2,46 | 49,45 9 430 0 0
2 Pok. Kier. Izby 998 | 2,85| 2844 4 100 0 0
3 Pok. Socjalny 10,35 | 2,85 | 29,50 5 150 0 0
3a WC personelu 328 | 25 8,20 0 0 12 100
4 Pokoj lekarzy 13,65 | 2,85 | 38,90 4 150 0 0
4a WC lekarzy 395 | 272 | 10,74 0 0 9 100
5 WC personelu 324 | 25 8,10 0 0 6 50
6 Magazyn 320 | 25 8,00 0 0 6 50
7 Sala obserwacji 67,80 | 2,85 | 193,23 5 940 4 840
7a taz. Pacjentow 414 | 25 10,35 0 0 5 50
8 Sluza 3,31 | 25 8,28 0 0 2 20
9 Izolatka 1154 | 272 | 31,39 0 0 3 80
9a tLazienka 426 1272 | 11,59 0 0 4 50
10 Brudownik 578 | 2,5 14,45 0 0 3 50
11 Pro morte 460 | 25 11,50 0 0 6 70
12 Magazyn 305 | 25 7,63 0 0 3 20
13 Sala reanimacyjna 2476 | 2,8 69,33 7 500 7 460
14 Gipsownia 2525 | 28 70,70 3 200 3 180
15 Magazynek 6,29 | 25 15,73 0 0 1 20
16 tazienka 11,67 | 2,5 29,18 0 0 3 100
17 | Aneks obserwacyjny 10,96 | 2,85 | 31,24 0 0 3 100
18 Rejestracja 19,79 | 2,77 | 54,82 0 0 3 150
19 Gabinet badan 1210 | 2,77 | 33,52 0 0 3 100
20 Gabinet badan 1219 | 2,77 | 33,77 0 0 3 100
21 Poczekalnia 28,76 | 2,58 | 74,20 0 0 0 0
21a | Poczekalnia - aneks 9,37 | 258 | 2417 0 0 0 0
22 Mag. Rejestracji 6,71 | 25 16,78 0 0 2 40
23 WC pacjentow 443 | 25 11,08 0 0 5 50
24 Rozbieralnia 820 | 25 20,50 0 0 5 100
25 Pom. Porzadkowe 160 | 25 4,00 0 0 5 20
7. INSTALACJA CO

W modernizowanej Izbie Przyje¢ zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dotyczg sali obserwacji pom. nr

7. Istniejace grzejniki nalezy relokowac na $ciany wg rzutu CO 01, zachowac wymiary jak na rzucie,

zamocowac na dotychczasowej wysokosci. Przytgczenie wykonac w istniejacej technologii. Po zakoriczeniu

prac sprawdzi¢ szczelnos¢, odpowietrzyc.
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne instalacyjne:

o Wszystkie prace montazowe, zwtaszcza w przestrzeni podstropowej, nalezy prowadzi¢ w $ciste;
koordynacji z pozostatymi branzami, z zachowaniem prawa pierwszenstwa dla instalacii

krytycznych;

e FElementy i urzadzenia instalacji mocowac/podwiesza¢ wykorzystujgc wieszaki lub obejmy
z przektadka wibroizolacyjna, eliminujac luzy na potgczeniach gwintowych;

e systemy nawiewne i systemy wyciggowe, obstugujace wspolne pomieszczenia/strefy, winne by¢
elektrycznie zblokowane;

e prace wentylatora wyciggowego pomieszczenia izolatki winna potwierdza¢ zielona lampka
kontrolna, usytuowana nad drzwiami pomieszczenia;

e obudowy filtrow HEPA doposazy¢ w presostaty z lampka kontrolng, sygnalizujacg aktualny stan
filtra lub wdrozy¢ procedury, gwarantujace systematyczng ich wymiane;

o dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktére zostang zachowane do dalszej
eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ remonty odtworzeniowe lub udokumentowaé ich stan,
pozwalajacy na dalszg prawidtowg eksploatacje, z zachowaniem nominalnych wydajnosci;

e obudowy filtrow HEPA dokfadnie sprawdzi¢ pod katem braku skrzywieni i deformacji, w razie ich
wystapienia obudowe wymieni¢ na nowg; po montazu nowych wktadéw filtracyjnych potwierdzi¢
ich integralnos¢;

o wszystkie kanaly wentylacyjne, obstugujace pomieszczenia Izby Przyje¢, wyczysci¢ do poziomu

wymagan obstugiwanych pomieszczen.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokona¢ przegladu pod katem
sprawdzenia kompletno$ci wykonania instalacji. Uruchomienie i parametryzacja urzadzen i instalacji winna by¢
przeprowadzona przez osoby do tego uprawnione i autoryzowane przez producenta.

Z przeprowadzonych prac wykonac protokoty zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z czescig graficzng, dokumentacjg techniczno - ruchowg wbudowanych
elementéw i urzadzen oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL,

normami i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 t. j.). Wyroby stuzace
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia posiada¢ bedg $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Wszystkie urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze bedg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE, ewentualnie posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP. W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji i wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

mgr inz. Karolina Kupska
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