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1.6

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach
Projektu Modemizacji I1zby Przyje¢ Szpitala MSWIA w todzi w istniejgcym budynku Szpitala przy ulicy
Pdéinocnej 42, w funkcjonujgcej Izbie Przyjec.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-04) jest stosowana jako dokument realizacji i odbioru robét
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wewnetrznych
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych wewnetrznych - obejmujg Roboty ujete w Dokumentacji Projektowej dla kontraktu
dotyczgcego Modernizacji Izby Przyje¢ Szpitala MSWIA w todzi, ktérej zestawienie zamieszczono w
ST - 00 ,Wymagania Ogélne”.
Roboty ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét instalacyjnych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST- 00 "Wymagania ogélne".
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg
budowlang. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 00 "Wymagania ogdlne”.
. Nazwy i kody CPV
e 45000000-7 Roboty budowlane
o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
= 45320000-6 Roboty izolacyjne
e 45321000-3 Izolacja cieplna
= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
o 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
o 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
o 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
"Wymagania ogolne".



Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowej spetniajgce wymagania:
e Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) muszg spetniaé wymagania okreslone w normach
PN-EN ISO 15874-1+5;
e Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych muszg spetniaC wymagania okreslone
w normach PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01;
e Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normach — PN-EN 1329-1+A1:2018-05, PN-EN 1329-2:2002(U);
e |zolacja cieplna przewoddw z pianki poliuretanowej wedtug wymagan okre$lonych w normie
PN-B-02421:2000;
e Przybory muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach;
e Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej oraz urzgdzenia muszg spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach;
e Zawory antyskazeniowe muszg zapewni¢ ochrone wg normy PN-EN 1717:2003.

Materiaty, armatura, przybory i urzgdzenia stosowane do montazu instalacji wodno - kanalizacyjnych
powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac lub wlec. Powinny by¢ skitadowane w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, bez kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac
sie na spodzie.

Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywami czynnikéw atmosferycznych. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg byé chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami oraz poleceniami
Inzyniera. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

demontaz istniejgcych rurociggéw w zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowe;,
odpowiednie zabezpieczenie czesci instalacji przeznaczonych do dalszej eksploatacii,
wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw,

wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytow, podpér, podwieszen i tulei ochronnych.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. mozna przystgpi¢ do wlasciwego
wykonania instalacji (rur, ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebienh
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych typu PP-R STABI (system
zgrzewany) lub réwnowaznych.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poprowadzi¢ po wierzchu Scian pod stropem lub jako
podtynkowg, prowadzong w bruzdach $ciennych w peszlach. Rury montowaé¢ w jednolitym systemie,
a zastosowany rodzaj potgczen rur i ksztaltek powinien by¢é zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

Sposéb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatéw. Stosowaé typowe
uchwyty z obejmag gumowa.
Rury uktada¢ w taki sposob, aby byta umozliwiona ich samokompensacja. Kompensacje przewodow
pionowych wykona¢ za pomocg punktéw statych. Spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przechodzenie rur przez $ciany i stropy:

e rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia;

e nie wolno prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzeniem jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury;

e rury przewodowe nie wolno umieszcza¢ w ostonie z metalu. Jako rure ochronng nalezy
zastosowac rure z tworzywa sztucznego, ktéra moze byé wypetniona materiatem trwale-
plastycznym;

e dla przewoddéw palnych w zakresie srednicy od d, 40 nalezy zastosowaé atestowane opaski
ognioochronne typu CP 648-E.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.



5.5.

5.6.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 wyd. | wrzesien 2003 r. COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw materiatow.

Proby i badania

Po montazu instalacje wodociggowg nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie poddac¢ prébie
hydraulicznej. Badanie szczelnosci winno by¢é wykonane przed ewentualnym przykryciem rurociggéw
w bruzdach, czy tez ich obudows.

Badanie wstepne - wartosc¢ cisnienia prébnego 1,0 MPa. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu
ci$nienia do cisnienia probnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg powinien
wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykazac¢ absolutng szczelnos¢ instalacji, a dopuszczalny spadek
ci$nienia wynosi 0,6bar.

Badanie gtdwne - wartos¢ cisnienia probnego 1,0 MPa, obserwacja instalacji przez okres 2 godzin.
Nie mogg pojawi¢ sie przecieki i roszenia, ani spadek ci$nienia wiekszy niz 0,2bar. Po pozytywnie
przeprowadzonej probie instalacje nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczgcego pion
z poziomem i podda¢ obserwacji - sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.
Protokoty z przeprowadzonych prob przewodow stanowig cze$¢ Dokumentaciji Powykonawcze;.

Izolacje termiczne

Na przewodach wodociggowych nalezy wykonac¢ izolacje termiczng z pianki PE min. d=6,0mm
(o wspétczynniku przenikania ciepta A=0,035W/mK). Przewody wodociggowe w miejscach, gdzie bedg
prowadzone po wierzchu $cian, izolowaé piankg PE z folig PCV (zmywalng) min. d=20mm. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Izolacje akustyczng przewoddw kanalizacyjnych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola Inzyniera

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot
z wymaganiami niniejszej specyfikacji a w szczegolnosci:

utozenia przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

prawidtowosci przejsé przez przegrody,

prawidtowosci wykonania spadkéw,

zamontowania armatury i fgczenia rur,

jakosci izolacji termicznej,

wyniki badania szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodow.

Badanie i proba szczelnosci rurociggow

Badanie szczelnosci rurociggdéw nadzoruje Inzynier, ktéry dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg oraz wifasciwego przygotowania
przewodow do préb zgodnie z wymogami norm.



Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg (hydrauliczng).

Do préby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
potgczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci odstoniete.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodoéw nalezy przyjgé 1,0 MPa.

Wyniki prob szczelnosci catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:
e dla rurociggdw — metr [m], dla kazdego typu i Srednicy;
o dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i $rednicy;
e dla urzadzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 "Wymagania
Ogodlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-ENISO 15874-1  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

2 PN-ENISO 15874-2  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury

3 PN-EN ISO 15874-3  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki

4 PN-ENISO 15874-5  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte;j
i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

5 PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

6 ZN-72/0640-01 Rury stalowe ocynkowane

7 PN-EN 1329-1+A1: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
2018-05 nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budynkoéw - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

8 PN-EN 1329-2: 2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
(V) nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

9 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen -Wymagania i badania odbiorcze

10 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach



wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

11 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

12 PN-B-10700-00:81 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania

13 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa.

14 PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
15 PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

16 PN-B-10720:1998 Wodociaggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

17 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t..);

2. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - Zeszyt 7;
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - Zeszyt 12;

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ Il.
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