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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT | MODERNIZACJA IZBY PRZYJEC
na terenie ZOZ MSWiA
przy ul. Pétnocnej 42 w Lodzi
( zmiany budowlane w istniejacym obiekcie )

adres obiektu budowlanego

L6dz, ul. Pétnocna 42

kategoria obiektu
budowlanego

Xi

nazwa jednostki
ewidencyjnej,
nazwa i nr obrebu
ewidencyjnego
numery ewidencyjne dziatek,
na ktorych obiekt jest
usytuowany

jednostka: todz-Batuty
obreb: B-54
dziatka nr ewid. 84/12, 84/13

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora
adres inwestora

Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lodzi
ul. Pétnocna 42

spis zawartosci projektu

cz. 1 Projekt architektoniczno-budowlany
| Projekt techniczny
cz. 2 Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

t6dz, kwiecien 2022r.




nazwa elementu projektu
budowlanego

cz. 1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | MODERNIZACJA I1ZBY PRZYJEC
na terenie ZOZ MSWiA
przy ul. Pétnocnej 42 w Lodzi
( zmiany budowlane w istniejacym obiekcie )

adres obiektu budowlanego

£6dz, ul. Pétnocna 42

kategoria obiektu budowlanego X
nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Lodz-Batuty
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego obreb: B-54

numery ewidencyjne dziatek, na

ktdrych obiekt jest usytuowany

dziatka nr ewid. 84/12, 84/13

imie i nazwisko lub nazwa

Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Lodzi

inwestora
adres inwestora

ul. Pétnocna 42

Zespot projektowy:
imie i nazwisko,
zakres opracowania fanqa - specjalnos, data podpis
projektowa nr uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA roiektant mgr inz. arch. KRZYSZTOF
ZAGOSPODAROWANIE pro) GARSTKA kwiecier
- - wiecien
spec. architektoniczna do 2022r
numer projektowania b.o. '
uprawnien 202/89/WL
URZADZENIA roiektant mgr inz. KAROLINA
TECHNICZNE Pro) KUPSKA kwiecier
SANITARNE spec. instalacje sanitarne do g(';;'ren
numer projektowania b.o. '
uprawnien LOD/4014/PBWS/19
URZADZENIA , mgr inz. JACEK
TECHNICZNE projektant FRYDRYSIAK | . . .
ELEKTRYCZNE spec. instalacje elektryczne do g&;;'fn
numer projektowania b.o. '
uprawnien 617/94/WL
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy ,,Prawo Budowlane”, wymienieni powyzej projektanci o$wiadczaja, ze projekt
zostaf wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
(wg indywidualnej numeraciji)
Opis

Rysunki

Rys. Af. Sytuacja

Rys. A2. Rzut parteru — stan istniejacy

Rys. AS. Rzut parteru — projekt zmian

Rys. A4. Rzut — stropy podwieszane - zmiany

Rys. A5. Rzut - posadzki sciany

Rys. AG. Przekrdj A-A

Rys. A7. Przekroj B-B

Rys. A8. Zestawienie zmienianej stolarki okiennej i drzwiowe;
Rys. A9. Zestaw okienny Z1 do wymiany

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
(wg indywidualnej numeracji)
Opis

Rysunki

Rys. WMO01. Rzut izby — Instalacja wentylacji mechanicznej
Rys. WMK. Razut izby - Instalacja wod. — kan.
Rys. CO01. Rzutizby - instalacja c.o.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(wg indywidualnej numeracii)
Opis

Rysunki

Rys. E-01. Instalacje elektryczne
Rys. E-02. Instalacje oswietlenia.
Rys. E-03 Instalacja sygnalizaciji ppoz.
Rys. E-S01 Schemat tablicy TO

Rys. E-S02 Schemat tablicy TK

Rys. E-S03 Schemat kontroli dostepu
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OPIS
1. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta w dniu 17-03-2022r. pomiedzy Inwestorem a PAU ,Studio 3” Sp. z 0.0.

Pomiary z natury

Archiwalna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem przed i w trakcie projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami

Dz.U. nr75/2002 z dn. 15.06.2002 z p6zn. zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej z p6zn. zmianami
Dz.U. nr231/2006 z dn. 10.11.2006r., poz. 1568 z p6zn. zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. nr 121 z dn.11.07.2003r., poz. 1138 z p6zn. zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Dz.U. nr 121 z dn.11.07.2003r., poz. 1139 z pdzn. zmianami

9. Postanowienie todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn.
12.05.2011r.

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu MGPIPS w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy

Dz.U. nr 169 z dn.29.09.2003r., poz. 1650 z pdzn. zmianami

ARl ol

2. Inwestor:

Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w todzi
91-425 £6dz, ul. Pétnocna 42

3. Jednostka projektowa:

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna ,STUDIO 3” Sp. z 0.0.
91-433 L6dz, ul. Franciszkanska 17/25 p.310

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany/techniczny remontu i modernizaciji Izby Przyje¢
Z0Z MSWIA w todzi. Zakres zmian dotyczy gtéwnie tej czesci izby, w ktdrej pacjenci przebywajg pod
obserwacjg, majacg na celu ustalenie dalszego toku postepowania ( ew. przyjecia na szpitalne oddziaty
specjalistyczne ) lub podlegajacy doraznym zabiegom interwencyjnym. Wymaganiem Inwestora jest
stworzenie w tej czesci Izby strefy o podwyzszonych wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego i
higienicznego. Zakres ogélny projektu ograniczony jest §cianami zewnetrznymi istniejacej izby.
Niniejsza dokumentacja stanowi podstawe do wykonania przewidzianych w niej robét budowlanych, a
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ich zakres oraz brak ingerencji w konstrukcje budynku nie wymaga uzgodnien z organami administracji
architektoniczno-budowlane;.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Usytuowanie i lokalizacja oddziatu :

Teren ZOZ MSWiA w Lodzi ograniczony jest ulicami: Pétnocng — od potudnia, Dwernickiego — od
wschodu, Zrédtowa — od pétnocy, a od strony zachodniej sasiaduje z dziatkg zabudowana budynkami
uzytkowanymi przez ABW. Kompleks budynkéw sktadajacy sie na Szpital stanowi zabudowe pierzejowg
dla obrzeznych ulic, otaczajacg wewnetrzny dziedziniec. Zespdt powstawat w okresie od poczatku XXw.
( ceglany budynek przy ul. Péinocnej datowany na 1910r. — dawniej Szpital Towarzystwa "Dom
Mitosierdzia Warszawskiego Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorza w Lodzi”) do konca lat 70-tych
XXw. (pozostate obiekty). Modernizowana Izba Przyje¢ zlokalizowana jest w poziomie niskiego parteru
budynku A usytuowanego wzdtuz ul. Dwernickiego z podjazdem dla karetek od strony wewnetrznego
dziedzinca Szpitala. Na pozostatych kondygnacjach tego budynku znajdujq sie:

na poziomie wysokiego parteru — administracja od strony ul. Dwernickiego oraz gtowna rejestracja
dostepna od ul. Pétnocne;.

na poziomie 1-go pietra — Rehabilitacja i Diagnostyka Obrazowa

na poziomie 2-go pietra — Blok Operacyjny i OIOM

na poziomie 3-go pietra — Oddziaty: Chirurgii Ogélnej i Naczyniowej, Otolaryngologii i Rehabilitacji

2. Zakres opracowania :

Zgodnie z umowg i ustaleniami z przedstawicielami Inwestora zakres niniejszego opracowania
ograniczony jest wytacznie do Izby Przyje¢ w obecnej jej wielkosci i obejmuje przebudowe pomieszczen
z dostosowaniem do nowych wymagan szpitala.

3. Opis i ocena stanu technicznego modernizowanego budynku :

Budynek szpitala oznaczony, jako A, w ktorym zlokalizowana jest Izba Przyje¢ zrealizowany zostat
w technologii mieszanej - tradycyjnej i uprzemystowionej. Uktad konstrukcyjny — trzytraktowy, podtuzny.
Konstrukcje stanowig prefabrykowane ramy zelbetowe, ptyty stropowe ( odwrdcone ptyty panwiowe,
przekryte ptytkami 60x60cm ) i zewnetrzne $ciany ostonowe. Podstawowe elementy konstrukcji — w
dobrym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne po termomodermnizacji spetniaja wspotczesne
wymagania stawiane przegrodom budowlanym. Wysoko$¢ kondygnaciji netto w swietle konstrukcji —
2,85m. Istniejace okna — plastikowe. Obiekt wyposazony jest w instalacje: centralnego ogrzewania,
wentylacji mech., cieptej i zimnej wody uzytkowej, kanalizacyjng oraz elekiryczna, teletechniczna,
instalacje gazéw medycznych , a takze hydranty ppoz.

4. Opis zmian funkcjonalnych:

Zgodnie z uwagami Inwestora dotyczacymi obecnego funkcjonowania Izby Przyje¢ dokonano
zmian dotyczacych czesci Izby, w ktdrej przebywajg czasowo pacjenci pod obserwacijg oraz
pomieszczeniach — gipsowni i zabiegowym ( ktére wykorzystuje sie obecnie do reanimaciji pacjentéw ).

Projektowana zmiana polega na wyburzeniu $ciany dziatowej oddzielajacej sale obserwacji od
korytarza, umozliwiajac przez to stworzenie ,wyspy” dla pielegniarki dozorujacej pacjentow lezgcych na
sali oraz w aneksie obserwacyjnym przeznaczonym dla ,trudnych” pacjentow ( np. wymiotujacych,
nadreaktywnych itp. ). W sali obserwacyjnej zmieniono ustawienie t6zek dla pacjentéw i wydzielono
aneksy, ktore zapewniajg pacjentom intymnos¢. Strefa ta wydzielona zostata drzwiami co, wraz ze
zmiang uktadu wentylacji, pozwala na stworzenie strefy o podwyzszonej czysto$ci i jako$ci powietrza
oraz regulowanej temperaturze. Zamieniono réwniez funkcjami sale — gipsowni ( uzyskujac w ten
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sposéb dostep do niej z poczekalni dla pacjentéw — co byto postulowane przez Inwestora) oraz
reanimacji.

Projekt przewiduje podziat izby na cztery strefy:

strefe | - zwigzang z podjazdem dla karetek.

strefe Il - obserwaciji i prostych zabiegéw doraznych,

strefe Ill - zwigzana z przyjeciami do szpitala,

strefe IV —izolacji - dla pacjentow, u ktorych zdiagnozowano chorobe zakazna.

Na styku tych stref | i Il zlokalizowano pomieszczenie rejestracii ( nr18 ).

Pomieszczenia w strefie:

1 — poczekalnia

2 — pokoj kierownika izby

3 i 3a — pokdj socjalny z tazienkg,
4 i 4a- pokdj lekarzy z tazienkg

5 —wc personelu

6 — magazynek

16 — tazienka dla mycia pacjentow

Pomieszczenia w strefie II:

7 i 7Ta— sala obserwacyjna z dyzurka pielegniarki i tazienkg pacjentow
12 — magazynek czysty

13 — sala reanimacji

14 — gipsownia ( dostepna takze ze strefy Il )

15 — magazynek przy gipsowni

17- aneks obserwacyjny

Pomieszczenia w strefie |1l

19 - gabinet badan

20 - gabinet badan

211 21a - poczekalnia z aneksem

22 - magazynek rejestracji

23 — wc dla pacjentow

24 - rozbieralnia dla osob przyjmowanych do szpitala

Pomieszczenia w strefie 1V:

1a - korytarz

8,9 i 9a— izolatka ze $luzg i tazienkg
10 — brudownik

11 — pomieszczenie pro morte

Z wewnetrznego korytarza izby przyje¢ prowadzi wyjscie na zewnatrz oraz do klatki schodowej i
windy umozliwiajacej transport chorych do oddziatéw szpitalnych na wyzszych kondygnacjach.

5. Dane o budynku :

Powierzchnia catkowita czesci objetej opracowaniem 471,59 m?
Powierzchnia uzytkowa 400,86 m?
Kubatura 1698 m?
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni:
( pomieszczenia podlegajace zmianom podkreslono w tabeli kolorem szarym )

nr

nazwa

wys.

pow.

. . . posadzki sciany sufity
pom. pomieszczenia (cm) | uzytk. (m2)
1 poczekalnia 246 45,90 wykt. pcv farba akrylowa Armstrong® Bioguard
1a korytarz 246 20,10 wykt. pcv farba akrylowa Armstrong® Bioguard
L G gips.-karton.
2 pokdj kierownika izby | 285 9,98 wykt. pcv farba akrylowa farba akrylowa
o gips.-karton.
3 pokdj socjalny 285 10,35 wykt. pcv farba akrylowa farba akrylowa
3a we 250 3,28 terakota glazura do sufitu gips.-Karton.
farba akrylowa
. , istn.
4 pokoj lekarski 285 13,65 wykt. pcv farba akrylowa farba akrylowa
4a we lekarzy 272 3,95 terakota |  glazura do sufitu gips.-Karton.
farba akrylowa
5 wc ogolne personelu 250 3,24 terakota glazura do sufitu gips -karton.
farba akrylowa
6 magazynek 250 3,18 terakota glazura do sufitu gips.-karton.
farba akrylowa
. Wallglaze™ system istn.
7 sala obserwacii 285 67,80 wykt. pcv PWA Wallglaze™ PW1
Ta wcftaz. przy sali 250 4,14 terakota | glazura do sufitu gips.-Karton.
farba akrylowa
. Wallglaze™ system gips.-karton.
8 $luza 250 3,62 wykt. pcv PWA Wallglaze™ PW1
, Wallglaze™ system istn.
9 izolatka 272 11,54 wykt. pcv PW1 Wallglaze™ PW1
9a w izolatki 272 4,26 terakota |  glazura do sufitu gips.-karton.
farba akrylowa
10 brudownik 250 6,14 terakota | 9/32ura dosufitu gips.-karton.
podw. farba akrylowa
1 pom. ,pro morte” 250 4,60 terakota glazura do sufitu gips.-karton.
farba akrylowa
gips.-karton.
12 magazynek 250 3,05 wykt. pcv farba akrylowa farba akrylowa
o— Wallglaze™ system istn.
13 sala reanimagcji 280 24,76 wykt. pcv PWA Wallglaze™ PW1
: : Wallglaze™ system istn.
14 gipsownia 280 25,25 wykt. pcv PWA Wallglaze™ PW1
: : gips.-karton.
15 magazynek gipsowni 250 6,29 terakota glazura do sufitu Wallglaze™ PW1
. . gips.-karton.
16 tazienka 250 11,67 terakota glazura do sufitu Wallglaze™ PW1
: Wallglaze™ system gips.-karton.
17 aneks obserwacyjny 285 10,96 wykt. pcv PWA Wallglaze™ PW1
18 rejestracja 277 19,79 wykt. pcv farba akrylowa gips.-karton.
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farba akrylowa

, . Wallglaze™ system istn.
19 gabinet badan 277 12,10 wykt. pcv PW1 Wallglaze™ PW1
. . Wallglaze™ system istn.
20 gabinet badan 217 12,19 wykt. pev PWA Wallglaze™ PW1
21 poczekalnia 258 28,76 wykt. pcv farba akrylowa Armstrong® Bioguard
21a poczekalnia-aneks 258 9,37 wykt. pcv farba akrylowa Armstrong® Bioguard
. , gips.-karton.
22 | magazynek rejestracji | 250 6,71 terakota farba akrylowa farba akrylowa
23 wc pacjentow 250 4,43 terakota glazura do sufitu gips.-Karton.
farba akrylowa
rozbieralnia gips.-karton.
24 pacjentow 250 8,20 wykt. pcv farba akrylowa farba akrylowa
gips.-karton.
25 pom. porzadkowe 250 1,60 terakota farba akrylowa farba akrylowa
razemvc 400,86

6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

1. Opracowanie dotyczy fragmentu parteru budynku A istniejacego wieloskrzydtowego szpitala ZOZ
MSWIA w Lodzi. Planowana przebudowa nie zmienia funkcji, jakq obiekt spetniat dotychczas.
Przebudowie ulega cze$¢ Scian dziatowych oraz wyposazenie.

2. Modernizowana Izba Przyje¢ stanowi cze$¢ budynku Sredniowysokiego ( 0 wysokosci do 25m ),
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

3. Budynek o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Dla budynku wymagana
jest co najmniej klasa ,C” odpornosci pozarowej, zgodnie z postanowieniem t.odzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi z 12 maja 2011r ( WZ-5595-59/1/11)

Lokalizacja

W zakresie opracowania jest adaptacja istniejacej czesci budynku. Nie sg dokonywane zmiany
przeznaczenia lub rozbudowa, majgce wptyw na wymagane odlegtosci w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;.
Drogi pozarowe

Do budynku jest wymagane zapewnienie drég pozarowych. Opracowanie nie ingeruje w istniejacy uktad
drég pozarowych, ktory pozostaje bez zmian i prowadzi wzdtuz ulicy Pétnocnej i Dwernickiego
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Czes¢ budynku , lezaca w zakresie niniejszego opracowania nie wymaga zapewnienia innych
warunkdw zaopatrzenia wodnego niz dotychczasowe. Woda w ilo$ci 20 dm3/s zapewniona z miejskiej
sieci hydrantowej w ul. Dwernickiego.
Odpornosé pozarowa budynku

Wymagana klasa C odpornosci pozarowe; .

Wymagania dla poszczegolnych elementéw w klasie C odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
2 4 5 6 7
R 60 R 15 REI60 E 160 El15 RE 15
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- prefabrykowane ramy Zelbetowe spetniajg wymaganie R 60 dla konstrukcji nosne;.

- stropy z prefabrykowanych ptyt panwiowych spetniajg warunek REI 60.

- $cianki dziatowe zaréwno murowane z cegty o gr. 12cm, jak i systemowe z ptyt GKF, spetniajg
warunek El 30 ( dotyczy réwniez obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych ).

Uwaga

W przypadku projektowanych lekkich Scianek dziatowych nalezy zastosowac kompletne
rozwigzanie systemowe z ptyt GKF firm Knauf, Rigips lub innych posiadajace potwierdzong
ceche El 30

Podziat na strefy pozarowe

Izba przyje¢ nie stanowi oddzielnej strefy pozarowej i zawiera sie w strefie pozarowej ZLII niskiego
parteru budynku A szpitala MSWiA na poziomie parteru.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przedstawiajg sie nastepujaco:

elementéw oddzielenia drzwi
przeciwpozarowego przeciwpozarowych
Scian i stropow, z stropow w ZL lub mT\ych .zamknlehc
wyjatkiem stropow przeciwpozarowyc
wZL
2 3 4
RE 1120 REI60 E 160

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
| ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Istniejace szachty instalacyjne wydzielone sg w pionie ( obudowa szachtu EI 120 i drzwi EI60).
Ewakuacja

Warunki ewakuaciji ksztattujg przejscia ewakuacyjne przez pomieszczenia: uktad funkcjonalnie
powigzanych pomieszczen poczekalni z rejestracjg — przejécia ewakuacyjne przez co najwyzej trzy
pomieszczenia — sumaryczna diugo$¢ dojscia nie przekracza 40 m. Jedyne doj$cie ewakuacyjne (jak
dla jednego dojscia) stanowi korytarz 1a o dtugosci 9,5 m. Wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 6 osob otwierajg sie na zewnatrz tych pomieszczen.. Drzwi z
pomieszczen po otworzeniu nie mogg ogranicza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjnej ponizej
dopuszczalnych wartosci. Drzwi rozsuwane podtaczone do SSP budynku — zapewnione jest otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania w tym zapewnione jest samoczynne ich
rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru SSP, a takze w
przypadku awarii drzwi.

Obowigzuje zaprojektowanie o$wietlenia awaryjnego ( zgodnie z normg PN-EN 1838/2005 ) z
uwzglednieniem miejsca lokalizacji urzadzen ppoz.

Wykonczenie wnetrz - zasady ogodlne

1. Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Zastosowane wyktadziny pcv - trudnozapalne o klasie palno$ci Bs-s1.

2. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - w klasie palnosci nie nizszej niz
A2-51,d0

3. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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4. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia

Instalacje w budynku

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przy przejéciu przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z wyzej podanymi informacjami (w czesci podziat na strefy pozarowe)
Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zastosowano zestaw przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu dla
strefy pozarowej objetej opracowaniem. Potaczenie przycisku i wytacznika kablem PH 90.

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania jak dla BD4 z godnie z normg PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
Instalacja wentylacii

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

4. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

9. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

6. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

7. Zamocowania przewodow do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

8. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji

Sie€ hydrantéw wewnetrznych

Modernizowana izba przyje¢ chroniona jest dwoma istniejgcymi hydrantami HP25 z wezem
potsztywnym zapewniajac ochrone gasniczg catej powierzchni izby przyjec.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie budynku

Izbe wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6kg ( 4szt. ) zgodnie z zasadami przyjetymi w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego budynku , oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92
rozmieszczonymi wg PN-N-01256-5/98.

System sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy.

W budynku obowigzuje stosowanie instalacji sygnalizacji alarmowo-pozarowej oraz dzwiekowego
systemu ostrzegawczego.

Uwagi dodatkowe

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne wprowadzone w budynku nalezy uwzgledni¢ w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

7. Roboty budowlane do wykonania w modernizowanym obiekcie:

Prace budowlane zwigzane z przebudowa Izby Przyje¢ obejmuja;

8. Wykonczenie wewnetrzne:
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1. Nowe $cianki dziatowe — gipsowo-kartonowe ( GKF i GKFI ) gr.10cm w systemie Knaufa W 112 lub
podobnym

2. Tynki i oktadziny:
- w pomieszczeniach, w ktérych uzupetniana bedzie glazura, nalezy uktadac jg na warstwie izolacii
przeciwwilgociowej z ptynnej folii ( fugi zabezpieczy¢ przed nasigkaniem )
- w gabinetach, $luzach i in. pomieszczeniach — przy umywalkach — glazura ( na szer. po 60 cm poza
urzadzenie, z obu stron ) do wys. 210cm.
- w sali obserwacji, zabiegowej, gipsowni, reanimacji i izolatce — powtoka bezspoinowa Wallglaze
PW1 na Scianach i sufitach

3. Podtogi i posadzki
- W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach nalezy wymieni¢ posadzki
- w sali reanimaciji, gipsowni i sali obserwacyjnej — wykfadzina kauczukowa antyelektrostatyczna na
wylewce samopoziomujacej i podtozu przewodzacym.
Cokoty we wszystkich pomieszczeniach na wys. 10cm z materiatu zastosowanego na posadzkach.

4. Sufity podwieszone
- w korytarzu oraz poczekalniach izby — sufit podwieszony typu Armstrong, o podwyzszonych
wiasciwosciach higienicznych. Przewidziano wymiane wszystkich ptyt wypetniajacych sufit rastrowy.

5. Stolarka okienna i drzwiowa
- okna z PCV w $cianie zachodniej — istniejace, z szybami zespolonymi — do adaptacji. Nalezy
zdemontowaé nawiewniki higrosterowalne typu AERECO EHA755 .
- drzwi przeciwpozarowe nalezy wymieni¢ na stalowe, petne w klasie odporno$ci ogniowej EI60
- istniejgce drzwi do pionéw technicznych - stalowe, petne EIG0
- pozostate drzwi wg zestawienia stolarki w ocieznicach stalowych systemowych.
- okna i drzwi zewnetrzne z pcv do wymiany na nowe ( drzwi DZ1 od strony wej$cia dla pacjentow
zakaznych oraz zestaw okienny Z1 od strony patia z wejSciem dla pacjentow do izby przyjec ).
Wspétczynnik przenikania ciepta dla wymienianych okien i drzwi zewnetrznych U = min. 0,9 W/m2K.

6. Malowanie
- w sali obserwacji, zabiegowej i gipsowni — powtoki akrylowe zmywalne typu Wallglaze PW3
- w ciggach komunikacyjnych, izolatce, gabinetach badar lekarzy — powtoki akrylowe zmywalne typu
PWA1
- w pozostatych pomieszczeniach — farby akrylowe zmywalne.
- wszystkie o$cieznice drzwiowe stalowe oraz naswietla do malowania w kolorze $cian

7. Wykonczenie specjalne
- w ciggach komunikacyjnych i na drzwiach, przez ktére odbywa sig ruch chorych na wézkach lub
t6zkach zamontowac listwy odbojowe wzdtuz Scian (na wysoko$ci 90cm i nad cokotem) oraz
zabezpieczy¢ do podanej wysoko$ci narozniki Scian i stupdw ( wg np. systemu Acrovyn lub
podobnych )
- piony instalacji co, wodnej i kanalizacji nalezy prowadzi¢ w $ciankach dziatowych lub bruzdach
wykoriczonych od strony pomieszczen na gtadko. Wszystkie przewody (w tym w szczego6Inosci
wentylacji mech. | klimatyzacji), ktore z powoddw technicznych nie moga by¢ prowadzone w
bruzdach, nalezy obudowac¢ 1 warstwa ptyt GKFI gr.12,5mm

9. Istniejace instalacje:

- instalacja kanalizacji sanitarne;

- instalacja wody zimnej i cieplej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

10
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- instalacja gazéw medycznych
- instalacje elektryczne:

o o$wietlenia — ogéInego i miejscowego, ogblnego rezerwowanego, nocnego,
ewakuacyjnego
gniazd wtykowych — ogdlnych nierezerwowanych i rezerwowanych
zasilania lamp bakteriobdjczych
zasilania aparatury medycznej
potaczen wyrdwnawczych
przyzywowa
uziemiajgca
teletechniczna
sieci komputerowej

10. Uwagi koncowe:
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” ITB oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i
ppoz., pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa ,B” oraz spetnia¢ warunki normowe.
Ewentualne zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-materiatowych dokonywane w trakcie budowy,
nalezy uzgodni¢ z autorami niniejszego opracowania lub inspektorem nadzoru i poprzedzi¢ stosownym
wpisem do dziennika budowy.

opracowanie:

arch. Krzysztof Garstka

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1999r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 ) oraz
przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie débr osobistych.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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II. SPIS RYSUNKOW:
WMO1 - RZUT IZBY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50

WKO01 - RZUT IZBY - INSTALACJA WOD.-KAN. 1:50

CO01 - RZUT IZBY POM. 7 - INSTALACJA CO 1: 50

IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Tabela nr 1. Zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej
Tabela nr 2. Zestawienie materiatéw - instalacje wod.-kan.:

e Tabela nr 2.1 Zestawienie materiatow - instalacja wody zimnej

e Tabela nr 2.2 Zestawienie materiatow - instalacja CWU i cyrkulacja

e Tabela nr 2.3 Zestawienie materiatow - instalacja kanalizacji
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l. OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Modernizaciji Izby Przyje¢ Szpitala MSWIA w todzi w zakresie

Instalacji Sanitarnych. Instalacje zostang dostosowane do nowej aranzacji pomieszczen.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
- Instalacje kanalizacji sanitarnej,
- Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji,

- Instalacje wentylacji mechaniczne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

o Projekt aranzacji Izby Przyjec,

o Projekty powykonawcze Instalacji HVAC,

o Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,
o Aktualne normy i przepisy prawne, w tym:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021.2351 1. j.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t. j.).

3. OPIS BUDYNKU

Opracowaniem jest objeta modernizacja pomieszczen Izby Przyje¢ Szpitala MSWIA w todzi. Nowa
aranzacja powstata w oparciu o istniejacy uktad pomieszczen. Zaktada sie maksymalne wykorzystanie

istniejacego uzbrojenia technicznego pomieszczen objetych aranzacja.

4.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zmiany w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja;
e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 18 — podej$cie zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;

e likwidacje zlewu i umywalki w pom. 13 (d. gipsownia) — podejécie zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;
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relokacje zlewu i umywalki w pom. 7 - do istniejgcego podejScia instalacje prowadzi¢ jak na

zatgczonym rzucie;

o relokacje miski ustepowej wraz z przedsciankg instalacyjng w pom. 16 — wykorzysta¢ istniejace
podejscie;

e likwidacje umywalki chirurgicznej dwustanowiskowej, wraz z wyburzeniem $ciany, w pom. 17 (d. 15) -
zdemontowa¢ maksymalnie, podej$cie wykorzystac jak nizej;

e aranzacje zlewu i umywalki w nowej lokalizacji gipsowni — pom. 14 - zlew z odstojnikiem gipsu taczy¢
do istniejacego podejscia kan. @50 ponizej wyczystki, wykona¢ osobne podejscie kan. umywalkowe @50

powyzej wyczystki, instalacje prowadzi¢ jak na zataczonym rzucie;

podtaczenie nowo projektowanej umywalki w pom. 17 — do podej$cia umywalkowego pom. 14;

likwidacje umywalki w pom. 15 (d. 16) — maksymalnie zdemontowac i zaslepic.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC wewnetrznych tgczonych na
uszczelke gumowg i wcisk ($rednice w czeSci graficznej opracowania). Dopuszcza sie wykonanie instalacii
kanalizacyjnej innym systemem rur pod warunkiem odpowiednich parametrow nie gorszych od projektowanych i
posiadania przez producenta wymaganych dopuszczen do stosowania w budownictwie.
Minimalne srednice przewoddw kanalizacyjnych bedg wynosic:
= 110 mm od miski ustepowej,
= 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych stalowych
I uszczelni¢ materiatem ognioochronnym typu HILTI o odpornosci ogniowej El przegrody. Rur kanalizacyjnych
ani ich potaczen nie nalezy zalewac bezposrednio betonem. Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢
w tulejach ochronnych z PP lub PE o dwie dymensje wiekszych. Przestrzen miedzy tuleja, a rurg wypetni¢ kitem
plastycznym. Trasy projektowanych kanatbw oraz ich $rednice ispadki utozenia pokazano
w czesci graficznej niniejszego opracowania projektowego.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu instalacji. Montaz, proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz zgodnie
z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw. Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
nalezy sprawdzic:

= szczelno$¢ podejs¢ i piondw kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu wody przez przewody
dla $ciekdw bytowo — gospodarczych,
= szczelno$¢ potaczen przewoddw odptywowych poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana taczacego

pion z przewodem odptywowym.
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Instalacje uznaje sie za szczelna, jezeli w czasie badan i ogledzin nie wystepujg przecieki wody

w miejscach potgczen.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-EN 12056 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”,

-PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

deszczowej i sanitarnej”,

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytéw) wykona¢ zgodnie

z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta systemu oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. | CYRKULACJI

Zmiany w zakresie wody zimnej, CWU i cyrkulacji obejmuja;

likwidacje zlewu i umywalki w pom. 18 — podejscie zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;

likwidacje zlewu i umywalki w pom. 13 (d. gipsownia) — zdemontowa¢ maksymalnie i za$lepic;

relokacje zlewu i umywalki w pom. 7 — do istniejacego podejécia instalacje prowadzi¢ w bruzdzie
Sciennej jak na zataczonym rzucie;

relokacje miski ustepowej wraz z przedsciankg instalacyjng w pom. 16 — wykorzysta¢ istniejace
podejscie;

likwidacje umywalki chirurgicznej dwustanowiskowej, wraz z wyburzeniem sciany, w pom. 17 (d. 15) —
zdemontowa¢ maksymalnie w ramach wyburzenia Sciany, podejscie (w czesci prowadzonej ponad
sufitem podwieszonym) wykorzystac jak nizej;

aranzacje zlewu i umywalki w nowej lokalizacji gipsowni — pom. 14 — do istniejacego podejscia (pion nr
4) instalacje wody zimnej, CWU i cyrkulacji prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym i w bruzdzie $ciennej
jak na zatgczonym rzucie, mocowac analogicznie jak istniejacq instalacje;

likwidacje baterii prysznicowej, umywalkowej w pom. 15 (d. 16), relokacje zaworu ze ztaczkg w tym
pomieszczeniu — maksymalnie zdemontowac i zaslepi¢ z uwzglednieniem nowej lokalizacji zaworu ze
ztaczka — jak na zatgczonym rzucie;

podtaczenie nowo projektowanej umywalki w pom. 17 do istniejacego podejscia do pionu nr 4 —jak na
zalgczonym rzucie.

Instalacje wykonac z rur PP-R STABI KAN-THERM lub réwnowaznych, zadba¢ o odpowiednie taczenie

z instalacjg istniejaca. Instalacje wody zimnej izolowa¢ przeciwroszeniowo, paroszczelnie izolacjq

o gr. min. 9mm. Instalacje CWU i cyrkulacji izolowa¢ cieptochronnie izolacjg o grubosci min. 20mm.
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6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W modernizowane] Izbie Przyje¢ zainstalowany jest system instalacji wentylacji mechaniczne;
nawiewno — wywiewnej z opcjg dogrzewania powietrza zimg oraz schtadzania latem. Zostat on dostosowany do
nowej aranzacji pomieszczen. Instalacja sklada sie z dwdch central nawiewnych podwieszanych, ktore sg
wyposazone w filtry klasy EU4 i EU9, nagrzewnice wodne, chtodnice freonowe oraz ttumiki akustyczne:

e Ukiad 1n - Centrala nawiewna VS-21 (VTS Clima) o wydajnosci: N=1260m3/h; z uwagi na znaczny
stopien wyeksploatowania centrali zaleca si¢ jej wymiane na rbwnowazna, z przeniesieniem sterownicy
automatyki na zewnatrz budynku lub do pomieszczenia porzadkowego (pom. 25);

e Uktad 2n - Centrala nawiewna VS-21 (VTS Clima) o wydajno$ci: N=1640m3/h;
oraz separowanych systemow wyciggowych wyposazonych w tlumiki akustyczne:

e Uktad 1w - wentylator kanatowy w piwnicy - wydajno$¢: W=840m?3/h;

e Uktad 2w - wentylator kanatowy w piwnicy - wydajno$¢: W=740m?3/h;

e Uktad 3w - uktad w cato$ci do demontazu;

o Uktad 4w - wentylator kanatowy w szatni personelu izby K - wydajno$¢: W=350m3/h;

e Uktad 5w - wentylator kanatowy w pom. 3a - wydajno$¢: W=250m3/h;

o Uktad 6w - wentylator kanatowy w pom. 6 - wydajno$¢: W=50m3/h;

e Uktad 7w - wentylator kanatowy w pom. 8 - wydajno$¢: W=260m3/h;

o Uktad 8w - wentylator kanatowy w pom. 9a - wydajno$¢: W=80m3/h;

e Uktad 9w - wentylator kanatowy w pom. 7 - wydajno$¢: W=160m3/h;

e Uktad 10w - wentylator kanatowy w szatni personelu izby K - wydajno$¢: W=150m?3/h;

e Uktad 11w - wentylator kanatowy w pom. 25 - wydajnos¢: W=20m3/h.

Dla uzyskania nowo projektowanych wydajnosci, ktére zostaly przedstawione powyzej, nalezy
wyregulowac ukfad nawiewny 1n oraz nastepujace uktady wywiewne: 1w, 2w, 4w i Ow.

Dla nowej aranzacji pokoju kierownika izby (pom. 2), pokoju socjalnego (pom. 3) i pokoju lekarzy (pom.
4) nad drzwiami zaprojektowano nawiewniki $cienne @125 oraz @160, natomiast w komunikacji (pom. 1) dwa
anemostaty wirowe kwadratowe 595x595 wraz z izolowanymi puszkami rozpreznymi ze zintegrowanymi
przepustnicami. Uktad 2n, poprzez istniejgce anemostaty, obstugiwaé bedzie sale reanimacyjng (pom. 13),
gipsownie (pom. 14) oraz sale obserwacji (pom. 7). Wskazane na rysunku WMO1 istniejgce nawiewniki oraz
wywiewniki nalezy zdemontowaé, a kanaty wentylacyjne zadeklowac.

Swieze powietrze jest rozprowadzone siecig kanatow prostokatnych oraz SPIRO — okragtych,
wykonanych z blachy stalowej — ocynkowanej, z wykorzystaniem ksztattek systemowych z uszczelkami.
Projektowane odcinki rurociggow nalezy prowadzi¢ pod stropem z wykorzystaniem zawiesi systemowych.
Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie poprzez istniejagce oraz projektowane anemostaty, kratki

wentylacyjne, a takze zawory okragte rozmieszczone wedtug rysunku WMO1.
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Zaktada sie nawiew powietrza bezposrednio do pomieszczen objetych wentylacja. Wywiew czesciowo z

tego samego pomieszczenia i/lub z pomieszczen o dopuszczalnej nizszej klasie czystosci powietrza. Instalacja
wyciggowa z toalet, fazienek, magazyndw, pomieszczenia porzadkowego, rozbieralni, $luzy, izolatki, pro morte,
brudownika obstugiwana bedzie przez istniejace wentylatory kanatowe oraz Scienne. Wydajnosci uktadow
wywiewnych nalezy dostosowaC do projektowanych. W drzwiach do wymienionych powyzej pomieszczen
nalezy przewidzie¢ kratki transferowe badz podciecia drzwiowe wg rysunku WMO1.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne faczenie kanatéw wentylacyjnych oraz stosowanie tulei
ostonowych i elastycznych przy przejsciach przez przegrody. Kanaty nawiewne izolowa¢ matg kauczukowq
o grubo$ci min. 30mm. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelno$ci ostony/izolacji (zapewnienie jej
ciggtosci), w celu zabezpieczenia przed absorbowaniem wilgoci. Natomiast kanaty wywiewne zaizolowa¢ weing
mineralng o grubosci 30mm, pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przy przejsciach przez przegrody budowlane,
oraz skrzyzowania z instalacjami dopuszcza sie obnizenie grubosci izolacji do 2,0cm. Folie klei¢ na tgczeniach
taSma samoprzylepng aluminiowg. Nalezy zwrocic uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacii
i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem
sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

W ponizszej tabeli zestawiono obstugiwane pomieszczenia, wraz z wyliczonymi strumieniami powietrza
wentylacyjnego, ktére spetniajg wymagania normy PN EN 13779:2008 — Wymagania dotyczace wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Gtdwnym kryterium bylo zachowanie przyjetych krotnosci wymian strumieni
powietrza ~ wentylacyjnego  oraz  minimalnej  iloci  dostarczanego  Swiezego  powietrza

w poziomie 30 m3 na jedng osobe dorostg w ciggu godziny.

_ _ Pow. H | Kubatura | Krotno$é V\:‘):‘j;j:xuéé Krotnosé vw;;:vﬁé
Nr | Nazwa pomieszczenia
[m2] | [m] [m3] [1/h] [m3/h] [1/h] [m3/h]

1 Poczekalnia 4590 | 246 | 121,77 7 860 0 0
1a Korytarz 2010 | 2,46 | 4945 0 0 0 0

2 Pok. Kier. Izby 998 |285| 27,15 4 100 0 0

3 Pok. Socjalny 10,35 | 285 | 28,15 5 150 0 0
3a WC personelu 328 | 25 8,20 0 0 12 100
4 Pokgj lekarzy 13,65 | 285 | 40,95 4 150 0 0
4a WC lekarzy 39 | 25 9,88 0 0 10 100
5 WC personelu 324 | 25 8,10 0 0 6 50
6 Magazyn 193 | 25 4,83 0 0 10 50
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7 Sala obserwaciji 67,80 | 2,85 | 193,23 5 940 840
7a tazienka Pacjentow 4,14 2,5 10,35 0 0 50

8 Sluza 331 | 25 8,28 0 0 20

9 |zolatka 11,54 | 272 | 31,39 0 0 80
%a tazienka 426 |272| 11,59 0 0 50
10 Brudownik 578 | 25 14,45 0 0 50
11 Pro morte 460 | 2,5 11,50 0 0 70
12 Magazyn 305 | 25 7,63 0 0 20
13 Sala reanimacyjna 24776 | 2,8 69,33 7 500 460
14 Gipsownia 2525 | 2,8 70,70 3 200 180
15 | Magazynek gipsowni 6,29 | 25 15,73 0 0 20
16 tazienka 11,67 | 25 29,18 0 0 100
17 | Aneks obserwacyjny | 10,96 | 2,5 27,40 0 0 100
18 Rejestracja 19,79 | 2,77 | 54,81 0 0 150
19 Gabinet badan 12,10 | 2,77 | 33,52 0 0 100
20 Gabinet badan 1219 | 2,77 | 33,77 0 0 100
21 Poczekalnia 28,76 | 2,58 | 74,20 0 0 0
21a | Poczekalnia - aneks 9,37 | 258 24 17 0 0 0
22 Mag. Rejestracii 6,71 | 2,58 16,78 0 0 40
23 WC pacjentow 443 | 25 11,08 0 0 50
24 Rozbieralnia 820 | 2,5 20,50 0 0 100
25 Pom. Porzadkowe 160 | 2,5 4,00 0 0 20
7. INSTALACJA CO

W modernizowanej Izbie Przyje¢ zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dotyczg sali obserwacji pom. nr 7.
Istniejace grzejniki nalezy relokowaé na $ciany wg rzutu CO 01, zachowa¢ wymiary jak na rzucie, zamocowac
na dotychczasowej wysokosci. Przytaczenie wykonaé w istniejacej technologii. Po zakorczeniu prac sprawdzi¢

szczelno$¢, odpowietrzy¢.
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne instalacyjne:

o Wszystkie prace montazowe, zwtaszcza w przestrzeni podstropowej, nalezy prowadzi¢ w $cistej
koordynacji z pozostatymi branzami, z zachowaniem prawa pierwszenstwa dla instalacji

krytycznych;

o Elementy i urzadzenia instalacji mocowaé/podwiesza¢ wykorzystujac wieszaki lub obejmy
z przektadka wibroizolacyjna, eliminujac luzy na potaczeniach gwintowych;

o systemy nawiewne i systemy wyciggowe, obstugujace wspoline pomieszczenia/strefy, winne
by¢ elektrycznie zblokowane;

o prace wentylatora wyciggowego pomieszczenia izolatki winna potwierdzac zielona lampka
kontrolna, usytuowana nad drzwiami pomieszczenia;

o obudowy filtrow HEPA doposazy¢ w presostaty z lampka kontrolna, sygnalizujacq aktualny
stan filtra lub wdrozy¢ procedury, gwarantujace systematyczng ich wymiane;

o dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktére zostang zachowane do
dalszej eksploatacii, nalezy przeprowadzi¢ remonty odtworzeniowe lub udokumentowaé ich stan,
pozwalajacy na dalszg prawidtowg eksploatacje, z zachowaniem nominalnych wydajnosci;

o obudowy filtrow HEPA doktadnie sprawdzi¢ pod katem braku skrzywien i deformacji, w razie
ich wystgpienia obudowe wymieni¢ na nowa; po montazu nowych wktadéw filtracyjnych potwierdzi¢
ich integralnos¢;

o wszystkie kanaty wentylacyjne, obstugujace pomieszczenia Izby Przyje¢, wyczysci¢ do

poziomu wymagan obstugiwanych pomieszczen.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Po zakofczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokona¢ przegladu pod katem
sprawdzenia kompletnosci wykonania instalacji. Uruchomienie i parametryzacja urzadzen i instalacji winna by¢
przeprowadzona przez osoby do tego uprawnione i autoryzowane przez  producenta.

Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokoty zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng, dokumentacjg techniczno - ruchowg wbudowanych
elementdw i urzadzen oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL,
normami i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 t. j.). Wyroby stuzace

zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia posiada¢ bedg Swiadectwo
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dopuszczenia CNBOP. Wszystkie urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze bedq posiada¢ oznaczenia

literg B lub CE, ewentualnie posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Podczas robdt przestrzegac przepisow BHP. W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy

bezwzglednie przestrzegac instrukciji i wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

mgr inz. Karolina Kupska
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1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje modernizacje istniejacych instalacji elektrycznych w Izbie Przyje¢ szpitala
MSWiA przy ul. Pétnocnej 42 w Lodzi

1.2 Zawarto$¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

+ Rozdzielnice niskiego napiecia Instalacja 400/230V, 50Hz.
¢ Instalacje oswietleniowe.

¢ Instalacje elektryczne.

¢ Instalacja sygnalizacji pozaru
¢ Instalacje kontroli dostepu KD

1.3 Zasilanie.

Istniejace tablice obwodowe zasilane sg zasilaczami wyprowadzonymi odpowiednio z sekcji zasilania
rezerwowanego i nierezerwowanego w rozdzielni gtéwnej NN szpitala.

W zakresie istniejacego zasilania nie przewiduje sie wprowadzania zmian.

1.4 Rozdzielnice.

Istniejgca sie¢ rozdzielcza w obiekcie wykonana w uktadzie TN-S oraz IT.

W obiekcie znajdujg sg nastepujace rozdzielnice:

- rozdzielnica obwodow rezerwowanych RR

- tablica obwoddw rezerwowanych TOR

- tablica obwoddw nierezerwowanych TO

- tablica obwoddw komputerowych TK

- rozdzielnica obwodéow wentylacji TW

- rozdzielnica obwodow napiecia gwarantowanego TUPS (podtrzymanie na UPS)

- tablice zasilania obwoddéw [T
Przewidywane sg zmiany tylko w rozdzielnicach TK i TO poprzez dodanie obwoddw (szczegdty na
schematach). Pozostate rozdzielnice i struktura zasilania — bez zmian.

1.4.1 Wylacznik gtowny (gidéwny wylacznik pozarowy) pradu.

W rejonie wejécia do gtéwnego do budynku (w rejestracji) zastosowano zestawy przeciwpozarowych
wytacznikow pradu:

- PWP - kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytacznika pradu dla obwoddw nierezerwowanych

- PWP-R - kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytacznika pradu dla obwoddw rezerwowanych

- PWP-UPS - kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytacznika pradu dla obwodéw z
podtrzymaniem UPS
Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

1.5 Ogélny opis instalaciji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane sg z kabli i przewodow z trzema lub piecioma zytami miedzianymi.
Kable od rozdzielnic do odbioréw sitowych z kabli 5-zytowych (4 Zzyty dla przewodéw roboczych oraz Zzytg
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przewodu ochronnego PE). Obwody koricowe do odbiornikow jako 5 zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3 zytowe
dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych wykonane z przewoddéw o
przekroju 2,5 mm2i 1,5 mmz2, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach zabiegowych oraz wilgotnych wykonane przy uzyciu osprzetu o stopniu
ochrony 1P44 i IP54.

W salach obserwacyjnej, reanimacji, gipsowni z t6zkami zasilanie wykonane w ukfadzie IT poprzez
transformatory separacyjne. Dla zasilania poszczegdinych obwoddw zainstalowano odpowiednie tablice
rozdzielcze wyposazone w uktady kontroli izolacji.

Tablice zasilania i kontroli obwodow IT wyposazone w zabezpieczenia obwodow, uktady kontroli stanu
izolacji i doziemien, kontroli transformatoréw separacyjnych oraz ukfadu automatycznego przetgczania
"zasilanie podstawowe-rezerwowe" na zasilaniu transformatoréw.

Dla zagwarantowania podtrzymania zasilania zastosowano UPS.

1.5.1 Zmiany w zakresie instalacji elektrycznych.

W istniejacych instalacjach elektrycznych projektuje sie:

- przeniesienie istniejacych medycznych paneli przytézkowych w miejscach wskazanych na planach

- przeniesienie czesci zestawdw gniazd wtykowych i montaz nowych w miejscach pokazanych na planach
instalacii

- zasilanie przeniesionych i projektowanych elementéw wykonaé z istniejacych obwodéw

- w tablicy rozdzielnicy TK projektuje sie dodanie zabezpieczen dla obwodu zasilania stanowiska
komputerowego

- w tablicy TO dodano zabezpieczenia dla obwodow o$wietlenia awaryjnego

1.6 Instalacja oswietlenia.

1.6.1 Oswietlenie podstawowe.

W pomieszczeniach zainstalowane jest oswietlenie sktadajace sie z opraw $wietldwkowych. W zwigzku
z modernizacjg projektuje sie wymiane cato$ci istniejacego oSwietlenia na oprawy ze zrodtami $wiatta LED.
Lokalizacja nowych opraw pokrywa sie zasadniczo z istniejagcymi oprawami. W kilku pomieszczeniach
dokonano korekty lokalizacji i uzupetnienie opraw oswietleniowych.

Sterowanie o$wietlenia zrealizowane jest wytacznikami instalacyjnymi.

Projektowane oprawy przytaczy¢ do istniejacych obwoddw oswietlenia.

1.6.2 Oswietlenie awaryjne.

Dla obiektu przewidziano system oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Projektuje sie
zainstalowanie opraw awaryjnych / ewakuacyjnych LED w korytarzach i sanitariatach, w miejscach wskazanych
na planach instalaciji.

Dla pomieszczen o szczegolnych wymaganiach bezpieczenstwa (salach obserwacji, reanimacj,
gipsowni) gdzie oprawy osSwietlenia ogdlnego zasilane sg z tablicy TUPS (zasilanie rezerwowane z
podtrzymaniem UPS) nie projektuje dodatkowych opraw awaryjnych.

Oprawy awaryjne zapewniajg 2-godz. $wiecenie z chwilg zaniku napiecia. Zatgczanie o$wietlenia
nastepuje automatycznie z chwilg zaniku napiecia zasilania podstawowego.

W obszarze ciggdw ewakuacyjnych zainstalowane zostang stale $wiecace oprawy o$wietlenia
kierunkowego z odpowiednimi piktogramami.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze byc,
zgodnie z PN, mniejszy niz 1,0 Ix.

W salach obserwacyjnych, gipsowni i sali reanimacyjnej wszystkie oprawy poditgczone bedg do
rozdzielnicy TUPS (podtrzymanie UPS).
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1.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja wykonana w uktadzie sieci TN-S oraz IT. Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowq
zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie i wytgaczniki ochronne roznicowo - pradowe 0 znamionowym
pradzie roznicowym 30 mA. Réwnocze$nie wykonana sie¢ potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych
czesci mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

W sieci IT sg uktady kontroli izolacji , doziemien, transformatoréw separacyjnych.

1.8 Instalacja kontroli dostepu KD

System kontroli dostepu KD pozwala na petng kontrole otwarcia poszczegoélnych obszaréw lub
pomieszczen.
System sktadac sie bedzie z :
- kontroleréw drzwiowych (zlokalizowanych w poblizu drzwi wej$ciowych)
- zblizeniowych, zintegrowanych czytnikow kart
- elektrozaczepdw w drzwiach
- kontaktrondéw w drzwiach
- przyciskdw wyjscia

Kontrolery drzwiowe zasilane bedq z zasilaczy buforowych z akumulatorami 230VAC/12VDC.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne
oraz czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi przez weryfikacje osoby wchodzacej poprzez
przytozenie karty.

W o$cieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony dla sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.

Kontrolery wraz z zasilaczami nalezy montowa¢ mozliwie blisko obstugiwanych przej$¢, od strony
chronionego pomieszczenia. Zasilacze dedykowane z obstugg elektrozaczepu oraz zasilaniem awaryjnym w
postaci akumulatora.

Instalacja i okablowanie

Okablowanie systemu KD nalezy prowadzi¢ gtéwnymi ciggami kablowymi przeznaczonymi dla instalacii
teletechnicznych oraz podtynkowo lub w $ciankach G-K w rurce ochronne;.

Podczas prowadzenia przewodéw unika¢ réwnolegtego ukfadania wzdtuz kabli i przewodow
elektrycznych, min. odstep od nich musi wynosi¢ 20cm.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w czujnik kontaktronowy
nawierzchniowy lub wpuszczany (montowany w o$cieznicy drzwi), w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
zastosowac kontaktron w obu skrzydtach drzwi i potaczy€ je szeregowo.

W drzwiach zastosowac elektrozaczep rewersyjny, ktory w przypadku braku zasilania pozostaje otwarty
(rowniez od sygnatu z instalacji sygnalizacji pozaru SSP).

System kontroli dostepu powinien by¢ potaczony z systemem sygnalizacji pozaru w taki sposéb aby w
przypadku alarmu pozarowego Il stopnia drzwi zostaty otwarte.

Czytniki kart montowa¢ na wysokosci 1,4m lub w linii z innymi elementami znajdujgcymi sie na $cianie.

Projektuje sie spiecie catosci elementow systemu w szafce krosowej SK przez okablowanie
strukturalne.

Projektowana jest instalacja domofonowa.
Podstawowe elementy systemu:
- panele domofonowy przy drzwiach wejsciowych
- stuchawka z przyciskiem otwarcia drzwi w rejestracji

Przy drzwiach wej$ciowych projektowany jest panel domofonowy do komunikacji z recepcja.
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1.9. Instalacja sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach izby przyje¢ wykonana jest instalacja sygnalizacji pozaru.

W sktad tej instalacji zastosowano:

- czujki sygnalizacji pozaru instalowanych nastropowo

- czujki sygnalizacji pozaru instalowanych w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem wtasciwym
- optyczne wskazniki zadziatania dla czujek montowanych w przestrzeni migdzy stropowe;

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowane w ciggach komunikacyjnych

- sygnalizatory optyczno-akustyczne montowane w ciggach komunikacyjnych

Elementy sygnalizacji pozaru podtaczone sg przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w petle nadzorujaca.
Petla podigczona do centrali sygnalizacji pozaru w szpitalu.

1.9.1 Zmiany w instalacji sygnalizacji pozaru

Ze wzgledu na zmiany modernizacyjne czesci pomieszczen projektuje sie:

- przesuniecie i montaz istniejacych czujek w miejsca wskazane na planach instalacji

- utozenie odcinkdw uzupetniajacych okablowania YnTKSY ekw 1x2x0,8

- montaz dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych

- montaz dodatkowych modutéw sterujgcych dla odblokowania drzwi objetych kontrolg dostepu w sytuacii
zagrozenia pozarowego

Szczegoly instalacji przedstawione sg na planie instalacji.

1.10 Instalacje teleinformatyczne

W wybranych pomieszczeniach izby przyje¢ zainstalowano gniazda RJ45 teleinformatyczne dla sieci
logicznej i telefoniczne;.

Sie¢ teleinformatyczna wykonana w uktadzie gwiazdy. Od kazdego gniazda poprowadzony kabel
skretka UTP kat. 6 i wprowadzony na patchpanel zlokalizowany w skrzynce krosowniczej SK w pomieszczeniu
rejestracji. W szafie zastosowany przetacznik switch. Jako skrzynke krosowniczg zastosowano szafke wiszacq
RACK 19"

Do szafki SK nalezy doprowadzi¢ dodatkowe okablowanie UTP kat. 6 od gniazd RJ45 projektowanych
przy stanowiskach w rejestracji i w Sali operacyjne;.

Dla dostosowania do standardéw teleinformatycznych szpitala ostatecznego doboru wyposazenia w
skrzynce krosowniczej oraz podtaczenia do sieci w szpitalu nalezy dokona¢ w uzgodnieniu ze stuzbami.

1.11 Zalecenia koncowe.

Cato$¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi
Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowaé petna dokumentacje powykonawcza wraz z wszelkimi
protokétami koniecznych pomiaréw.

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane materialy muszg posiadac¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
Polsce.
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2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zakres robot: wewnetrzne instalacje elektryczne
Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna i ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do wykonywania robadt nalezy informowac¢ pracownikow o etapach
prowadzenia robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacych zabezpieczenia w danym etapie.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.

Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju zagrozenia. oraz nalezy
stosowac inne srodki chroniace przed skutkami zagrozen.

Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu
miejscu. Materiaty palne nalezy sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca
sktadowania materiatow palnych nie nalezy postugiwac sie otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych
pracownikow.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju
zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikow poprzez
zastosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochronnych, zamontowanych w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie 0sdb. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z
linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzadzen gwarantujgcych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania rob6t na wysoko$ci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajacych w
poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotéw

- w wypadku prowadzenia robdt nad miejscami stanowigcymi przejscia nalezy wykona¢ zadaszenia o

wys. minimalnej 2,4m i szerokosci 1,0 m wiekszej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu

- uzgodni¢ przebieg robdt — nie wykonywac jednoczes$nie robét na réznych poziomach nad soba.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i powinna by¢
nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujace o prowadzonych robotach i wystepujacym
zagrozeniu.

W razie wystapienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo rob6t oraz stuzby ratownicze.
Udzieli¢ pierwszej pomocy.




nazwa elementu cz.2

projektu OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
budowlanego | INNE DOKUMENTY
REMONT | MODERNIZACJA 1ZBY PRZYJEC
na terenie ZOZ MSWiA

nazwa zamierzenia

budowlanego przy ul. Pétnocnej 42 w todzi

( zmiany budowlane w istniejacym obiekcie )

1. Kopie uprawnien projektantéw i przynaleznosci do izb

zawodowych str. 2-7
2. Informacja BIOZ str. 8
3. Kopia uzgodnienia koncepcji zmian z Inwestorem str. 9
4. Kopia uzgodnienia projektu z PPIS w Lodzi str. 10

spis zawartosci
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|ZBA ARCHITEKTOW
LECCIYPOSPOLITEY POLSKILE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 3e:

mgr inZ. arch. Kreysztof Stanislaw Garsthka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 202 /89 /WL,

jest wpisany na liste zlonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-0089.

Czlonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2021 r. kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 20-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0089-AAE9-Y6206-745F-96A1

Diane rEwarte w ninkejsrym zadwiadczeniu modne spravwdzié podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicenymm serwisie Inbernetowym Izby Architekidw: wwew . 1zbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = wiadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QMR-D31-ERY *

Pani Karolina KUPSKA o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0133/20

adres zamieszkania Swiatniki 28, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby InZzynierdow

Budownictwa.
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== INZYNIERCW
== ’Tr; IUDOWHICTWA

Fatwiadczenie
o namerze wenyfikacyjmme

tOD-KXU-CBE-BGK *

Pan lacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 tod?

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Preewodniczgcego Rady odrkie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa_

{Zgeaniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzatnia 2001 r. o podpisie slsktroniczgm (D2, U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
ﬂﬂtlmnqupum I:r:q:ﬂ:mqm podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiety =y
rowWnowaine pod WIskdem Sutktw Prawnych SokUmantom cpEtrzonym poagisami winsnorgezmymi.)

* weryfikacje poprewnosd danych w niniejszym MEmiume:m pomocy numery weryfisoyjnes 0 maswinsoEniE
stronie Polskiej 2ty Infynberow Budownictws www. piiborg.pl lub kontaktujge sig 2 biurem winsciwej Clregowej Izby InZynierow
Budownichamn.
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Izba Przyje¢ ZOZ MSWIA w Lodzi, ul. Péinocna 42

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestyciji polegajacej na remoncie i modernizacji
Izby Przyje¢ w ZOZ MSWIA w todzi
( Informacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
- Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robdt budowlanych

- Roboty rozbiorkowe i demontazowe: Scianek dziatowych oraz oktadzin $cian, posadzek i podtog,
stropdw podwieszanych, urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych oraz uzupetnien stropdw podwieszanych

- Prace zwigzane z demontazem i montazem instalacji wewnetrznych

- Wymiana wskazanych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

- Roboty wykorczeniowe

2. Opis istniejgceqo zagospodarowania terenu

Teren ZOZ MSWIA wraz z uktadem drég i dojs¢ do budynku oraz petnym uzbrojeniem.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg prowadzone roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ktére zostaty
wyszczegdlnione w § 6 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizaciji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

W zwigzku z przewidywanym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w trakcie realizacji
inwestycji — uwaza sie za konieczne przeprowadzenie rutynowego szkolenia pracownikow w zakresie
zasad bhp na budowie.

Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do 0séb wykonujgcych prace przy uzyciu
sprzetu i narzedzi wymagajacych szczegoélnych umiejetnosci i uprawnien.

5. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nalezy
ogrodzi¢ oraz zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze - aby uniemozliwi¢ dostep osobom
nieupowaznionym.

Miejsce budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Informacje sporzadzit:



