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1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje modernizacje istniejgcych instalacji
elektrycznych w Izbie Przyje¢ szpitala MSWIA przy ul. Péinocnej 42 w
todzi

1.2 ZawartosS¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

¢ Rozdzielnice niskiego napiecia Instalacja 400/230V, 50Hz.
¢ Instalacje oSwietleniowe.

¢ Instalacje elektryczne.

¢ Instalacja sygnalizacji pozaru
¢ Instalacje kontroli dostepu KD

1.3 Zasilanie.

Istniejgce tablice obwodowe zasilane sg zasilaczami wyprowadzonymi
odpowiednio z sekcji zasilania rezerwowanego i nierezerwowanego w rozdzielni
gtéwnej NN szpitala.

W zakresie istniejgcego zasilania nie przewiduje sie wprowadzania
zmian.

1.4 Rozdzielnice.

Istniejgca sie€ rozdzielcza w obiekcie wykonana w uktadzie TN-S oraz
IT.

W obiekcie znajdujg sg nastepujace rozdzielnice:

- rozdzielnica obwoddéw rezerwowanych RR

- tablica obwodow rezerwowanych TOR

- tablica obwoddw nierezerwowanych TO

- tablica obwodow komputerowych TK

- rozdzielnica obwodow wentylacji TW

- rozdzielnica obwodéw napiecia gwarantowanego TUPS (podtrzymanie
na UPS)

- tablice zasilania obwodow IT
Przewidywane sa zmiany tylko w rozdzielnicach TK i TO poprzez dodanie
obwodbéw (szczegdly na schematach). Pozostale rozdzielnice i struktura
zasilania — bez zmian.

1.4.1 Wyitacznik gtéwny (gtéwny wytacznik pozarowy) pradu.

W rejonie wejscia do gtdwnego do budynku (w rejestracji) zastosowano
zestawy przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu:

- PWP — kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla
obwodow nierezerwowanych



- PWP-R — kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika pradu
dla obwodéw rezerwowanych

- PWP-UPS - kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika
pradu dla obwodow z podtrzymaniem UPS
Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

1.50q0g06Iny opis instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane sg z kabli i przewodow z trzema lub
piecioma zytami miedzianymi. Kable od rozdzielnic do odbioréw sitowych z kabli
5-zytowych (4 zylty dla przewodow roboczych oraz zylg przewodu ochronnego
PE). Obwody koncowe do odbiornikdw jako 5 zytlowe dla instalacji 3-fazowych i
3 zytowe dla instalacji 1-fazowych.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych
wykonane z przewodéw o przekroju 2,5 mm?i 1,5 mm?, 750V.

Instalacje w pomieszczeniach zabiegowych oraz wilgotnych wykonane
przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP44 i IP54.

W salach obserwacyjnej, reanimacji, gipsowni z t6zkami zasilanie
wykonane w ukladzie IT poprzez transformatory separacyjne. Dla zasilania
poszczegoblnych obwodéw zainstalowano odpowiednie tablice rozdzielcze
wyposazone w ukitady kontroli izolaciji.

Tablice zasilania i kontroli obwodéw IT wyposazone w zabezpieczenia
obwodow, uktady kontroli stanu izolacji i doziemien, kontroli transformatorow
separacyjnych oraz ukfadu automatycznego przetgczania “zasilanie
podstawowe-rezerwowe" na zasilaniu transformatorow.

Dla zagwarantowania podtrzymania zasilania zastosowano UPS.

1.5.1 Zmiany w zakresie instalacji elektrycznych.

W istniejgcych instalacjach elektrycznych projektuje sie:

- przeniesienie istniejacych medycznych paneli przytdzkowych w miejscach
wskazanych na planach

- przeniesienie czesci zestawdéw gniazd wtykowych i montaz nowych w
miejscach pokazanych na planach instalaciji

- zasilanie przeniesionych i projektowanych elementéw wykonac z istniejgcych
obwodow

- w tablicy rozdzielnicy TK projektuje sie dodanie zabezpieczen dla obwodu
zasilania stanowiska komputerowego

- w tablicy TO dodano zabezpieczenia dla obwodbéw oswietlenia awaryjnego

1.6 Instalacja osSwietlenia.

1.6.1 OsSwietlenie podstawowe.

W pomieszczeniach zainstalowane jest oswietlenie sktadajgce sie z
opraw Swietldwkowych. W zwigzku z modernizacja projektuje sie wymiane
calosci istniejgcego oSwietlenia na oprawy ze zrodtami Swiatta LED. Lokalizacja
nowych opraw pokrywa sie zasadniczo z istniejgcymi oprawami. W kilku



pomieszczeniach dokonano korekty lokalizacji 1 uzupetnienie opraw
oSwietleniowych.
Sterowanie oSwietlenia zrealizowane jest wytgcznikami instalacyjnymi.
Projektowane oprawy przytaczyc do istniejgcych obwodow oswietlenia.

1.6.2 Oswietlenie awaryjne.

Dla obiektu przewidziano system oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Projektuje sie zainstalowanie opraw awaryjnych /
ewakuacyjnych LED w korytarzach i sanitariatach, w miejscach wskazanych na
planach instalaciji.

Dla pomieszczen o szczegd6lnych wymaganiach bezpieczenstwa (salach
obserwaciji, reanimaciji, gipsowni) gdzie oprawy oswietlenia ogblnego zasilane
sg z tablicy TUPS (zasilanie rezerwowane z podtrzymaniem UPS) nie projektuje
dodatkowych opraw awaryjnych.

Oprawy awaryjne zapewniaja 2-godz. Swiecenie z chwilg zaniku
napiecia. Zatgczanie osSwietlenia nastepuje automatycznie z chwilg zaniku
napiecia zasilania podstawowego.

W obszarze ciggow ewakuacyjnych zainstalowane zostang stale
Swiecace oprawy oswietlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami.

Poziom natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢, zgodnie z PN, mniejszy niz 1,0 Ix.

W salach obserwacyjnych, gipsowni i sali reanimacyjnej wszystkie
oprawy podtgczone bedg do rozdzielnicy TUPS (podtrzymanie UPS).

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja wykonana w uktadzie sieci TN-S oraz IT. Jako ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie
i wytgczniki ochronne rbéznicowo - pragdowe o0 znamionowym pradzie
r6znicowym 30 mA. Rownoczesnie wykonana sie¢ potgczen wyréwnawczych
wszystkich metalowych czesci mogacych znalezc sie pod napieciem.

W sieci IT sg ukiady kontroli izolacji , doziemien, transformatoréw
separacyjnych.

1.8 Instalacja kontroli dostepu KD

System kontroli dostepu KD pozwala na peing kontrole otwarcia
poszczegoblnych obszarow lub pomieszczen.
System sktadac sie bedzie z :
- kontrolerow drzwiowych (zlokalizowanych w poblizu drzwi wejsciowych)
- zblizeniowych, zintegrowanych czytnikow kart
- elektrozaczepow w drzwiach
- kontaktronéw w drzwiach
- przyciskow wyjscia

Kontrolery drzwiowe zasilane bedg z zasilaczy buforowych z akumulatorami
230VAC/12VDC.



W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane
zamki elektromagnetyczne oraz czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie
drzwi przez weryfikacje osoby wchodzgcej poprzez przytozenie karty.

W oscieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony dla sygnalizacji
| rejestracji otwarcia drzwi.

Kontrolery wraz z zasilaczami nalezy montowaC¢ mozliwie blisko
obstugiwanych przejs¢, od strony chronionego pomieszczenia. Zasilacze
dedykowane z obstugg elektrozaczepu oraz zasilaniem awaryjnym w postaci
akumulatora.

Instalacja i okablowanie

Okablowanie systemu KD nalezy prowadzic gtdwnymi ciggami
kablowymi przeznaczonymi dla instalacji teletechnicznych oraz podtynkowo lub
w Sciankach G-K w rurce ochronnej.

Podczas prowadzenia przewodow unika¢ réwnolegtego uktadania wzdtuz
kabli i przewodow elektrycznych, min. odstep od nich musi wynosi¢ 20cm.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢é wyposazone w
czujnik kontaktronowy nawierzchniowy lub wpuszczany (montowany w
oScieznicy drzwi), w przypadku drzwi dwuskrzydiowych zastosowac kontaktron
w obu skrzydtach drzwi i potaczy¢ je szeregowo.

W drzwiach zastosowac elektrozaczep rewersyjny, ktory w przypadku
braku zasilania pozostaje otwarty (rowniez od sygnatu z instalacji sygnalizacji
pozaru SSP).

System kontroli dostepu powinien byC potgczony z systemem
sygnalizacji pozaru w taki spos6b aby w przypadku alarmu pozarowego Il
stopnia drzwi zostaty otwarte.

Czytniki kart montowa¢ na wysokosci 1,4m lub w linii z innymi
elementami znajdujgcymi sie na Scianie.

Projektuje sie spiecie catosci elementéw systemu w szafce krosowej SK
przez okablowanie strukturalne.

Projektowana jest instalacja domofonowa.
Podstawowe elementy systemu:
- panele domofonowy przy drzwiach wejsciowych
- stuchawka z przyciskiem otwarcia drzwi w rejestraciji

Przy drzwiach wejSciowych projektowany jest panel domofonowy do
komunikacji z recepcja.

1.9. Instalacja sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach izby przyje¢ wykonana jest instalacja sygnalizacji pozaru.
W skiad tej instalacji zastosowano:

- czujki sygnalizacji pozaru instalowanych nastropowo

- czujki sygnalizacji pozaru instalowanych w przestrzeni miedzy sufitem
podwieszanym a stropem whasciwym

- optyczne wskazniki zadziatania dla czujek montowanych w przestrzeni miedzy
stropowej

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowane w ciggach komunikacyjnych
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- sygnalizatory optyczno-akustyczne montowane w ciggach komunikacyjnych

Elementy sygnalizacji pozaru podtgczone sg przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 w petle nadzorujaca. Petla podtaczona do centrali sygnalizacji pozaru
w szpitalu.

1.9.1 Zmiany w instalacji sygnalizacji pozaru

Ze wzgledu na zmiany modernizacyjne czesci pomieszczen projektuje sie:

- przesuniecie i montaz istniejgcych czujek w miejsca wskazane na planach
instalacji

- utozenie odcinkéw uzupetniajgcych okablowania YnTKSY ekw 1x2x0,8

- montaz dodatkowych sygnalizatorow akustycznych

- montaz dodatkowych modutéw sterujgcych dla odblokowania drzwi objetych
kontrolg dostepu w sytuacji zagrozenia pozarowego

Szczegoly instalacji przedstawione sg na planie instalaciji.

1.10 Instalacje teleinformatyczne

W wybranych pomieszczeniach izby przyje¢ zainstalowano gniazda RJ45
teleinformatyczne dla sieci logicznej i telefonicznej.

Sie¢ teleinformatyczna wykonana w ukiladzie gwiazdy. Od kazdego
gniazda poprowadzony kabel skretka UTP kat. 6 i wprowadzony na patchpanel
zlokalizowany w skrzynce krosowniczej SK w pomieszczeniu rejestracji. W
szafie zastosowany przelgcznik switch. Jako skrzynke krosowniczg
zastosowano szafke wiszgcg RACK 19”.

Do szafki SK nalezy doprowadzi¢ dodatkowe okablowanie UTP kat. 6 od
gniazd RJ45 projektowanych przy stanowiskach w rejestracji i w Sali
operacyjne;j.

Dla dostosowania do standardéw teleinformatycznych szpitala
ostatecznego doboru wyposazenia w skrzynce krosowniczej oraz podigczenia
do sieci w szpitalu nalezy dokonac¢ w uzgodnieniu ze stuzbami.

1.11 Zalecenia koncowe.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami i wytycznymi Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowaC petng dokumentacje
powykonawczg wraz z wszelkimi protokétami koniecznych pomiaréw.

Wykonanie prac nalezy zlecic osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

Zastosowane materialty muszg posiada¢ stosowne atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.



2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zakres robot: wewnetrzne instalacje elektryczne

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjng i ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy informowac
pracownikbw o etapach prowadzenia robét i obszarze prowadzenia robot
wymagajacych zabezpieczenia w danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie
z PN. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne
dotyczace rodzaju zagrozenia. oraz nalezy stosowac inne $rodki chronigce
przed skutkami zagrozen.

Materialy zwigzane z prowadzonymi pracami musza by¢ skiadowane w
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materialy palne nalezy sktadowac
oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca skladowania
materiatdbw palnych nie nalezy postugiwac sie otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez przeszkolonych pracownikéw.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw
dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
dla pracownikédw poprzez zastosowanie odpowiednich podestéw i barierek
ochronnych, zamontowanych w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie 0sob.
Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg
szelek BHP z linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzgdzen
gwarantujacych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robot na wysokosci nalezy zapewnic
bezpieczenstwo osdb przebywajacych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej

spadaniem przedmiotow

- w wypadku prowadzenia rob6t nad miejscami stanowigcymi przejscia

nalezy wykona¢ zadaszenia o wys. minimalnej 2,4m i szerokosci 1,0 m

wiekszej niz szerokosc przejscia lub przejazdu

- uzgodni¢ przebieg robot — nie wykonywac jednoczesnie robot na réznych

poziomach nad sobg.

Catos¢ prac powinna by¢é wykonywana przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie i powinna by¢é nadzorowana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujgce o
prowadzonych robotach i wystepujgcym zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo
roboét oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.




