Przedmiar rob6t INWESTORSKI

Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni drég w ko mpleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

Obiekt lub rodzaj robot: nawierzchnie/roboty budowlane
Lokalizacja: Kompleks Wojskowy przy ul. Tynieckiej w Krakowie
Jednostka opracowujgca kosztorys: 35 WOG, Infrastruktura

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni
17948) drég w kompleksie wojskowym przy ul.
Tynieckiej w Krakowie.



Przedmiar robét

Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Warto §¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni drog w ko mpleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

1 Roboty budowlane

1.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,00
15,00 m2
Robocizna rrg | 01249] 1,87350]

1.2 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
50,00 = 50,000000
Ogotem: 50,00

50,00 m
Robocizna

r-g | 0,187/  9,35000]

1.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie

150,00+13,00 = 163,000000
Ogotem: 163,00
163,00 m2
Robocizna r-g 0,283 46,12900
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5-m3/min (1) m-g 0,089 14,50700

1.4 KNRW 510/321/3
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, nawierzchnia z betonu, grubosci 15-cm, recznie

6,00*25,00 = 150,000000
Ogotem: 150,00
150,00 m2
Robocizna r-g ‘ 1,81‘ 271,50000‘ ‘ ‘
Materiaty inne (Materialy) % 4

1.5 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15-cm

(5,00+3,00+5,00)+(150,00*0,66)+15,00 = 127,000000
Ogotem: 127,00
127,00 m2
Robocizna r-g 0,2132| 27,07640
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0079 1,00330
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,00330

1.6 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy

150,00*0,66 = 99,000000
Ogotem: 99,00
99,00 m2
krotnos¢ = 15
Robocizna r-g 0,0141 20,93850
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0003 0,44550
Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 0,44550

1.7 KNKRB 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przew6z na odl. do 10 m kat. gruntu 11l

(5,00+3,00+5,00)+25,00 = 38,000000
Ogotem: 38,00
38,00 m3
Robocizna r-g | 2,37]  90,06000] | |

1.8 KNKRB 1/213/7 (2)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopow
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych

38,00+(150,00*0,34)*0,60 = 68,600000
Ogotem: 68,60
68,60 m3
Robocizna r-g 0,2273| 15,59278
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0147 1,00842
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 9,46680
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Warto §¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.9 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii 111-1V
150,00+15,00+13,00 = 178,000000
Ogotem: 178,00
178,00 m2
Robocizna r-g ‘ 0,1866‘ 33,21480‘ ‘
Woda m3 0,005 0,89000
1.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
178,00 = 178,000000
Ogotem: 178,00
178,00 m2
Robocizna r-g 0,0333 5,92740
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182| 56,63960
Woda m3 0,015 2,67000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,48060
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 6,88860
1.11 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
150,00+15,00+13,00 = 178,000000
Ogotem: 178,00
178,00 m2
Robocizna r-g 0,0304 5,41120
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 2,54540
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,1697 30,20660
Woda m3 0,008 1,42400
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,44500
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 4,55680
1.12 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm
150,00 = 150,000000
Ogotem: 150,00
150,00 m2
Robocizna r-g 0,2608 39,12000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,1218| 18,27000
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa IlI m3 0,0005 0,07500
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 4,57500
Woda m3 0,01 1,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0402 6,03000
1.13 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
50,00 = 50,000000
Ogotem: 50,00
50,00 m
Robocizna r-g 0,429 21,45000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0039 0,19500
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety
100x30x15cm m 1,02| 51,00000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0127 0,63500
Woda m3 0,0042 0,21000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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1.14 KNNR 6/1108/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, reczne obcinanie
krawedzi, masa grysowa

0,07*(5,00+3,00+5,00)*1,50+(10*1,50*0,07)*1,50 = 2,940000
Ogotem: 2,94
2,94 t
Robocizna r-g 14,5/ 42,63000
Asfalt drogowy staty kg 40| 117,60000
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy
wigzacej t 1,03 3,02820
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500-dm3 z
pompa reczng m-g 1,35 3,96900
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 1,35 3,96900
Ciggnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 1,35 3,96900

1.15 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm

150,00+13,00 = 163,000000
Ogotem: 163,00
163,00 m2
Robocizna r-g 0,033 5,37900
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy
wigzacej t 0,0995| 16,21850
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0069 1,12470
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0069 1,12470
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0069 1,12470

1.16 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm

163,00 = 163,000000
Ogotem: 163,00
163,00 m2
Robocizna r-g 0,0323 5,26490
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy
Scieralnej t 0,0765 12,46950
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0057 0,92910
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0057 0,92910
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0057 0,92910

1.17 KNR 231/502/5
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,00
15,00 m2
Robocizna r-g 0,6266 9,39900
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0008 0,01200
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0834 1,25100
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 4,08 61,20000
Woda m3 0,0456 0,68400
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.18 KNNR 6/502/3 (1) analogia
Naprawa nawierzchni z kostki betonowej wokét studzienek.

p.B.1 6*5,50 = 33,000000
Ogotem: 33,00
33,00 m2
Robocizna r-g 1,23| 40,59000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0117 0,38610
Kostka brukowa betonowa typ behaton grubosci
8-cm, szara, z faza m2 1,02, 33,66000
Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 0,0818 2,69940
Woda przemystowa m3 0,027 0,89100
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 4,29000

1.19 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

schody na rampe bud.24 8*1,30%(0,35+0,17) = 5,408000
Ogotem: 5,41
5,41 m2
Robocizna r-g | 0,92|  4,97720 \
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Warto §¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.20 KNR 401/804/7 analogia
Skucie pozostatosci zaprawy klejowej, wyréwnanie podtoza.
5,50 = 5,500000
Ogotem: 5,50
5,50 m2
Robocizna r-g | 0,74|  4,07000]
1.21 KNR 401/804/2 analogia
Naprawa powierzchni pod okladzine z ptytek, do 0,50-m2 (w 1 miejscu)
10 = 10,000000
Ogotem: 10,00
10,00 miejsce
Robocizna r-g 1,38 13,80000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0066 0,06600
Piasek do zapraw m3 0,016 0,16000
Materiaty inne (Materialy) % 2
1.22 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
5,50 = 5,500000
Ogotem: 5,50
5,50 m2
Robocizna r-g 0,08 0,44000
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy -
Gleboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit-CT-17" dm3 0,22 1,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,01100
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,01650
1.23 KNR 12/1121/5
Oktadziny schoddw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm
5,50 = 5,500000
Ogotem: 5,50
5,50 m2
Robocizna r-g 1,3863 7,62465
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 1,03 5,66500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 2,20000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 5,2| 28,60000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 0,15125
Wycigg m-g 0,0295 0,16225
1.24 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,90*5,50 = 4,950000
Ogotem: 4,95
4,95 m2
Robocizna r-g | 0,272]  1,34640|
1.25 ZKNR C 1/203/7
Wykonanie warstwy zbrojgcej, zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
0,90*5,50 = 4,950000
Ogotem: 4,95
4,95 m2
Robocizna r-g 0,61 3,01950
Zaprawa klejowa CT-190 kg 4,2| 20,79000
Siatka z wtékna szklanego m2 1,137 5,62815
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,007 0,03465
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,02574
1.26 ZKNR C 1/113/1 (2)
Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa, $rodek transportu
sciana rampy bud.24 0,90*5,50 = 4,950000
Ogotem: 4,95
4,95 m2
Robocizna r-g 0,105 0,51975
Farba gruntujgca CT-16 dm3 0,3 1,48500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00198
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1.27 ZKNR C 1/113/4 (2)
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy CT-177, $ciany ptaskie,
pow. poziome, ziarno 1,4-2,0-mm, $rodek transportu

Sciana rampy bud. 24 4,95 = 4,950000
Ogotem: 4,95
4,95 m2
Robocizna r-g 0,5318 2,63241
Tynk mozaikowy CT-177, ziarno 1,4-2,0-mm kg 4,95 24,50250
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0116 0,05742

1.28 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,60*2,00 = 1,200000
Ogotem: 1,20
1,20 m2

r-g | 0,3

Robocizna 0,36000] |

1.29 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00
4,00 m

Robocizna r-g | 0,21]  0,84000] | |

1.30 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

3,00%1,50 = 4,500000
Ogotem: 4,50
4,50 m2
Robocizna r-g 1,47 6,61500
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,01890
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,10305
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8/ 26,10000
Woda m3 0,0053 0,02385
Materiaty inne (Materialy) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,18000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,03 0,13500

1.31 KNR 401/726/1 (3)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony

4,50 = 4,500000
Ogotem: 4,50
4,50 m2
Robocizna r-g 0,0516 0,23220
Farba sucha naturalna ziemna kg 0,25 1,12500
Materialy inne (Materiaty) % 15

1.32 KNR 401/530/6
Uzupetnienie obrobek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szeroko$¢ ponad 25-cm

1,20 = 1,200000
Ogotem: 1,20
1,20 m2
Robocizna r-g 1,34 1,60800
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 5,01 6,01200
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012 0,01440
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,06 0,07200
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01560
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028 0,03360
Materialy inne (Materiaty) % 2
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1.33 KNR 401/527/3
Uzupetnienie rur spustowych ( material inwestora) okragtych w odcinkach ponad 1,0-m, z blachy z cynku, srednica 15-cm

4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00
4,00 m
Robocizna r-g 0,73 2,92000
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,08800
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,043 0,17200
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 1,32000
Materialy inne (Materiaty) % 2

1.34 KNNR 11/711/3 (1)
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-IV, bez nawozenia

50,00*1,50 = 75,000000
Ogotem: 75,00
75,00 m2
Robocizna r-g 0,286 21,45000
Nasiona traw kg 0,02 1,50000
Materialy inne (Materiaty) % 2

1.35 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km

78,20 = 78,200000
Ogotem: 78,20
78,20 m3
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) Im-g | 0,177| 13,84140] \ \

1.36 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu

78,20 = 78,200000
Ogotem: 78,20
78,20 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) Im-g | 0,037 40,50760] \ \ \
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2 Instalacje sanitarne

2.1 KNNRS 6/1305/2

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzgdzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton

0,1-0,2-m3 w jednym miejscu

6*(0,1)*3,14/4 = 0,471000
Ogotem: 0,471
0,471 m3
Robocizna r-g 52,3| 24,63330
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,03 0,48513
Cement portlandzki zwykly bez dodatkow t 0,06 0,02826
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm |m3 0,11 0,05181
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 6 2,82600
Piasek m3 0,1 0,04710
Woda przemystowa m3 0,4 0,18840
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
2.2 KNNR 4/526/11
Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytagczone Fi-150-mm-przez analogie demontaz
3 szt
Robocizna r-g 4,07 12,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Spawarka elektryczna m-g 1,51 4,53000
2.3 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm-przez analogie demontaz
30 m
Robocizna r-g 0,5 15,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,31200
2.4 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm
30 m
Robocizna r-g 0,5 15,00000
Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 200mm m 1,02| 30,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,31200
2.5 KNNR 4/526/11
Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytagczone Fi-150-mm
3 szt
Robocizna r-g 4,07 12,21000
Osadnik zeliwny kotnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi
150 mm szt 1 3,00000
Kotnierz stalowy z szyjkg do przyspawania 0.63 MPa,
Fi 150 mm szt 2 6,00000
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi 150 mm |szt 2 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Spawarka elektryczna m-g 1,51 4,53000

2.6 KNKRB 1/208/4
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi lub chwytak. o poj
kat. gruntu IlI-V

. tyzki 0.60 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m;

33*1,1*1 = 36,300000
Ogotem: 36,300
36,300 m3
Robocizna r-g 0,0917 3,32871
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60 m3 (1) m-g 0,0478 1,73514
2.7 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
30%0,4*0,45+2 = 7,400000
Ogotem: 7,400
7,400 m3
Robocizna r-g 2,2| 16,28000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 9,02800
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
2.8 Kalkulacja indywidualna
Monitorowanie kamerg wizyjng sieci kanalizacji opadowe;j.
40 m
Robocizna r-g 0,098 3,92000
kamera inpekcyjna kanalizacji m-g 0,098 3,92000
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Warto §¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

2.9 ZKNR C 2/517/4 analogia
Wykonanie w posadzce z plytek tazienki bruzdy o wym. (20x30)mm dla obsadzenia prowadnicy dolnej skrzydta przesuwnego
kabiny natryskowej.
2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,00
2,00 m2

Robocizna r-g | 0,2 0,40000] \ \

2.10 TZKNBK 11/101/20 analogia
Wykonanie w posadzce z ptytek tazienki bruzdy o wym. (20x30)mm dla obsadzenia prowadnicy dolnej skrzydta przesuwnego
kabiny natryskowej.

bud. nr 3 1,00+1,00 = 2,000000
Ogotem: 2,00
2,00 m
krotnos¢ = 2
Robocizna r-g 0,76 3,04000
Cement hutniczy "25" kg 0,94 3,76000
Kwas solny techniczny roztwor 5 % kg 0,04 0,16000
Piasek do zapraw m3 0,003 0,01200
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 5x5-cm m2 0,11 0,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wobzek m-g 0,005 0,02000
Wycigg m-g 0,005 0,02000

2.11 KNR 401/809/4
Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu)

1,0 = 1,000000
Ogotem: 1,00
1,00 m2
Robocizna r-g 2,28 2,28000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0092 0,00920
Kwas solny techniczny roztwor 5 % kg 0,3 0,30000
Piasek do zapraw m3 0,023 0,02300
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15-cm |m2 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materialy) % 2

2.12 KNR 35/123/1 (1)
Kabiny natryskowe do kgpieli, narozne, kabina kwadratowa 90x90 cm, profile aluminiowe gr. 26/22 mm, szyby ze szkla
hartowanego gr.6 mm, bez brodzika, ustawiane na posadzce; dostawa i montaz.

bud. nr 3 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00
1,00 kpl
Robocizna r-g 3,9 3,90000
Kabiny natryskowe, narozne, kwadratowe z szybami
ze szkia hartowanego kpl 1 1,00000
Silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw
grzybobdjczych dm3 0,34 0,34000
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07 0,07000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa I r-g 12,09
2.|Bitumiarze grupa Il r-g 7,987
3.|Bitumiarze grupa I r-g 0,1956
4.|Blacharze grupa Il r-g 4,464
5.|Brukarze grupa Il r-g 8,8035
6.|Brukarze grupa Il r-g 5,355
7.|Ciesle grupa ll r-g 1,2
8./Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 3,7
9.|Monter instalacji technologicznych grupa | r-g 3,92

10.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 14,1634
11.|Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 1,89
12.|Robotnicy r-g 528,59036
13.|Robotnicy grupa | r-g 171,18474
14.|Robotnicy grupa Il r-g 105,9828
15.|Tynkarze grupa lll r-g 6,0372

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 875,5636

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Asfalt drogowy staty kg 117,6
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 18,75513
3.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 6,012
4.|Cement hutniczy "25" kg 3,76
5.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0941
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,5931
7.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,02826
8.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm m3 0,05181
9.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 0,0144

10.|Farba gruntujgca CT-16 dm3 1,485
11.|Farba sucha naturalna ziemna kg 1,125
12.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,826
13.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,072
14.|Kabiny natryskowe, narozne, kwadratowe z szybami ze szkta hartowanego kpl 1
15. |Kotnierz stalowy z szyjka do przyspawania 0.63 MPa, Fi 150 mm szt 6
16. |Kostka brukowa betonowa typ behaton grubosci 8-cm, szara, z fazg m2 33,66
17.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,075
18. |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 51
19.|Kwas solny techniczny kg 0,1036
20.|Kwas solny techniczny roztwér 5 % kg 0,46
21.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 12,4695
22.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzgcej t 19,2467
23./Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,5454
24.|Nasiona traw kg 15
25.|0sadnik zeliwny kotnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi 150 mm szt 3
26.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 4,575
27.|Piasek m3 0,0471
28.|Piasek do betonéw zwyktych m3 1,886
29. |Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 2,6994
30.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 9,028
31.|Piasek do zapraw m3 0,29805
32.|Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 61,2
33.|Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 5,665
34.|Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15-cm m2 1,03
35.|Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 5x5-cm m2 0,44
36. |Rura betonowa kielichowa WIPRO fi 200mm m 30,6
37.|Siatka z wtdkna szklanego m2 5,62815
38.|Silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw grzybobojczych dm3 0,34
39.|Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,2056

40.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 2,2

41.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gleboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit-CT-17" dm3 1,21
42.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 86,8462
43.|Tynk mozaikowy CT-177, ziarno 1,4-2,0-mm kg 24,5025
44.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,32
45.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi 150 mm szt 6
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
46.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 26,1
47.|Woda m3 7,40185
48.|Woda przemystowa m3 1,0794
49.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 28,6
50.|Zaprawa klejowa CT-190 kg 20,79

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,18
2.|Ciggnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 3,969
3./kamera inpekcyjna kanalizacji m-g 3,92
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 1,73514
5.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 2,0538
6.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,9256
7.|Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,07
8.|Samochdod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 54,349
9.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,624

10. |Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500-dm3 z pompg reczng m-g 3,969
11.|Spawarka elektryczna m-g 9,06
12.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 14,507
13.|Spycharka ggsienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 2,45722
14.|Srodek transportowy (1) m-g 0,25289
15. |Ubijak spalinowy 200-kg m-g 9,4668
16.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 3,969
17.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 13,4992
18.|Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 2,0538
19.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 6,03
20.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 4,29
21.|Wbzek m-g 0,02
22.|Wyciag m-g 0,2279
23.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,135
24.|Zrywarka przyczepna m-g 1,4488
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 139,21315
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