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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgce zagospodarowanie:

Na terenie dziatki nr 381/1 zlokalizowany jest budynek remizy strazackie;.

Projektowane instalacje wod. — kan., utozone na zewnatrz budynku, sg elementami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang w ca-
tosci pod powierzchnig terenu.

Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

. sie¢ wodociggowa

. przytacze kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celéw projektowych.

Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

. instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN10 SDR11 o $rednicy fi 32mm i dlugosci L=16,80;

. instalacji kanalizacji sanitarnej utozonej w gruncie z rur PVC klasy U SDR 34 SNB8 litych o srednicy fil60mm i dtugosci L=20,05m;
. instalacji wewnetrznych:

. wodociggowej

. kanalizacji sanitarnej

. centralnego ogrzewania.

Instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej utozone w gruncie zaprojektowano w sposéb:
. zabezpieczajacy zyczenia wtascicieli gruntéw i nieruchomosci,

. umozliwiajacy unikng¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

. umozliwiajgcy mechanizacje robét,

. uwzgledniajgcy normatywne odlegto$ci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,

. zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej utozona w gruncie

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

. instalacji kanalizacji sanitarnej utozonej w gruncie z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o $rednicy fi 160mm i tgcznej dtugosci L=20,05m.
Trase projektowanego instalacji utozonych w gruncie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu — instalacje wod. — kan. (rys nr
S1).

Zagtebienie przykanalika wynosi od 2,01 do 2,50 m p.p.t.

Spadek podtuzny wynosi od 20 do 49%o

Uktad wysokosciowy projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej zostat dostosowany do rzednej istniejacego przytgcza kanalizacji sa-
nitarnej.

Instalacja wodociggowa utozona w gruncie
W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
. instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN10 SDR11 o $rednicy fi 32mm i dlugosci L=16,80m;

Instalacja wodociggowa:

Zasilenie w wode zimng projektuje sie z sieci wodociggowej, za pomocg instalacji wodociggowej utozonej w gruncie.
Wode zimng poprowadzono do nastepujacych urzgdzen sanitarnych:

. pluczek ustepowych,

. Zlewozmywaka,

. umywalek,

. pisuaréw

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.

Na zakonczeniach przewod6w odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ da-
chowa.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta na potrzeby projektowanej instalacji C.O. jest istniejgca kottownia w budynku remizy strazackiej, wyposazona w kociot na
opat staty. Z uwagi, iz istniejacy kociot nie spetnia wymagan emisyjnych i energetycznych dla kottéw na paliwo state zaleca sie wymiane
kotta na kociot pelletowy (biomase) o istniejacej mocy, spetniajgcy warunki zawarte w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w spra-
wie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu kottow
na paliwa state.

System ogrzewania bedzie funkcjonowat jako pompowo — grawitacyjny. Zatozone parametry czynnika grzewczego wynoszg 75/55 st.C.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku $wietlicy wiejskiej, obliczone na podstawie wspétczynnikéw przenikania ciepta przez przegrody i
straty na wentylacje, wynosi Q = 10 360W.

Rury

Nowo porojektowang instalacje centralnego ogrzewania wigczy¢ do istniejgcych przewodéw CO. Przewody instalacji CO wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, z warstwg antydyfuzyjna, tgczonych przez zaprasowywanie lub inne potgczenie dopuszczone do
taczenia w posadzkach. Potaczenie rur i ksztaltek wg polecenia producenta. Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania pro-
wadzi¢ ze spadkiem 3%. zapewniajgc odwodnienie i odpowietrzenie. W zwigzku z wystepowaniem dtugich odcinkéw prostych na trasie
prowadzonych przewodéw centralnego ogrzewania zastosowa¢ kompensacje przewodoéw, wydtuzen cieplnych za pomoca podpdr sta-
tych. Wykona¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami producenta typu ,L”, ,Z" lub typu ,U".

Ksztattki

Dla rur stalowych wg. PN-EN 10219:2000 stosowac tuki hamburskie kat 900 — gtéwnie o promieniu R = 1 . 1,5xD, zwezki wg. KESC 16.
4.1. Dla rur gwintowanych czarnych i ocynkowanych taczniki z zeliwa ciggliwego wg. PN-76/H-74392.

Technologia pomieszczenia kottowni

Zrodiem ciepta dla budynku swietlicy bedzie kociot na biomase (pellet). Nominalna moc kotta 24kW. Kociot pacowac¢ bedzie dla potrzeb
centralnego ogrzewania (remiy strazackiej i nowo projektowanej swietlicy wiejskiej) oraz dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytko-
wej (dla istniejgcej czesci remizy strazackiej). Kociot musi spetnia¢ wymagania 5 klasy emisji wg PN-EN 303-5:2012.

W kotle nalezy stale utrzymywac temperature wody o wartosci od 60 st.C do 80st.C. Utrzymanie takiej temperatury nie dopusci do wy-
kraplania sie wody ze spalin oraz powstawania produktéw ciekltych w wyniku pirolizy. Temperatura powrotu wody do kotta nie moze
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spas¢ ponizej 55 st.C, dlatego na powrocie do kotta nalezy umiesci¢ mieszacz termostatyczny o minimalnej nastawie 55 st.C, ktory odci-
na powr6t z instalacji jezeli temperatura powrotu spadnie ponizej 55 st.C.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45330000-9 |Instalacja wodoci agowa
1/KNNR 4 Szafka podtynkowa do zabudowy zestawu wodomierzowego kpl.
d.1/0142-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe kpl.
d.1/0140-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-15 Zawoér antyskazeniowy EA szt.
d.1/0112-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajgcy szt.
d.1/0112-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.1/0128-02
17,11 m 17,110
RAZEM 17,110
6/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm m
d.1/0128-01
19,25 m 19,250
RAZEM 19,250
7/KNR 0-13 Rurociagi o0 $r. 16 mm m
d.1/0128-01
4,0+10,6 m 14,600
RAZEM 14,600
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej |m
d.1/0101-10 w ptaszczu winylowym - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
9|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 szt.
d.1/0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z o grubosci 1 ceg. szt.
d.1/0325-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach m
d.1/0341-01
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
12|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach m
d.1/0327-02
poz.11 m 10,600
RAZEM 10,600
13|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1/0107-07 wych elastycznych w oplocie metalowym o $r.nom. 15 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.1/0109-01 15 mm - pod baterie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.1/0109-01 15 mm - pod ubikacje
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.1/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 5 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 6 kW szt.
d.1/0406-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW szt.
d.1/0406-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.5+poz.6+poz.7 m 50,960
RAZEM 50,960
21|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
poz.20 m 50,960
RAZEM 50,960
2/45330000-9 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
6,0*1,0*1,4+0,9*1,0*1,4+0,7*1,0*1,4+3,0*1,0*1,4 m3 14,840
RAZEM 14,840
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewngtrz |m
d.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2,55 m 2,550
RAZEM 2,550
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
9,6+2,2 m 11,800
RAZEM 11,800
26| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2|0338-01
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
27|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m
d.2|0327-02
poz.26 m 2,400
RAZEM 2,400
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm w $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
30|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 1l
poz.22 m3 14,840
RAZEM 14,840
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
poz.30 m3 14,840
RAZEM 14,840
32|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.2|0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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38/KNNR 4 Wigczenie w istniejacy kanat poprzez uniwersalne siodto mechaniczne do rur | kpl.
d.2|1701-02 PVC 110 lub rozwigzanie réwnowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|/KNNR 4 Wiaczenie w istniejgcy kanat poprzez uniwersalne siodto mechaniczne do rur  |kpl.
d.2{1701-01 PVC 75 lub rozwigzanie rownowazne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Wigczenie w istniejacy kanat poprzez uniwersalne siodto mechaniczne do rur | kpl.
d.2|1701-01 PVC 50 lub rozwigzanie réwnowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnos$ci sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD 200m -
d.2|0704-02 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
3/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
42|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 szt.
d.3/0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 32 mm uktadane w warstwach podtogo- |m
d.3/0201-03 wych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
44|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 25 mm uktadane w warstwach podtogo- |m
d.3/0201-03 wych
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
45|/KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 20 mm uktadane w warstwach podtogo- | m
d.3/0201-02 wych
68,4 m 68,400
RAZEM 68,400
46|KNR 0-31 Rurociagi rur wielowarstwowych o ér. 16 mm uktadane w warstwach podtogo- |m
d.3/0201-01 wych
13,8 m 13,800
RAZEM 13,800
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.3/0101-19
p0z.43+poz.44 m 26,400
RAZEM 26,400
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3/0101-10
poz.45+p0z.46 m 82,200
RAZEM 82,200
49|KNR 0-31 Laczenie systemu z innymi technologiami - rury miedziane szt.
d.3/0219-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.3/0338-01
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
51|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m
d.3/0327-02
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3/0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.3/0418-08
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
54|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0412-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
55/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o sr. 6 mm szt.
d.3/0412-06
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
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56| KNR-W 2-15 | Zawory podtgczeniowe szt.
d.3/0412-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
57/KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0325-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie istniejgcego kotta wraz z osprzetem kpl.
d.3/0409-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15 Dostawa i montaz kotta na biomase (pellet) o nominalnej mocy 24 kV spetnia- |szt.
d.3/0503-06 jacy wymagania 5 klasy emisji wg PN-EN 303-5:2012 wraz z potrzebnym
analogia osprzetem (dostosowany dla potrzeb budynku)
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 Krotnos¢ = 2
p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46 m 108,600
RAZEM 108,600
61|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
poz.60 m 108,600
RAZEM 108,600
62|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01 Krotnosé = 2
9 urz. 9,000
RAZEM 9,000
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