Przedmiar robot

Remont czesci pomieszczen segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewaodzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 Sw. Barbary w Sosnowcu.

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: Identyfikator dziatki: 247501_1.0009.7416;
Plac Medykoéw 1, 41-200 Sosnowiec

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie
33100000-1 Urzadzenia medyczne
39100000-3 Meble
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnow-cu
Plac Medykoéw 1, 41-200 Sosnowiec

Jednostka opracowujgca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-11-20 inz. Piotra Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont czesci pomieszczen segmentu B poradni przyszpitalnych w Wojewo6dzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sw. Barbary w Sosnowcu.
1 Rozdziat Roboty Budowlane - cz. A
1.1 Grupa Rusztowania
1.1.1 Element Rusztowania do prac zwigzanych w wymiang okien
1111 |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do 20m
Wyliczenie iloscirobét:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g8 64,000
RAZEM:; 64,000/ m2 64,00
1.1.1.2 |KNNR 2/1505/1 JOs’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
RAZEM:; 64,000/ m2 64,00
1.1.1.3 |KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73-m, z ostong siatkowa, do 20m -
1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem () 72,5342

$=2 W=084 P=100

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 72,5342/(2*0,84)*1,00 = 43,18 m-g 43,18

1.2 Grupa Wyburzenia i rozbiorki
1.2.1 Element Demontaze
1211 |KNR 929/108/4 |Rozbiorka sufitow, etazy i obudow instalacyjnych z lamelii. Analogia
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5028 502,800
RAZEM:; 502,800/ m2 502,80
1.21.2 |KNR Demontaz listew (odbojnic, elementéw dekoracyjnych) ze $cian. Analogia

190020/ |

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7280020 . 14,560

RAZEM:; 14,560\ m2 14,56
1.2.1.3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic - demontaz drzwi szt 28,00
1.2.2 Element Wyburzenia
1.2.21  |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie iloscirobét:

Scianki dziatowe - Wyburzenia (0.12*5.70*2.90)+(28.38*0.16*2.90)+(0.12*4.10*2.90)+(0.12*3..
134%2.90)+(1.29*0.12*2.90)+(0.16%0.32*2.90)+(1.49*0.16*2.90) :
1+(0.16%0.32*2.90)+(0.12*0.30*2.90)+(1.20*0.13*2.90)+(0.17*3.
149%2.90)+(7.46*0.16*2.90)+(0.36%0.18*2.90)+(0.17*3.32*2.90) :
{+(4.10%0.13*2.90)+(0.12*0.66*2.90)+(1.52*0.12*2.90)+(0.15*3.
122%2.90)+(2.08*0.15*2.90)+(2.04*0.15*2.90)+(14.36*0.16*2.90
[)1+(2.52*0.12*2.90)+(1.20%0.12*2.90)+(0.12*0.53*2.90)+(0.30*
10.19*2.90)+(0.30*0.19*2.90)+(0.12*0.53*2.90)+(0.16*0.72*2.9 :
10)+(0.12*0.53*2.90)+(0.30*0.19*2.90)+(0.17*6.57*2.90)+(4.98 :
0.19%2.90)+(0.18*3.81*2.90)+(0.16*1.83*2.90)+(0.16*0.83*2.
190)+(1.13*0.14*2.90)+(0.14*0.67*2.90)+(1.13*0.16*2.90)+(2.4 :
13*0.16*2.90)+(0.14*0.80*2.90)+(0.41*0.14*2.90)+(0.18*5.61*2 :
{.90)+(0.11*0.16*2.90)+(0.12*0.16*2.90)+(0.14*0.52*2.90)+(0.3
10*0.19*2.90)+(0.17*1.36*2.90)+(0.62*0.16*2.90)+(0.20*1.83*2 :
{.90)+(1.23%0.20*2.90)+(0.15*1.98*2.90)+(1.43*0.20*2.90)+(1.8
£1*0.18*2.90)+(0.18*1.41*2.90)+(1.81*0.18*2.90)+(0.18*1.41*2 :
{.90)+(0.04*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.02*2:
£.90)+(0.0272.90)+(0.04*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.04*2:
| 90)+(0.04*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.03*2.90) 66,017

66,017|m3 66,02
1.2.2.2 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych i plytek, na $cianach, filarach, pilastgch
"""""" 415,800

415,800/ m2 415,80
1.2.2.3 |KNR 401/701/12|Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie,betki

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 502,800

502,800/ m2 502,80
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1.2.24 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek
m2 520,70
1.2.25 |KNR 401/212/1 JRoboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
RAZEM:: 26,035/m3 26,04
12.26 |KNNRW 3/809/1|Wyrownanie podiozy betonowych, frezowanie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 520,700
520,700|m2 520,70
1227 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i materialw zrozbiorek
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z fééibé """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
cegiet, na zaprawie :
cementowo-wapiennej | S A 66,020
Odbicie tynkow wewnetrznych i piytek,  :415.80%0,02 :
na $cianach, filarach, pilastrach 8,316
Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ~ |502.800,02 L
plaskie.betki S S 10,056
Rozebranie posadzek 2070001 5,207
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe :26.04*0,05
niezbrojone, gruboscido 15:-cm | 1,302
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 502801008 ... 4024
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 466004 . 0582
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28.0070,08200 ] 4,480
‘ 136,187|m3 136,19
1.2.2.8 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$é 1-km)
... samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robot:
Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw 25136.19
rozbiorek e 136,190
RAZEM:: 136,190|m3 136,19
1.2.2.9 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
e JRrOtNOSC=S
Wyliczenie ilosci robot:
3819 136,190
RAZEM:: 136,190|m3 136,19
1.2.2.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji materialéw z rozbiorek
WHaSNa |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 119 136,190
RAZEM:: 136,190|m3 136,19
1.3 Grupa Konstrukcje
1.31 Element Zaslepienia otworow
1.3.1.1  |Kalkulacja Zakup i dostawa stali - Kgtowniki L 80x80x4
indywidualna
RAZEM:: 0,013]t 0,01
1.3.1.2 |Kalkulacja
indywidualna
‘ 0,14
1.3.1.3 |KNR 205/1005/1 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili walcowanych na goraco pod lekkg obudowe, masa do
... |80kglelement.Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 255+729 L 9840
RAZEM:: 9,840|t 9,84
1.3.1.4 |KNR BC 3/205/6 |Czyszczenie reczne i odtluszczanie zbrojenia i elementéw stalowych, odttuszczanie, elementow
stalowych
m2 5,78
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1.3.1.5 |KNNRW Zabezpieczenie pozarowe farbami peczniejgcymi. Analogia
1026062 |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 78 5,780
RAZEM:: 5,780|m2 5,78
14 Grupa Izolacje
141 Element Izolacje podposadzkowe
1.4.1.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
Wylczenie fioscirobot:.
Seg B cz. A - Posadzka PCV f(20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4
7 09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17. 02)+(18.17)+(17.38)+(
31600) +(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 334,150
Seg B cz. A- Posadzka Gres (8.1 '7")4'('4'3'1')4'(4"7"7")¥(”1'9'?6)4'('4'6'6’6’)’4;('3"1'8)4'('1”'2'4')4('1'2'02)4'( """"""""""""""""
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6930)HABIATANTS0) 186,550
RAZEM:§ 520,700|m2 520,70
14.2 Element Izolacje podptytkowe
1.4.2.1 |KNR BC 5/201/2|Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z
__._____|dwochwarstw folii w plynie o grubosci tmm
Wyliczenie ilosci robét
izolacja - PosadzkasegA  [@77)HATAMR TGI8 (1 872301 842 60) 27,201
RAZEM:! 27,201)m2 27,20
1.4.2.2 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
o......_|dwochwarstw folii w ptynie o grubosci fmm
' : 78,738
78,738/ m2 78,74
1.5 Grupa Stolarka
1.5.1 Element Stolarka okienna
1.5.1.1 |KNNR 7/503/2 |Okno zewnetrzne aluminiowe pozarowe state El 60, w odtworzeniu do wzorcéw zastanych.
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w naturalnym kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet wewnetrzny z tworzywapve
Wyliczenie ilosci robSt:
Ol 1807180 3,240
RAZEM:: 3,240|m2 3,24
1.5.2 Element Stolarka drzwiowa
1.5.2.1 |KNRW Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone dwuskrzydiowe. Skrzydto leprawe bierne. Przeszklenie state
202/1040/2 boczne. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacjg. Otwieranie
za pomoc3 kontroli dostepu obustronnej zintegrowanej z obecnym systemem w budynku.
Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. Automatyke drzwi nalezy wyposazy¢ w styk pozarowy
podigczony do SSP. - Z1, Z2
‘ m2 9,86
1522 |KNRW Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone dwuskrzydtowe. Skrzydto leprawe bierne. Przeszklenie state
202/1040/2 boczne. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wregbowe z regulacja.
Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z3, Z4
m2 10,02
1.5.2.3 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice katowe do drzwi medycznych (pozycja dotyczy montazu o$cieznicy, materiat wyceniony w
e Rozyejidrzw).
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 34,000
RAZEM:: 34,000|szt 34,00
1.5.24 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcjg.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w
kolorze naturalnego aluminium. - DO
RAZEM:: 15,435/m2 15,44
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1525

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica katowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze naturalnego
aluminium. - D2

m2 18,38

1.5.26

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Podciecie wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min
0,022 m2. Oscieznica katowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze
naturalnego aluminium. - D3

m2 15,44

1.5.2.7

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe peine, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcjg.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Podcigcie wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min
0,022 m2. Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony.
Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. - D4

m2 4,41

1.5.2.8

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica objmujgca regulowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze
naturalnego aluminium. - D5

m2 2,63

1.5.29

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Os$cieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047
lub zblizony. Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. - D6

m2 6,72

1.5.2.10

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Oscieznica katowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony.
Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. W drzwiach rozwieranych zamontowany elektrorygiel
rewersyjny. - D7

D7 :1,60*2,10"1 3,360

RAZEM:: 3,360

m2 3,36

1.5.2.11

KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe peine, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.

Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica katowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze naturalnego
aluminium. W drzwiach rozwieranych zamontowany elektrorygiel rewersyjny. - D8

m2 7,88
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1.5.2.12 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica obejmujgca z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze
naturalnego aluminium. W drzwiach rozwieranych zamontowany elektrorygiel rewersyjny. - D9
Wylczenie fioscirobet.
DO 1280210 10,500
10,500|m2 10,50
1.5.2.13 |Kalkulacja Kompletny system konstroli dostepu do drzwi medycznych.
indywidualna kpl 9,00
1.5.2.14 |KNR 202/1203/2 | Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS60
Wyliczenie ilosci robSt:
rewizaszaf 12020002 4,800
RAZEM:: 4,800/m2 4,80
1.5.3 Element Prace naprawcze
1.5.3.1 |Kalkulacja Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa osciezy i parapetow
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000
3,000|szt 3,00
1.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
161 |Element Sciany i obudowy z GK
1.6.1.1  |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x ptyta typ A - 2 x ptyta typ A - S1
S1'- Sciany GK cz A 1(11.73*2.90)+(14.76*2.90)+(3.56*2.90)+(3.36*2.90)+(5.70*2.9
10)+(5.25*2.90)+(5.70*2.90)+(5.25*2.90)+(6.56*2.90)+(5.28*2.9'
10)+(6.40%2.90)+(5.16*2.90)+(5.61*2.90)+(1.11*2.90)+(0.90*2.2
10)+((5.29+1.91)*2.90)+((0.87+1.89)*2.90)+(1.77*2.90)+(1.46*2:
{.90)+(1.50*2.90)+(1.28*2.90)+(1.76*2.90)+(1.05*2.90)+(2.81*2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90H(095+1187290) 318,515
RAZEM:: 318,515|m2 318,52
1.6.1.2 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ H - 2 x ptyta typ A - S2
1(5.30*2.90)+(1.99*2.90)+(3.65*2.90)+((1.27+2.59+1.29)*2.90) '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(2.88+387)2.90) 66,236
RAZEM 66,236/m2 66,24
1.6.1.3 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 xpytatyp H -2 xpiytatyp H-82'
' : 13,572
g 13,572|m2 13,57
1.6.1.4 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@ jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x ptyta wodochronna - 85
Wyliczenie ilosci robot:
S5' - Sciany GK cz A 1(1.84*2.90)+(1.96%2.90)+(2.59*2.90)+(1.80%2.90)+(3.78*2.90)+:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @797290) 42,804
RAZEM 42,804|m2 42,80
1.6.1.5 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x piyta typ DHF - 3 x ptyta typ DHF (Sciana REI60) -
S6
m2 21,40
1.6.1.6
m2 102,83
1.6.1.7 |KNRAT 43 Zabezpieczenia szachtow w poziomie stropow EI120 - analogia
' : 16,680
16,680/ m2 16,68
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1.6.2 Element Otwory drzwiowe
1.6.2.1 |AT 43/118/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 17,000
RAZEM:: 17,000|szt. 17,00
1.6.3 Element Sufity podwieszane
1.6.3.1 |KNNR 7/702/2 |Sp1 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochtaniania dzwigeku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nosna
- wykonanie systemowe
Wyliczenie iloscirobot:
1 - Sufit Geg B cz A {(11.29)+(7.49)+(19.72)+(3.80)+(5.22)+(12.03)+(10.91)+(115.9 |
11)+(3.24)+(10.99)+(5.06)+(5.06)+(1.45*3.31)+(2.41*1.21)+(1.8
11*2.58)+(2.09)+(0.60*3.45) | 227,265
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 227,265|m2 227,27
1.6.3.2 |KNNR 7/702/2 |Sp2 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm
- klasa pochtaniania dzwigeku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nosna
- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja
. |-wykonaniesystemowe
Wyliczenie ilosci robot: .
2 - Sufit Geg B cz A {(5.47)+(6.63)+(6.32)+(6.64)+(6.64)+(5.48)+(5.33)+(0.59*1.81) |
1+(1.90%0.60)+(0.59*3.45)+(0.67*3.90)+(0.67*3.90)+(0.61*2.41)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(3.04'1.80)+(0.60*1.21)+(1.21"1.80) 61,826
RAZEM:: 61,826/m2 61,83
1.6.3.3 |KNNR 7/702/2 |Sp3 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm
- klasa pochtaniania dzwieku A
- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja no$na
- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odpornos$¢ chemiczna/dezynfekcja
. |-wykonaniesystemowe
Wyliczenie ilosci robot: .
3 - Sufit Geg B cz A 1(0.75*1.81)+(0.56*2.14)+(4.15)+(5.83)+(5.24)+(5.47)+(1.21*1. |
181)+(0.60*2.41)+(2.58*1.80)+(0.60*2.41)+(2.67*1.81)+(0.86*1.
121)+(1.43%0.60) 5 39,703
39,703|m2 39,70
1.6.3.4 |AT 43/211/1  |G1 - Sufit podwieszany monolityczny z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej
17,520
17,520|m2 17,52
1.7 Grupa Elelemnty wykonczen
1.71 Element Posadzki
1.7.1.1  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro
KNR202/1102/3| "~
Wyliczenie ilosci robSt: .
Seg B cz. A - Posadzka PCV 1(20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4 |
17.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+( :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) . 334150
Seg B cz. A - Posadzka Gres H(8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+( |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6939)HABIATANTS0) 186,550
RAZEM 520,700|m2 520,70
17.1.2 |KNR BC 2/416/1|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podioze betonowe
Wyliczenie ilosci robSt: .
Seg B cz. A - Posadzka PCV 1(20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4 '
17.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+( :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) | 334,150
RAZEM:: 334,150|m2 334,15




K.l.Sosnowiec Z1.bem

strona nr: 8

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.7.1.3 |DC 20/311/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki terakotowe, smarowanie pojedyncze,
_______|montaz plytek w uktadzie prostym, plytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm
Wyliczenie iloscirobdt:
Seg B cz. A - Posadzka Gres {(8.17)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+( |
169.39)+(4.81)+(4.74)+(7.50) 186,550
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 186,550 186,55
1.7.1.4 |DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
docinanezplytek
' : 128,090
128,090 128,09
1.7.1.5 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwg izolacyjng, rulonowem,
(3) cokolik wywiniety na $ciane h=10 cm - tréjwymiarowy, bezkierunkowy wzor;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natezenie ruchu;
- antyposlizgowos¢: R9;
- grubos¢ catkowita 2 mm;
- reakcja na ogien Bfl-s1;
. |-kolorszarywgpaletyRAL7035
Wyliczenie iloscirobot:
Seg B cz. A - Posadzka PCV 1(20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4 |
17.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+(
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) . 334,150
Seg B cz. A- Posadzka PCV - cokolik  {(18.92+19.26+39.26+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+ |
{18.45+19.26+19.26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+ |
118.46+7.87)*0,10 35,800
369,950 369,95
1.7.2 Element Sciany
1.7.2.1  |KNR 202/801/2 |Tynki zwykile wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnacji
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
Tynki - Sciany Seg A 1(92.16+17.99+4.42+8.90+8.88+0.89+27.33+18.92+19.26+39. |
126+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+18.45+19.26+19.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+18.46+7.87)2.90  1503,853
-318.52*2 : -637,040
415,93
1.7.2.2
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, 5415.93 :
Sciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8
kondygnacji ] S 415,930
RAZEM:! 415,930 415,93
1723 |KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
Sciany - Sciany Seg A 1(92.16+17.99+4.42+8.90+8.88+0.89+27.33+18.92+19.26+39. !
126+19.42+18.96+9.60+19.10+19.25+20.45+18 45+19.26+19. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26+7.15+10.86+19.18+19.13+18.76+15.40+18.46+7.87)'2.90 1503853
minus Licowanie $cian phytkaminaklej -19920 -199,290
Minus okladzinazpaneli 28406 | -284,060
RAZEM:! 1 020,503 1 020,50
1.7.24 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
o ...___|Qruntowanie przedmalowaniem
Wyliczenie ilosci robSt:
Gtadz gipsowa na $cianach, 11020.50 :
2warstwowa | 1020,500
RAZEM:: 1 020,500 1 020,50
1.7.25 |KNKRB Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do zastosowan w stuzbie zdrowia z
21402/3  Jatestem
Wyliczenie ilosci robSt:
Reczne zagruntowanie podtoza 51020.50 :
preparatem gtebokopenetrujgcym, |
dwukrotne, powierzchnia pionowa - ;
gruntowanie przedmalowaniem A 1020500
RAZEM:: 1 020,500 1 020,50




K.l.Sosnowiec Z1.bem strona nr: 9
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.7.2.6 |KNNR 2/1702/3 |Systemowa oktadzina z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL w kolorach biatym kremowym, ciemno
(1) zielonym oraz jasnym kremowo — szarym, imitujgcym strukture kamienia. Ptyty o wysokiej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikéw organicznych), oraz skoncentrowanych
$srodkéw myjgcych o grubosci 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do
podkonstrukcji aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia
m2 284,06
1.7.2.7
m2 2,70
1.7.2.8 |Kalkulacja Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej ma wymiary 60 x 60 cm.
witasna szt 2,00
1.7.2.9 |Kalkulacja Odbojnice w dwdch pasach i pochwytem
indywidualna
1(1.81)+(1.01)+(1.15)+(3.03)+(1.61+0.46)+(0.88+1.06+3.48+0. :
{78)+(1.25)+(0.90+0.07+4.15)+(2.04)+(0.67)+(0.67)+(0.67+5.2 :
{142.95+0.77)+(0.56)+(0.61+0.67)+(1.19)+(1.98)+(1.49)+(0.49)
[+(2.81)+(0.12)+(3.12)+(2.04)+(3.74)+(2.58+0.32)+(0.40+0.79+
14.14)+(1.42)+(1.42)+(0.47)+(1.39)+(0.28+0.16)+(0.16+0.29)+( :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 122)+(3.52+0.38)+(3.16)+(3.19+0.46) | 79,190
m 79,19
1.7.2.10 |Kalkulacja
indywidualna
szt 57,00
1.7.2.11
Gres - Sciany Seg A 1(2*(1.85+2.32)*2.60)+(2*(1.84+2.59)*2.60)+(8.90*2.50)+(8.88" !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250)+(10.86°2.20)H7 15"2.20)+(7.872.20) 146,106
RAZEM 199,286/ m2 199,29
1.7.2.12 |KNR202/829/9 |Licowanie $cian plytkaminakle]
Wyliczenie locirobt:
Licowanie $cian ptytkami na klej, 1199.29 :
przygotowanie podtoza L 199,290
RAZEM 199,290/ m2 199,29
1.7.3 Element Sufity
1.7.3.1  |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
(1)
Wyliczenie locirobt:
Seg B cz. A - Posadzka PCV 1(20.68)+(17.82)+(13.72)+(21.59)+(14.66)+(21.14)+(21.30)+(4 |
17.09)+(3.73)+(5.11)+(5.78)+(2.77)+(17.02)+(18.17)+(17.38)+( :
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 116.00)+(18.16)+(17.74)+(15.85)+(18.44) 3 334,150
Seg B cz. A - Posadzka Gres (817)+(4.31)+(4.77)+(19.76)+(46.66)+(3.18)+(1.24)+(12.02)+(\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6939 BNHATAN(TS0) 186,550
RAZEM 520,700/ m2 520,70
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1.7.3.2 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
... |Potozeniemgtadzi.
Wyliczenie iosci robot:
Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 1910 191,900
RAZEM 191,900/ m2 191,90
17.3.3 |KNR202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, 5520.70 :
stropy i podciagi, kategoria-lll R R 520,700
minus sufity kasetonowe | (22727+6183+39.70) -328,800
191,900|m2 191,90
1.7.34 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
19190 191,900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 191,900/ m2 191,90
1.7.3.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3 |zastosowan w stuzbie zdrowiazatestem
Wyliczenie ilosci robét:
e MM90 191,900
RAZEM 191,900|m2 191,90
1.8 Element Przejscia instalacji w elewacji
1.8.1 KNR 202/2005/4 |Ostrozny demontaz listew elewacyjnych
RAZEM 2,200|m2 2,20
1.8.2 KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu
RAZEM 0,074m3 0,07
183 KNR 401/329/5 |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dia otworow okiennych i drzwiowych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oro0700070 0,343
0,343/m3 0,34
184 KNKRB 2/503/5 |Obrobki i uszczelenienie kanatéw instalacyjnych
(1) szt 1,00
185 KNR 202/2005/4 |Ponowny montaz listew elewacyjnych wczesniej zdemontowanych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 220070070 1,710
RAZEM 1,710/m2 1,71
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2 Rozdziat Roboty Budowlane - cz. B
2.1 Grupa Rusztowania
211 Element Rusztowania do prac zwigzanych w wymiang okien
2111 |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do20m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64,000
64,000/ m2 64,00
2.1.1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
64,000/ m2 64,00
2113 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokos$ci 0.73-m, z ostong siatkowa, do 20m -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84,9024
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 84,9024/(2*0,84)*1,00=5054 m-g 50,54
22 Grupa Wyburzenia i rozbiorki
221 Element Demontaze
2.2.1.1 |KNR 929/108/4 |Rozbiérka sufitow, etazy i obuddw instalacyinych z lamelii. Analogia

Wyliczenie iloscirobot:

Seg B cz. B - Posadzka PCV (16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 =
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+(
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 121)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres [(4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7 .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SWRON 338,150

RAZEM:: 838,730|m2 838,73
2212 |KNR Demontaz listew (odbojnic, elementéw dekoracyjnych) ze scian. Analogia

1901102004 |

Wyliczenie iloscirobot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Me020 . 2303

RAZEM:: 23,232|m2 23,23
2.2.1.3 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic - demontazdrzwi

Wyliczenie iloscirobot:

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B 600

RAZEM:: 32,000|szt 32,00
222 Element Wyburzenia
2221 |KNR Mechaniczne przebijanie otwordw stropach betonowych
403/1004/20 otwér 4,00
2.22.2 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

Scianki dziatowe' - Wyburzenia (6.13*0.14*2.90)+(0.12*1.93*2.90)+(1.33*0.12*2.90)+(0.12*0.8.
10*2.90)+(0.14%0.84%2.90)+(0.12*1.54*2.90)+(1.74*0.24*2.90)+ :
1(0.24*1.70%2.90)+(1.56*0.18*2.90)+(0.12*3.62*2.90)+(0.12*5.5'
15*2.90)+(0.12*5.75%2.90)+(1.33*0.11*2.90)+(0.11*0.80*2.90)+(
10.11%0.78*2.90)+(1.50*0.10*2.90)+(0.12*1.16*2.90)+(0.12*0.6 :
18*2.90)+(0.59%0.12%2.90)+(0.09*5.75*2.90)+(3.78*0.12*2.90)+ :
1(0.12*3.86%2.90)+(1.34*0.16*2.90)+(1.43*0.12*2.90)+(0.19*5.1
17*2.90)+(0.12*5.55%2.90)+(2.93*0.13*2.90)+(2.89%0.13*2.90)+ :
{(1.27*0.12*2.90)+(0.10*0.69*2.90)+(1.47*0.11*2.90)+(0.14*0.8
10*2.90)+(0.69%0.12*2.90)+(0.14*0.68*2.90)+(0.13%0.85*2.90)+ :
{(1.62*0.12*2.90)+(0.18*0.66*2.90)+(1.49*0.14*2.90)+(0.12*1.9'
13*2.90)+(2.34%0.12%2.90)+(0.12*0.75*2.90)+(0.16*0.55*2.90)+ :
{(1.38*0.16*2.90)+(0.14*0.97*2.90)+(0.15*0.30*2.90)+(0.16*0.3
10*2.90)+(0.14%1.05%2.90)+(0.14*5.38*2.90)+(0.14*0.65*2.90)+ :
1(0.80*0.16*2.90)+(0.16*5.15*2.90)+(0.12*0.81*2.90)+(1.36*0.1
12*2.90)+(0.12%0.79%2.90)+(1.36*0.14*2.90)+(4.80%0.15*2.90)+ :
1(8.42*0.18*2.90)+(1.90*0.14*2.90)+(1.40*0.18*2.90)+(0.64*0.1
16*2.90)+(0.26%0.16%2.90)+(0.31*0.16*2.90)+(0.12*0.72*2.90)+ :
{(1.59*0.12*2.90)+(0.12*0.57*2.90)+(0.30*0.16*2.90)+(2.26*0.2
13*2.90)+(1.46%0.21%2.90)+(0.26*0.59*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03 :
1*2.90)+(0.01*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03*2.90)+(0.03*2.90)+(0.01
1*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03
1*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01*2.90)+(0.02*2.90)+(0.02*2.90)+(0.01
1*2.90)+(0.01*2.90)+(0.03*2.90)+(0.04*2.90)+(0.04*2.90)+(0.02:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "2.90)+(0.022.90)+(0.02'2.90)+(0.02°2.90)+(0.03"2.90) 56,075

RAZEM:: 56,075/m3 56,08
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2.2.2.3 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych i ptytek, na $cianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie iloscirobot:
Tynki zwykfe wykonane mechanicznie, 571'3'53;3”9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8
kondygnagji | 1 353,390
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  1353,390|m2 1 353,39
2224 |KNR 401/701/12|Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy plaskie,belki
Wyliczenie ilosci robot:
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, 83873
stropy i podciagi, kategorial A 838,730
RAZEM:: 838,730|m2 838,73
2225 |KNR404/504/1 |Rozebranieposadzek
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 3873 838,730
RAZEM:: 838,730|m2 838,73
2226
m3 41,94
2227
838,730
838,730|m2 838,73
2228
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z :56.08
cegiet, na zaprawie ‘
cementowo-wapiennej 56,080
Odbicie tynkow wewnetrznych i piytek,  1353.39*0,02
na scianach, filarach, pilastrach | 27,068
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy 5838;73*6,'0'2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ptaskie, belki |
Roboty rozbiérkowe, elementy betono 1.94%0,05
niezbrojone, gruboscido 15-ecm %097
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83873008 ... 6708
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 323004 .09
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32.00%0,08°2,00 5,120
‘ 183,554|m3 183,55
2.2.29 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym
183,550
‘ 183,550/m3 183,55
2.2.2.10 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
o JRIONOSEEAS
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8385 183,550
RAZEM:: 183,550/m3 183,55
2.2.2.11 |Kalkulacja Koszt utylizacji materialéw z rozbiérek
witasna
183,550/m3 183,55
2.3 Grupa Konstrukcje
2.31 Element Szyb windowy
2.3.1.1  |KNR 202/1101/1 | Piyta betonowa - podlewka szybu windowego
m3 2,55
23.1.2
m2 7,29
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232 Element Zaslepienia otworow
2.3.2.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa stali - Kgtowniki L 80x80x4

indywidualna |

Wyliczenie ilosci robot:
10,0018*(1,42+1,42+1,55+1,55+1,28+1,28+1,31+1,31+1,49+1, |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 494133+133+1.244124) 0,035

RAZEM:: 0,035|t 0,04
2.3.2.2 |Kalkulacja Zakup i dostawa stali - blachy

indywidualna

5 0,36
2.3.2.3 |KNR 205/1005/1 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg obudowe, masa do
9,840|t 9,84
2.3.24 |KNR BC 3/205/6 |Czyszczenie reczne i odtluszczanie zbrojenia i elementéw stalowych, odttuszczanie, elementow

sty e

Wyliczenie ilosci robot:
10,08*4%(1,42+1,42+1,55+1,55+1,28+1,28+1,31+1,31+1,49+1, |
149+1,33+1,33+1,24+1,24) 6,157

RAZEM:: 15,217|m2 15,22
2.3.25 |KNNRW Zabezpieczenie pozarowe farbami peczniejgcymi. Analogia
RAZEM: 15,220|m2 15,22
24 Grupa Izolacje
241 Element Izolacje podposadzkowe
2.41.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
o......Podposadzkowa

Wyliczenie ilosci robot:

Seg B cz. B - Posadzka PCV [(16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 |
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+( :
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(2443) . 500580

Seg B cz. B - Posadzka Gres H(4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¢RI 338,150

RAZEM:: 838,730|m2 838,73
24.2 Element Izolacje podptytkowe
2.42.1 |KNR BC 5/201/2|Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z
o......|dwochwarstw folii w ptynie o grubosci Tmm

Wyliczenie ilosci robot:

|zolacja - PosadzkasegB (6.84)+(3.10)+(5.32)+(3.63)+@4.77)+(645) 30,110

RAZEM:! 30,110/m2 30,11
2.4.2.2 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
o......|dwochwarstw folii w ptynie o grubosci fmm

Wyliczenie ilosci robot:

Izolacja - Sciany Seg B (9.52*2.50)+(11.15*2.50)+(9.62*2.50)+((2.04+2.65+1.87+0.51 =

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0.19+2.13)°2.50)+(13.08"2.50)+(7.13"2.50) 149,725

RAZEM:: 149,725/m2 149,73
25 Grupa Stolarka
251 Element Stolarka okienna
2.5.1.1 |KNNR 7/503/2 |Okno zewnetrzne aluminiowe pozarowe state El 60, w odtworzeniu do wzorcéw zastanych.
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej
w naturalnym kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet wewnetrzny z tworzywa pvc
m2 16,08
2.5.1.2 |KNNR 7/503/5 |Okno zewnetrzne, state, jednorzedowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczna.
Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkio hartowane, bezpieczne, warstwowe, laminowane.
Okno z czerpnig lamelowg - wg projektu branzy instalacji sanitarnych.
RAZEM:: 1,440/m2 1,44
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25.2 Element Stolarka drzwiowa
2521 |KNRW Zestaw wewnetrzny aluminiowy szczelny przeszklony z pasami biodrowymi. Drzwi dwuskrzydiowe.
202/1040/2 Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacjg. Samozamykacz
o...___|Szynowystandardowysrebrny.-Z5, 26
Wyliczenie ilosci robét:
2,58*2,20"1
m2 12,12
2522 |KNRW Zestaw wewnetrzny aluminiowy szczelny przeszklony pozarowy z pasami biodrowymi. Drzwi
202/1040/2 dwuskrzydtowe szczelne EIS30. Elementy state przeszklone EIS60. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem
standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacjg. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z7
Wyliczenie ilosci robét:
z7 12,33%2,20%1 : 5,126
RAZEM:: 5,126|m2 5,13
2523 |KNRW Drzwi wewnetrzne aluminiowe szczelne przeszklone z pasami biodrowymi dwuskrzydtowe. Pochwyt
klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacja. Samozamykacz szynowy
standardowy srebrny. - Z8
m2 4,36
2524
202/1040/2 klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacja. Samozamykacz szynowy
standardowy srebrny. - Z9
RAZEM:: 4,004|m2 4,00
2.5.25 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice katowe do drzwi medycznych (pozycja dotyczy montazu oscieznicy, materiat wyceniony w
o pozycjidrzwi).
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 ... 39000
RAZEM:: 39,000|szt 39,00
2.52.6 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w
kolorze naturalnego aluminium. - DO
‘ m2 17,64
2.5.2.7 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica katowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze naturalnego
aluminium. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu elektrorygla rewersyjnego na pozniejszym etapie. -
D1
Wyliczenie ilosci robot:
D1 :1,15*2,10*5 : 12,075
RAZEM:: 12,075|m2 12,08
2.5.2.8 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Podcigcie wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min
0,022 m2. Oscieznica kgtowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydio w kolorze
. |naralnegoaluminium.-D3
Wyliczenie ilosci robét:
S 10572103 6,615
RAZEM 6,615/m2 6,62
2.52.9 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Podciecie wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min
0,022 m2. Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony.
Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. - D4
RAZEM:: 13,230|m2 13,23
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2.5.2.10 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica objmujgca regulowa z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze
naturalnego aluminium. - D5
Wylczenie lioscirobet:
D5 22047 44,625
44,625/m2 44,63
2.5.2.11 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Os$cieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047
lub zblizony. Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. - D6
Wylczenie fiocirobet.
D6 aeo210 3,360
RAZEM:: 3,360|m2 3,36
2.5.2.12 |Kalkulacja Kompletny system konstroli dostepu do drzwi medycznych.
indywidualna kpl 8,00
2.5.2.13 |KNR 202/1 203/2J Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem
RAZEM:: 2,528/m2 2,53
2.5.2.14 |KNR 202/1203/2J Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS60
m2 7,20
253 Element Prace naprawcze
2.5.3.1 |Kalkulacja Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa osciezy i parapetow

indywidualna |

Wyliczenie iloscirobot:

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000

RAZEM:: 3,000|szt 3,00
26 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
2.6.1 Element Sciany i obudowy z GK
2.6.1.1 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100

o .._._|mm,zpokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x plytatyp A-2x piytatypA-S1

Wyliczenie ilosci robot: .

S1'- Sciany GK cz B r(5.55*2.90)+(5.56*2.90)+(5.55*2.90)+(5.10*2.90)+(2.06*2.90)+§
(5.10*2.90)+(5.55*2.90)+(5.10*2.90)+(5.55*2.90)+(5.16*2.90)+3
(5.17*2.90)+(0.90*2.50)+(1.15*2.90)+(2.11*2.90)+(1.25*2.90)+
(4.19*2.90)+(0.73*2.90)+(0.93*2.30)+(0.90*2.30)+(1 .00*2.30)+§

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (084'230) 198,843

RAZEM:: 198,843/ m2 198,84
2.6.1.2 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ H - 2 x ptyta typ A - S2
RAZEM:! 10,614|m2 10,61
2.6.1.3 |KNR 14/2010/10 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

@ jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x piyta wodochronna -85

Wyliczenie ilosci robSt: .

S5 - Sciany GK ¢z B f((O.87+0.80)*2.90)+((O.97+0.80)*2.90)+((0.80+1 .62)*2.90)+(1.
350*2.90)+((0.95+0.71+0.80)*2.90)+((0.77+1 .39)*2.90)+((0.80+
1.62)*2.90)+(1.81*2.90)+((2.13+0.79)*2.90)+((0.80+1.48)*2.90
§)+((1 .40+0.78)*2.90)+(1.46*2.90)+((0.80+0.74+0.93)*2.90)+(1.
399*2.90)+(1 40%2.90)+(1.09*2.90)+(3.96*2.90)+(1.33*2.90)+(2.
12*2.90)+(2.99*2.90)+(6.19*2.90)+(1.97*2.90)+(1.88*2.90)+(2.
10*2.90)+(1.25*2.90)+(2.80*2.90)+(0.98*2.90)+(2.37*2.90)+(1.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 542.00)+(1.59°2.90)+(1.54'2.30)+(0.70°2.30) | 193,855

RAZEM:: 193,855|m2 193,86
2.6.1.4 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x ptyta typ DHF - 3 x ptyta typ DHF ($ciana REI60) -

m2 37,63
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2.6.1.5 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x piyta typ DHF - 3 x ptyta typ DHF ($ciana REI120) -
S7
' : 36,511
‘ 134,669/ m2 134,67
2.6.1.6 |KNR 14/2010/10 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

@ jednostronne, Scianki trzywarstwowe, typ 50-101. 3xpwytaF-S8

Wyliczenie ilosci robét:

S8-Scianki [(1.61*1.70)+(0.85*1.70)+(1.58*1.70)+(2.65*2.20)+(3.05*2.20)+|

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4227220)+(366'2.20)+(245'220) | 42,134

RAZEM:: 42,134/m2 42,13
2.6.1.7 |KNRAT 43 Zabezpieczenia szachtéw w poziomie stropéw EI1120 - analogia

004

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 668+9,92+3,93+407+411 28,710

RAZEM:! 28,710/m2 28,71
2.6.2 Element Otwory drzwiowe
2621 |AT43/118/3 || Przygotowanie otworéw w sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 3 23,000
RAZEM:: 23,000|szt. 23,00
26.3 Element Sufity podwieszane
2.6.3.1 |KNNR 7/702/2 |Sp1 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochtaniania dzwieku A
- odpornos¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja no$na

...._|7Wwykonaniesystemowe

Wyliczenie ilosci robot: .

1 - Sufit Geg B cz B 1(118.42)+(6.51)+(20.58)+(10.34)+(3.63)+(8.38)+(89.97)+(5.66):
{+(3.17)+(8.72)+(12.65)+(5.72)+(5.30)+(6.10)+(4.01)+(3.00)+(4
99)+(3.82)+(4.88)+(278"140) —— 329,742

: 62,350
392,092|m2 392,09
2.6.3.2 |KNNR 7/702/2 |Sp2 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm
- klasa pochtaniania dzwigku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nosna
- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja

. |-wykonaniesystemowe

Wyliczenie ilosci robot: .

2 - Sufit Geg B cz B 1(0.60*3.36)+(0.60%2.41)+(0.60*1.81)+(0.56*1.81)+(0.60*1.81)+:
1(0.60*1.81)+(0.61*1.81)+(0.60*1.81)+(0.60*1.81)+(0.60*1.81)+
1(0.60%1.39)+(0.68%1.21)+(0.57*1.81)+(0.57*1.81)+(0.64*2.42)+
{(5.39)+(5.49)+(5.42)+(4.79)+(5.65)+(4.80)+(5.17)+(5.18)+(5.5 :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TIHATIH(5A0NH(4.48)+(5.93)+(5.49)+(5.31)+(4.55) 100,775

RAZEM:: 100,775|m2 100,78

2.6.3.3 |KNNR 7/702/2 |Sp3 - sufit podwieszany modutowy

- modut 60x60 cm

- klasa pochtaniania dzwieku A

- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C

- odbicie Swiatta: 84%

- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0

- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N

- widoczna konstrukcja no$na

- odporny na zaawansowane czyszczenie

- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja

. |-wykonaniesystemowe

Wyliczenie ilosci robot: .

3 - Sufit Geg B cz B [(4.93)+(13.86)+(5.62)+(5.20)+(5.29)+(5.29)+(5.36)+(0.56*1.81 |
1)+(0.60*2.42)+(0.54*2.42)+(0.71%1.21)+(0.60*3.25)+(0.60*3.81

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 54,418

RAZEM:: 54,418/ m2 54,42
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2.6.3.4 |AT 43/211/1 G1 - Sufit podwieszany monolityczny z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowe;j

Wylczenie fioscirobet:

SegezB-G1 3825 33,250

RAZEM:: 33,250/m2 33,25
2.6.3.5 |KNR 909/302/4 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 2-warstwowy (2 x ptyta typ

(1) DFH), na ruszcie podwdéjnym - obudowa EI60 m2 108,52

2.7 Grupa Elementy wykonczen
271 Element Posadzki
2.7.1.1  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 50-mm, zatarte na ostro

KNR202/110208) "

Wyliczenie locirobSt:

Seg B cz. B - Posadzka PCV [(16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 |
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+( :
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(2443) . 500580

Seg B cz. B - Posadzka Gres H(4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5290 338,150

RAZEM:: 838,730|m2 838,73
2.7.1.2 |KNRBC 2/416/1|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podioze betonowe

Wyliczenie iloscirobot:

Seg B cz. B - Posadzka PCV [(16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 |
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+( :
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21)+(8.08)+(21.06)+(16.94)(363)+(24.43) | 500,580

RAZEM:: 500,580|m2 500,58
2.7.1.3 |DC 20/311/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki terakotowe, smarowanie pojedyncze,

oo .____|montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120em

Wyliczenie ilosci robSt: .

Seg B cz. B - Posadzka Gres {(4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MR 338,150

RAZEM:: 338,150|m2 338,15
2714 |DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
c..docin@nezphytek

Wyliczenie ilosci robSt:

Cokolik Gres - Sciany Seg B | (7200)+(7.04)+656) 184,610

RAZEM:: 184,610/m 184,61
2.7.1.5 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwa izolacyjng, rulonowem,

(3) cokolik wywiniety na sciane h=10 cm - tréjwymiarowy, bezkierunkowy wzor;

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;

- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natezenie ruchu;
- antyposlizgowos¢: R9;

- grubos¢ catkowita 2 mm;

- reakcja na ogien Bfl-s1;

... |- kolorszarywgpalety RAL7035

Wyliczenie ilosci robot:

Seg B cz. B - Posadzka PCV [(16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 |
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+( :
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(2443) . 500580

Seg B cz. B - Posadzka PCV - cokolik  {(53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+18.42+19.34+ |
115.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+17.58+19.30
{+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35.51+14.26+19.12+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19040040 56,354

RAZEM:: 556,934/ m2 556,93
272 Element Sciany
2.7.2.1 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnaciji

(1

Wyliczenie ilosci robot: .

Tynki - Sciany Seg B [(172.01+7.04+5.56+4.98+5.96+13.08+9.52+11.15+0.60+1.20 |
{+1.25+0.92+53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+1 |
18.42+19.34+15.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+
{17.58+19.30+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35 51+1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 426+19.12+19.04290 . 2310749

Minus GK -(198.84+1061+37.63+134.67)2 763,500

: -193,860
RAZEM:: 1.353,389|m2 1 353,39
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2.7.22 |DC191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -

. |gruntowanie przed polozeniemgtadzi

WyliczenielocirobSt:

Gtadz gipsowa na Scianach, 51634.46 :

2-warstwowa 1 634,460

sciana szyouwindowego 300280 8,700

RAZEM:: 1643,160|m2 1643,16
27.23 |KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa

Wyliczenie locirobSt:

Sciany - Sciany Seg B [(172.01+7.04+5.56+4.98+5.96+13.08+9.52+11.15+0.60+1.20 |
{+1.25+0.92+53.98+19.27+25.81+9.62+19.38+18.90+12.61+1 |
18.42+19.34+15.44+17.59+25.10+17.70+25.69+26.86+26.94+
{17.58+19.30+7.13+18.42+18.86+18.42+11.07+12.18+35 51+1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 426+19.12+19.04290 . 2310749

Licowanie $cian plytkami na klej : : -254,150

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -422,140

RAZEM:: 1 634,459|m2 1634,46
2.7.24 |DC191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem giebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przedmalowaniem

Wylczenie lioscirobot:

Gtadz gipsowa na $cianach, 51634.46 :

2warstwowa S 1634,460

RAZEM:: 1 634,460|m2 1634,46
2.7.25 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do

2/1402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem

Wyliczenie ilosci robSt:

Reczne zagruntowanie podtoza 51634.46 :

preparatem gtebokopenetrujgcym, |

dwukrotne, powierzchnia pionowa - ‘

gruntowanie przedmalowaniem A 1634460

RAZEM:! 1 634,460|m2 1634,46
27.26 |KNR 202/829/1_|Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podioza

Wyliczenie locirobSt:

Gres - Sciany Seg B 1(9.52*2.50)+(11.15*2.50)+(7.13*2.50)+(13.08*2.50)+(9.62*2.5 '
10)+((2.02+2.61+1.86+0.50+0.16+2.11)*2.50)+(12.61*2.60) 5

m2 254,15
2727 |KNR202/829/9 [Licowanie Scian plytkeminaklej

Wyliczenie locirobSt:

Licowanie $cian ptytkami na klej, 5254.15

przygotowanie podioza e 5 254,150

RAZEM:! 254,150|m2 254,15




K.l.Sosnowiec Z1.bem

strona nr: 19

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.7.2.8 |KNNR 2/1702/3 |Systemowa oktadzina z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL w kolorach biatym kremowym, ciemno
(1) zielonym oraz jasnym kremowo — szarym, imitujgcym strukture kamienia. Ptyty o wysokiej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikéw organicznych), oraz skoncentrowanych
$srodkéw myjgcych o grubosci 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do
_.______|podkonstrukcii aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia
Wyliczenie flosci robot:
Komunikacja, czesé b , : 306,387
m2 422,14
2729
"""""""" 1,620
1,620/m2 1,62
2.7.2.10 |Kalkulacja Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej ma wymiary 60 x 60 cm.
wiasna szt 2,00
2.7.2.11 |Kalkulacja Odbojnice w dwdch pasach i pochwytem
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
Odbojnice - Sciany Seg B [(1.06)+(2.06)+(1.36+3.79)+(3.88)+(0.65+0.30+3.58)+(0.81+0. |
170+0.92+0.72+2.30+0.37+2.24+0.75+1.02+0.53+5.15+0.35+0 |
| 65)+(2*1.74+2*1.04)+(2*2.57+2*1.11)+(2*1.92+2*0.75)+(2*2.
109+2%1.04)+(3.98)+(0.63+0.54+3.65)+(0.51)+(1.92)+(2.31)+(1 :
L 79)+(1.73)+(1.72)+(1.25)+(1.09)+(0.47+1.10)+(1.28)+(1.86+0 :
| 67)+(1.03)+(2.15)+(0.88+0.65+1.41)+(1.64)+(1.09)+(2.43)+(0 :
| 55)+(2.53)+(1.39)+(1.91)+(1.75)+(2.03)+(1.74)+(1.58)+(1.11) :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HRE9H(0004(189) 116,160
RAZEM:: 116,160|m 116,16
2.7.2.12 |Kalkulacja Odbojnice narozne, stal nierdzewna, h= 1,20 m
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 0 90,000
RAZEM:: 90,000|szt 90,00
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2.7.3 Element Sufity
2.7.3.1 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll

(1)

Wyliczenie iloscirobot:

Seg B cz. B - Posadzka PCV [(16.96)+(17.26)+(17.77)+(17.99)+(16.19)+(18.70)+(16.18)+(1 |
17.44)+(17.32)+(18.55)+(16.21)+(6.56)+(8.88)+(8.94)+(3.10)+( :
117.80)+(17.72)+(52.39)+(25.77)+(24.69)+(12.17)+(21.65)+(36.
121)+(8.08)+(21.05)+(16.94)+(3.63)+(24.43) 500,580

Seg B cz. B - Posadzka Gres [(4.77)+(118.41)+(6.48)+(66.12)+(32.68)+(89.98)+(13.05)+(3.7 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RO 338,150

RAZEM:: 838,730|m2 838,73
2.7.3.2 |DC191/1011 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed

... |Potozeniemgtadzi.

Wyliczenie ilosci robot:

Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 29144 291,440

RAZEM:: 291,440/m2 291,44
2733 |KNR202/815/6 |Glad? gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie locirobt:

Tynki zwykie wykonane mechanicznie, 5838.73

stropy i podciagi, kategorialll e A 838,730

minus sufity kasetonowe  (39200+10078+5442) -547,290

RAZEM:! 291,440/m2 291,44
2.7.34 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
malowaniem

Wyliczenie ilosci robot:

29144 291,440

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  291,440|m2 291,44

2.7.3.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do

2/1402/3 zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem

291,440
291,440/m2 291,44
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3 Rozdziat Roboty Budowlane, poszerzenie zakresu - segment B cz. A
3.1 Grupa Konstrukcje
311 Element Zaslepienia otworow
3.1.1.1  |Kalkulacja Zakup i dostawa stali - ceowniki
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o015 0,150
RAZEM 0,150|t 0,15
3.1.1.2 |Kalkulacja
indywidualn
g , t 0,18
3.1.1.3 |KNR 205/1006/3 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogietych pod lekka obudowe, masa do 50-kg/element.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Element BS-1.1 , :
_profiC160  400367=0147
‘ ) t 0,15
3.1.1.4 |KNR 205/1005/1 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe, masa do
... |80kglelement.Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Element BS-1.2 , : 0,183
profil IPE 160 :8*0,0229=0,183
0,183|t 0,18
3.1.1.5 |KNR BC 3/205/6 |Czyszczenie reczne i odttuszczanie zbrojenia i elementéw stalowych, odtluszczanie, elementow
stalowych
profil IPE160 (085838 . 7956
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 045™1.93)4 3,474
RAZEM 11,430|m2 11,43
3.1.1.6 |KNNRW Zabezpieczenie pozarowe farbami peczniejgcymi. Analogia
10/2606/2
m2 11,43
3.2 Grupa Elementy wykonczen
3.2.1 Element Uzupetnienie zaslepianych stropéw
3.2.1.1  |AT 43/401/4 Suchy jastrych uktadany na petnym podfozu - powtoka gruntujgca
m2 5,90
3.21.2
m2 5,90
3.21.3
m2 5,90
3214
m2 5,90
3215
m2 5,90
3.2.1.6
m2 5,90
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4 Rozdziat Roboty Budowlane, poszerzenie zakresu - segment B cz. B
41 Grupa Rusztowania
4.11 Element Rusztowania do prac zwigzanych z wymiang okien
4.1.1.1 |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 20-m
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34142 L 771520
77,520|m2 77,52
411.2
m2 77,52
4.1.1.3 |KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokos$ci 0.73-m, z ostong siatkowa, do 20m -
oom2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
4213KNR401/3547 = 316
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 108,7792/(2*0,84)*1,00 = 64,75 m-g 64,75
4.2 Grupa Wyburzenia i rozbioérki
4.2.1 Element Demontaze
4.2.1.1 |KNR 929/108/4 |Rozbiorka sufitow, etazy i obudow instalacyjnych z kasetonu. Analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 63.90+7.60+2344 94,940
RAZEM:! 94,940/ m2 94,94
4212 |KNR Demontaz listew (odbojnic, elementéw dekoracyjnych) ze scian. Analogia
1900 020/4 |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9494 094940
RAZEM:: 94,940/ m2 94,94
4.2.1.3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic - demontaz okien szt 2,00
422 Element Wyburzenia
4221 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych i ptytek, na $cianach, filarach, pilastrach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 249,626
Pom.1.05 (414+1,69+1,10+3,19+344+2,40+2,32)'2,90=53,012 .
Pom. 120 ((8,7972,9)+((9,66"2,90)-(1,25"2,1))(1,25"2,1))=48,255 .
Pom.120b  (13,16729)((10521)=35989
Pom. 1.20c 1((16,68%2,9)+(15,12*2,90)-(1,25*2,1)-(1,35*2,23)-(1,35*2,23))=!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83,574
Pomt120d .G 6"2+2,37"2)'2,90=28,826
Tynk przy windzie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 49'2'290=2842
Klatka schodowa ... 8075
Powierzchnia $cian 11,55*2*2,90+(3,35*2,90-2,33*2,2)+4,50*5,89+1,50*2*4,39+3 1 |
:5*4,39+4,44+10,10+1,99*2,74=87,075 3
339,543/ m2 339,54
4222 |KNR 401/701/12|Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, betki
"""""" 156,080
‘ 156,080/ m2 156,08
4.2.2.3 |KNR 929/103/2 |Wyburzenie Scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy
o ...___|Powierzchnirozbitrki do 5 m2, oktadzina podwojna
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana wewnetrzna (pom. 1.20c) , szer. ,5,32;2,,9,0 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2em 15,428
Kawatek sciany przy otworze drzwiowym 016290 """"""""""""""
D5 -pom. 1.20a, szer. 12cm | | 0,464
Kawatek sciany przy otworze drzwiowym 017*290 """"""""""""""
DO - pom. 120b, szer. 12em | 0,493
Sciana pod otwér D5 - pom. 1.20a, szer. 125*290 """"""""""""""
16cm f 3,625
RAZEM:: 20,010/m2 20,01
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4224 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek
Wyliczenie iloscirobot:
Pomieszczenia , :
m2 70,06
4225 |KNR401/212/3 JRoboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyburzenie ptyty stropowej na poz. :0,12*3,45=0,414
r20gr.12em S S
Wyburzenie $ciany zelbetowej 12,09%0,59+0,15%0,525=1,312 :
h=209m e
RAZEM:: 1,726/m3 1,73
4.2.2.6 |KNNRW 3/809/1 | Wyréwnanie podtozy betonowych, frezowanie
Wyliczenie iloscirobot:
Klatkaschodowa 5,310
Lastriko gr. 10mm - spocznik poz. ?5,31=5,310 ;
330 R
Komunikacja
144,13=44,130
m2 49,44
4227
‘ m3 18,64
4.2.2.8 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢ 1-km)
... samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robot:
D T - 18,640
RAZEM:: 18,640/m3 18,64
4.2.2.9 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotnos¢=19
RAZEM:: 18,640/m3 18,64
4.2.2.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji materialéw z rozbiorek
WHaSNa |
Wyliczenie ilosci robot:
Materiat-gruz 1864
Scianki g-k - gr. 12/16cm
k2
Posadzki-gr.6,6cm  7006%0066 ]
m3 25,81
4.3 Grupa Konstrukcje
4.3.1 Element Szyb windowy
4.3.1.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa stali
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
RK120x120x5 400848
RK120x120x5
RK100x100x5
RK80x80xs
RK80x80x5
RK120x120x5 /100s%48
0,64
4.3.1.2 |KNNR 7/206/4 JKonstrukcje podparc, zawieszen i oston, masa jednego elementu do 100-kg
RAZEM:! 0,640|t 0,64
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4.3.1.3 |KNR BC 3/205/6 |Czyszczenie reczne i odttuszczanie zbrojenia i elementéw stalowych, odttuszczanie, elementéw
sty e
Wyliczenie iloscirobot:
RK 120x120x5 14*3,13%(0,12*4) :
m2 19,03
4.3.1.4 |KNNRW Zabezpieczenie pozarowe farbami peczniejgcymi. Analogia
RAZEM:: 19,030|m2 19,03
4.3.2 Element Konstrukcje stalowe pod drzwi Z11
4.3.2.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa dwuteownika profili zamknietych RK 80x80x4
indywidualna
0,06
4.3.2.2 |KNNRS 7/206/3 JKonstrukcje podparc¢, zawieszen i oston, masa elementu do 50-kg
0,06
4.3.2.3 |KNR BC 3/205/6 |Czyszczenie reczne i odtluszczanie zbrojenia i elementéw stalowych, odttuszczanie, elementow
stalowych
m2 2,06
4.3.24 |KNNRW Zabezpieczenie pozarowe farbami peczniejgcymi. Analogia
10260612 |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 206 2,080
2,060|m2 2,06
4.4 Grupa Izolacje
441 Element Izolacje podposadzkowe
4411 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
o......podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
FolaPE-10mm 7006 70,060
RAZEM:: 70,060/m2 70,06
442 Element Izolacje podptytkowe
4421 |KNR BC 5/201/2 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z
dwdch warstw folii w ptynie o grubosci 1mm
,,,,,,,,,,,,,,,, 5310
,,,,,,,,,,,,, 44,130
,,,,,,,,,,,,,,, 6,300
55,740/m2 55,74
4422 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
dwéch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm
24,850/m2 24,85
443 Element Izolacja sufit podwieszany
4431 |KNR 929/319/3 |Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych, przy
..._.__|Powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, grub. izolacjisem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6390+7.60+2344 . 94940
RAZEM:: 94,940/ m2 94,94
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4.5 Grupa Stolarka
4.5.1 Element Stolarka okienna
4511 |KNNR 7/503/2 |Okno zewnetrzne aluminiowe pozarowe EI60 state, w odtworzeniu do wzorcéw zastanych.
Malowanie proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet metalowy z blachy ocynkowej
w naturalnym kolorze szarym zblizonym do RAL 9002. Parapet wewnetrzny konglomeratu w kolorze
biatym. - 02
Wyliczenie ilosci robot:
240x180 i2,4*1,8*2 8,640
RAZEM:: 8,640 m2 8,64
452 Element Parapety
45.2.1 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 0-20-cm
202/2143/1
RAZEM:: 4,900/m 4,90
453 Element Stolarka drzwiowa
453.1 |KNRW Zestaw wewnetrzny aluminiowy szczelny przeszklony pozarowy z pasami biodrowymi. Drzwi
202/1040/2 dwuskrzydiowe szczelne EIS30. Elementy state przeszklone EIS60. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem
standoardowym. Zawiasy wrebowe z regulacjg. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. - Z11 |
5,126
5,126|m2 5,13
453.2 |KNRW Zestaw wewnetrzny aluminiowy szczelny przeszklony pozarowy z pasami biodrowymi. Drzwi
202/1040/2 dwuskrzydtowe szczelne EIS30. Pochwyt klamka-klamka z zamkiem standoardowym. Zawiasy wrebowe
_________|zregulacjg, Samozamykacz szynowy standardowy srebrny. -212
Wyliczenie ilosci robét:
185x220 185722 4,070
RAZEM:: 4,070|m2 4,07
45.3.3 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcja.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz od zewnatrz i zamkiem wc od wnetrza
toalet w wykonczeniu standardowym. Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz
szynowy standardowy srebrny. Podciecie wentylacyjne lub kratka wykonczona w metalu o pow. min
0,022 m2. Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony.
Skrzydto w kolorze naturalnego aluminium. - D4
Wyliczenie ilosci robot:
105x210 :1,05*2,1*2 4,410
RAZEM:: 4,410|m2 4,41
4534 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne, przeznaczone do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i przestrzeni publicznej. Odporne na wzmozone na uzytkowanie i czeste
zmywanie z dezynfekcjg.
Pochwyt klamka-klamka U-form nierdzewne z zamkiem na klucz w wykonczeniu standardowym.
Zawiasy wzmocnione z regulacjg min 3 sztuki. Samozamykacz szynowy standardowy srebrny.
Oscieznica obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w
kolorze naturalnego aluminium. - D5
5,250|m2 5,25
4535 |KNRW Drzwi wewnetrzne przesuwne jednoskrzydtowe, higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i
202/1024/2 dezynfekcji, otwierane automatycznie, typ R z utatwieniem ruchu, cichym mechanizmem i schowanymi
profilami. Poszycie obustronne wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtéknem
szklanym.Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze naturalnym, z
oscieznicg dwustronng. Szyna goérnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium anodowanego.
Prowadzenie wewnatrz skrzydtowe. Montowane bez progu. Otwierane automatycznie za pomoca
sitownika na przycisk tokciowy lub recznie za pomoca nierdzewnego pochwytu rurowego. Oscieznica
obejmujgca regulowana z anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Skrzydto w kolorze
naturalnego aluminium. - R1
‘ 3,011|m2 3,01
4.5.3.6 |KNNR 2/1103/2 |Drzwi przesuwne jednoskrzydtowe z ostonami RTG, higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i
dezynfekcji, otwierane automatycznie, typ R z utatwieniem ruchu, cichym mechaniznem i schowanymi
profilami. Wykonanie ze stali nierdzewnej kl. min 1.4301. Wkfad otowiany zastosowany w futrynie i ptacie
zatrzymujacy promienie rentgenowskie w przedziale od PB#0,5mm do #3mm. Prowadzenie wewnatrz
skrzydtowe. Montowane bez progu. Otwierane automatycznie za pomoca sitownika na przycisk fokciowy
lub recznie za pomoca nierdzewnego pochwytu rurowego. Oscieznica obejmujgca regulowana z
anodowanego aluminium RAL 7047 lub zblizony. Bulej w gérnej czesci ze szkta hartowanego
bezpiecznego. - R2
m2 3,01
453.7 |Kalkulacja Zamontowanie automatycznego fokciowego przycisku
indywidualna kpl 1,00
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4.5.3.8 |Kalkulacja Elektrozaczep drzwi pozarowe
indywidualna kpl 1,00
454 Element Prace naprawcze
4.5.4.1 |Kalkulacja Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa osciezy i parapetow
indywidualna
RAZEM:: 1,000 |kpl 1,00
4.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
46.1  |Element Sciany i obudowy z GK
4.6.1.1 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
___________|mm,zpokryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x plytatyp A-2 x phytatypA-S1
Wyliczenie iloscirobot:
Pom.120b-Pom.1.20c 336290 9,744
RAZEM:: 9,744\m2 9,74
4.6.1.2 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
_______|mm,zpokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2x pytatyp H -2 x plytatypA-S2
Wyliczenie locirobSt:
Pom.105-Pom.120d 294290 8,526
Pom. 1.20c - Pom. 1.20d 13,281
; 21,807|m2 21,81
4.6.1.3 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x ptyta wodochronna - S5'
RAZEM:: 7,540\m2 7,54
4.6.1.4 |AT 43/104/6 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system
Be2000
WyliczenielocirobSt:
Obudowapodhydrant 226290 6,654
RAZEM:: 6,554\ m2 6,55
4.6.1.5 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej
___________|grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) $ciana REI 60 -S6
Wyliczenie iloscirobot:
Scianka g-k przyKlatce (623+33y290-233'22*1 22,511
RAZEM:: 22,511|m2 22,51
46.2 Element Otwory drzwiowe
4.6.2.1 |AT 43/118/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
m2 20,81
46.3 Element Sufity podwieszane h=2,5m
4.6.3.1 |KNNR 7/702/2 |Sp1 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochtaniania dzwieku A
- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja no$na
- wykonanie systemowe
m2 63,90
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4.6.3.2 |KNNR 7/702/2 |Sp2 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm
- klasa pochtaniania dzwigku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja nosna
- odpornos$¢ chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe
m2 7,60
4.6.3.3 |KNNR 7/702/2 |Sp3 - sufit podwieszany modutowy
- modut 60x60 cm
- klasa pochtaniania dzwieku A
- odporno$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- widoczna konstrukcja no$na
- odporny na zaawansowane czyszczenie
- odpornos$¢ chemiczna/dezynfekcja
- wykonanie systemowe
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 1.20c :6,76+10,53
m2 23,44
464 Element Scianki HPL
4.6.4.1 |Kalkulacja Zabudowa z plyty HPL laminowanej, wymagana powtoka antybakteryja z atestem higienicznym. Funkcja
indywidualna wydzielnia dwdch kabiny do przebierania. Drzwi z zamkiem wc od strony wnetrza kabiny z opcjg
awaryjnego otwarcia od zewnatrz.
Zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Okucia standard, pochwyt gatka-gatka standard, systemowe wyposazenie elementéw mocowania.
Podciecie wentylacyjne od dotu o wysokosci 15 cm. Otwieranie do $srodka kabiny. -H6
Wyliczenie iloscirobot:
Scianka HPL gr. 10-13mm 3,020
3,020|m2 3,02
4.7 Grupa Elementy wykonczen
471 Element Posadzki
4.71.1 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro
KNR202/1102/3 |
Wyliczenie ilosci robét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 06 70,060
RAZEM:: 70,060/m2 70,06
4712 |KNR BC 2/416/1|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podioze betonowe |
Wyliczenie ilosci robét:
Pomieszczenia
‘ 63,760/ m2 63,76
4.7.1.3 |DC 20/311/3 Ptytki gresowe biate gtadkie matowe, nawigzujace do struktury betonu o wymiarach ok. 120 x 60 cm,
rektyfikowane, kasa $cieralnosci PEI 4. Fugi silikonowe, odporne na $rodki chemiczne, grubosci ok. 2
mm, w kolorze dobranym do ptytek, zgrane z podziatem posadzki. Np. Mirador MR 01 lub réwnowazna. -
Pg1
Wyliczenie iloscirobot:
Komunikacja 30,320
Pom. 1.05 :30,32=30,320
‘ 30,320|m2 30,32
4714 |DC 20/311/3 Ptytki gresowe biate gtadkie matowe, nawigzujgce do struktury betonu o wymiarach ok. 120 x 60 cm,
rektyfikowane, kasa $cieralnosci PEI 4. Fugi silikonowe, odporne na $rodki chemiczne, grubosci ok. 2
mm, w kolorze dobranym do ptytek, zgrane z podziatem posadzki. Np. Mirador MR 01 lub réwnowazna. -
m2 25,39




K.l.Sosnowiec Z1.bem

strona nr: 28

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4715 |DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
... |docinanezpiytek .
Wyliczenie locirobst:
Klatka schodowa , : 4,900
; 23,180|m 23,18
4.7.1.6 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwg izolacyjng, rulonowem,
(3) cokolik wywiniety na $ciane h=10 cm - Wh1
- tréjwymiarowy, bezkierunkowy wzér;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natezenie ruchu;
- antyposlizgowos¢: R9;
- grubos$¢ catkowita 2 mm;
- reakcja na ogien Bfl-s1;
... |-kolorszarywgpalety RAL7035
Wyliczenie ilosci robSt:
Posadzka pomieszczenia
63,75=63,7%0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57600,10=5760
m2 69,51
4.7.2 Element Sciany
4.7.2.1 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnac;ji
(1)
Wylizenie losai robst:
Woki L 186,814
Pom.1.20a  (1844'290)-(2,40'1,80)+(0,13'(2,40+1,80+1,80)=49,936
Pom.120b (083°200)=285607
Pom. 1.20c {((1,78+17,52)*2,90)-(2,40%1,80)+(0,13*(2,40+1,80+1,80))=52, '
1430
Pom 105 290(1109+820)=55941
Klatkaschodowa .
_Powierzchniagcian 935290=27,115 |
RAZEM:: 213,929|m2 213,93
4.7.2.2 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przed potozeniem gtadzi
m2 308,53
4723
‘ 247,120|m2 247,12
4.7.24 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
211402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowiazatestem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 247,120
247,120|m2 247,12
4.7.2.5 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
,,,,,,,,,,,,,, 24,850
24,850/m2 24,85
4726 |KNR202/829/9 [Licowanie §cian plytkaminakle
WyliczenielocirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2485 24,850
RAZEM:: 24,850/ m2 24,85
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4.7.2.7 |KNNR 2/1702/3 |Systemowa oktadzina z ptyt z laminatu wysokoci$nieniowego HPL w kolorach biatym kremowym, ciemno
(1) zielonym oraz jasnym kremowo — szarym, imitujgcym strukture kamienia. Ptyty o wysokiej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikéw organicznych), oraz skoncentrowanych
$srodkéw myjgcych o grubosci 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do
podkonstrukcji aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia
Komunikacja - $cianki HPL gr. 8mm
mocowane na podkonstrukgji - | |
poszerzonyzakres S I 36,560
Pom. 105 (4,14+1,60+1,10+3,19+3 44+2,40+2,32)2,00=36,560
RAZEM:: 36,560/ m2 36,56
4.7.2.8 |Kalkulacja Lustro regulowane naptytkowe, rama ze stali nierdzewnej, uchylne z rgczkg dla niepetnosprawnych,
wiasna montowane na obnizonej wysokosci. szt 1,00
4.7.2.9 |Kalkulacja Odbojnice w dwdch pasach i pochwytem
indywidualna |
WyliczenielocirobSt:
Komunikacia o 11,770
Pom 1.05 :1,87+1,06+1,59+1,45+5,80=11,770 :
RAZEM:: 11,770|m 11,77
4.7.2.10 |Kalkulacja Odbojnice narozne, stal nierdzewna, h= 1,20 m
indywidualna szt 23,00
4.7.3 Element Sufity
4.7.3.1 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
(1)
Wyliszenie losai robst:
Pomieszczenia 30,880
Pom.120a  047=9470
Pom.120c o 2t41=21410
Klatkaschodowa 30,264
_Sufitnad spocznikiem +320  1632=5320 i
_Sufitpod schodami 45=4800
_Sufitnadkiatka 3,15'649=20444
61,144/m2 61,14
4.7.3.2 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
... |Potozeniemgtadzi.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6114 61,140
RAZEM:: 61,140/m2 61,14
4733 |KNR202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Wyliczenie locirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 114 61,140
RAZEM:: 61,140/ m2 61,14
4.7.34 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
e malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6114 061,140
RAZEM:: 61,140/m2 61,14
4.7.3.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem - kolor bialy RAL9003
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6114 61,140
RAZEM:: 61,140/ m2 61,14
4.8 Grupa Winda
4.8.1 Element Winda
4.8.1.1 |KNR 733/105/3 |Demontaz dzwigéw - analogia kpl 1,00
4.8.1.2 |KNR 733/105/3 |Dzwig osobowy, 1600 kg kpl 1,00
4.8.1.3 |KNR 733/108/5 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5 Rozdziat Poszerzenie zakresu na pozostatych kondygnacjach na pozostatych
kondygnacjach
5.1 Grupa Wyburzenia i demontaze
5.1.1 Element Wyburzenia
5.1.1.1 |KNR 401/329/5 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw okiennych i drzwiowych

m3 2,45

51.1.2

m3 2,45

5.1.1.3 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlég’foéé 1-km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2AS e 2,450
RAZEM:; 2,450\m3 2,45
5114 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotnos¢=19
m3 2,45
51.1.5
wiasna
m3 2,45
5.2 Grupa Konstrukcje
5.21 Element Konstrukcje stalowe - nadproza
5.2.1.1 |KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza

24,000|szt 24,00

5.2.1.2 |KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé
do 1 x 1 cegly

NS-2
NS-3
NS-4
NS5 N2 ]
13,90
5.2.1.3 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do |
NP 180-mm-C180
""""""" 13,900
g 13,900|m 13,90
5214 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gteboko$¢ wiercenia do 10-mm
A0 0T A |
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 52,000
52,000/ otwér 52,00
5.2.1.5 |Kalkulacja
indywidualna
RAZEM:: 26,000|szt 26,00
52.1.6
m2 18,20

5.2.1.7 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) ogolnego stosowania

RAZEM:: 18,200|m2 18,20
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5.2.1.8 |TZKNBK Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na $cianach, przegréd, kolumnach, pilastr. (poz
820119 | )
Wyliczenie ilosci robot:
NS-2 1450653
NS-3 5*0,45*3
S N i
NS5 2 03045
NS5 045"1,20°3 .
‘ m2 11,60
5.2.1.9 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50-cm
Wyliczenie ilooirob6t:
NS2  o4s3 4350
NS-3
NS-4
NS5
NS-5 0SS
22,20
5.3 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
5.3.1 Element Element
5.3.1.1 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 3 x piyta typ DHF - 3 x ptyta typ DHF ($ciana REI120) -
S7
m2 6,73
5.4 Grupa Elementy wykonczen
541 Element Sciany
5.4.1.1 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujacym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przed potozeniem gtadzi
m2 88,33
54.1.2
‘ m2 88,33
5.4.1.3 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 833 7 88330
RAZEM:: 88,330/m2 88,33
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