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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie instalacji grzewczych.

W zakres robét wechodza:

montaz rurociggéw ogrzewania grzejnikowego z rur miedzianych i stalowych
zamocowanie grzejnikow stalowych ptytowych i tazienkowych w pomieszczeniach
montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, kontrolno-pomiarowe;j

wykonanie instalacji technologicznej kottowni wraz z remontem zrédla ciepta
ptukanie instalacji grzewczych

proby szczelnosci 1 instalacji grzewczych

préba szczelnosci ,,na gorgco” z wykonaniem regulacji obiegéw grzewczych
usuni¢cie ewentualnych usterek

izolacja termiczna i oznakowanie rurociggéw

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i normami
branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,,INSTAL” — komisja
koordynacji branzowe;j.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiatly

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:



- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodno$ci z normg zharmonizowang (PN-
PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcoHw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart
gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji grzewczych

2.1.1. Przewody z rur rur miedzianych PN-EN 1057 taczonych metoda lutowania
kapilarnego.

2.1.2. Przewody stalowe instalacyjne czarne ze szwem zgodne z normg PN 74/H-74244
faczone przez spawanie.

2.1.3. Zawoér grzejnikowy termostatyczny z nastawg wstepng o $r. 15 mm
2.1.4. Zawor grzejnikowy odcinajacy powrotny o $r. 15 mm

2.1.5. Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, zasilane od dotu. Grzejniki zamontowane na
wysokosci + 0,10 do +0,30 cm koloru bialego, montowane do $cian za pomocg
standardowych wieszakdw.

W wypadku zastosowania grzejnikdw innego typu niz przyjety w projekcie,
ponownego doboru wielkosci grzejnikow powinien dokona¢ autor projektu.



2.1.6. Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe zasilane od dotu,
wyposazone w reczny odpowietrznik grzejnikowy

2.1.7. Glowica termostatyczna wzmocniona, regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 16 do + 28°C.

2.1.8. Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany o srednicy DN20-32 mm
PN16

2.1.9. Zawér zwrotny przelotowy gwintowany o srednicy DN20-32 mm
PN16

2.1.10. Zawo6r rOwnowazacy precyzyjnej regulacji z nastawg wstepng o
potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej DN20-32 mm

2.1.11. Automatyczny zaw6r odpowietrzajacy z zaworem stopowym o $r.
20 mm

2.1.12. Zawory spustowe mosi¢zne o polgczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej DN20 mm

2.1.13. Filtry osadnikowe siatkowe magnetyczne mosi¢zne o potaczeniach
gwintowanych o sr. nom. DN20-25 mm

2.1.14. Pompa obiegowa- ogrzewanie grzejnikowe szkoty typ Alpha2 25-60 lub réwnowazny

2.1.15. Pompa obiegowa- ogrzewanie grzejnikowe pailonu typ Alpha2 25-60 lub réwnowazny

2.1.16. Remont istniejacego kotta na pellet f-my Kostrzewa w zakres ktérego wchodzi
wyczyszczenie kotta, ocena jego stanu technicznego, wymieniana zuzytych czesci
eksploatacyjnych typu retorta, slimak itp, ocena stanu technicznego regulatora
mikroprocesorowego z elementami sterowniczymi automatyki, wymieniana zuzytych
elementéw u producenta kotla, alterntywnie zastosowanie innego uktadu sterowania

dostosowanego do kotta tego typu.

2.1.17. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80 dm3, typ NG80, wraz z
konstrukcja wsporczg systemowa- zabezpieczenie kotta

2.1.18. Zestaw do uzdatniania wody do centralnego ogrzewania ze zmig¢kczaczem
Cosmowater Trinnity lub rownowazny

2.1.19. Zawory bezpieczenstwa typu 1915, 3/4" 2 bary
2.1.18. Reduktor ci$nienia wody zimnej Dn20 mm PN10
2.1.19. Zawor napetniania instalacji typu 2128, DN 20 (3/4")

2.1.20. Zabezpieczenie termiczne kotla typu 5067 Syr lub analog.



2.1.21. Armatura kontrolno- pomiarowa: manometry i termometry tarczowe wraz z tulejg
pomiarowg

2.1.22. Otulina termoizolacyjna z pianki PE grubosci 6 mm dla rurociggéw uktadanych w
warstwach posadzki — wg projektu technicznego

2.1.23. Otulina termoizolacyjna odporna na temperatur¢ 100°C i o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci materiatu (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia), calg parti¢ nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materialow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Grzejniki, zawory odcinajace,
zawory regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
zabezpieczonych przed ingerencja os6b trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody

1 wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

* narzedzia do kalibrowania i cigcia rur miedzianych

* sprzet do lutowania rur miedzianych

* narzedzia do wykonywania gwintow na rurociggach stalowych
» szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

* wiertarki udarowe

* miloty udarowe do wyburzen

* zestaw do Igczenia rur stalowych poprzez spawanie gazowe

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta na
plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed
uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robét.

5.1. Roboty demontazowe

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub szlifierka katowa na odcinku o dtugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

- urzadzenia zdemontowa¢ pod nadzorem Zamawiajacego.

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow

» ustalenie miejsc wykonania podejs¢ grzejnikowych

* montaz wspornikow grzejnikowych

* wykonanie niezb¢dnych otworéw dla przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.3. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rurociagi stalowe i miedziane nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikéw
automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowg wktadke
antywibracyjng.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem wypetniajacym za pomoca
otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg projektu technicznego.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach, elementach suchej zabudowy lub natynkowo.
Armatur¢ odcinajacg i kontrolno-pomiarowa montowa¢ w miejscach umozliwiajacych
swobodny dostgp personelu obstugi, stosowac rewizje w postaci szafek, drzwiczek z
odpowiednim opisem.

Grzejniki nalezy montowac¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od
sciany 5 cm, od podiogi 30 cm wysokos¢ w przypadku prowadzenia instalacji pod
grzejnikiem dostosowac na roboczo (jesli montaz grzejnikdw ma si¢ odbywac nizej nalezy



skonsultowac to z producentem). Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych
do $ciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

Armature¢ odcinajacg i regulacyjno pomiarowa nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg potaczen
roztacznych.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa (§ciang)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. W celu zapewnienia doptywu
powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ 2 x przewdd nawiewny (,,zetka”) z
blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 0,2x0,4m i wyprowadzi¢ go pod stropem na zewnatrz.
Przewdéd nawiewny sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzki kottowni. Kanaty nawiewne zakonczy¢
kratka regulacyjna nawiewu z ograniczeniem zamknig¢cia max. do 50% przekroju.

Wywiew z blachy stalowej ocynkowanej — kanal wywiewny 0,2x0,4m pod stropem. Kanaty
zabezpieczone statymi zaluzjami przed wptywem warunkéw atm.

Montaz urzadzen technologicznych kottowni nalezy przeprowadzi¢ sci§le wg dokumentacji
DTR producenta.

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Instalacje grzewcze

* sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zgodno$ci parametrow zastosowanych urzadzen i materiatéw z wymogami
okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji Techniczne;j

» sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i tras rurociggdéw

* sprawdzenie jakosci wybranych elementéw roboét i weryfikacja ich zgodnosci z
warunkami technicznymi

* kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociaggéw zgodnie z zaleceniami
producenta 1 warunkami technicznymi

* sprawdzenie szczelnos$ci instalacji

* sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji powykonawcze;j
przediozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnoSci instalacji grzewczych

Proby szczelnosci na zimno nalez wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnosci wykona¢ woda. Przed przystagpieniem do badania szczelnosci, instalacja musi by¢
doktadnie przeptukana.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte. Przed napelnieniem wodg instalacji nie nalezy montowa¢ automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana recznie. Podniesienie cisnienia w instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
pompy recznej podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,



zawory odcinajace, zawodr zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywac nalezy manometru o
srednicy tarczy minimum 150 mm, posiadajacego aktualny atest. Badanie nalezy wykona¢ po
okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym
czasie przeciekéw wody lub roszenia. Warto$¢ ci$nienia probnego w najnizszym punkcie
instalacji musi wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji ¥2
godzinnej nie wystepuja przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia. Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét proby szczelnosci,
sporzadzony w obecnosci inspektora nadzoru, okreslajacy ci$nienie prébne, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ t¢ cz¢$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie mogg by¢ wyposazone w gltowice. Nastawy zaworow grzejnikowych i zaworow
regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych okreslonych w
projekcie technicznym.

Przekazanie urzadzen ci$nieniowych Urzedowi Dozoru Technicznego

Przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego zgtosi¢ urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu do organu wtasciwe;j
jednostki UDT i uzyska¢ decyzje zezwalajaca na eksploatacj¢. Zgtoszenie wykonac na
obowiazujacych formularzach dotgczajac wymagane przez przeprowadzajgcego badania
inspektora UDT dokumenty.

Praca kotlowni jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi lecz dozoru
okresowego 1 przegladéw serwisowych wykonywanych przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe. Szczegétowe czynnosci zwigzane z obstugg
kotlowni 1 dozorem kotléw oraz instalacji gazowej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi
kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacje¢ techniczno-ruchowg urzadzen
dostarczong przez producentéw urzadzen. Instrukcja obstugi kottowni musi obejmowac
wszystkie, zarowno zaprojektowane jak i istniejgce urzadzenia, instalacje kottowni. Schemat
kotlowni winien by¢ umieszczony w widocznym miejscu na Scianie w kottowni.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji grzewczych w budynku.
Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi
Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworéw odpowietrzajacych automatycznych
Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.



Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog grzejnikéw stalowych ptytowych
Katalog zaworéw 1 glowic grzejnikowych termostatycznych

8.2. Normy

BN-69/8864-23
PN-76/8860-01/01
PN-B-01430:1990

PN-B-02420:1991

PN-B-02421:2000

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-H-74200:1998
PN-H-74244:1979
PN-H-97053:1979

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogoblne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i1 niskostopowych.
Rowki do spawania.

PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-75003:1990 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-M-75009:1991

PN-M-75010:1990

PN-M-82054.03:1982
PN-EN 1057

Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych
Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do
wody 1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836).
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.
906).
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