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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku

1.1.2. Wizja lokalna.

1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne, m.in.:

1.1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z p6zn. zmianami.

1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji c.o. dla budynku Szkoty
Podstawowej w Prokowie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje c.o0. wraz z przebudowg kottowni na pellet,

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje
urzadzen i elementow instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy
kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem i jednostkg projektowa.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.



2.0. PROJEKT

2.1, Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek szkoty posiada istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania
grzejnikowg zasilang z kottowni na paliwo state typu pellet. Z uwagi na niewydolnosé
istniejgcej instalacji spowodowanej ztym stanem technicznym kottowni i jej armatury, jak i
nieprawidtowg dystrybucje ciepta przez samg instalacje w pomieszczeniach najbardziej
oddalonych od zrédta ciepta w okresach zimowych stwierdza sie ich niedogrzanie. Istniejgca

instalacja w przewazajacej czesci nie posiada izolacji termicznej.

2.2. Opis ogolny przyjetych rozwigzan

W celu zaradzenia nieprawidtowej pracy instalacji zaprojektowano nowg technologig kottowni
z wydzieleniem osobnych obiegéw grzewczych dla budynku szkoty i przylegajacego budynku
pawilony w zakres ktérej wchodzi wymiana catej armatury kottowni tgcznie z rurarzem, oraz
remont istniejgcego kotta na pellet. Zaprojektowano wymiane catej instalacji grzewczej
rurowej w budynku na nowg umozliwiajgcg osobng dystrybucje ciepta dla budynku szkoty i
pawilonu. W czesci pomieszczeh zaprojektowano dodatkowe grzejniki jak i wymiane
istniejgcych na nowe (zgodnie z czescig rysunkowg) by zapewni¢ przez nie pokrycie
zapotrzebowania pomieszczeh na energie cieplng. Ze wzgledy na ograniczong mozliwosc
inwentaryzacji stanu istniejgcego szczegdétowy zakres robdét po wstepnych pracach

demontazowych sprecyzowac na roboczo.
2.3. Instalacje grzewcze

2.3.1. System ogrzewania pomieszczen.
Pomieszczenia w projektowanej czesci obiektu ogrzewane bedg w systemie c.0. wodnym,

pompowym, grzejnikowym.

2.3.2. Zapotrzebowanie ciepta.

| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.
Temperatura zewnetrzna —16°C.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej czesci wynosi:

* ogrzewanie c.0. grzejnikowe Qqrzej. = 67000 W



2.3.3. Zrodto zasilania.

Budynek szkoty zasilany bedzie w energie cieplng z istniejgcego kotta weglowego o mocy
Q=75kW umieszczonego w istniejgcej kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnic
istniejgcego budynku szkoty.

2.3.4. Instalacja c.o. grzejnikowego

2.3.4.1. Rurociagi.

Przewody wykonano z rur:

- stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie,
- miedzianych bez szwu wg PN-EN 1057, tgczonych przez lutowanie miekkie.

2.3.4.2. Prowadzenie rurociagow.

Przewody miedziane w budynku szkoty prowadzone bedg w bruzdach s$ciennych, w
miejscach wystgpienia elementéw konstrukcyjnych prowadzone po wierchu Scian,
obudowane ptytg g-k, przewody w budynku pawilonu prowadzone gtéwnie po wierchu scian
obudowane ptytg g-k. Przewody w piwnicy prowadzone po wierzchu $cian. Po
przeprowadzonych robotach odtworzy¢ przegrody do stanu pierwotnego.

PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z
przestrzenig miedzyrurowag wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.

2.3.4.3. Elementy grzejne.

Elementami grzejnymi sa grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone we wbudowane zawory
termostatyczne f-my Purmo lub analog., oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe f-my Purmo
lub analog., jak i grzejniki ptytowa zasilane bocznie f-my Purmo lub analog. ktére nalezy
doposazy¢ w zawory odcinajgce, oraz termostatyczne. Grzejniki ptytowe w tazienkach winny
by¢ fabrycznie zabezpieczone dodatkowg warstwg ocynku. Wszystkie zawory
termostatyczne w grzejnikach nowych i istniejgcych wyposazyé w gtowice wzmocnione
zabezpieczone przed wandalizmem i z blokadg nastaw f-my Danfoss, Honeywell lub analog.
Wszystkie zawory termostatyczne winny posiada¢ mozliwosc¢ regulacji nastawy wstepnej.
Specyfikacja elementéw grzejnych — patrz rysunki. Zweryfikowaé stan istniejgcych
grzejnikdw w trakcie rob6t demontazowych, w przypadku stwierdzenia ztego stanu, poddac
ptukaniu, w niezbednym przypadku za zgoda inwestora wymienic.

2.3.4.4. Odpowietrzenia.
Krancowe grzejniki nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce (Flamco

Flexwent lub analog.). W najwyzszych punktach instalacji (réwniez w zatamaniach



pionowych trasy przewodow) zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce. Zapewnié

dostep do zaworow przez drzwiczki rewizyjne.

2.3.4.5. Regulacja temperatury, hydrauliczna.

Regulacja temperatury globalna realizowana bedzie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej przez czujnik temperatury Kkottowni zlokalizowany na pétnocnej $cianie
zewnetrznej.

Doktadna regulacja, lokalna odbywa¢ sie bedzie na grzejnikowych zaworach
termostatycznych.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano zawory regulacyjne typu Hydrocontrol f-my
Ovetrop lub analog. wartosci nastaw zgodnie z cz. rysunkowa.

2.3.4.6. Napetnianie ztadu.
Ztad nalezy napetnia¢ woda uzdatniong, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607. Nalezy
zweryfikowac stan obecnego uktadu uzdatniania wody instalacyjnej na roboczo, doprowadzi¢

do stanu uzywalnosci, w przypadku jego ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowy.

2.3.4.7. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Instalacje c.o. zabezpieczono przed wzrostem ciSnienia za pomocg naczynia wzbiorczego
systemu zamknietego, oraz zaworu bezpieczenstwa usytuowanego w kottowni budynku,
dodatkowo nalezy zastosowac urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta np. Syr 5067
lub analog. Sprowadzi¢ odptyw z zaworu bezpieczenstwa i zaworu syr do kanalizacji.

2.3.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociggi stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkéw
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

2.3.4.9. Izolacja termiczna.

Catos¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=
0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,

2.3.4.10. Mocowanie.

Mocowanie rur stalowych, miedzianych - przy pomocy uchwytéw z wktadkg izolacyjng w
systemie HILTI lub analog. Zapewni¢ samokompensacje wydtuzen przez prowadzenie
przewodow i mocowania $lizgowe.

Rozstaw mocowan — zgodnie z ,W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

2.3.4.11. Préba cisnieniowa.
Prébe cisnieniowg, dla instalacji c.o. 80/60°C, przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie py = 4,0

bar.

2.3.4.12. Préby, odbiory.
Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.3.5. Obliczenia.

2.3.5.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o.
Wspotczynniki ,U” przegréd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831.
W oparciu o program komputerowy ,O0ZC”.



2.3.5.2. Obliczenia hydrauliczne.

* Obliczenia hydrauliczne dla instalacji c.o. (w tym dobo6r zawordw termostatycznych,
Zaworéw regulujgcych, srednic przewoddéw) przeprowadzono jak dla systemu C.O.
PURMO wg programu komputerowego

2.3.6. Przejscia przez przegrody pomieszczenia kottowni.

PrzejScia przez przegrody pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
przejsciowych, z przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie rownej
klasie przegréd.

2.3.7. Wytyczne budowlane:

- branza konstrukcyjna - wykona¢ nawiew i wywiew do pomieszczenia kottowni, dostosowac
$ciane kottowni do montazu kottéw wiszgcych, wykona¢ konstrukcje wsporcze pod
projektowane urzadzenia,

- branza elektryczna - zasili¢ projektowane urzadzenia wentylacyji mech., dostosowac

instalacje el. do uktadu nowej kottowni gazowej,

2.4. Kottownia.

2.4.1. Przeznaczenie kottowni.
Przebudowana kottownia na paliwo state typu pellet stuzy¢ bedzie potrzebom budynku do

wytwarzania ciepta do celéw c.o.

2.4.2. Bilans ciepta.

Bilans cieplny, cigzacy do kottowni wynosi:

- instalacja c.o. 67,0 kW
Razem Q= 67,0kW

2.4.4. Kociot.

Istniejgcy kociot na pellet f-my Kostrzewa o mocy Q=75kW, posiada wystarczajaca moc do
pokrycia zapotrzebowania na energie cieplng budynku szkoty. W ramach niniejszych prac
nalezy wyczysci¢ kociot, po czym oceni¢ jego stan techniczny, wymieni¢ zuzyte czesci
eksploatacyjne typu retorta, S$limak itp, oceni¢ stan techniczny regulatora

mikroprocesorowego z elementami sterowniczymi automatyki, wymieni¢ zuzyte elementy u



producenta kotta, alterntywnie zastosowac inny uktada sterowania dostosowany do kotta
tego typu.

2.4.5. Komin.
Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcego komina, wyczysci¢, w przypadku stwierdzenia na roboczo

nieszczelnosci uktadu kominowego zgtosi¢ inwestorowi.

2.4.6. Zabezpieczenie ztadu.

Istniejgce otwarte naczynie wzbiorcze zdemontowac, zastosowaé naczynie zamkniete,
zawor bezp. i urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia sktada sie z elementow
wymaganych wg PN-B-02414 z 1999 r.

Naczynie wzbiorcze typu typu REFLEX N80, @ D = 480 mm, H = 565 mm, h = 166 mm, A =
R1", zawér bezpieczenstwa Syr 1915 3/4', zabezpieczenie termiczne kotta Syr, typ 5067 lub

analog.

2.4.7. Rurociagi.

2.4.7.1. Materiaty.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych, przewodowych, czarnych wg PN-80/H-74219
spawanych elektrycznie.

2.4.7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do "2" stopnia czystosci, nastepnie pomalowac:

- 1 x farba silikonowa, podktadowa o symbolu wg SWA 7820-654-840 oraz

- 2 x emalig silikonowg - aluminiowg termoodporng o symbolu wg SWA 7860-654-850

taczna grubos¢ powtoki min. 150 pm.

2.4.7.3. I1zolacja termiczna.

Po wykonaniu proby szczelnosci, rurociggi zaizolowac termicznie przy pomocy otulin z pianki
polietylenowej LDPE typu Thermaflex FRZ. lub analogiczne;.

Grubos$¢ izolacji — patrz pkt. 2.3.4.9.

2.4.7.4. Mocowanie przewodow.
Rurociggi zamocowa¢ przy pomocy podpér systemowych — wspornikowych oraz
wieszakowych

Uchwyty - z wktadkg amortyzacyjna.



Rozstaw mocowan - zgodnie z "W.T.W. i O.R.B.-M. Tom |Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

2.4.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni istniejgca - sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatow wentylacyjnych

2.4.9. Odpowietrzenia, odwodnienia.
» W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki

» W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe.

2.4.10. Automatyka oraz regulacja.

Automatyka winna obstugiwac:

- Palnik retorowy, oraz podajnik slimakowy,

- Kociot grzewczy regulowany od temperatury zewnetrznej,

- Obwody grzewcze c.o. regulowane cztonami nastawczymi w funkcji temperatury zew.,

2.4.11. Urzadzenia, armatura.
Dobér urzadzen i armatury kottowni podano w rozdziale 2.3.17 - "Specyfikacja urzadzen,

armatury i materiatow".

2.4.12. Uzupetnianie ztadu.
Uzdatnienie wody na filtrze magnetycznym.
Jakos¢ wody w ztadzie winna spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607.

2.4.13. Préba cisnieniowa.
Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie p, = 4,0 bar z odcieciem elementéow

instalacji kottowej t.j.: kotly, naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa.

2.4.14. Przejscia przez przegrody pomieszczenia kottowni.

Przejscia przez przegrody pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
przejsciowych, z przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masag ogniotrwatg o klasie rownej
klasie przegréd.

2.4.15. Préby, odbiory.
Catos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 r.

2.4.16. Obliczenia.
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2.4.16.2. Zabezpieczenie uktadu c.o.
Przyjmuje sie zabezpieczenie zgodnie z PN-B-02414:1999 r. przy pomocy naczynia

wzbiorczego przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dobdr naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ ztadu wodnego:

- instalacja c.o. projektowana 460 |
- przewody w kottowni 151
- pojemnos¢ wodna kottow 220 |

kacznie V = 700100,7m®
Cisnienie statyczne (wstepne) - p = 8 mH,O = 0,08 MPa
Max cisnienie pracy - Pmax = 0,3 MPa
Parametry pracy - 75/55 °C

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia.

Vo=1,1xVxZ xAv (dm’)

V,=1,1x0,7 m®x 999,7 kg/m® x 0,0356 = 28 dm®
¢ - dlat; =10°C - g; = 999,7 kg/m®

Pojemnos¢ catkowita naczynia.

+1
Vn :‘/“ pmax [dm3]
pmax_p

p = 8 mH,O = 0,08 MPa
Pmax = 0,2 MPa = 2 bar
V, = 28(2+1)/(2-0,8) = 70 dm3
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG 80, ¢ D = 480 mm,
H =565 mm, h=166 mm, A = R1".

Rura wzbiorcza.

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi:
d=0,7 \/Z , Min - 20 mm

d=0,7 x 28°°= 3,7 mm
Przyjeto rure o $rednicy — DN 25 mm.

Zawor bezpieczenstwa

11



Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta.

Dla kazdego z kottéw dobrano zawér ,SYR” typ 1915 wielkos¢ 3/4” z nastawg na 2,0 bar.

2.4.17. Specyfikacja urzadzen, armatury.

Poz. Wyszczegdlnienie llosé Producent
1 |lstniejacy kociot — jak w p-cie 2.4.4
( w tym pulpitowy sterownik kottowy 1kpl. |Kostrzewa
+ wyposazenie) lub analog.
2 | Pompa obiegu c.o. typ Alpha 2 25-60 1kpl |GRUNDFOS
lub analog.
3 | Pompa obiegu c.o. typ Alpha 2 25-60 1szt. | GRUNDFOS
lub analog.
4 | Rozdzielacz z rur DN65 1kpl. | wykonanie
warsztatowe
5 | Zawér bezpieczenstwa typu 1915, 34” 1szt. |SYR
6 | Filtr magnetyczny z przytgczami gwitowanymi typu IFM | 2szt. | INFRACORR
lub analog.
7 | Zawor napetniania instalacji typu 2128, DN 20 (3/4”) 1 szt. |SYR - HUSTY
8 | REFLEX NG 80, ¢ D = 480 mm, 1szt |REFLEX
H =565 mm, h = 166 mm, A = R1" lub analog.
9 | Zabezpieczenie termiczne kotta typ 5067 1 szt. | SYR - HUSTY
10 |lIstniejgca stacja uzdatniania wody 1 szt. | Cosmo Water
11 | Filtrodmulnik DN40 1 szt. | Termen
12 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1szt |Handl.

Pozostata armatura i wyposazenie — patrz schemat technologiczny.

2.5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich
urzgdzen i materiatbw, zgodnie z informacjami zawartymi w Aprobatach
Technicznych.

Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie zapoznac sie z projektem.

Przed montazem poszczegdblnych elementéw sprawdzi¢ ich jakosc¢ .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”.

Podczas wykonywania robot przestrzegac przepisow BHP.

Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.
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Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” — czes$c Il
Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz instrukcjami montazowymi urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé regulacje hydrauliczng instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, bgadz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ scisle wytycznych
producentow zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

Uzytkowanie instalacii

biezgcg obstuge urzagdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez uzytkownika instalacji.
w trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan

producenta urzadzen.

Projektant:
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