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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja c.o.
1|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewoddw instalacyjnych o $r. |otw.
d.1|0207-07 do 50 mm
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
2|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
34 otw. 34.00
RAZEM 34.00
3|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-01 mentowo-wapiennej
140.0 m 140.00
RAZEM 140.00
4/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach i stropach o pow.do 0.1 m2/ obrébka szt.
d.1|0206-01 otworu
30+34 szt. 64.00
RAZEM 64.00
5|/KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach/ obrébka bruzd m
d.1|0207-01
140.0 m 140.00
RAZEM 140.00
6/KNR 2-15/  |Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych rurociggéw c.o. przez przegrody budo- |szt.
d.1|GEBERIT  |wlane.
0317-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 12x1 mm ukfadane na przegro- m
d.1{0201-02 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
280.0 m 280.00
RAZEM 280.00
8|/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
130.0 m 130.00
RAZEM 130.00
9|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm ukfadane na przegro- m
d.1/0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
10|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
11/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.1(0201-06 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
12|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 35x1,5 mm ukfadane na przegro- |m
d.1/0201-07 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem twardym w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 42x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.1{0201-08 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
14|KNR-W 4-02 |Przetozenie istniejgcego grzejnika stalowego dwuptytowego- demontaz i po-  |kpl.
d.1/0516-02 nowny montaz istniejacego grzejnika po wykonaniu nowej instalacji.
analogia
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1|0418-01 mm
analogia grzejnik ptytowy C11 400x600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1|0418-01 mm
analogia grzejnik ptytowy C11 500x500
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x500
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x600
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x700
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x800
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x900
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x1100
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy C22 500x1200
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy C22 600x600
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 grzejnik ptytowy C22 600x900
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy C22 600x1000
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 grzejnik ptytowy C22 600x1200
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x400
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x700
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x800
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x900
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x1100
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-05 grzejnik ptytowy CV22 500x1200
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 grzejnik ptytowy CV22 600x1100
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy SAN 900x1100/ wymiana szt.
d.1)0425-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu |kpl.
d.1|0427-01 na gwint
analogia
(14+14+1+40)*2 kpl. 138.00
RAZEM 138.00
37|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe przytgczeniowe podwadjne 1/2x3/4" z mozliwoscig odciecia |szt.
d.1|0412-02
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
38|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne kgtowe o $r. nominalnej 15 mm z nastawg |szt.
d.1/0412-02 wstepng
14+1+40 szt. 55.00
RAZEM 55.00
39|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0412-02
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
40|KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.1|0215-04
14+14+1+40 szt. 69.00
RAZEM 69.00
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1)0411-03 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1|0411-04 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne réwnowazace o potagczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1|/0411-01 nej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne réwnowazace o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1/0411-03 nej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne réwnowazace o potagczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1|0411-04 nej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1|0412-07
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
48|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm/ montaz na grzejniku szt.
d.1|0412-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0411-01
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
50{KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.1/0208-01 nominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
analogia Pompa obiegu c.o. grzejnikowe typ Alpha2 25-60 180
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0430-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1|0430-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1|0430-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1)0128-02
analogia
280+130+50+80+150+2+16 m 708.00
RAZEM 708.00
55/KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach - préba wodna ci$nieniowa m
d.1)0231-02
analogia
708.0 m 708.00
RAZEM 708.00
56|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1|0436-01
analogia
69 urz. 69.00
RAZEM 69.00
57 Rozruch instalacji c.o. i regulacja ukfadu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.1/0103-01 6 mm - rurociagi instalacji prowadzonych w bruzdach/posadzkach
analogia
140.0 m 140.00
RAZEM 140.00
59|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 12 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.1|01
analogia
280-140 m 140.00
RAZEM 140.00
60|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.1|01
analogia
130.0 m 130.00
RAZEM 130.00
61|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.1|01
analogia
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
62|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.1]|01
analogia
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
63|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1|04
analogia
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
64|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1/03
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
65|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.1|04
analogia
16.0 m 16.00
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RAZEM 16.00

66 Demontaz istniejgcej instalacji grzewczej z urzadzeniami i osprzgtem wrazz  |kpl.

d.1|analiza indy- |wywozem i utylizacjg. Przyjeto naktady w wysokosci 15% ilosci roboczogodzin

widualna dla rob6t montazowych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-7-
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