
Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki

brukowej o wym. 5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm;

8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm , odcień SZARY i

GRAFITOWY, pow.  568,46m²

VI

STREFA AKTYWNOŚCI VI

- ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

ORAZ WYMIARY ŁUKÓW I SPADKI

TERENU

SKALA 1:100

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE
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Opracowała:

Projektowała:

Funkcja:
Imię, nazwisko, nr uprawnień Podpis

mgr inż. Karolina WRONA

RZUT STREFA AKTYWNOŚCI VI - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI,

WYMIARY ŁUKÓW  ORAZ SPADKI TERENU

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. WŁODZIMIERZA SKARBKA- 

1:100

P.W.

Stadium

VI/3.T

Nr rysunku

Data

Skala

12.2017

Projektowa:

Nazwa i adres

 inwestycji:

Inwestor:

Branża:

Temat

rysunku:

BOROWSKIEGO W DĘBICY NA DZIAŁCE NR EWID. 840/42; 840/13; 840/12;  

GMINA MIASTA DĘBICA

UL. RATUSZOWA 2; 39-200 DĘBICA

840/16; 840/7; OBR. 4 MIASTO DĘBICA 

LEGENDA:

Istniejące drzewa liściaste oraz iglase przeznaczone do

wyciniki na skutek realizacji projektu (opis do wycinki wg

odrębnego oprcacowania).

OZNACZENIA

GRAFICZNE

OPIS

Istniejące drzewa liściaste oraz iglase pozostawione do

realizacji projektu.

Wejścia na teren siłowni plenerowej.

Wyodrębniony obszar parku, podlegający szczegółowemu

opracowaniu

Granica projektowanej strefy gastronomicznej

Projektowane obrzeże trawnikowe o wymiarach 100x30x8cm; 730,16mb

Projektowana nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, natryskowa,

odcień zbliżony do RAL 2002, przetestowana w zakresie pochłaniania

siły według EN 1176:1998 oraz EN 1177:1998.; pow. 118,79 m².

Obszar stref siłowni położonych na powierzchni naturalnej;

pow. 325,68 m²

RABATY (OBSZAR NOWYCH NASDEŃ ROŚLIN), wyścielony

agrowłónina chroniącą przed wschodami chwastów i podsypny kora

sosnową; pow. 92,00 m²

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki brukowej o wym.

5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm; 8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm ,

odcień  SZARY, pow.  453,09m²

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki brukowej o wym.

5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm; 8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm ,

odcień  GRAFITOWY, pow.  115,37m²

Stalowa krata pod drzewa pozostawione w miejscach w wykonywania

nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy RAL 7021. 4

sztuki.
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Projektowane obrzeże trawnikowe o

wymiarach 100x30x8cm; 730,16mb

Projektowana nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna,

natryskowa, odcień zbliżony do RAL 2002,

przetestowana w zakresie pochłaniania siły według

EN 1176:1998 oraz EN 1177:1998.; pow. 118,79 m².


