Nazwa

Lp. K Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
omponentu
1. | Monitor Monitor bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obroébki
zdje¢ lub wideo. W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model,
oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje monitora
2. | Wielkos¢ ekranu Przekatna ekranu min. 27"
3. |Matryca Powtoka matrycy o wykonczeniu matowym typu IPS
4. |Nominalna rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz: 2560x1440, od$Swiezanie 60Hz
rozdzielczosé
5. | Wielkos¢ plamki Max: 0,2331x0,2331mm
6. |Jasnosc Min: 350 cd/m2
7. | Czas reakdji Max 6ms
8. |[Katy widzenia Katy widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie
9. |Zakres kolorow 99% sRGB
10. | Kontrast Kontrast wyswietlacza nie mniejszy niz: 1000:1
11. | Porty/ztgcza Minimalna ilo$¢ dostepnych ztgcz monitorze:
- 1x HDMI
- 4xUSB3.1genl
- 1xUSB-B3.1gen1
- 1x DP
12. | Kable/przejsciowki — Kabel zasilajacy lub zasilacz, kabel DP, kabel USB-B do USB-A
13. | Ergonomia Ergonomiczna regulacja podstawy w zakresie min:
- Pochylenia przéd/tyt min.-5 do 35 stopni
- Wysokos$¢ min. 135mm
- Obrét na boki +-45 stopni
- Pivot od 0 do 90 stopni
14. | Pobér mocy Typowy max: 23W, uspienie max: 0,5W
15. | Obudowa — musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej
— Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na Scianie przy wykorzystaniu
éciennego systemu montazowego VESA (100x100)
- Wbudowane w obudowe przyciski umozliwiajgce wiaczenie, wytgczenie
oraz zmiane ustawien wyswietlania monitora
— Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym  pozwalajagcym na jednoznaczna  identyfikacje
zaoferowanego monitora
16. | Bezpieczenstwo Ztgcze typu Kensington Lock
17. | Certyfikaty i — Energy Star 8.0
standardy — TCO min. 8.0
- ROHS
— Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver
— Certyfikacja ochrony oczu TUV Rheinland Eye Comfort
18. | Gwarancja Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.




