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1. Wstep

Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej jest firma:

DROG Stanistaw Sandomierski z Pucka

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe chodnika w ciagu ul. Szkolnej w Leczycach,
dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktore r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametrow geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. ZaKkres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

1 kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsce badan geotechnicznych zostalo wskazane przez Zleceniodawcg na mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;j.

W trakcie prac terenowych:

- wyznaczono punkt badawczy w terenie metoda domiaréw prostokgtnych
nawigzujgc sie do istniejacej sytuacji,

- wykonano 2 sondy rdzeniowe o glgbokosci 2,0 m celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych,

- wykonano 1 sond¢ udarowa typu DPL,

W trakcie glebienia otwordéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci i notowano uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w maju 2019 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.
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2.2 Badania laboratoryjne

Rodzaj i zakres badan laboratoryjnych zostat okreslony na podstawie tab. 3.2 3.3
Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie,
- wilgotno$¢ naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych prob,
- wskaznik no$nosci CBR,

- wspOtczynnik filtracji,

2.2 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie:

- profilu analitycznego punktu badawczego,

- wykresu sondowania i uziarnienia gruntu,

a takze zestawieniu i analizie wynikéw badan laboratoryjnych,

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pradoliny Redy - Leby.
Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng Iadolodu i wod

roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia wislanskiego.
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4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo — wodnych

4.1 Warunki wodne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystegpowania wody gruntowej.

4.2 Warunki gruntowe

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu 0 Normg
Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujgce wnioski:
- Zawarto$¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czgstek
Préba <0,075 <0,02
[%] [%]
210 4 =
- Wskaznik no$nosci CBR
B Wskaznik nosnosci
Wios (CBR)
Pd 13,72

- Wilgotno$¢ naturalng przedstawiono w zestawieniu wynikéw badan laboratoryjnych

—tab. 1;

- Krzywa uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na rysunku nr 5;
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5. Whioski i zalecenia techniczne

1) Wedlug tab. nr 7.2 - Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych.

2) Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:

— pisaki drobne zaliczono do grupy nosnosci podioza G1;

3) Wedlug Normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie Wwynosi
1,0m

4) Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii

geotechnicznej.

6. Postanowienia koncowe

Niniejsza dokumentacja jest:

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych
badan podtoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

- wykonana zgodnie z ,Instrukcjq badah podloza gruntowego budowli drogowych
i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznychw 1998 1.,

- wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i polsztywnych

- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.
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ok sk GBOISEHACaTREN Wyniki pomiaru wspoétczynnika filtracji kg Tab.
GEODOM . ] 2
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowos$¢: teczyce, ul. Szkolna
Nazwa obiektu: Chodnik
Powierzchnia probki = 5024  [em?]
Spadek s -
Lp. Wa:rtwy Nr proby | hy leauIiczny Czas Przeptyw Temp. Wspotczynniki
i t Q T Ky K10 K1o
SHET L] L] [s] [cm’] rcl [cmis] [cm/s] [m/dobe]
1 | 11,0 1,0 30 23,5 17,0 1,56E-02 1,29E-02 1,11E+01
2 | 21,0 1,0 30 29,0 17,0 1,92E-02 1,59E-02 1,37E+01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspotczynniki filtracji kqo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: 1 Kio= 1,44E-02 1,24E+01
dla warstwy: k10=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: ko=
dla warstwy: Kyo=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (I) - przewarstwienia

Gb  -gleba

1 - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In  -luzny

Nm7 - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczny

GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - ptynny
z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospodtka pl - plastyczny
7 - zwir zaglinion
g zwir zagli y tpl - twardoplastyczny

Pog - pospdtka zagliniona

pzw - potzwarty
Pr - piasek gruby

zw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny (0] - probka gruntu
Pm - piasek pylasty _X_ - prébka wody
P9 = piasekiglintasty | 1 numer otworu wiertniczego
Ilp - pytpiaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
I -py gtebokosc¢ saczenia
Gp - glina piaszczysta 1.1 wody gruntowej
G - glina ‘o
7y gtebokos¢ swobodnego
Gr - glina pylasta 3,2  zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz  -glina zwiezta _y_ gtebokosc¢ ustabilizowanego

Gnz - glina pylasta zwiezta 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - it

\Vi gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowe;j

Jm -t pylasty
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500
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Zaktad Uslug . . .
W Nazwa obiektu: ul. Szkolna - chodnik Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: teczyce Nrotworu: 1
Rzedna: 31,42 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Walrstwa Przelot | Migz- 5 e : Oznaczenie Miejscg Poziom wody | Poziom |Wilgot-|llo$¢ wale-| Stan Zav@n-
geotech: warstwy| szo$¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania gruntowej | saczenia| no$é¢ | czkowan runtu -
niczna, RrobK] : 2 £aC0o3
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszkg szary nN + PH w
0,6 Piasek prochniczy
O 1,0
| 1,4 Piasek drobny bragzowy Pd w szg | <1
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Zaktad Ustug H . i "
Pha ey Nazwa obiektu: ul. Szkolna - chodnik Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Leczyce Nrotworu: 2
Rzedna: 33,37 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- Opis litologi B " Oznaczenie Miejscg Poziom wody | Poziom |Wilgot-|llos¢ wale-| Stan Za\n{a’n—
ge_o(ech- warstwy| szo$¢ pis litologiczny arwa grini geotechniczne pobranfa gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu os¢
| niczna Rrobki
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w
0,7 Piasek préchniczy
O 1,0
I 1,3 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1




Zaktad Ustug , 5
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 4
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Szkolna - chodnik
Miejscowosé: teczyce otwor nr: 2
Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 33,37 mn.p.m.
Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zageszczony b.zag. L
Profil litologiczny S Stopleq
Stopien ) 6 03 BT 067 -0.80 >0.80 zageszcenia ID
zageszcenia

0 2 4 6 8 10121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

llo§¢é uderzen na 10 cm wpedu sondy
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4.8

4
o A,

i
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T
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0,531

52
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56
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7,0
72
7.4
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8.2
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9,0
9.2
9,4
96
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

Nazwa obiektu:

ul. Szkolna - chodnik

Strona: 5

Badanie skltadu granulometrycznego

Miejscowos¢: Leczyce

Gtebokosc:

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

1,0 [m] wzgledem poziomu terenu

Nrotworu: 2

Zawarto$¢ frakcji
[%]

Zawartos¢ czgstek
[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm <0,02 mm

100

4 -

Frakcje

Kamie-

nista

Zwirowa

Piaskowa

Pylowa lfowa

10

K

20

30

40

50

60

70

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

100

N

100

40

10

0,5 0,25

0,1

0,05

Srednice zastepcze D [mm]

0,01 0,002 0,001




