Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy  
	Lp.
	Asortyment
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. brutto *
	Wartość brutto*
	Producent/Numer katalogowy *

	1.
	Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej basenów, kaczek itp. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni. Cała górna pokrywa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu. Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych silników i czujników podczerwieni. Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia. Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie włączenia- czujnik zamknięcia pokryw, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. Uruchomienie któregokolwiek włącznika uniemożliwia włączenie urządzenia. Komora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej. Maceracja przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia- dożywotnia gwarancja na moduły tnąco-rozrywające) Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia). Automatyczne uruchomienie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy. Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy.  
Ładowność/cykl: 1 naczynie, wymiary: 977mm wys. x 445mm dł. x 360 mm szer. Zużycie wody na jeden cykl 10 litrów, czas cyklu: < 60 sekund, odpływ kanalizacyjny: rura min. 38 mm, waga bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody: 50 kg, napięcie zasilania: 230V, moc silnika: 370 W.
Urządzenie nowe, nie starsze niż z 2020 r. 
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	2.
	Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.. Zasilanie 230V lub 400 V. Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia. Górna pokrywa jednoczęściowa, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby gromadzić się nieczystości w trakcie użytkowania. Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, bez użycia czujników podczerwieni. Funkcja „auto-start” automatyczne uruchomienie urządzenia po zamknięciu pokrywy. Szczelny zatrzask komory. Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy. Wyświetlacz LCD informujący o usterkach i fazie cyklu. Kolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy. Urządzenie przechodzące w stan czuwanie (stan uśpienia). Urządzenie wyposażone w czujniki: niedrożności i odpływu; niskiego poziomu wody; zaistniałych usterek; prędkości wirnika. Dozownik płynu antybakteryjnego – dezodoryzującego z możliwością regulacji dozowania płynu z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia. Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie. Komora oraz głowice tnące wykonane w wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość): 411 mm x 908 mm x 524 mm. Wysokość załadunku 80 cm. Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Waga urządzenia bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody 59 kg. Konfigurowalne zużycie wody (17 l – 23 l)/ czas (82-114 s) cyklu bezpośredniego w panelu sterowania na górnej pokrywie. Wydajność 4 naczynia jednorazowe typu kaczka, basen na 1 cykl. Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia). Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające). Możliwość ustawienia trybu higienicznego – przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym harmonogramem w momentach dłuższego przestoju. Automatyczne zamknięcie pokrywy po 20 sekundach w przypadku braku podjęcia czynności. Możliwość ustawienia przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu. Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy. Moc silnika 590 W, odpływ kanalizacyjny 50 mm, doprowadzenie do zimnej wody ¾”.
Urządzenie nowe, nie starsze niż z 2020 r.
	szt.
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