ELEMER USLUGI ELEKTRYCZNE ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
MATEUSZ RUTKOWSKI

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko
1| 45231400-9 | Oswietlenie uliczne
1.1| 45231400-9 | Roboty montazowe
1| Analiza nr 3 | Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Ill | m3
d.1.1
0,4*1,11*398 m3 176,712
RAZEM 176,712
2| Analiza nr 4 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.1 gruncie kat. 1l
0,4*1,11*398 m3 176,712
RAZEM 176,712
3| Analiza nr 6 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1 kat. I-1ll Wskaznik zaggszczenia Js = 0.97
398*0,4* 1,11 m3 176,712
RAZEM 176,712
4| Analiza nr 9 | Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.1
93 m 93,000
RAZEM 93,000
5| KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur ostonowych SRS-G m
d.1.1] 0306-02 110mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6| Analiza nr 13| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1 lub kanatach zamknigtych - kabel YAKXS 4x25mm?2
359+ 110 m 469,000
RAZEM 469,000
7|Analiza nr 15| Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytlowego o szt.
d.1.1 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych - korice kabla YAKXS
4x25mm?2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8| Analiza nr 18| Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.1.1 890 kg - Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju
kotowym, h=7m z wysiegnikiem na fundamencie
prefabrykowanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|Analiza nr 18| Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.1.1 890 kg - Latarnia stalowa ocynkowana o przekroju
kotowym, h=8m bez wysiegnika na fundamencie
prefabrykowanym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10| Analiza nr 18| Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.1.1 890 kg - Latarnia dekoracyjna, stalowa ocynkowana o
przekroju kotowym, h=5m z wysiegnikiem na fundamencie
prefabrykowanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11| Analiza nr 26| Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1.1 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
do 10 m - przewdd YDYZo 3x1,5mm2 .
12 kpl.p 12,000
rzew
RAZEM 12,000
12| Analiza nr 27| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - | szt.
d.1.1 oprawa oswietlenia ulicznego - Oprawa - naswietlacz typu
LED, o mocy 36W
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|Analiza nr 27| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - | szt.
d.1.1 oprawa oswietlenia ulicznego - Oprawa dekoracyjna
Classic LED, o mocy 32W
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14) KNNRS5 Montaz roztgcznika RSA 00 w liniach napowietrznych nn z | szt.
d.1.1| 0906-01 przewodow igotych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ E-0510 3600 | Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego szt
d.1.1 -02 odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z przewodow
nieizolowanych - Ogranicznik przepie¢ nn SE45.450BZ-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| Analiza nr 29| Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka m
d.1.1 stalowa FeZn 30x4mm
54 m 54,000
RAZEM 54,000
17|Analiza nr 31| Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1.1 wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dtugosci
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18| Analiza nr 32| Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
19| Analiza nr 33| Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.1 pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| Analiza nr 34| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.1 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
21[Analiza nr 35| Badania i pomiary instalacji skutecznosci szybkiego szt.
d.1.1 wylgczenia (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22(Analiza nr 37| Badanie uktadu synchronizacji recznej w zakresie czgsci kpl.
d.1.1 wspolnej dla urzadzen synchronizowanych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Oswietlenie uliczne
Spis tresci
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