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1. Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U.z 2020 ., poz. 1333, z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Techniczny
Nazwa zadania:
»Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny do celéw, ktérym ma stuzy¢.

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Andryszczyk

mgr. inz tuk4sz Andryszczyk

Uprawnienia budowlang o 'ktowania bez ograniczen
W specjalinosci instg ft] w pakresie sieci, instalacji
Lurzgdeen elekt 74 J
20

...........................................................................

Data: 07.2024
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Projekt Techniczny str. 3

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego;
— Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;
— Wizja lokalna;
— Norma Oswietleniowa EN 13201-1;
— Warunki techniczne nr WT/01/06/2024

— Obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane ogodlne
Projektowane oswietlenie realizowane bedzie w pasie drogi
Zakres rzeczowy:

~ . Dot Kkl o e e r TR e cimnmsmsn s o oo oo st s A s 469 m

—  Iontaz latarf aSwWietlEniOWNEI . .coosms sunos mammimssissminsissiimsmss asns it smiammmanmmannss 12 szt.
Wykaz dziatek, na ktérych prowadzona bedzie budowa sieci o$wietleniowej:

— W obrebie 0001 Barczewko — nr 273/2; 494; 498; 505.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego drég gminnych w miejscowosci

Barczewko.

5. Zakres opracowania
5.1. Budowa oswietlenia zewnetrznego
Podstawa do przyjecia parametrow projektowanego oswietlenia jest Norma Oswietlenia Ulic

PN-EN 13201-1, PN-EN 13201:2016.
Dla oswietlenia ulicznego przyjeto klase oswietleniowg:

a) C5 o nastepujacych wymaganiach:

Natezenie oswietlenia — minimum 7,5 Ix.

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60
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Projekt Techniczny str. 4
b) P3 o nastepujgcych wymaganiach:

Natezenie srednie ESr — minimum 7,5 Ix

Natezenie minimalne Emin — minimum 1,5 Ix.
Zatacznikiem do niniejszego projektu s3 obliczenia o$wietlenia.

Projektuje sie montaz latari w uktadzie jednostronnym.

6. Stan istniejacy

Na obszarze objetym opracowaniem jest istniejace oswietlenie uliczne wzdtuz pétnocnej czesci
dziatki nr 494 oraz wschodniej czesci dziatki nr 498 w postaci latarni o$wietleniowych, a takze wzdtuz
potnocnej czesci dziatki nr 273/2 w postaci opraw oswietleniowych umieszczonych na zelbetowych

stupach stuzgcych réwniez do przesytu energii elektrycznej. Na dziatce nr 505 brak jest o$wietlenia.

7. Oswietlenie projektowane
Dla projektowanego os$wietlenia wzdtuz drég objetych opracowaniem przyjeto budowe

oswietlenia z zastosowaniem opraw z diodami LED.
Sie¢ oswietleniowa zasilona bedzie z istniejgcych latarni o$wietleniowych.

7.1. Obwody oswietleniowe
Przyjeto wyprowadzenie kabli z istniejgcych stupédw oswietleniowych. Projektowany obwdd

oswietleniowy wykonac kablami typu NA2XY (YAKXS) 4x25mm? oraz NA2XY (YAKXS) 3x16mm?2.

7.2. Roboty kablowe
Przy wprowadzaniu kabli na stup nn, nalezy prowadzi¢ w polietylenowej rurze ostonowej BE 110.
Wyjscie kabli z rur ostonowych na stupie nalezy uszczelnié¢ rurg termokurczliwg RD 140/34. Kable na

stupie kablowym nn zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi czteropalczastymi SFEX4 16-35.

Kable oswietleniowe prowadzone na poboczach drég nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m,

metodg wykopu otwartego.

Przy przejsciu poprzecznym przez projektowang droge, wjazdy na dziatke oraz chodniki, kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 50 uktadanej metodg wykopu otwartego na

gtebokosci 1m.

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60
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Projekt Techniczny str. &
Na skrzyzowaniu z istniejagcym oraz projektowanym chodnikiem i uzbrojeniem podziemnym

kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 50 uktadanej metoda wykopu otwartego na

gtebokosci 0,7m.

Trasy kabli oswietleniowych oraz miejsca montazu rur ostonowych zostaty pokazane na planie

sytuacyjnym.

7.3. Latarnie oswietleniowe

Nalezy zastosowac latarnie stalowe cynkowane na goraco o przekroju okragtym, zbieznym ku
wierzchotkowi, posiadajace dwie wneki na osprzet, montowane na fundamentach betonowych
prefabrykowanych dostarczanych przez wytwdrce latari. Latarnie stalowe do wysokosci min. 35 cm
muszg byC zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, a fundamenty betonowe na cafej

powierzchni pokryte abizolem.

Przyjeto latarnie stalowe o wysokosciach montazu opraw h=8,0m bez wysiegnikéw oraz h=7,0m
i h=5,0m z wysiegnikami rurowymi 1-ramiennymi. Latarnie zastosowane bedg do oswietlenia ulic

wraz z przylegtymi chodnikami.

— Latarnie o wys. 8m bez wysiegnika, o nachyleniu 0° (latarnie nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7) -

szt. 9.

— Latarnie o wys. 7m, z wysiegnikiem 1-ramiennym o wysiegu 0,5m i nachyleniu 0° (latarnie nr

5.6i6.7)—szt. 2.

— Latarnia o wys. 7m, z wysiegnikiem 1-ramiennym o wysigegu 1m i nachyleniu 0° (latarnia nr

6.6) — szt. 1.

— Latarnie o wys. 5m dekoracyjne typu SPC-E-5 lub rbwnowazne, z wysiegnikiem 1-ramiennym
dekoracyjnym typu SPC-E-5/1/W9 lub réwnowaznym, o nachyleniu 0° (latarnie nr 1, 2, 3) —

szt. 3.

Oprawy dla oswietlenia drogowego przyjeto diodowe LED o mocach 36W i 32W oraz o stopniach

ochrony IP66, IKO8 klasy |.

— Oprawy typu LED, 0 mocy 36W, ze strumieniem Swietlnym lampy 5809Im i oprawy 5046Im,
0 neutralnej temperaturze barwowej 4000K, uliczne o korpusie z odlewu aluminium,

malowane proszkowo, IP66, IKOS;

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60
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Projekt Techniczny str. 6
— Oprawy typu CLASSIC LED lub réwnowazne, o mocy 32W, ze strumieniem Swietlnym lampy

3845Im i oprawy 5120Im, o temperaturze barwowej 2700K-3000K, CRI > 70, dekoracyjne, o
korpusie z odlewu aluminium malowane w kolorze RAL 9005, wyposazone w ptaski klosz
szklany oraz wielosoczewkowy uktad optyczny zapewniajgcy rozsyt swiattosci zgodnie z
PN-EN 13201:2016, IP66, IKO8, o wymiarach i sylwetce zgodnej z rysunkiem ponizej:

445x445

760

Witasciwa lokalizacja latari gwarantuje zachowanie linii Swietlnej opraw.

Dolne wneki latarn nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe o | klasie
ochronnosci, posiadajace listwy 4-zaciskowe i bezpiecznik (oddzielny dla kazdej oprawy). Oprawy
zabezpiecza¢ wktadkami Wts4A. Potaczenia opraw z tabliczkami wykonaé¢ przewodami YDYzo

3x1,5mm? 750V.

7.4. Ochrona od porazen
Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wyfaczenie. Uktad potgczen
projektowane;j sieci oswietleniowej — TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N

nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarn.
Nalezy uziemi¢ przewody PEN latarr oswietleniowych.

Uziomy wykona¢ typu P 1x6 (uziom skfadajacy sie z szesciu pretdw miedziowanych o dtugosci
1,5m kazdy i bednarki ocynkowanej FeZn 30x4). Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci

30Q.

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60




? )clemer

USELUG!I ELEKTRYCZNE

Projekt Techniczny str. 7
Typ uziomow dobrano na podstawie katalogu Energolinia Poznan, , Katalog Linii Napowietrznych

Niskiego Napiecia z Przewodami Samonosnymi o Powfoce z Polietylenu Usieciowanego o

przekrojach 25+120mm? na Zerdziach Wirowanych i ZN”.

7.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa projektowanych latarni na dziatkach nr 505 oraz 494 stanowic
bed3 istniejgce ograniczniki przepie¢ zamontowane w szafce oswietleniowej, a na dziatce nr 273/2
projektowane ograniczniki przepie¢ zamontowane na istniejagcym stupie nr 203 pomiedzy linig

napowietrzng nn 0,4kV a projektowanym kablem.

8. Uwagi koncowe
— Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych
niskiego, oraz na czynnej sieci niskiego napiecia i pracy na wysokosci, wykonawca ma

obowiazek przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

— Wytyczenie inwestycji w terenie oraz dokonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
(w przypadku kabli przed ich zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
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9. Elementy montazowe latarn o$wietleniowych
Latarnie na dziatkach nr 505 oraz 494
Odlegtosci osi (‘:‘g:';i Kat
Nr ; Rodzaj S o¢‘i ponad Typ 5 Tvp nachylenia | Tabliczka Fundament
latarni | stupa krawedzi . | wysiegnika | oprawy &
ks krawedz oprawy [°]
jezdni [m] . .
jezdni [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stalowy, LED o O wymiarach
L e s 0,5 i mocy 36W o TB-1 | 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
f h=8m G 05 mocy 36W e e 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
>3 | h=gm 0.5 b i mocy 36W g TB-1 | 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
>4 h=8m 05 05 mocy 36W 0 TB-1 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
5 h=8m 0.5 0,5 mocy 36W . TB1 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
>0 | hogm 0,5 s 0,5m mocy 36W 0 TB-1 | 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
>7 h=8m 05 0,5 i mocy 36W 0 8-l 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
86 | hevm 25 ! 1M moey 36W 0 TB-1 1 430x430x1000mm
Stalowy, LED o O wymiarach
B h=7m 25 ! 0,5m mocy 36W s 8-l 430x430x1000mm
Latarnie na dziatce nr 273/2
Nr latarni | Rodzaj stupa | Typ wysiegnika | Typ oprawy | Kat nachylenia oprawy [°] | Tabliczka Fundament
1 2 3 4 5 6 7
Stalowy, LED o F80 o wymiarach
. h=5m SRG-E-3/1/9 mocy 36W . b 300x300x800mm
Stalowy, LED o F80 o wymiarach
2 _E- E
h=5m SRC-E-3/1/%2 mocy 36W § b 300x300x800mm
Stalowy, LED o F80 o wymiarach
8 h=5m SRE-E-5/1/8¥8 mocy 36W 8 TB-1 | 300x300x800mm

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski

e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60
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10. Obliczenia techniczne

10.1. Obliczenia oswietlenia ulicznego

Podstawg do obliczen s3:

Warunki budowy oswietlenia ulicznego wydane przez Gmine Barczewo oraz Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.;

Norma Oswietlenia Ulic EN 13201-1.

Klasa oswietlenia: C5

Natezenie srednie ESr — minimum 7,5 Ix

Réwnomiernosé luminancji (catkowita) Uo — minimum 0,4.
Klasa oswietlenia: P3

Natezenie srednie ESr — minimum 7,5 Ix

Natezenie minimalne Emin — minimum 1,5 Ix.

10.2. Obliczenia obwodéw i dobor kabli oswietleniowych

a)

b)

Dziatki nr 505 oraz 494

P, obwodu =970 W

I;, obwodu =2,33 A

Zabezpieczenie obwodu — B10A

Dobiera sie kabel typu NA2XY (YAKXS) 4x25mm? o tgcznej dtugosci 273m (o$wietlenie
dziatki nr 505) oraz 86m (oswietlenie dziatki nr 494).

Spadek napiecia na obwodzie (do licznika):

Zadanie 1 - AUy, = 0,145%

Zadanie 3 - AUy, = 0,157%

Dziatka nr 273/2

P, projektowanych latarni = 96 W

I, projektowanych latarni = 0,15 A

Zabezpieczenie wzdtuzne =6 A

Dobiera sie kabel typu NA2XY (YAKXS) 4x25mm? o tacznej dtugosci 110m.

Spadek napigcia na obwodzie (cze$¢ projektowana): AUy, = 0,033%

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60
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11. Wykaz materiatow i prefabrykatow
Lp. | Nazwa materiatu Jedn. | Illos¢
1 | Kabel NA2XY (YAKXS) 4x25mm? m 469
2 | Folia niebieska m 414
3 | Rura ochronna DVK 50 m 93
4 | Rura ochronna SRS-G 110/6.3 m 12
5 | Rura ostonowa BE 50 df. 6m szt. 1
6 | Rura termokurczliwa RD 55/15 szt. 1
7 | Palczatka termokurczliwa SFEX3 4-16 szt. 1
Oprawa typu LED, o mocy 36W, ze strumieniem $wietlnym lampy 5809Im i
8 | oprawy 5046Im, o neutralnej temperaturze barwowej 4000K, uliczna o korpusie z szt. 9
odlewu aluminium, malowana proszkowo, P66, IKO8
Oprawa typu CLASSIC LED lub réwnowazna, o mocy 32W, ze strumieniem
Swietlnym lampy 3845Im i oprawy 5120Im, o temperaturze barwowej 2700K-
3000K, CRI 2 70, dekoracyjna, o korpusie z odlewu aluminium malowana w
kolorze RAL 9005, wyposazona w ptaski klosz szklany oraz wielosoczewkowy
ukfad optyczny zapewniajacy rozsyt Swiattosci zgodnie z PN-EN 13201:2016, IP66,
IKO8, o wymiarach i sylwetce zgodnel/{z5 %sunkiem ponizej:
9 szt. 3
060
Latarnia oswietleniowa stalowa z dwoma wnekami, anodowana, o przekroju
10 .. . . Lo szt. 6
okragtym, zbieznym ku wierzchotkowi, o wys. h=8m, bez wysiegnika
Latarnia o$wietleniowa stalowa z dwoma wnekami, anodowana, o przekroju
11 | okragtym, zbieznym ku wierzchotkowi, o wys. h=7m, z wysiegnikiem 1-ram. o szt. 2
wysiegu 0,5m i kacie nachylenia 0°
Latarnia oSwietleniowa stalowa z dwoma wnekami, anodowana, o przekroju
12 | okragtym, zbieznym ku wierzchotkowi, o wys. h=7m, z wysiegnikiem 1-ram. o szt. 1
wysiegu 1m i kgcie nachylenia 0°
Latarnia oswietleniowa typu SPC-E-5 lub réwnowazna, z wysiegnikiem typu SPC-
13 s : szt. 3
E-5/1/W9 lub réwnowaznym
14 | Fundament o wymiarach 430x430x1000mm szt. 9
15 | Fundament F80 o wymiarach 300x300x800mm szt. 3
Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa TB-1 z czterema zaciskami 35 mm? i jednym
16 . ot szt. 12
bezpiecznikiem 4A/E-14
17 | Ogranicznik przepie¢ SE45.450BZ-10 szt. 2
18 | Roztgcznik napowietrzny RSA 00 szt. 1
19 | Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gG 6A szt. 1
20 | Ptaskownik FeZn 30x4 m 54
21 | Prety miedziowane GALMAR o df. 1,5m, ® 14,2mm szt. 36

»ELEMER” Ustugi Elektryczne Mateusz Rutkowski
ul. Herdera 1B, 10-691 Olsztyn
e-mail: biuro@elemer.pl, tel. (+48) 89 539-69-60




Gm. Barczewo - zad.3 droga gminna D |ALux

Spis Tresci

Sp|s S R L T o R T O R 1

zad.nr.1droga gminna - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN13207T520T5) ¢« e s wmes et et mimnserstams susessam i nmssssismsniiiis im s 2



Gm. Barczewo - zad.3 droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALuUx

:I\

Jezdnia 1 (C5), 205.00 m*

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4100m

500m



Gm. Barczewo - zad.3 droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu NEW LED-1-1640-70

Nazwa artykutu C17312B_T2-M_36

Wyposazenie 16x CREE XP-G3-S7

P 360W
Grampa 5809 Im
Boprovia 5046 Im
n 86.87 %

C17312B_T2-M_36 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos$¢ wysiegnika 0.000 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Moc / trasa

864.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 817 cd/kim
> 80°: 280 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80




Gm. Barczewo - zad.3 droga gminna D |A Lux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.62 Ix >7.50 Ix v

Uo 0.44 20.40 v

" 15 % .

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
zad.nr.1droga gminna Dp 0.023 W/Ix*m? -
C17312B_T2-M_36 (z jednej De 0.7 kWh/m? rok 144.0 kWh/rok

strony na dole)




GM.BARCZEWO

Chodniki wejsciowe do kosciota

Oprawa CLASIC LED 32W - 3000K

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 14.05.2024
Edytor:



GM.BARCZEWO

GM.BARCZEWO
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ciag pieszy do kosciota
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
chodniki do kosciota
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)

- DIALuUX

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

rF'S
Strona 2



GM.BARCZEWO | . D I A I_ UuXx

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ciag pieszy do kosciota / Dane planowania

T34.26m
1 26.88
® 1571
1 [ i i — --4'01
0.00 2.40 21.88 24.62 29.96 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:281
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ?IR(;EOA(SI)_AMP CLASSIC LED-16 VSM_700_32 3845 5120 320

W sumie: 11535W sumie: 15360 96.0

“~
Strona 3



GM.BARCZEWO

3 llos¢

=

Edytor

T

AREALAMP CLASSIC LED-16 VSM_700_32
Numer artykutu: CLASSIC LED-16

Strumien swietliny (Oprawa): 3845 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 5120 Im

Moc opraw: 32.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 15 45 93 100 75
Wyposazenie: 1 x OSRAM OSLON Square 3G
(Czynnik korekcyjny 1.000).

elefon
faks
e-Mail

DIALux

14.05.2024

ciag pieszy do kosciota / Lista opraw

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

s

F'S
Strona 4



GM.BARCZEWO

AREALAMP CLASSIC LED-16 VSM_700_32

-T

38451m, 32.0 W, 1 x 1 x OSRAM OSLON Square 3G (Czynnik korekcyjny 1.000).

%

| (®
Nr.
1 2.401
2 24.624
3 21.882

Pozycja [m]

34.040
26.879
5711

5.260
5.260
5.260

X
0.0
0.0
0.0

DIALuUx

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

14.05.2024

ciag pieszy do kosciota / Oprawy (lista wspotrzednych)

0.0
0.0
0.0

&~
Strona 5



GM.BARCZEWO B D I A I_ ux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ciag pieszy do kosciota / chodniki do ko$ciota / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T30.00m
T 26.80
1 25.00
) T23.77
; T22.77
8/
{
{
¥
/6ﬁ
)
8~
b/
8 /10
E-; 10 ‘
>\
L L i — -000
0.00 18.00 20.96 29.96 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 235
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(18.144 m, 4.013 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin ['X] Em:ax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.30 5.08 12 0.696 0.426

r's
Strona 6



GM.BARCZEWO B D I A I_ Uux

14.05.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ciag pieszy do kosciota / chodniki do ko$ciota / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci

(E)

T30.00m

T26.80

38
38 5 47

U 535 a5 27~ 500 752

> 590 822 585 1

T23.77
7.50 22.77

, ', ) . 0.00

0.00 18.00 20.96 2996 m

Wartosci Lux, Skala 1: 235
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(18.144 m, 4.013 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.30 5.08 12 0.696 0.426

F'S
Strona 7



Data 13.03.2023

Barczewko zad.3 droga gminna

klasa oswietleniowa C5 wys. zawieszenia opraw h-7,0m

DIALuUx

Created with DIALux



Barczewko zad.3 droga gminna D IALux

Spis Tresci

Strona tytu+owa ............................................................................... 1
Spls TEESECH « ¢ 96 &6 wrois s o 65 0% allorsi o 85 & oo oo 85 @/ae aw o5& lo oie e 6 8 B8 S e e b e bl aeel b 8 8 s e e e 6 e b wie e 8 6 E s 2
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Jezdnia 1 (CS) ................................................................................. 74



Barczewko zad.3 droga gminna

DIALux



Barczewko zad.3 droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

=

Jezdnia 1 (C5), 200.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4000m




Barczewko zad.3 droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu NEW LED-1-1640-70

Nazwa artykutu C17312B_T2-M_36

Wyposazenie 16x CREE XP-G3-S7

P 36.0W
Pampa 5809 Im
Popraws 5046 Im
n 86.87 %

C17312B_T2-M_36 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Moc / trasa

900.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2> 70° 817 cd/kim
> 80°: 280 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80




Barczewko zad.3 droga gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.79 Ix >7.50 Ix v

Uo 0.47 2 0.40 v

TIM 16 % -

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
zad.nr.3 droga gminna Dp 0.023 W/Ix*m? -
C17312B_T2-M_36 (z jednej D. 0.7 kWh/m? rok 144.0 kWh/rok

strony na dole)




Barczewko zad.3 droga gminna

DIALux

Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.79 Ix >7.50Ix v
Uo 0.47 >0.40 v
TIO 16 % -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 TIM 16 % -
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m
Obserwator 2 TIO 12% -
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m
(1) instruktywnie, poza oceng
10 10
1 o1 L A USRI /T = Yy -
14 4.3 : 5 6.7
6.7 5.5 \ : 14
— 15 15
4000 m ]
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
Tt ot 77 68 55 L A T —47 55 69 F 9.4 Tt
+12 +10 Jr8.3 +7.0 +5.6 +4.9 4.5 +4.5 49 +5A8 +740 +8A3 7%10 Jr12
14 1 87 7.0 59 5.0 4.4 44 5.0 5.9 7.0 8.7 L (14 .
5.00m
Jr15 +12 +8.8 +7.0 +5.8 +4.7 +4.2 7L4.2 47 +5.8 +7.() +8.8 +12 t};
—| 18 2 .88 67 53 44 '?3‘9 +,3t9,] 44 53 67 88 12 [16)
15 12 83 481 49 441 [3.7) 3.7) 41 49 6.1 83 L2 15
4000 m B

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartoéci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

6.93 7.72 9.12 10.65

4583 1065 912 772 693 5i55: 471 4.43 443 4.71 5.55



Barczewko zad.3 droga gminna D IA Lux

Jezdnia 1 (C5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571

3.750 1243 1032 829 7.01 578 493 4.52 4.52 493

2917 1398 1129 873 7.04 5.89 4.99 436 436 4.99 5.89 7.04 8.73 11.29 1398

21429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

5.5 7.01 8.29 1032 1243

2.083 1510 1192 883 7.00 576 473 416 4.16 473 5.76 7.00 8.83 1192 15.10

1.250 1561 1217 884 668 534 443 3.94 3.94 443 534 6.68 8.84 1217 1561
0.417 1509 11.74 831 6.10 4.87 4.10 3.69 3.69 410 4.87 6.10 831 11.74 1509

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (g‘l) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 7.79 Ix 3.69 Ix 15.6 Ix 0.47 0.24




ISTN. SZAFKA OSWIETLENIOWA
3—OBWODOWA TYPU SOU-23
Z ZEGAREM ASTRONOMICZNYM
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Istn. kabel ISTNIEJACE ZASILENIE SZAFKI OSWEETLENIOWEJ

ISTN. KABEL YKY 4x25mm®, L=4m

ISTN. OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1

ISTN. OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1
PROJ. KABEL NA2XY 4x25mm?*, L=236/273m
AU=0,182%

DZIALKA NR 494
ISTN. OBWOD OSWETLENIOWY NR 1

ISTN. KABEL YAKY 4x25mm?, L=577m
51W  51W  51W  51W 51w 51W  51W  34W 34w
_Bm__ 40m_g 39m 41m 41m 29m 30m _§ 42m _3 44m 43n
1 2 3 4 5 "N T 7 8 9 10
Irdoa N ywaon ndo0
| 6
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Q
| 51w 3
| O%Xeﬁ
¥
| 34w A
| O&Xs.z
37,
2
| 34W \’»
| O%Xe.z
G
sim B 3om § 3om s 24| 34W I«
55 \ 54 5.3 D&*%}“
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DZIALKA NR 505

\\R<1 oQ
CMS
57
Q
34W >
% \\R<100

PROJ. KABEL NA2XY 4x25mm?*, L=74/86m

AU=0,195%

Jednostka projektowa:

Q’ clemer
=

ELEMER UStUGI ELEKTRYCZNE
MATEUSZ RUTKOWSKI
UL. HERDERA 1B; 10-691 OLSZTYN
www.elemer.pl NIP: 571-171-86-16

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Obiekt: Lokalizacja: Barczewko,
dz. nr 273/2, 494, 498, 505
Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko Gmina Barczewo, powiat olsztynski,
wojew6dztwo warmirisko - mazurskie,
Obreb 0001 Barczewko
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnieri budowlanych Data /ﬂgdﬂis
Projektant: mgr inz. tukasz Andryszczyk instalacyjna PDL/0063/PBE/20 07.2024 /l/ /
Opracowujacy:  Wojciech Goscicki 07.2024 W&
Tytut rysunku: Stadium | Format | Skala rys. Nr rys.’
Schemat Jednokreskowy - Zakres 1 oraz 3
Y PB A3 E-04




S0-3 . eV ad
7 sanjez - Amoysasjoupar jewayds

'SALIN 'shieleys | jewuoy | wnipeis :nyunsAl yniAL
%ﬂ»v..mr v20T°L0 212509 Yaalopy  :Adklnmooesdp
/ 4] veoreo 02/384/£900/10d eufkoejessul whaozshipuy zseyny zu 8w uepplold

wﬁmﬁm\ eleq YoAueimopngq uatumesdn JnN asoujelads O)SIMZBU | 1w

0)MdZdIeq [000 93190
‘ADSINZEW - OYSUIULIEM OM)ZPOmafom
‘DisuAzs|o yeimod ‘omazaleq eurws 0YMIzZdIeg 1950M02S[31W M 033UZII[N LIUIIIIMSO EAOPNG
S0S ‘86¥ ‘Y6b ‘T/ELT AU ‘Zp

‘oymazaIeg :efoezeyo07 P=lq0

omazaieg 0TO-TT
T Amozsniey oe|d
0MaZd.eg BUIWD

:0392kleimewez saipe | emzeN

9T-98-TLI-TLS 'dIN [duawajammm
NALZS10 169-0T ‘8T V¥3QH3H 1N
IXSMOXLNY ZSNILYN
INZOAYINITS 19NISN ¥3IWI13

680_@@

:emolyafoud exysoupar

(foud 9s820) %610°0=nNV
woLL/88="1 ‘,WWGeZxy AXZYN 138V TONd

** 3N AMOINTLLIMSO AOMEO "NLSI
Z/SLZ ¥N VXIVIZa

ooy
£ 12 b
[STaP QVV-Tolum AV VI-Toly |
_ NZ/0L—d
voos L/20Z "uisl
Mee  MZE MZE B *
T I
oL m
NZ/0L—d NZ/0L—d NZ/0L—dy
$0Z "uis! ¢0zZ "wisl Z0zZ "wsi

NZ/0L—d
L0Z ‘uis!

L0l "u3si

3/S0L=XM

(

G¢ v X2 G vV X2 S¢ 1V XT M SE vV XC O

)

|oqoy u3s|
_I||||||comallll_ _ _
T I —
N3d
9 9 9
di di dg
voig volig A {o14]
N ‘
¢ 9
= di
= n<o_.m
9 um
.Ligavy, di
0’y VdO di voia
[Auzojwouosyso iobaz Vol
DMOIUS|}SIMSO DY4DZS ‘U}S|




