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1. Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR
00-01-0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym - Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
Jm. km | Razem: 0.4450
1.2. KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
AT-03-0102-0300 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - potaczenie z jezdnig bitumiczng
[3.0000]
3.0000
Jm. m2 | Razem: 3.0000
1.3. KNR Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
AT-03-0106-0100 szesciokatnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i
podsypki z wywozem na odl. do 1 km - rozbiérka korytek $ciekowych
[ 105.0000 ]
105.0000
Jm. m2 | Razem: 105.0000
1.4. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w
02-31-0101-0100 gruncie kat.I-IV gtebok. srednio 30 cm od km 0+408 do km 0+445
[ 130.0000 ]
130.0000
Jm. m2 | Razem: 130.0000
1.5. KNR Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. I-1I
04-01-0108-0100 [ 39.0000 ]
39.0000
Jm. m3 | Razem: 39.0000
1.6. KNR Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni w gr.kat.I-1V
[ 130.0000 ]
130.0000
Jm. m2 | Razem: 130.0000
2. .
Element: PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA WIAZACA OD KM 0+408 DO KM 0+445
2.1 KNNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
00-06-0113-0600 [ 125.0000 ]
125.0000
Jm. m2 | Razem: 125.0000
2.2. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci -
00-06-0308-0105 4cm (warstwa wigzaca) - AC11W
[ 115.0000 ]
115.0000
Jm. m2 | Razem: 115.0000
3. Element: JEZDNIA BITUMICZNA
3.1 KNNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
00-06-1005-0600 [ 1525.0000 ]
1525.0000
Jm. m2 | Razem: 1525.0000
3.2 KNNR Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa istniejgca i warstwa
00-06-1005-0700 wigzgca
[ 1525.0000 ]
1525.0000
Jm. m2 | Razem: 1525.0000
3.3. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
00-06-0309-0200 (warstwa $cieralna) - AC 11S
[ 1525.0000 ]
1525.0000
Jm. m2 | Razem: 1525.0000
4. Element: WZMOCNIENIE OSUWISKA
4.1 KNNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
00-06-0111-0200 gr.15cm
[ 30.0000 ]
30.0000
Jm. m2 | Razem: 30.0000
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4.2 KNNR Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
00-06-0113-0100 [ 30.0000 ]
30.0000
Jm. m2 | Razem: 30.0000
4.3 KNNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
00-06-0113-0600 [ 30.0000 ]
30.0000
Jm. m2 | Razem: 30.0000
4.4. KNR Geosiatka wzmacniajgca PP 100/100 kN - potaczenie nawierzchni
AT-05-1663-0400 [ 25.0000 ]
25.0000
Jm. m2 | Razem: 25.0000
4.5. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci -
00-06-0308-0105 4cm (warstwa wigzaca) - AC11W
[ 30.0000 ]
30.0000
Jm. m2 | Razem: 30.0000
4.6 KNNR Wykonanie oporowej $cianki z pali i desek zelbetowych - pale min.
00-01-0516-0200 25x25x200cm wiercone wiertnicg na gt. ok. 1,5m co 1,0m potaczone belkg
zelbetowag min.25x25cm na catej diugosci
[ 20.0000 ]
20.0000
Jm. m | Razem: 20.0000
5 Element: ELEMENTY ULIC
5.1 KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l -
02-31-0401-0100 obrzeze
[210.0000]
210.0000
Jm.m | Razem: 210.0000
5.2 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeze
02-31-0402-0400 [8.5000]
8.5000
Jm. m3 | Razem: 8.5000
5.3 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
02-31-0407-0300 piaskiem
[210.0000]
210.0000
Jm.m | Razem: 210.0000
6. Element: KORYTKA SCIEKOWE
6.1 KSNR Utozenie sciekéw drogowych prefabrykowanych korytkowych lub tréjkatnych na
00-01-0406-0200 podbudowie. - wariant 1
[210.0000 ]
210.0000
Jm. m | Razem: 210.0000
7. Element: POBOCZA
7.1 KNNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
00-06-0113-0500 [ 445.0000 ]
445.0000
Jm. m2 | Razem: 445.0000
8. Element: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 KNNR Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1
00-06-0702-0100 [2.0000]
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
8.2 KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
00-06-0702-0500 pow. ponad 0.3 m2
[4.0000]
4.0000
Jdm. szt. | Razem: 4.0000
3. Element: TABLICE PAMIATKOWE
9.1 KNNR Analiza wisana - tablice pamigtkowe
00-06-0702-0100 [2.0000]
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
10.

Element: ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
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10. 1. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
00-01-0501-0200 [220.0000]
220.0000
Jm. m2 | Razem: 220.0000
10. 2. KNNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu
00-06-1305-0100 w jednym miejscu do 0.1 m3
[1.2000]
1.2000
Jm. m3 | Razem: 1.2000
10. 3. ANALIZA WELASNA
Analiza wtasna - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Jm. szt. Razem: 1.0000
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