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AutoCAD SHX Text
przepust pod zjazdem  40 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 20 m2

AutoCAD SHX Text
remont zjazdu z kostki betonowej - 5 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  60 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 20 m2

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 20 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod zjazdem  40 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 12 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 11 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 15 m2

AutoCAD SHX Text
remont zjazdu z kostki kamiennej - 5 m2

AutoCAD SHX Text
remont zjazdu z kostki kamiennej - 10 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 9 m

AutoCAD SHX Text
przepust pod zjazdem  40 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 20 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod drogą  50 cm - 12 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 10 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod zjazdem  40 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
zjazd b.a. - 20 m2

AutoCAD SHX Text
przepust pod zjazdem  40 cm - 6 m

AutoCAD SHX Text
mijanka 50 m2

AutoCAD SHX Text
UMOCNIENIE SKARPY ROWU  OD STRONY JEZDNI  PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU "JOMB"  - 19+12 m 

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15x30 cm na ławie betonowej wystający 5 cm - 18 m 

AutoCAD SHX Text
Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km.

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu  z namułu

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu  z namułu

AutoCAD SHX Text
włączenie do  istn. studni
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