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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 00.00.00 — wymagania ogdine

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w t3aczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B -00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét dla obiektéw, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa
istniejacego Laczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robét objetych realiza-
cjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione w SST wg zestawienia:

1.3.1. Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby
remizy strazackiej i pozostate funkcje.

. roboty rozbiérkowe $cian

. wykonanie posadzek i oktadzin $ciennych

. wykonanie nadprozy z ksztattownikow stalowych

. zamurowanie otworow w $cianach

. zabudowa otworow i wykonanie scianek dziatowych z ptyt g.-k. na stelazu stalowym

. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz drzwi

. roboty ziemne

. wykonanie fundamentow

. wymurowanie $cian

10, wykonanie schoddéw

11. wykonanie stropow

12. wykonanie konstrukcji dachowej

13. wykonanie pokrycia dachowego

14. montaz windy

15. wykonanie tynkow

16. wykonanie sufitu podwieszonego z plyt g.k., malowanie

17. uktadanie kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

1.4.2. Budynek - budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce in-
stalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-
renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, pie-
céw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekty matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
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¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe .

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
biérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodze-
nia, place postojowe i place pod $smietniki.

1.4.9. Terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych .
1.4.11. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, ry-
sunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi .

1.4.14. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego .

1.4.15. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65) .

1.4.16. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynno$ci na tere-
nie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtoéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: Projekt
wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej). Dokumentacja projektowa powinna zawieraé
uzgodnienia z Wta$cicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosowny-
mi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach
0golnych lub szczegdtowych” Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry po-
dejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary poda-
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ne na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-
dowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z do-
kumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét,na wtasny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnie$é
uwagi lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow, i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od
ich przedtozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny by¢é uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i da-
nych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poin-
formowac z 7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wowczas Wyko-
nawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultaciji.
1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkoéw przedtozonych Inspektorowi w
zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspekto-
rowi rysunki powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezd-
nie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji robdt, az do ich zakoniczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do robdét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwa-
nia budowy. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegaw-
cze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni sta-
te warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposo6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene przetargowa. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w pobli-
zu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk i ukopow

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat re-
alizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ng jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gor-
szy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie in-
formac;ji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wia-
dze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektora
nadzoru, bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtasci-
cielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora
Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z posta-
nowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, ma-
teriatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wyko-
nawca ma obowigzek opracowaé Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami Prawa Bu-
dowlanego oraz zadbac¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie wykopow
na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy-
konania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.15. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé Zamawiajgcego. Wy-
konawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokosé kwo-
ty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

¢ Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z poézniejszymi
zmianami).

¢ Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania uzy-
tych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r..

¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Tech-
nologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

¢ Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grud-
nia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
¢ Protokoty odbioréw czesciowych, koAcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami badan kon-
trolnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydoby-
wania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pocho-
dzacych z jakichkolwiek zrodet.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie po-
trzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostep-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materiatdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora
nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Materiat z rozbiorek

Materiaty z rozbiérek bedg stanowi¢ wtasno$¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zmagazynuje materiaty z rozbié-
rek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze;j
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli do-
kumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Przetargu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢é wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypo-
wych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o0s i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

5.1.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. projekt organizacji budowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z przetargiem, oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonaw-
ce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w dokumentac;ji pro-
jektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wy-
maganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslo-
nym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji przetargu
w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykony-
wania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.

10



- Sposob i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonania poszczegdélnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong ja-
koS¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatédw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy-
typowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatobw w miej-
scu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ba-
dan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumen-
tacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéow tech-
nicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wy-
robow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robét

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
rysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujg-
cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako-
Sci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z do-
kumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oce-
niajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach prze-
targowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego ro-
bét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii mapy
zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementéw treSci mapy zasadniczej sporzadzonej na wzno-
wionej lub zatozonej od nhowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robét uzupetnionej o nastepujgce elemen-
ty:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

€) oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placéw.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe
podziaty geodezyjne i opracowa¢ dokumentacje dla celdéw nabycia gruntéw na rzecz Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogélne

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie na wykonanie robaét.

W w/w umowie zostang tez okreslone zasady rozliczania robét tymczasowych, prac towarzyszgcych
i ewentualnych robot dodatkowych.

Uwaza sie, ze koszty robot tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopodw, tymczasowe przekfadanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a takze prac towarzyszacych,
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. -nalezg do obowigzkéw wykonawcy i zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Zaktada sie, ze wykonanie rusztowan, wymaganych dla robét wykonywanych na wysokosci ponad 5 m,
nalezy do obowigzkow wykonawcy i zostanie uwzglednione podczas wyceny robét budowlanych.

Przy wycenie robot, wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania,
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niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek bitgd lub opuszczenie (przeoczenie)
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki przetargu i wymagania ogdéine SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczng,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych przerw
w realizacji rob6t wymagajacych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszy-
mi zmianami).

Warunki Ogdlne i Szczegétowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2019 poz. 2020

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie ppoz. —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péz. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z péz. zmian.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogélnych przepi-
s6w bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-
rowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1966.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il lll, IV, V) Arkady, Warsza-
wa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003 r.

Certyfikaty i aprobaty techniczne
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr: B — 01.00.00 — roboty rozbiérkowe

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kategoria wg CPV: 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w tacz-
kach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygo-
towanie pomieszczen do modernizaciji.

1.3.1. Budynek - roboty rozbiérkowe

. zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic

. powiekszenie otworéw drzwiowych

. rozbidrka scian i Scianek wg projektu

. zerwanie posadzek oraz podtozy

. WwywoOz materiatow z rozbiorki

. rozebranie nawierzchni bitumicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét rozbiérkowych przewidzianych niniej-
sza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wyszczegol-
nionymi w 1.5. czesci ogolnej.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robot przygotowawczych stanowig dokumenty wyszczegolnione w p.1.6. ST B- 00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdéw podano w ST S - 00.00.00 , Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

Dla robot objetych SST Nr B — 01.00.00 materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Nr B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 3.

Dla roboét objetych SST Nr B — 01.00.00 moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajgcy wymagania przepiséw
BHP dla tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiaé rowno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwoéci upadku z samo-
chodu. Drogi, po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczaé, aby umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie pozostatym uzytkownikom.

OO WN =
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzic¢ i oznaczy¢ w sposdb widoczny dla oséb trzecich Roboty pro-
wadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Sposéb wykonania roboét rozbiérkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy.

Sciany i sufit oczysécié¢ z kurzu, powierzchnig podtoza oczys$cié i wyréwnaé. Usunaé gruz i materiaty z rozbior-
ki, teren uporzagdkowac.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogodlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla B — 01.00.00. sg jednostki ujete w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajagcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogélna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 02.00.00 —roboty ziemne

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B -02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kategoria wg CPV: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach
Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w zakresie:

a) wykopow recznych

¢) wykonania podktadéw z piasku i pospétki

d) zasypanie reczne wykopow j.w.

€) ubicie mechaniczne wykopow warstwami

f) plantowanie terenu po zakonczonych robotach

g) wywdz lub rozplantowanie nadmiaru ziemi

1.4.0kreslenia podstawowe

okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST B-00.00.00 — wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét, np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.
1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=pd/pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 1.5.

1.5.1. Ponadto:

Wykopy przy istniejacych fundamentach, ze wzgledu na ich usytuowanie wykonac recznie, wykopy pod tawy
fundamentowe i stopy wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego i recznie. Wykopy gtebsze niz 1.5 m,
umocni¢ wypraskami stalowymi

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robot ziemnych stanowig dokumenty wyszczegodlnione w p.1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00.00.00
~Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow a pozostate grunty rozplanowaé na terenie budowy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, lub wywiez¢ je poza teren budowy. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonywaniu wykopéw, nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora
Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych przetargiem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
umowie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostanie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.1.1. materiaty do umocnienia wykopow — pozostawia sie do decyzji wykonawcy

3. SPRZET

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdina” pkt.3.

3.2.Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji , urzgdzenie wiertnicze, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego - ubijaki, itp.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdina” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.Transport gruntéow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Obowigzkiem Wykonawcy, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
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za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do urzgdzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych
terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

Przy wykonywaniu wykopow pod tawy i stopy fundamentowe, linie budynku i krawedzie wykopdéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzoér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Odchylenie osi wykopu lub koryta od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moga przekroczy¢ + 1 cm i — 3cm. Szerokos$¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy przy odkrywaniu $cian fundamentowych wykonywaé odcinkami, o dtugosci
najwyzej 2,00 m.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentéw, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wykopy przy
istniejgcych fundamentach o szerokosci minimum 90 cm. Umocnienie scian wykopdw nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod opadowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0dlIne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikac;ji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wbéd opadowych,

- prawidtowe wykonanie spadkéw dna wykopow

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okre$lono w pkt.6.1. ST B-00.00.00
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0dlIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt.7.

7.1.1. Obmiar robét ziemnych

obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijag projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogélna” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 03.00.00 — betonowanie

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 03.00.00 - BETONOWANIE
Kategoria wg CPV : 451262300-4 Betonowanie

WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uzupetnieniem $cian i $cianek dla zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejacego
Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zada-
nia w p.1.1. tj. wykonanie:
- taw fundamentowych
- belek
- wiehcow
- schodow
- ptyt stropowych
- wykonanie podtozy betonowych.
Deskowanie w/w elementow:

e deskowanie systemowe lub tradycyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Beton zwykty- beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rp9 w Mpa
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie Rpg- wytrzymato$¢ uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-06250
Deskowanie (szalowanie):
a) ukfadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych potgczonych krawedziami
b) wykonywanie, z potgczonych w ptyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym betonem;
c) stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.
Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" p.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot zbrojarskich i betonowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B-
00.00.00
2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
betonowania elementow wyszczegdlnionych w p. 1.3 . Klasy betonu wg dokumentaciji projektowe;.

2.1. Beton

Elementy wykonaé¢ z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych
obiektow , beton podktadowy pod tawy i stopy B-10.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

- wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw  konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow.

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 %
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

- mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdg partie betonu
winien byé dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz. A w przypadku
temperatury powietrza powyzej 20° C - 0,75 godz.

Cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczace czasu wigzania i
zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. poczatek wigzania po uptywie 60 min.
| koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg préby na plackach - normalna.

Sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartos¢ grudek w cemencie - 20 %

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢é dotgczone swiadectwo jakosci. Workowany cement
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych - do terminu waznosci podanego przez
producenta.

2.1.1 Kruszywo

* Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kruszywa nie powinna
by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

2.1.2. Woda

Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowaé wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 -Materialy budowlane. Woda do betondéw zapraw. Mozna stosowac¢ wode pitng
wodociggowg

2.1.3. Piasek

nie powinien zawiera¢ frakcji réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.1.4. Deskowanie

Deskowanie wykonac¢ z deskowan systemowych

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z deskowan tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy
co najmniej C24.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot betonowych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
n/w sprzetu , gwarantujgcego wiasciwg t.j. spetniajgcg wymagania SST jakos$¢ robot:

- samochody do transportu mieszanki betonowe;j

- pompa do betonu

- wibratoréw wgtebnych do betonu

- srodka transportowego

- pity tarczowej

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien byé sprawny i spetniaé wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport betonu winien odbywacé sie przy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w. ,gruszek".

Czas transportu masy betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze +15° C 70 minut przy temperaturze +20° C

- 30 minut przy temperaturze +30° C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie

5.1.1. Deskowanie do robét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposdéb aby mogto przenosié¢
obcigzenia wywotane:

- masg wtasng oraz masg sprzetu uzytego do robét betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych od opuszczanej

- mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masa robotnikow zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie powinno sie
odksztatcaé pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.1.2. Na wyréwnanym podtozu gruntowym wykona¢ warstwe wyrownawczg pod fawy stopy
fundamentowe i schody na gruncie , z betonu B-10 gr. 10 cm i 0 szer. co najmniej 5 cm wigkszej od
szerokosci projektowanych faw. Na przygotowanym podiozu mozna wykonaé deskowanie taw
fundamentowych z desek gr 25 mm w formie zbijanych tarcz. Tarcze powinny byé usztywnione z boku za
pomoca ram tréjkatnych o rozstawie do 70 cm, a gérg naktadkami z desek.

Usuniecie deskowania elementow dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow.

5.2. Betonowanie

5.2.1. Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan, zgodnosé
rzednych z projektem.

Betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Beton pielegnowac co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

5.2.3. Po wyschnieciu izolacji, tawy i stopy obsypac¢ gruntem rodzimym do wysokosci projektowanych
zasypow z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3. Pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Badanie kontrolne deskowan.

Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:

- jakosci uzytych materiatow

- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia

- szczelno$ci deskowania

- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu

6.2. Badania kontrolne betonu

Badania powinny obejmowac¢ badanie:

- sktadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza)

- badanie betonu (wytrzymatos¢ na Sciskanie, nasigkliwos$¢, mrozoodporno$é, przepuszczalnos¢ wody)

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 50 m3 betonu

1 prébka na 100 zarobow

3 probki na dobe
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6 prébek na partie betonu
Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane préobki wykazg
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie,
w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
6.3. Tolerancja wykonania.
6.3.1. Deskowania
e odchyki ptaszczyzny deskowania:
- od pionu na 1 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm
-od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan - 3 mm
-dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - £ 15 mm
-dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi Sciany, belki lub podciggu - £ 10 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - + 5 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - + 7 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm - + 10 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt £15 mm
6.4. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Betonowanie
Odbiorowi podlegaja:
podtoze pod fundamenty
deskowanie
jakos¢ betonu
Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku
PN-B-06250 - Beton zwykly
PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 04.00.00 — murowanie

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 04.00.00 - MUROWANIE
Kategoria wg CPV : 45262500-6

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uzupetnieniem $cian i scianek dla zadania pn.:,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego
Domu Ludowego w taczkach Jagiellohskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét murowych objetych realizacjg za-
dania w p.1.1. tj. wykonanie:

1.3.1. Budynek

- uzupetnienie i zamurowanie otworéw w Scianach

- murowanie scian

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
a mianowicie;

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane przy wykonywaniu $cian i $cianek z cegty, nalezy rozumie¢ wszystkie prace bu-
dowlane zwigzane z wykonaniem i uzupetnieniem scian z cegly petnej, pustakédw ceramicznych lub bloczkéw
z betonu komérkowego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijag projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robot murowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania zamurowan otworéw w Scianach:

2.1. Cegta ceramiczna petna klasy 150 PN-B-12050:1996

Cegta budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potéwko-
wych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubo$¢ cegty o diugosci
powyzej 6 mm, nie moze przekraczac¢ 10 % cegiet badanych.

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 13,2 %

- wytrzymatos$é na Sciskanie 33,7 Mpa

- gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56W/mK

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak uszkodzen.

- odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie roz-
padta sie. Moze wystgpi¢ wyszczerbienie lub pekniecie.

2.2.. Bloczki z betonu komoérkowego

wymiar : 49x24x24 cm, 49x24x12 cm i 49x24x6 cm odmiany 07 — beton do produkcji wg PN-80/B- 06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wyma-
ganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowaé wodociggowag wode pitng.
2.4. Gips do zaprawy - produkowany przez firmy specjalistyczne, dostepny w sprzedazy

2.5. Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
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piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami.
Wapno suchogaszone. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wyma-
ganej marki zaprawy.
Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem szczegodlnej
uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty murowe:
Uzupetnienie zamurowan wykonaé w sposob zgodny ze sztukg budowlang tj. wykucie strzepi w istniejgcych
Scianach dla lepszego potgczenia starego muru z nowym, lub przez osadzenie pretow ze stali zbrojeniowej
O 10 w spoinach nowego muru i nawierconych otworach w starym murze.
Uzupetnienia $cian wykonywac na zaprawie cem. wap. M-7 warstwami z zachowaniem prawidtowego wigza-
nia i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otworow.
5.2. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wy-
petniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm
5.3. Obudowa przewodow wentylacyjnych: wykonac¢ wg zataczonych rysunkoéw z zastosowaniem zaleconych
materiatow.
5.4. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogoina
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
- proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru ksztattu, liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na
uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
6.2. Zaprawy
w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.
6.3. Tolerancja wykonania.
Dopuszczalne odchytki w mm

Rodzaj odchytek Mury spoinowane Mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze 3 6

- na catej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysoko$ci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci

- na catej dtugosci

5. Odchylenia wymiaréw otworéw

w Swietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokosc¢ +6,-3 +6,-3
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wysokos¢ +15,-10 +15,-10

ponad 100 cm

szerokosc¢ +10,-5 +10,-5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

6.4. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.
sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ ksztattu i gtdéwnych wymiardéw $cianek

- grubos¢ scianek

- wymiary otworéw drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg i SST

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN-13162:2002 - Wetna mineralna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 05.00.00 — montaz belek stalowych

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 05.00.00 - MONTAZ BELEK STALOWYCH
Kategoria wg CPV : 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem belek
stalowych w istniejgcych scianach nosnych budynku.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1

2. Materialy

Ceowniki zwykte UPN o dtugosci wg planu wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 10024:1998, EN
10024:1995

Szczegotowe wymagania odnosnie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe.

3. Sprzet

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych podstemplowac po obu stronach $ciany
stalowymi rozporo-$ciggami , w ktérej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1m.
Podstemplowaé nalezy réwniez strop na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robot. Po wykonaniu
prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek, po zamontowaniu jednej prace powtdrzy¢
analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija sie siatkg dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opieraé na
Scianie za posrednictwem warstwy betonu lub dwéch, trzech warstw cegiet peinych. Gtebokos¢ oparcia
profili przyjmuje sie jako potowe wysokosci belki powiekszong o 15 cm.

Ma to szczegdlne znaczenie w $cianach wznoszonych z materiatdw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci,
takich jak beton komérkowy czy pustaki ceramiczne. Pozniej wypetnia sie cegtami lub bloczkami przestrzen
miedzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oktada sie nimi z boku.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada sie w takich
odstepach, zeby cegly mozna byto oprzeé wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osigga
petng nosnos¢ i moze by¢ natychmiast obcigzone

6. Kontrola jakosci roboét

Prace wykonac¢ zgodnie z PB.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 06.00.00 — roboty w zakresie stolarki

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 06.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
Kategoria wg CPV : 45421000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie stolarki dla zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejacego Domu Ludowego
w tkaczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostale funkcje”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania jak
w p.1.1. tj. wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu osadze-
nie stolarki drzwiowej i okiennej.

1.3.1. Budynek

1.3.1.1. Stolarka - montaz w przygotowanych otworach:

- bram garazowych

- drzwi drewnianych standardowych z ptyt HDF,

- stalowych drzwi z witrynami okiennymi,

- okien stalowych lub z PCV.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t montazu stolarki stanowig dokumenty wyszczegédlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wyroby do wyko-
nania montazu drzwi wewnetrznych wg zestawienia w projekcie budowlanym.

Wyposazenie drzwi — wymagania i wyposazenie stolarki wg wskazéwek zawartych w czesci rysunko-
wej projektu i zestawieniu stolarki.

Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspoétczynnik przenikania ciepta

- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)

- montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymagan producenta

2.1. Stolarka i Slusarka drzwiowa

2.1.1. Okucia stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub w $wiadectwach ITB do-
puszczajgcych do stosowania.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaga-
niom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazo-
ne w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.1.2. Drzwi plytowe z plyt HDF - fabrycznie wykonczone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wieloza-
stawkowymi, w drzwiach ze szkleniem stosowaé szkto matowe bezpieczne.

2.1.4. Drzwi stalowe - szerokosc¢ skrzydet i Scianek szklanych wg zestawienia stolarki, drzwi wyposazone
w zamek i klamke z szyldem; szklenia szkiem bezpiecznym, drzwi w kolorze uzgodnionym z inspektorem
nadzoru.

2.2. Stolarka okienna

2.2.1. Okna PCV

W celu zapewnienia sztywnosci oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowac
ksztattowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komaér ksztattownikéw z tworzywa i grubosci Scianek.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku. Sztywnosé ram i oscieznic
powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce na catym obwodzie ram.

Ztgcza konstrukcyjne winny by¢ przyciete pod katem 45 % i by¢ taczone w narozach metodg zgrzewania.
Sztywnos$¢ ram i ocieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone
na catym obwodzie ram i elementéw pionowych poprzecznych.

Konstrukcja powinna by¢ sztywna i nie ulega¢ odksztatceniom w czasie uzytkowania.

2.3. Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajg-
ce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wyma-
ganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa-
zone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi.

2.4. Materiaty uzupetniajace ( wymagane atesty producentéw)

- pianka montazowa poliuretanowa

- kofki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

- komplet systemowych oku¢ do montazu sSlusarki i stolarki;

- pianka poliuretanowa;

- silikon bezbarwny akrylowy;

Do dostarczonych przez wykonawce okien winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspoétczynnik przenikania ciepta

- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)

- montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymagan okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP i wymagan producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane nor-
ma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy do ktérych ma przylegac osciez-
nica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu powierzchni, oscieza nalezy
naprawié i oczyscic .

5.1. Osadzenie stolarki w przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke za pomocg kotew. Elementy ko-
twigce osadzi¢ w osciezach, uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowg a szczeliny pokry¢ listwa.
Drzwi ustawia¢ w otworze na podktadkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawiong stolar-
ke sprawdzi¢ w pionie i poziomie i umocowaé za pomocg kotew i kotkéw rozporowych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokosci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysokosci.

Réznice wymiaréw po przekatnej dtugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.
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5.1.1. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w oécieznicy zgodnie z podang
tabela:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysoko$¢ Szerokosé W nadprozu i progu Na stojakach
Powyzej 150 cm Do 150 cm 6 Nie mocuje sie po 3

150 — 200 cm 8 1 po 3

5.1.2. Dopuszczalne odchyiki

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsce luzéw

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.2. Pozostale zasady

wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie gotowych wyrobéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiardéw

wykonczenia powierzchni

zabezpieczenia antykorozyjnego

potaczen konstrukcyjnych

prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieznicami

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Projektem bu-
dowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- pionowos¢ zamontowania stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej;;

- regulacja oku¢ umozliwiajgca tatwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych;

- szerokos¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)

- szczelno$¢ wypetnienia styku miedzy oscieznicg i murem;

- jakos¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu

- sprawdzenie prawidtowosci i zgodnos$ci osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez producenta;
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST..

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci wymienionych
w p. 6.6. niniejszej specyfikaciji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyni-
ki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-87/B-06200 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 - Aluminium i stopy aluminium

32



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 07.00.00 — konstrukcja drewniana dachu

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 07.00.00 - KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
Kategoria wg CPV : 45260000-7

Wstep

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét - wykonanie drewnianej kon-
strukcji wiezby dachowej z wiazaréw. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowa, przebudowa istniejacego Domu Ludowego w taczkach
Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i cze$¢
dziatki o nr ewid. 117/2 w miejscowosci Laczki Jagiellorskie w Gminie Wojaszéwka.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wy-
magania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.1.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowej na budynku pod pokrycie z blachy.

- montaz dachu z wigzaréw deskowych,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania:

- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubosci zgodnej z rysunkami konstrukcyjnymi,

- gwozdzie budowlane gote okragte,

- ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 12 mm.

Ponadto stosowane materiaty do wykonania wiezby dachowej powinny miec¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoséci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniaja-
cego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

4. Wykonanie robot :

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej drewnianej nalezy przeprowadzi¢ z zachowa-
niem bezpieczenstwa pracy robotnikéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie projektem technicznym ,
z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-71/B-10084. Roboty
ciesielskie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanie robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgod-
nos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy:

- sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacja,

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow,

- sprawdzi¢ stopien wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich wbudowaniem,

- sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.
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Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu:

- przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktorej
rozpoczyna sie montaz elementow. elementéw szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi,
rzedne wysokosciowe czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowos¢ wykonania srub kotwig-
cych, trzpieni, blach tgcznikowych oraz innych elementéw wyposazenia niezbednych do prawidtowego mon-
tazu elementow. - bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczy-
na¢ montazu konstrukcji drewnianej,

- przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkow transportowych,
dostarczy¢ na budowe potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzgdzenia oraz przeprowadzi¢ ich
przeglad i odbidr techniczny.

- przy montazu konstrukcji drewnianej zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére mogg by¢ fatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg. Przy wykonywaniu znacznej
ilosci jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) wykonane z ostruga-
nych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykona-
nia wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego
montazu, a nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

- jezeli zachodzi koniecznosé obrobki koncoéw elementéw podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢ wiek-
sze od dtugosci projektowych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

- elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscu styku odizolowane
dwoma warstwami papy.

- drewniane elementy konstrukcji wiezby zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkiem ognioodpor-
nym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

5. Kontrola jakosci robét:

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowg

- zgodnosc¢ uzytych materiatbw wymaganiami dokumentacji projektowe;j

- jako$¢ wbudowanych materiatow

- jako$¢ gotowej konstrukcji,

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie elementdéw konstrukcyjnych drewnianych:

- w osiach rozstawu krokwi +/- 1 cm,

Warunki badan tarcicy i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6. Obmiar robot :

- m3 : wmontowanych ptatwi, stupdw, krokwi, kleszczy, belki kalenicowe;.

- m2 : powierzchni deskowania i facenia potaci dachowe;j,

7. Odbiér robét:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg ST i przedmiarem robét,

- rodzaj zastosowanych materiatdéw

- prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow gtéwnych konstrukcji,

- prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8. Podstawa ptatnosci:

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10084 Roboty ciesielskie : wymagania i badania przy odbiorze

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia,
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 08.00.00 — wykonywanie pokry¢ dachowych i ro-
b6t zwigzanych z pokryciem dachu.

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejacego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 08.00.00 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH | ROBOT ZWIAZANYCH
Z POKRYCIEM DACHU
Kategoria wg CPV : 45260000-7

Wstep

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrycia dachu ,wykonania
i montazu obrdbek blacharskich , montazu rynien i rur spustowych

1.1. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z rozbudowa, przebudowg istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby re-
mizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i cze$¢ dziatki o nr ewid. 117/2
w miejscowosci Laczki Jagiellonskie w Gminie Wojaszéwka.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wy-
magania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachu blachg wraz z obréobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz ele-
mentami wystajgcymi ponad dach.

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

- blacha,

- folia dachowa zbrojona (membrana dachowa)

- taty i listwy iglaste, nasycone Kl. I,

- gwozdzie budowlane gote okragte,

- deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubos$¢ 19-25 mm Kl. Ill,

- faty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II,

- rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej,

- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,

- blacha stalowej powlekanej,

- ptotek przeciwsniegowy,

- srodek solowy do impregnacji wiezby dachowe;j,

Ponadto stosowane materiaty do pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoséci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniaja-
cego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

4. Transport:

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-
centa.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgcag sktadowanych na budo-
wie materiatdw przeznaczonych do wykonywania pokry¢é dachowych.

5. Wykonanie robot:

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu blachg nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczen-
stwa pracy robotnikow. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami
inspektora nadzoru.

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z wy-
maganiami PN-B-02361:1999

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej,

- blacho dachéwke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow samowiercgcych do fat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ blachy.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gérnej podktadki stalowej

6. Kontrola jakosci robot:

W szczegoélnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowg

- zgodnosc¢ uzytych materiatdbw wymaganiami dokumentacji projektowe;j

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

- podczas wykonywania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa)

- po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot:

Dla robét krycie dachu blachg jednostek obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. jednostek powierzch-
ni nie potraca sie urzadzen obcych jak. np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2,

Dla robot rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbiér robét:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg ST i przedmiarem robét,

- rodzaj zastosowanych materiatéw - prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci:

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. definicje, podziat i wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 rok
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 09.00.00 — roboty izolacji cieplnych.

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-09.00.00 - ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH
Kategoria wg CPV : 45321000-3

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw dociepleniowych (BSO) Scian i stropéw. Dotyczy roz-
budowy, przebudowy istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy
strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid. 117/2 w miejsco-
wosci Laczki Jagiellonskie w Gminie Wojaszéwka.

1.2. zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw docie-
pleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznej powierzchni scian (przegrdd) budynkéw istniejgcych w ra-
mach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasci-
wosci materiatéw, wymaganhn w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorcow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami . Bezspoinowy system ocieplania
scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostar-
czany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum z nastepujgcych skfadnikow:

- Zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu

- Materiatu do izolacji cieplnej

- Jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérym co najmniej jedna warstwa zawiera zbro-
jenie

- Warstwy wykonczeniowej systemu (wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podtoza)

Systemy BSO mozna podzieli¢ na:

- Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa lub lamelowan)

- Sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.

- Rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,
oktadziny kamienne lub ceramiczne)

- Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce , silnie rozprzestrze-
niajgce

- Podtoze — powierzchnia istniejgcej lub nowej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tyn-
kiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

- Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem regulacji (wyréwnania i re-
dukgji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci

- Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO moco-
wany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizola-
cyjne

- Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza

- Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, n.p kotki
rozporowe i profile
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- Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izo-
lacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne syste-
mu.

- Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny sytemu skladajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szkla-
nych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

- Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzyma-
toSci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub metalowe.

- Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzgcy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpiecze-
nie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe.

- Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
w3, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podano w OST ,,wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.5

1.6 Dokumentacja roboét ociepleniowych

Dokumentacje robo6t ociepleniowych stanowig:

- Dokumentacja projektowa w zakresie wynikajagcym z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwieh publicznych),
sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grud-
nia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzy-
tych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, péz. 881),

- karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow, protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumenta-
cja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmiana-
mi dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowie-
nia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolory-
styki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegélnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegétéw potaczer ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, pod-
okiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wy-
magania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma eu-
ropejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bez-
spoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji tech-
niczne;.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wod-
nego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu mo-
dyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do kleje-
nia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineral-
na). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiaro-
wy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu te-
renu (budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnaciji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mo-
cowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za po-
mocg tacznikdw mechanicznych lub metodag fgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/
wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczenh. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, fre-
zowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowane-
go okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw
lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mi-
neralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by,
zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la
norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. L aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki doci-
skowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimero-
wa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wyko-
nywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania far-
bami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", Zztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyj-
nymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,
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- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylo-
wej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malo-
wania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i faktu-
rach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkow krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubos$¢ od 0,5-5
cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, fasktura zewnetrzna odporna na czyn-
niki atmosferyczne.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgc do systemowego uksztattowania dol-
nej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramiona-
mi z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstruk-
cji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin dylata-
cyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetnia-
nia szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewa-
Cyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do wykona-
nia wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, pod-
okienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowa-
ne,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszos$ci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymédg koniecznosci wytgcznego stosowania skfadnikdw systemu, wymienionych w odpo-
wiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Apro-
baty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i trans-
port).
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Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowa-
niach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - przechowywac¢ w szczel-
nie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000 -
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, sto-
sowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowa-
nia typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pi-
stolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi
- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowa-
nie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagte-
bianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do modelowa-
nia powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw trans-
portowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowe-
go, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem me-
chanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transporto-
wej.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu na-
lezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciétkowe, amorty-
zujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne"™ Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac reno-
wacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie pla-
cu budowy,
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- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robé6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotno-
8ci, twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryski-
wacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierun-
ku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegoétowej na-
lezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wy-
trzymatos$ci nalezy wykonac jej badanie metodg ,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (teste-
ra, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjne-
go.

Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielko-
blokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),

- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usungé warstwe ztuszczenh, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposoéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(ré6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, po-
wstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych wa-
runkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajg-
cych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére syste-
my zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego syste-
mu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegodtowe.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy
na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocag
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
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Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni piyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (prze-
suniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypet-
nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwig-
zaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wyko-
na¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diu-
gos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki roz-
porowe, a hastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé¢ detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szcze-
liny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw,
listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocgy pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie war-
stwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami pro-
ducenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegoétowg (w SST nalezy te
wymagania opisa¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju fak-
tury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach po-
tudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszone-
go ponizej SO. Sposéb mocowania okfadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycz-
nymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczgcych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wyko-
rzystane do wykonywania robét oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami po-
wotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robo6t szczegdlnie wazna jest biezagca kontrola ro-
bot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na po-
wierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowa-
nia detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, po-
tozenia talerzykow (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wiel-
kosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin - pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi .réwnomiernego rozmieszczenia ele-
mentow na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotycza-
cych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpie-
niem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowa-
niem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,
ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbio-
ru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zasto-
sowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o faktu-
rze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania nor-
my PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jedno-
rodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawe-
dzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m 2, doli-
czajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadrato-
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wych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocie-
plenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecz-
nych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienni-
ku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kie-
rownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét doko-
nuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Proto-
két odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg for-
me przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo-
$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych do-
kumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kon-
troli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wy-
robéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W ta-
kim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedsta-
wi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieple-
nia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kornicowego z jednoczesnym obnizeniem warto-
Sci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonacé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokét odbioru koncowe-
go jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszo-
nych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru po-
gwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzglednia-
Ja

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci, - szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych

- zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekora-
cyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed za-
nieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgce;j itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potgczen w na-
roznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszcze-
niem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadzi-
ny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczysz-
czen,
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- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych ruszto-
wan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej
4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weing mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych. Wymagania w zakresie wy-
konywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw ko-
mérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenika-
nia ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z. 2016 z 2003 roku z p6z-
niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamodwienh publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2020 ).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002
r.

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materia-
tu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicz-
nych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Tech-
nicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15A/.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawa-
mi tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania war-
stwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnic-
two Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oce-
ny zgodnos$ci (Dz.U. 2013 poz. 898 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-
rowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, po6z.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow bu-
dowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 10.00.00 — tynki wewnetrzne i okfadziny

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-10.00.00 - TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY
Kategoria wg CPV : 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria wg CPV : 45431200-9 Oktadzina scian ptytkami ceramicznymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych i oktadzin sciennych w budynkach zadania pn.:
»Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonnskich na potrzeby re-
mizy strazackiej i pozostate funkcje.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot tynkarskich objetych realizacjg za-
dania jak w p.1.1. {j.:

- wykonanie tynkow

- wykonanie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na zamurowanych otworach, wykutych bruzdach, nowych
o$ciezach, Scianach i sciankach

- przetarcie istniejgcych tynkéw

- oktadzina scian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
w dokumentacji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynno$ci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1. Tynki zwykle i okladziny

- ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania po-
winny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

- podioza w zaleznodci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.

1.6.2. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot tynkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 — Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

2.2, Piasek

piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: pia-
sek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5 - 1,0 mm, piasek gru-
boziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.
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2.2.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosowa¢ wapno suchogaszone.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno su-
chogaszone. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowa-
niu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikéw w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki.

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut.

Przyczepnosé do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa.

Temperatura podtoza i otoczenia od +50C do + 250C.

Maks. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm.

2.6. Plytki scienne glazurowane. Wymiary i kolor ptytek wg dokumentacji projektowe;.

Plytki i listwy ceramiczne $cienne - parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:200 prasowane na sucho
"E>10%,Grupa B Ill GL.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %.

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa.

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C.

2.7. Plynna folia uszczelniajaca.

Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajgcy; po zwigzaniu elastyczny i wodoszczelny.
Stanowi podptytkowe uszczelnienie pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci lub obcigzonych wodg w
sposob nieciggly (tazienki, toalety, natryski itp.).

2.7.1. Whasciwosci:

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- dyfuzyjna

- szybkoschngca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne Scian, styk Sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc tasme uszczelniajgcg Aprobata
techniczna ITB AT-15-2357/96.

Baza: polimery tworzyw sztucznych

Sposéb naktadania: paca, pedzlem lub watkiem

Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2

2.8. Klej do ukfadania ptytek sciennych EN 12004:200

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdéceniem szczegolnej
uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1.. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08.
Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, odpowiednio zabezpieczone
przed zwilgoceniem.

4.1.2. Gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze mieé¢ wptyw na parametry
uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na wor-
ku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki cementowo-wapienne

- przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakohczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw za-
bezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizo-
nych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznie-
niem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na
gtebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztworéw soli

przenikajacych z podtoza.

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2. Oktadziny z ptytek ceramicznych

Roboty oktadzinowe wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymy-
wac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy chroni¢ w ciggu dwdch pierwszych dni przed nasto-
necznieniem i przewiewem.

Przed utozeniem plytek Sciany zagruntowaé srodkiem gruntujgcym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam.

- dopuszczalne odchyiki powierzchni tynku na dlugosci 2 m , mierzone tata kontrolng nie mogg przekraczaé
3 mm, przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 mm na diugosci taty.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi Przed ukfadanie m ptytek na
Scianie nalezy zamocowac prostg tate drewniang lub aluminiowg. Do umocowania taty nalezy uzy¢ poziom-
nicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie
warstwa klejgca przy pomocy zebatej pacy.

Powierzchnia pokryta warstwg klejgcg nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz 1 m2. Grubos¢ warstwy
klejgcej powinna wynosic¢ 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosowaé wkiadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju nalezy usungc¢ jego nadmiar i wktadki dystansowe.
5.3. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Tynki - badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

- prawidtowos¢ przygotowanego podtoza

- przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza

- grubos$¢ tynku

- prawidtowo$¢ umocowania rusztu sufitu podwieszonego

- wyglad zewnetrzny tynkdw i sufitu podwieszonego

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatébw ceramicznych z zamdowieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentaciji technicznej

- préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknieé odpornoéci
na uderzenia.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposob podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyni-
ki.

8.1. Tynki

8.1.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolowanej taty.

8.1.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
niw wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mb i ogdétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

8.1.4. Niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

8.2. Plytki ceramiczne

Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikaciji

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykte.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 11.00.00 — sufity podwieszane

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-11.00.00 - SUFITY PODWIESZANE
Kategoria wg CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych kasetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych kasetonowych i tynkéw gipsowych w pomieszczeniach budynku do projektowanej rozbudo-
wy, przebudowy istniejgcego Domu Ludowego w tagczkach Jagiellohskich na potrzeby remizy strazackiej
i pozostate funkcje. Rozbudowa i przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen do obecnych potrzeb.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdze-
niami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych in-
nych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

e Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny skitadajgcy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementdéw taczgcych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki)

e Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzeh z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku / budowli.

e Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne Ilub/i akustyczne wykonany

z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajgcych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,0golinej specyfikaciji technicznej”. Wykonawca robot jest od-
powiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,0gdlnej specyfikacji
technicznej”

2.2. Materiatly przewidziane do zabudowy:

Podstawowe materiaty:

e Plyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitéw
podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posredniag stelazy stalowych.
Posiada wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty.
Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzglednag powietrza wynosi do 95 %. Odbicie swiatta ok. 88%. Reakcja na
ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0. I1zolacyjnosé akustyczna wzdtuzna 35 dB.

Pozostate materiaty:

e profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin
Sciennych i sufitowych. Grubosc¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03
mm.
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Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametréow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

2.3. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Rozpakowanie:

Opakowanie kartonéw: rozcigé folie nie niszczgc ptyt, Sciggng¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze

podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np.

biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Ogdlnej specyfikacji technicznej”.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw podwieszonych.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia
nie ma szczegdélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa
wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.3. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

3.3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki plyt wypelniajacych:
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.3.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajagcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

e Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdéw. Narzedzia do instalacji profili nosnych iinnych
profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

e Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersaine),
e Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

e Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

e linki murarskie.
4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,0gélnej specyfikacji technicznej”.
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez
inny fadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢é
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢é umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.
5. WYKONANIE ROBOT.
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw. Odciete brzegi poma-
lowa¢. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez producenta syste-
mu.
5.1. Wskazéwki montazowe
Wykonczenia przyscienne
Pofgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic¢, czy
sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm.
Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg
sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
Montaz ptyt
Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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5.2. Postepowanie z gotowym sufitem
Podstawowe zasady eksploataciji:
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci za$ piyty
wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wlasnym. Podwieszanie
dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.
Usuwanie usterek:
Piyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne
bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz
przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiadnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmienno$¢
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdlna.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg budowlang oraz
wytycznymi wynikajgcymi z dokumentéw producenta systemu,

e Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatbw / wyrobdw =z dokumentacjg jakosciowag
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

e Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

e \Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m,
e Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci ptyt,

e Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

e Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych materiatéw
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac:
W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg
by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg

i SST.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00

7.2. Sufity podwieszane

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz

ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania roboét budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

* Polska Norma PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan,

» Polska Norma PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania

z plytami gipsowo — kartonowymi. Definicje , wymagania i metody badan.

» Polska Norma PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

* PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

* PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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* Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 12.00.00 — Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na
profilu stalowym.

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejacego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-12.00.00 — SCIANY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA PROFILU STALOWYM
Kategoria wg CPV: CPV 45421152-4 Scianki w suchej zabudowie

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢é wiasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniac
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 750 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 75,

- profile oscieznicowe UA75 mocowane przy pomocy systemowych kgtownikéw do podtogi i sufitu,

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspétczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem dobrej jakosci zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do $cian i stropow tgcznikow
mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowacé ptyty za pomocg specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie
wiekszy niz 30 cm. Giéwki wkretdow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zagtebione gtéwki
wkretéw nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlowa.

Spoinowanie okfadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku ukfadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgcej. Do wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe. Przez
wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej bgdz
akustyczne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych
materiatdw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-72/B-10122:1972.

6.2.Zgodnos$¢ z dokumentacja

Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

6.4. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkoéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatébw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisbw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentdéw przediozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktoérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do
robo6t poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w
przypadku materiatdw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru z doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.5. Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru
z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw okfadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac taSmg stalowg z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na
zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni
i pomiaru prze$witu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym kgtownikiem
murarskim(a w przypadku kgtow réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie
oktadziny i do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowg

Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej
w normie.

6.6. Ocena wynikéw badan
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Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robét albo tylko
niewtasciwie wykonang ich czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci
Z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakazaé¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego
wykonania.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robaét.

Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogolnej, pkt. 9.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo

ogolne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

Wykonanie  $cianki  gipsowej na  profilu

- szpachelka pifa
aluminiowym: (15 cm)
1. NARZEDZIA
2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA diuga linijka

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO ||'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'||
4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH noéz z wymiennym

ostrzem D kliny

kuweta na
zaprawe
kuweta na k[e}

drobno- |-
zZiarnisty
papier
scierny

1. NARZEDZIA

n i
pitka do metalu poziomnica

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sciana, podioga i sufit muszg byé¢ odkurzone i wyczyszczone w
miejscu styku ze sciankg dziatowa.
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Zaznaczy¢ sznurem na podtodze miejsce, w ktérym ma stang¢ $cianka. Przenies¢ linie na Sciany i na sufit za
pomoca linijki i pionu.

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO @
s

fil
1. Profile rusztu przycigé do wymaganych wymiaréw. Przycinajgc dolny E&%tlowy

profil, nalezy pamietaé o zaplanowaniu miejsca na drzwi. Wykonac¢
narozniki wysokosci 15-20 cm, przycinajgc ramiona rusztu wycinarkg
elektryczng (mozna takze uzy¢ w tym celu pitki do metalu).

)
|
S

(1

profil

2. Zamocowac¢ profile, rozstawiajgc wkrety samowiercgce co 60 cm. J bodlogowy

Réwnolegle do dolnego elementu przykrecié¢ profil sufitowy.

-

migjsce na drzwi

3. Pierwszy stupek (wysoko$¢ réwna odlegtosci miedzy sufitem a
podtogg minus 1 cm) nalezy przykreci¢é do jednego z dwdch
naroznikéw i do profilu sufitowego. Ustali¢ miejsce na drzwi, wsuwajgc
oscieznice w profil. Sprawdzi¢, czy znajduje sie ona w idealnie
pionowej pozycji, po czym przykreci¢ oscieznice do rusztu wkretami.

4. Na gornej belce drzwi umiesci¢ poziomo profil z dwoma naroznikami
wysokosci 15-20 cm. Przykreci¢ ja do pierwszej pionowej ramy
oscieznicy.

5. Zamocowaé¢ drugi stupek wzdtuz boku oscieznicy. Przykreci¢ do
oscieznicy i do goérnych i dolnych elementow.

6. Aby wzmocni¢ i usztywni¢ konstrukcje, nalezy
przykreci¢ dodatkowe stupki pomiedzy gérng poprzeczka
o$cieznicy a profilem sufitowym.

7. Miedzy profile sufitu i podiogi wsungc stupki,
rozstawiajgc je co 40-60 cm. Przed przykreceniem ich, |
sprawdzic, czy znajdujg sie w idealnie pionowej pozycji.
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8. Przeciggna¢ kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

UWAGA:
Ruszt aluminiowy nalezy wypetnié wetng mineralng, aby poprawi¢ izolacyjno$é akustyczng Scianki dziatowe;.
Jezeli do $cianki dziatowej bedg przymocowane ciezkie przedmioty, nalezy wzmocni¢ jg w odpowiednich
miejscach.

4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH

1. Plyte gipsowg przycig¢ do rozmiaréw rownych odlegtosci miedzy podtogg a
sufitem, minus 1 cm, aby umozliwi¢ rozszerzanie materiatu pod wpltywem
wilgoci.

2. Unies¢ pityte za pomocg dzwigni, podiozy¢ dwa kliny pod kazdg ptyte,
stabilizujgc jg prowizorycznie. Upewnic sie, czy krawedz ptyty jest doktadnie
dopasowana do profili rusztu. Utatwi to przykrecanie ptyty.

3. Przykreci¢ ptyty do profili, rozmieszczajgc
wkrety co 30 cm. Jezeli ptyty majg zaokraglone (3)
brzegi, nalezy pozostawié miedzy nimi szczeline ¥
5 mm.

‘material
stupek »=T| i e 24
stalowy

4. Pomiedzy elementy rusztu wlozyé materiat 130' cm
izolacyjny. Zamontowac ptyty po drugiej stronie

rusztu, pamietajagc, by byly ulozone z

przesunieciem o potowe szerokosSci piyty. ptyta

, dipsowa

UWAGA:
Pionowe potgczenia ptyt nad drzwiami nie powinny wypadac w linii oscieznicy.

Przycinanie

Do przycinania ptyty potrzebny jest n6z i linijka. Przytozy¢ linijke do wybranego
miejsca i cig¢ wzdtuz niej, mocno przyciskajgc néz do ptyty.

Postawi¢ ptyte i ztozy¢ wzdtuz naciecia. Aby odcig¢ zbedny fragment ptyty, trzeba
jeszcze raz przeciggngC noz wzdtuz linii ciecia.

Ciecia okragte lub katy wykonuje sie pitg ptatnica.

W miare mozliwosci ptyty ustawi¢ koto siebie tak, by stykaly sie sfazowanymi koncami. Konce, ktére nie sg
wykonczone fazg nalezy zeszlifowac i nastepnie zagruntowaé¢ gruntem redukujgcym chtonnos$¢. Po zamoco-
waniu ptyt, potgczenia wyrownac gipsem, w ktorym nalezy zatopi¢ siatke zbrojeniowg z widkna szklanego
(by uniknag¢ pojawiania sie peknie¢ na styku pracujgcych piyt). Miejsca zetkniecia sie ptyt z podtogg lub sufi-
tem ukry¢ za listwami lub wypetni¢ warstwg masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnieciu naniesiony na
potgczenia gips zeszlifowac papierem sciernym i wykonaé¢ malowanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 13.00.00 — roboty malarskie

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-13.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
Kategoria wg CPV : 45442100- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robét malarskich wewnetrznych, zewnetrznych i antykorozyjnych dla zada-
nia pn.: ,Rozbudowa, przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét malarskich objetych realizacjg za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- Gruntowanie $cian i sufitdw pod malowanie

- Szpachlowanie scian i sufitow szpachlg gipsowg

- Malowania farbg akrylowag dwukrotnie $cian i sufitow

- Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, po-
nadto:

- podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie wykonywana po-
wioka malarska

- powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o walo-
rach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych ( pigmentu réz-
nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynno$ci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania szpachlowania $cian, wykonania powtok malarskich akrylowych, emulsyjnych i dekoracyjnych we-
wnatrz budynkéw i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN- 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowaé wode pithg wodociggowa

2.2. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikéw w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

- Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

- Przyczepnos¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

- Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

- Maks. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm

2.3. Farba akrylowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.

Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykonczenia.

- zuzycie: 0,072 I/m2 na jedng warstwe
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- schniecie wstepne 2 godziny

- gesto$¢ w 20+/-0,5 C [g/cm3] najwyzej — 1,600

- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach

- sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

2.4. Srodki gruntujace - powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych

2.5. Materialy pomocnicze:

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza
muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat tech-
nicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Mozna stosowac wode pitng wodociggowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Farby akrylowe i emulsyjne — nie sg wymagane szczegolne srodki ostroznosci. Nie jest réwniez wy-
magane specjalne oznakowanie

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogolne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Malowanie emulsyjne:

tynkéw - wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i za-
tarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen np. kurzu.
Wilgotno$¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych scian i sufitow malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng

5.1.1. Powierzchnia powtok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.2. Malowanie akrylowe tynkéw

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen np. kurzu.

Wilgotnos¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych $cian i sufitbw zagruntowac, wykonaé gtadzie gipsowe jednowarstwowe, prze-
trze¢ papierem sciernym i malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg Nie stosowaé na wilgotne poditoza. Podtoza
muszg by¢ rowne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki farby lub tynku nalezy usungé¢, podtoze zagruntowac
srodkiem gruntujgcym i malowa¢ watkiem lub natryskiem dwukrotnie

5.3. Powierzchnia powlok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i od-
pryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych przy tem-
peraturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.4. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:

- informacje osrodku gruntujgcym

- sposo6b przygotowania farby

- sposo6b naktadania farby

- zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

5.5. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonania robét.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkéw zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym, czysto$ci
powierzchni, wilgotnosci podfoza.

Badanie podtoza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. Badanie materiatéw- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystenciji jednorodne;.
6.3. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

sprawdzenie odpornosci na Scieranie

sprawdzenie przyczepnosci powioki
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sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST.

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Karty techniczne produktéw

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

64



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 14.00.00 — podtoza i posadzki

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czesé dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 14.00.00 - PODLOZA | POSADZKI
Kategoria wg CPV : 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego
Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t posadzkowych objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj.:

- gruntowanie wszystkich podtozy srodkiem gruntujacym

- wykonanie posadzki i cokolikéw z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” p.1.4.

Ponadto:

1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj ptytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na $cianie ptytek;
cokot najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent architektoniczny. Cokot
Sciany - pas zabezpieczajgcy dolng czesc sciany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.

1.4.2. Chemoodpornos$¢: odpornosc ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.

Parametr ten jest istotny przy ukfadaniu ptytek w zaktadach przemystowych, w przemysle spozywczym, che-
micznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat ceramiczny o jednolitej struk-
turze- gres porcelanowy barwiony w masie.

1.4.3. Czerep: spodnia czes¢ ptytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)

1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensacji naprezeh w podtozu

1.4.5. Gres: rodzaj plytek ceramicznej powstatych z mieszanki naturalnych surowcéw: glin biatego wypatu,
kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwnikéw mineralnych zaprasowanych na prasach o bardzo du-
zej sile nacisku i nastepnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyzej 1200 stopni. Ptytki
gresowe charakteryzujgcej sie matg nasigkliwoscig i wysokimi parametrami fizyko- technicznymi : mrozood-
pornos¢, twardos¢ i wytrzymato$¢ na zginanie, odpornos¢ na duze obcigzenia.

1.4.6. Impregnacija: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocg odpowiednich srodkéw chemii budowla-
nej przed dziataniem szkodliwych czynnikow zewnetrznych.

1.4.7. Mrozoodpornosé¢: jest to parametr okreslajgcy odpornos¢ ptytek ceramicznych na temperatury ujem-
ne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doswiadczenie wskazuje, iz w naszym klimacie jako ptytki
mrozoodporne nalezy przyjaé ptytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe.

1.4.8. Nasiagkliwosé: niskg nasigkliwo$¢ zapewnia ptytkom mata porowato$é, wynikajgca z technologii pro-
dukcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku ptytek szkliwionych lub impregnacja
powierzchni ptytek po utozeniu. Parametr wazny wptywajgcy na mrozoodpornosc¢ plytek oraz parametry uzyt-
kowe ( brudzenie sie ptytek

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijag projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie 2z wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania rob6t posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres

2.1.1. Plytki antyposlizgowe R11 i naturalne wg PN-EN 159:1994 E.10% Grupa B Ill, mrozoodporne, odpor-
ne na zaplamienia

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm

twardos¢ dla ptytek gres wg skali Mohsa 8

Powierzchnia naturalna

Klasa Scieralnosci 5

Aprobaty, certyfikaty

Certyfikat Zgodnos$ci nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,

Atest Higieniczny HK/0487/01/2005

2.1.2.Klej do uktadania ptytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2

temperatura stosowania od + 50 do + 250C

czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okoto 3 godz.

spoinowanie po 12 godzinach

grubos¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.2. Preparat gruntujacy wg atestu producenta

zuzycie — 0,20 kg/m2

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 — Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowac wode pithg wodociggowg

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:

- wiertarka z koncéwkag mieszajgca

- katownik

- famacz lub gilotyna do ciecia ptytek

- szpachla

- krzyzyki dystansowe

- paca zebata i gumowa

- poziomnica, skrobak do spoin

- szczotka, ggbka.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdéceniem szczegolnej
uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z uwzglednieniem wska-
zowek producenta odnos$nie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzki z plytek z kamieni sztucznych gres

Gruntowanie podioza srodkiem gruntujacym pod ptytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawa klejows.
Izolacja podtoza ptynng folig w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na sciane 10 cm i potgczenie Scian
z posadzkami tasmg uszczelniajgca.

5.1.1. Przygotowanie podtoza, ukladanie i spoinowanie plytek.

Podtoze pod nowe ptytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystapieniem do pracy posadzke odku-
rzamy. W ten sposéb usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabi¢ przyczepnos¢ kleju. Jesli musi-
my wyréwnaé powierzchnie starej podtogi lub wypetni¢ istniejgce w niej ubytki, najpierw przygotowujemy
mase szpachlowg. Uktadanie ptytek mozemy zacza¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa, ktérg wypenilismy wszel-
kie nierdwnosci i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpoczg¢ prace od najbardziej widocz-
nego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejsciowych. Katownikiem wyznaczamy linie, wzdtuz ktérej
uktadac bedziemy ptytki. Aby to sobie utatwi¢, przybiliSmy do betonowego fragmentu podiogi listwe, ktéra po-
stuzy nam jako prowadnica. Przyklejajgc wzdtuz niej ptytki, bedziemy mieli pewnosé, ze zostang rowno uto-
zone. Szpachelkg rozprowadzamy klej na podfozu i wyréwnujemy pacg zebatg. Jednorazowo klej rozprowa-
dzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2). dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy ptytki. Uktadajgc piyt-
ki, co jaki$ czas sprawdzajmy poziomica, czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna Aby wszystkie spoiny
miaty takg samg grubos$¢, miedzy ptytki wkltadamy plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie
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mieszczg sie cate kafelki, na przyktad przy Scianach, musimy uzupetni¢ dokfadnie przycietymi kawatkami pty-
tek. Tniemy je gilotyng lub famaczem. W miejscu styku posadzki ze $ciang mozemy wykonac cokolik. Miej-
sce pod cokolik powinno by¢ tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze
spoin. Po catkowitym wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotkg. Gumowg pacg wcieramy mase spo-
inowag miedzy ptytki. Ggbkg usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnieciu przemywamy podtoge
wodag.

5.1.2. Ukladanie plytek

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci po-
wierzchni, odcieni oraz wymiarow. Firma nie rozpatruje zgtoszen niezgodnosci ptytek juz zamontowanych,
w ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. Montaz nalezy przeprowa-
dzi¢ wedtug zasad sztuki budowlanej i zalecen producentéw materiatow uzytych do montazu. Zaleca sie
uktadanie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke umieszczong na odwrocie ptytki. Mocowanie plytek
do podioza nalezy wykonywac przy pomocy zapraw klejacych renomowanych marek, ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu naktadania , grubosci oraz czasu wigzania zaprawy. W przypadku plytek greso-
wych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie cementowej z dodatkiem skfadnikéw chemicznych
zwiekszajgcych elastycznos$¢ zaprawy. W przypadku wysoko obcigzonych posadzek zaleca sie stosowanie
potptynnych zapraw klejgcych, umozliwiajgcych petne przyleganie ptytek do podtoza na catej powierzchni.
Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukg

budowlang. Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczng spoina pet-
ni rowniez role maskujgca i protekcyjng. Pozwala zamaskowa¢ dopuszczalne réznice wymiarowe, zbiera
materiaty Scierne majgce wplyw na zywotnosc¢ i estetyke plytki oraz pochtania naprezenia i deformacije pod-
toza. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo spetniata swoje funkcje, powinno sie stosowac zaprawy uela-
stycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. Fugowanie nalezy wykony-
wac¢ wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceh producentéw. Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowa-
nych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie probne w celu stwierdzenia tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z po-
wierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnos$¢ ta bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje po-
wierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostepnych na rynku preparatéw impregnujgcych dla gresow.
Czyszczenie zamontowanej powierzchni. W przypadku zabrudzen plytek powstatych w czasie wykonywania
prac montazowych (pozostatosci tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujgc odpowiednie srodki chemii
budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujgc uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplika-
cjg detergentdéw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegaé zalecanych stezen i usuwac powstate zabrudzenia
w mozliwie krotkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw porce-
lanowych nalezy uzywac¢ zwyczajnych srodkéw myjacych do podidg, unikajgc stosowania mocnych deter-
gentéw na bazie kwasow. Plytki polerowane wymagajg srodkdw czyszczacych nie pozostawiajgcych rys na
blyszczacej powierzchni.

Uwagi.

Specjalnej pielegnacji wymaga powierzchnia ptytek polerowanych. Proces polerowania polega na mecha-
nicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy plytki za pomocg specjalnych Sciernic i uzyskania efektu "lustra"”.
Ze wzgledu na otwarcie mikroporéw w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji po-
wierzchni ptytek polerowanych przy pomocy srodkéw impregnujgcych renomowanych firm dostepnych na
rynku w celu utatwienia utrzymania podtogi w czystosci w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia
ptytek. Nie poleca sie woskowania lub nattuszczania powierzchni ptytek w celu zabezpieczenia przed bru-
dzeniem. Temperatura podczas wykonywania robot co najmniej 15 °C.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogoina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatéw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentaciji technicznej

préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢ odpornosci
na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyko-
nania podktadu i posadzki.

6.1. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST. Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowa.

Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyrownawczej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikéw przez ocene wzrokows..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 159:1994 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E.10% Grupa B IlI
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty i Karty techniczne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 15.00.00 — schody i pochylnia o nawierzchni
z kostki brukowe;j.

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejacego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i cze$é dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 15.00.00 - NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Kategoria wg CPV : 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dla pieszych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego
Domu Strazaka w tekach Strzyzowskich poprzez budowe remizy strazackiej, utwardzenie terenu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych:
- z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo -
piaskowe;.
- ustawienie obramowan z gotowych elementéw palisady betonowej, osadzonych na tawie betonowej
z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00
-Wymagania ogolna" pkt 1.5.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni:
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm,
- obrzeza betonowe,
- palisady ,
- zwir, piasek,
- cement i zaprawa cementowa.
2.3. Betonowa kostka brukowa
Nawierzchnie przewiduje sie wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
2.4. Obrzeza
Obrzeza i palisady betonowe.
2.5. Materialy na podsypke
Piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Cement stosowany winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1:2002.
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni pochylni
Ze wzgledu na niewielki zakres robdt, prace przewiduje sie wykonywaé recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.
Do zageszczania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi
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na zabezpieczenie tadunku przed utratg stateczno$ci i uszkodzeniami, oraz z uwzglednieniem wskazéwek
producenta odnosnie transportu materiatow.
4.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
4.4. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania nawierzchni schodéw i pochylni
Nawierzchnie pochylni nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalerr dotyczgcych wykonywania prac, to powinny one
spetnia¢ nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
5.3. Wykonanie nawierzchni schodéw i pochylini
Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, przy uwzglednieniu:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej — na odpowiednio przygotowanym podtozu
- wypetnienie spoin miedzy elementami zaprawg cementowg odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-14501.
5.4. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogoina
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola robét ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [1].
6.3. Kontrola prawidiowosci wykonania nawierzchni schodéw i pochyini
Kontrola wykonania schodow z betonowych kostek brukowych i obrzezy polega na zgodnosci
z dokumentacjg projektowg — na podstawie ogledzin i pomiaréw.
6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania palisady betonowej
Kontrola wykonania palisady betonowej polega na zgodnosci z dokumentacjg projektowg — na podstawie
ogledzin i pomiardw.
6.5. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.
Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST i obmiaréw z natury.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej kostki.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Podstawe do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni stanowig dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogélna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowane i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowania, utozenie pochylni z betonowej kostki brukowej,

- zamontowanie balustrad,

- wykonanie izolacji i robét wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne o nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 16.00.00 — konstrukcje stalowe.

Obiekt: ,,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na po-
trzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje” na dziatkach o nr ew. 135/2 i czes$¢ dziatki o nr ewid.
117/2 w miejscowosci taczki Jagiellofiskie w Gminie Wojaszéwka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B-16.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
Kategoria wg CPV : 45223100-7 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
w zakresie konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
istniejacego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate
funkcje”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukgji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie konstrukcji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie elementéw stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaz
elementow stalowych ujetych w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa, przebudowa

istniejacego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate
funkcje”.
Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

— barierki ochronne ze stali odpornej na korozje OH18N9

—  pochwyty OH18N9

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogélne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

MATERIALY

Materiaty — wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,WWymagania ogdine”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami ST i dokumentaciji
projektowej.

Materialy — wymagania szczegétowe

STAL KONSTRUKCYJNA
Barierki ochronne
= barierki i pochwyty — stal 1.4301 (OH18N9),
= drobne elementy stalowe ze stali 1.4301 (OH18N9).

Wyroby walcowane - ksztaltowniki

— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
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PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— miec trwate ocechowanie,
— miec¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— mied trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

—  ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

Inne materialy

— stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjag projektowa,

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,
a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.
— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg
samg jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy ukfadac
w sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

73



SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementdéw stalowych powinien dysponowac¢ m.in.: .

>  Konstrukcje stalowe

— rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

—  zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegolnych elementéw (40 do 100 Mg).

>  Wymalowanie i ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujgce techniki malowania

— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

— natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

— wybor techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatéw.
Ocynkowanie wykonywaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych
i bezpieczehstwa robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki
sposbb, aby podczas transportu zapewniona byla statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczyc¢
w zespoty i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Konstrukcje elementow stalowych zaliczono do klasy 2.

Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchyiki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien byé
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

» Ciecie elementéw i przygotowanie brzegéw

Ciecie elementéw nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne ciecie
termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowal ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
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( naderwan, gradu, zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokrgglone
i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

» Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw
w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw
z zachowaniem wymagan wg, PN-EN 1SO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i
z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i procesdw pomochiczych powinny byc¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier
osobiscie.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
PN-B-06200.

Montaz elementéw stalowych na budowie

WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapozna¢ sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy
i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych
— prawidtowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,

WYKONANIE POLACZEN SPAWANYCH

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byfa jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badah w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekazacé je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukciji.

WYKONANIE POLACZEN NA LACZNIKI MECHANICZNE

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci taczone
powinny byé dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do
0,2 mm, jezeli docisk cze$ci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opér” nalezy uwazac dokrecenie ,sitg jednej
reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.
Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
TOLERANCJA WYKONANIA

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05

Kratki pomostowe i stopnie schodéw ocynkowane ogniowo

Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie bedg zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Zakres kontroli badan

MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
— Zgodnos¢ wyrobéw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy
— Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci
— Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie
i opakowanie
—  Wazno$éc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

>  Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania;

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementow stalowych,

— sprawdzanie wymiaréw konstrukgciji,

— sprawdzanie potgczen,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
» Kontrola w czasie transportu i na budowie

— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sa trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacijg projektowa,

>  Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

— stan podp6r oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnos¢ potgczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH
Kontroli podlegaja:
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— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczone;j
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji istniejgcej podlegajacej renowacji jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytwérca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatdw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

3  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

4  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

6 PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

7  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

8 PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

9  PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10 PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

11 PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

13 PN-H93419:1997 Dwuteowniki  stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

14 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

15 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

16 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw
i masy.

17 PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

18 PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

19 PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

/Ap 1:2003 (poprawka) Tolerancja ksztattu i wymiarow.

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

24 PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

25 PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
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26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

57
58

59

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03
PN-73/H-93460.04
PN-73/H-93460.05
PN-73/H-93460.06
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN 1SO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

i wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
Katowniki nierdwnoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierbwnoramienne ze stali niskostopowe;j
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych
i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szes$ciokagtnym. Klasy doktadnosci Ai B.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdiny.

Podktadki okragte do srub z podkiadkg. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegdéw do spawania stali.
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-
Czes¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatdw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogodlne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwoSci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

0 podwyzszonej

0 podwyzszonej
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PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

Inne dokumenty

1.

2.
3.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowag (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,

z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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