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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Garaz
1.1 Roboty przygotowawcze
1141 Roboty porzadkowe
1|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1]0103-03
A
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1]0103-07
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.1.1]0212-01
1
0.1*8.65 m?3 0.865
RAZEM 0.865
4/KNR 2-25 Rozbidrka budynku - przybudowki m?2
d.1.1]0109-04
.1|analogia
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-25 Ogrodzenie - rozebranie m?2
d.1.1/0308-02
.1|analogia
1.2%27.2 m?2 32.640
RAZEM 32.640
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m?3
d.1.1]0212-02 cm
1
0.2*1.25*27.2 m?3 6.800
RAZEM 6.800
7|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1]0108-11 to$¢ 5 km
.1/0108-12 An - gruz do wbudowania w podbudowe posadzki garazu
9.80 m?3 9.800
RAZEM 9.800
1.1.2 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej
8/KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad |m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat. Il
2
0.30%1.80%(16.08+13.56) m?3 16.006
RAZEM 16.006
9 Demontaz i ponowny montaz studzienki kanalizacyjnej pcv kpl.
d.1.1|analiza indy-
.2|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160-200 mm w wykopie m
d.1.110229-09
2
16.08 m 16.080
RAZEM 16.080
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - materiaty z rozbiorki  |m
d.1.1/0408-02
2
13.56 m 13.560
RAZEM 13.560
12| TZKNBK Il - |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow w gruncie kat. Il m3
d.1.1/168
poz.8 m3 16.006
RAZEM 16.006
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
2
poz.12 m3 16.006
RAZEM 16.006
113 Przebudowa instalacji teletechnicznej
14|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad |m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat. Il
3
0.30%1.80%(14.03+18.97) m?3 17.820
RAZEM 17.820
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Demontaz i ponowny montaz studzienki kpl.
d.1.1|analiza indy-
.3|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Przetozenie instalacji teletechnicznej m
d.1.1/0707-01
.3|analogia
14.03+18.97 m 33.000
RAZEM 33.000
17| TZKNBK Il - |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow w gruncie kat. Il m3
d.1.1/168
3
poz.14 m3 17.820
RAZEM 17.820
18| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
3
poz.17 m3 17.820
RAZEM 17.820
1.2 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
6.8211.07*1.4 m?3 105.696
RAZEM 105.696
20|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.2|0217-04 w gruncie kat. Il
An - 35 % na odklad
(12.07*7.32*0.2+1.24*0.8*(6.85*2+9.66)+1.24*0.65*9.66)*0.35 m?3 17.020
RAZEM 17.020
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
An - 65% z odwozem
(12.07*7.32*0.2+1.24*0.8*(6.85*2+9.66)+1.24*0.65*9.66)*0.35 m?3 17.020
RAZEM 17.020
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow |m3
d.1.2|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
0.8*0.8*(9.66+6.85)+0.8*0.4%(9.66+6.85) m?3 15.850
RAZEM 15.850
1.3 Fundamenty
1.31 tawy fundamentowe
23|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu kl. C 10/15 na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-03
A
0.80*0.10%(9.66+6.85)+0.65*0.10*9.66 m?3 1.949
RAZEM 1.949
24|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-  |m?3
d.1.3/0202-01 niem pompy do betonu
A
0.80*0.30%(9.66+6.85*2)+0.65*0.30*9.66 m?3 7.490
RAZEM 7.490
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-03 kie o ér. do 7 mm
A
0.92*395*0.222/1000 t 0.081
RAZEM 0.081
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
A
4*(9.66*2+6.85*2)*0.888/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
1.3.2 Sciany fundamentowe
27|KNNR 2 Sciany z pustakéw szalunkowych m?2
d.1.3/0304-01
2
1.5%(5+0.45+3.2+3.15+3.2+0.45+5+0.45+3.2+3.15+3.2+0.45) m?2 46.350
RAZEM 46.350
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1.3/0208-09 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
1.5*0.34*0.34*8 m?3 1.387
RAZEM 1.387
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29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-03 kie o $r. do 7 mm
2
1.2*33*8*0.222/1000 t 0.070
RAZEM 0.070
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2
4*6.5*8*0.888/1000+5*2*42*0.888/1000 t 0.558
RAZEM 0.558
1.3.3 Izolacje
1.33 Pionowe scian fundamentowych
A
31/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.1.3/0106-03
.3.1
1.24%(32.66+25.07) m?2 71.585
RAZEM 71.585
32|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) -| m2
d.1.3|0408-02 nakfadana recznie
.3.1
poz.31 m? 71.585
RAZEM 71.585
33|KNR AT-40 |Utozenie piyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo m?2
d.1.3/0421-03 An - styrodur gr. 10 cm
.3.1
1.3*25.07 m?2 32.591
RAZEM 32.591
34/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.1.3/0207-01 wierzchni
.3.1
poz.33 m? 32.591
RAZEM 32.591
1.33 Poziome tawy fundamentowej
.2
35/KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.1.3/0602-02
3.2
4.97+7.33+4.33+8.38 m?2 25.010
RAZEM 25.010
1.34 Posadzka na gruncie
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3/0114-05 cm
4
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.3/0114-07 cm
4
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
38/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-07
4
3.117 {0.05*62.33} m?3 3.117
RAZEM 3.117
39/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.3/1101-01 z.sz. |mochodzie.
4/5.4.9913
0.15*62.33 m?3 9.350
RAZEM 9.350
40| KNR-W 4-01 |lzolacje poziome jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.1.3/0602-01
4
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.3/0607-01 podposadzkowe
4
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4 An - styrodur XPS 700 gr. 10 cm
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
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43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.3/0290-02 An - siatka z pretow $rednicy 8 mm
4
0.309 t 0.309
RAZEM 0.309
44| KNR 2-02 Posadzki betonowe beton C25 z dodatkiem zbrojenia zatarty na gtadko gr. 16 cm  |m?
d.1.3/1106-02 An - beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym - posadzka przemystowa
4
62.33 m?2 62.330
RAZEM 62.330
1.3.5 Sciany
45/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 24 cm m?2
d.1.3/0150-02 An - nalezy uwzglednic w pozycji rusztowania
5
5.02%(0.45+5+0.45+3.2+3.15+2+1.2+0.45+0.45+3.2+3.15+3.2) m2 130.018
-(1.1%1.7*242*2.5+1*2.1) m?2 -10.840
RAZEM 119.178
46| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1.3/0147-01
5
1.5*6 m 9.000
RAZEM 9.000
47|/KNR-W 2-02 |Dylatacja z ptyt styropianowych m?2
d.1.3/0608-10
.5|analogia
5.02%10.71 m?2 53.764
RAZEM 53.764
1.3.6 Elementy Zzelbetowe
48| KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 -z |m?3
d.1.3/0210-05 zastosowaniem pompy do betonu
.6
0.6*0.24*6.7 m3 0.965
0.25%0.25*1.79 m3 0.112
0.5*0.24*5.7 m3 0.684
0.25%0.24*2.59 m3 0.155
0.3*0.3*4.63 m3 0.417
0.3*0.3*4.63 m?3 0.417
RAZEM 2.750
49|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1.3/0208-09 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
.6
0.34%0.34*5.02*8 m?3 4.642
RAZEM 4.642
50|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.3/20225-04
.6
0.24*0.24*(6.58+10.23+6.58+10.23) m?3 1.937
RAZEM 1.937
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-03 kie o ér. do 7 mm
.6
(9.7+1.8+5+2.8+6.8*2)/1000+168*1*0.222/1000 t 0.070
RAZEM 0.070
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
.6
(47.7+6.2+40.6+7.7+25.5*2)/1000+4*33.62*0.888/1000 t 0.273
RAZEM 0.273
13.7 Dach
1.3.7 Konstrukcja
A
53|KNR 2-02 Wiezba dachowa m?2
d.1.3/0404-02
71
116.46 m?2 116.460
RAZEM 116.460
1.3.7 Poszycie
.2
54|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.3/0535-04
7.2
5.23 m 5.230
RAZEM 5.230
55|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.3/0535-02
7.2
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7.98 m?2 7.980
RAZEM 7.980
56|KNR K-05 Mocowanie foli’fmembrany dachowej m?2
d.1.3/0103-02
7.2
116.46 m?2 116.460
RAZEM 116.460
57|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych kontrtaty 25x50 mm m?2
d.1.3/0410-04
7.2
116.46 m?2 116.460
RAZEM 116.460
58|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm w rozstawie max. 40 cm m?2
d.1.3/0410-04
7.2
116.46 m?2 116.460
RAZEM 116.460
59|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1.3|202 0535-04 |An - blacha trapezowa T 35 powlekana w kolorze brazowym
7.2
116.46 m?2 116.460
RAZEM 116.460
60|KNR AT-09 |Blachodachéwka CUPRIMA z blachy miedzianej - elementy wykofAczeniowe - ga- |m
d.1.3/0801-10 siory
7.2 An - gagsiory
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
61|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1.3/202 0541-01
7.2
0.25%(3.74*2+7.39*2+2.97*2+7.44*2+12.67*2+7.62*2+3.22) m?2 21.720
RAZEM 21.720
62| KNR K-05 Montaz rynien dachowych m
d.1.3/0501-02 An - stalowych z blachy powlekanej 150 mm
7.2
7.58*2+12.95 m 28.110
RAZEM 28.110
63|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.3/0501-06
7.2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewngtrzny szt.
d.1.3/0501-05
7.2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.3/0501-07
7.2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.3/0502-02 An - stalowych z blachy powlekanej
7.2
5.7*2 m 11.400
RAZEM 11.400
67|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.3/0502-03
7.2
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.1.3/0502-03
7.2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?
d.1.3/0113-02 ksztattek do 35 %
7.2 An - kanaly wentylacyjne $rednicy 200 mm
(2.00*3.14*0.10)*3.30*2.00 m?2 4.145
RAZEM 4.145
70| KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 50 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw o $r.zew.po-| m?2
d.1.3/0108-03 nad 191 mm
7.2 An - izolacja kanatow wentylacyjnych
(2.00*3.14*0.10)*3.30*2.00 m?2 4.145
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RAZEM 4.145
71/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1.3/0145-01 wietrza
7.2 An - wywietrzaki dachowe
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych |szt.
d.1.3/0138-01 i aluminiowych
7.2 An - sufitowe
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73 Wykonanie nawiewu typu Z zgodnie z dokumentacjg 200 cm2 kpl
d.1.3|analiza indy-
.7.2|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3.8 Docieplenie
74/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.3/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
.8 talowym
An - listwa startowa aluminiowa 20 cm
10.71+6.56+6.58-5.00 m 18.850
RAZEM 18.850
75/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.1.3/2610-03 wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
.8 warstwowej z gotowej suchej mieszanki
An - grubos¢ docieplenia 20 cm, tynk silikatowy baranek gr 1.5 mm kolorystyka do-
stosowana do istniejacego budynku
5.64%(6.58+10.71+6.58)-(1.1*1.7*2+1*2.1+5*4.5) m?2 106.287
RAZEM 106.287
76/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi | m?2
d.1.3/2610-06 metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
.8 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0.2*(1.1*2+1.7*2*2+2*2+1)+(5.00+4.5*2.00)*0.20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
77/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.1.3/202 0541-01 |An - podokienniki z blachy powlekanej gr. 0.70 mm
.8
0.25%(1.10*2.00) m?2 0.550
RAZEM 0.550
78 KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.1.3/1036-02 An - podbitka dachowa
.8
(7.6*2+11.08)*0.80 m?2 21.024
RAZEM 21.024
79|KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m
d.1.3/1036-05
.8
24.56 m 24.560
RAZEM 24.560
80|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1.3/1036-09
.8
poz.78 m? 21.024
RAZEM 21.024
81|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.3/1603-01
.8
5.64%(6.58+10.71+6.58) m?2 134.627
RAZEM 134.627
1.3.9 Strop
82|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.1.3/4005-01
9
10.71*11 mb 117.810
RAZEM 117.810
83|KNR 0-21 Podtoga z desek m?2
d.1.3/4007-01
9
6.1*10.23 m?2 62.403
RAZEM 62.403
1.31 Prace wykonczeniowe
0
1.3.1 Sciany i sufity
0.1
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84|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowar-| m?2
d.1.3/0102-06 stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci
101 20 mm
5.3*32.66-5*4.5+0.24*(5*2+4.5) m?2 154.078
RAZEM 154.078
85|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej uktadanymi |m?2
d.1.3/0301-08 nad sufitem podwieszanym
.10.1 An - wetna mineralna w dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
86|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1.3|0615-01 An - folia paroizolacyjna
.10.1
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
87|KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwupozio- | m?2
d.1.3/0210-01 mowej ; pokrycie jednowarstwowe
.10.1 An - ptyty ognioodporne EI 30
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
88|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.3|1204-01 An - farby silikatowe
.10.1
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
89|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3|1204-02 An - farby silikatowe
.10.1
poz.84 m? 154.078
RAZEM 154.078
1.31 Okna, drzwi, bramy
1
90|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?
d.1.3/1022-07 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
A1 An - okna pcv biate, rozwierno uchylne, podziat okna na pét ( skrzydta po okoto 50
cm ) spetiajace obowiazujgce normy cieplne
1.1%1.7*2 m?2 3.740
RAZEM 3.740
91|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z obrébkg obsadzenia m?2
d.1.3/1023-12 An - drzwi aluminiowe ciepte, przesklenie gora szyby antywlamaniowe, dotem pa-
11 nel, klamka, zamek, samozamykacz, kolor czerwony, szrokos¢ skrzydta minimum
90 cm
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
92| KNR 2-02 Montaz bramy m?2
d.1.3|1205-01 - brama segmentowa ciepta z paneli stalowych ocynkowanych malowanych prosz-
.11|kalk. wtasna |kowo w kolorze czerwonym z przeszkleniem matowym w trzech panelach 3 okien-
ka w jednym panelu w sumie 9, z kompletng automatyka, trzy piloty
5*4.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
93|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.1.3|0135-02 An - podokienniki z aglomarmuru dt. 1.10 m, szeroko$ci okoto 23 cm
1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.31 Instalacja co
2
94 Wykonanie dwdch podejsé do grzejnikéw w garazu - przebicie przez sciang, wyko-| kpl
d.1.3|analiza indy- |nanie podej$¢ pod grzejniki
.12|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o polagczeniach |m
d.1.3|0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
A2
20.00*2.00 m 40.000
RAZEM 40.000
96|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.1.3/0418-07
A2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.1.3/0411-01 mm
A2 An - gtowice termostatyczne
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
1.31 Wyciag spalin
3
98 Dostawa i montaz wyciggu spalin szt.
d.1.3|analiza indy- |DANE TECHNICZNE
.13|widualna Srednica weza: 150 mm (6")
Dlugos¢ weza: - zapewniajaca whasciwe wykorzystanie uzadzenia zgodnia z poniz-
Szymi uwagami
Typ ssawki: aluminiowa z kluczem mocujgcym
Wentylator: 0,75kW
Napiecie: 3 x400 V, 50 Hz
Podwieszenie weza: pdtka
Zestaw uzupetniony o bezpieczng ssawka na statywie posiadajaca regulacje wyso-
kosci, kata nachylenia ssawki oraz w przypadku ssawki dla pojazdéw ciezarowych
regulacje gtebokosci wsuniecia ssawki pod podwozie.
UWAGA,;
Z uwagi na to ze wylot spalin z samochodu strazackiego umieszczony jest po lewej
stronie pojazdu alezy przewidzie¢ lokalizacje ssawki z tej strony garazu gdzie zlo-
kalizowany jest wylot spalin pojazdu ( przewdd nie moze utrudniac wyjazdu pojaz-
du - nie moze leze¢ na posadce )
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Instalacja pneumatyczna
4
99|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.3/0306-03 $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14 An - instalacja pneumatyczna
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
100| KNR-W 2-15 |Kurek gazowy z koncéwkag do weza szt.
d.1.3|0311-01 An - zawor ze szybkozlaczkg
14
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101 Dostawa i montaz kompresora szt.
d.1.3|analiza indy- |- kompresor o pojemnosci minimum 100 litréw dwuttokowy
.14|widualna - wydajnos$¢ na ssaniu nininum 300 litréw/minute
- wydajnos$¢ na wyjsciu minimum 200 litréw/minute
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Odptyw liniowy z podtgczeniem do kanalizacji
5
102|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad |m3
d.1.3/0217-02 w gruncie kat. Il
15 An - wykop pod kanalizacje
0.30%1.20*9 m?3 3.240
RAZEM 3.240
103|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad |m3
d.1.3/0217-01 w gruncie kat. I-1l
15 An - zasypanie wykopu
0.30%1.20*9 m?3 3.240
RAZEM 3.240
104 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0236-01
15
0.30%1.20*9 m?3 3.240
RAZEM 3.240
105 Odwaodnienie liniowe m
d.1.3|analiza indy-
.15|widualna
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
106| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.3/0408-02
15
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
107|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.1.3/0211-03 wciskowych
15
1.00 podej. 1.000
RAZEM 1.000
1.31 Plytka odbojowa
6

-10 -
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108/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.3/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.16 tos¢ do 1 km
(7.40+12.00)*0.60*0.30 m?3 3.492
RAZEM 3.492
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3/0114-05 cm
.16
(7.40+12.00)*0.60 m?2 11.640
RAZEM 11.640
110|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.3/0114-07 cm
.16
(7.40+12.00)*0.60 m?2 11.640
RAZEM 11.640
111|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.3/0401-04 kat.Ill-1V
.16
(7.40+12.00) m 19.400
RAZEM 19.400
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
.16
0.20%0.20*19.40 m?3 0.776
RAZEM 0.776
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3/0407-03 spoin piaskiem
.16
19.40 m 19.400
RAZEM 19.400
114|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.3|0511-02 wo-piaskowej
.16
(7.40+12.00)*0.60 m?2 11.640
RAZEM 11.640
1.31 Wjazd do garazu i chodnik do wejscia
7
115|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.3/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
A7 tos¢ do 1 km
(5.00*8.00+3.00)*0.40 m?3 17.200
RAZEM 17.200
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3/0114-05 cm
A7
(5.00*8.00+3.00) m?2 43.000
RAZEM 43.000
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.3/0114-07 cm
A7
(5.00%8.00+3.00) m?2 43.000
RAZEM 43.000
118/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.3/0401-04 kat.Ill-1V
A7
5.00+5.00+3.00+1.00 m 14.000
RAZEM 14.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
A7
0.20*0.20*14.00 m?3 0.560
RAZEM 0.560
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3/0407-03 spoin piaskiem
A7
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
121|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.3/0511-03 wo-piaskowej
A7
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.3|0511-02 wo-piaskowej
A7
3.00 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
1.31 Roboty adaptacyne zamurowanie otworéw okiennych
8
123| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.3|0353-11 An - zewnetrznych i jednego wewngtrznego
18
1.10*3.00 m 3.300
RAZEM 3.300
124/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m?
d.1.3/0353-08 An - demontaz okien pcv
18
1.10*1.20 m?2 1.320
RAZEM 1.320
125|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3|0348-02 An - przej$cie pomiedzy garazami
18
(2.00*2.50*0.42)*2.00-(1.10*1.20*0.42)*2.00 m?3 3.091
RAZEM 3.091
126/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.3/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 1 km
18
(2.00*2.50*0.42)*2.00-(1.10*1.20*0.42)*2.00 m?3 3.091
RAZEM 3.091
127|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.1.3|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
18
(2.40*2.00)*2.00 m 9.600
RAZEM 9.600
128 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.3/0703-03
18
(0.50*2.00)*2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
129/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.1.3|0711-02 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
.18 pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
2.50%4.00*1.0+2.00*1.00*2.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
130{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
18
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
131/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.1.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
18
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
132|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3|1204-02 An - farby silikatowe
18
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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