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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.4-go Wrzes$nia w Troszynie
ADRES INWESTYCJI : Jedn. ewid. 141511_2 Troszyn obrgb 141511_2.0033 Troszyn nr dz. 692/2

INWESTOR : GMINA TROSZYN

ADRES INWESTORA : 07-405 Troszyn ul. Stowackiego 13

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Arkadiusz Ortowski

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ( Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r.
poz. 2458 )
ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA :
Kosztorys opracowano na podstawie : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 6; KNNR 11; KNR-W 2-01; KNR-W 2-19; KNR-W 7-04; kalkulacje wtasne.
Stawka robocizny 32,00 zt/r-g
Koszty posrednie dla rob6t montazowych 65% (R+S)
Narzut zysku w wysokosci 15% liczony od R + Kp(R) + S + Kp(S)
Ceny materiatéw wraz z kosztami zakupu od lokalnych dostawcéw oraz wydawnictw Bistyp i Sekocenbud Il kwartat 2024 r.
Koszty pracy sprzetu wg cen lokalnych oraz wydawnictw Bistyp i Sekocenbud Il kwartat 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
CZERWIEC 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO GRANICY PASA DROGOWEGO:
Rury PVC typ S (lite)o $r. 160 mm - 17,8m
Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100 % ; wykonywane mechanicznie 95% ; wykonywane recznie 5% o $cianach pionowych umocnionych

na catej diugosci.
W cenie robét ziemnych nalezy ujg¢ koszt odwodnienia wykopdw i zajecia pasa drogowego oraz przebudowe kolizji
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. 4-go Wrzesnia w Troszynie
Przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr, m3
d.1/0210-02 kat. |-l na odktad
analogia Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
W cenie pozycji uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
33,2 m?3 33,20
RAZEM 33,20
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1]0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
analogia Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
W cenie pozycji uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
1,75 m?3 1,75
RAZEM 1,75
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3m3
d.1]0318-03 z.0. |m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-| Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
02 zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
analogia podziemnego.
W cenie pozycji uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
1,75 m?3 1,75
RAZEM 1,75
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
d.110214-03 - obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
analogia z.o0. |warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-lll - wspoétczynnik zageszczenia
2.11.4. 9911-|Js=0.98)
02 Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
analogia zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
W cenie pozycji uwzgledniono koszt odwodnienia wykopow.
23,59 m?3 23,59
RAZEM 23,59
5|kalkulacja Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowami stalowymi systemowymi w gry m?2
d.1|wtasna na tach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1l
podstawie
KNR-W 2-01
0801-01
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
6|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy odgatezien kanalizacji sanitarnej grawitacyjne m
d.1|wtasna na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
podstawie
KNNR 1
0111-01
17.8 m 17,80
RAZEM 17,80
7|kalkulacja Podtoza gr. 15 cm i obsypki gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozyskanych z wy-|m3
d.1|wtasna na kopu
podsatwie
KNNR 1
0317-01
9,61 m?3 9,61
RAZEM 9,61
8/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita ) o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0505-02 W pozycji uwzgledniono wykonanie proby szczelnosci.
17,8 m 17,80
RAZEM 17,80
9/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 m szt
d.1{1321-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/0102-01 sztucznego
17.8 m 17,80
RAZEM 17,80
11|kalkulacja Przebudowa kolidujacej sieci wodociggowej z rur PE o $r. zewn. 160 mm kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1|{0101-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
13|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem mater|m?2
d.1/0104-02 tu z rozbidrki na miejsce sktadowania.
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty utylizacji rozebranej nawierzchni.
7,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
14|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy bez wzgledu na rodzaj z wywozem na miejgm?2
d.1/0106-01 - sktadowania.
analogia W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty utylizacji rozebranej podbudowy.
75 m?2 7,50
RAZEM 7,50
15|KNNR 6 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na jezdniach asfaltowych m?2
d.1]0102-02 W cenie pozycji uwzgledniono odwiezienie ziemi z korytowania na sktadowisko.
75 m?2 7,50
RAZEM 7,50
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pojm?
d.1]0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
17|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?
d.1/{0113-02
75 m?2 7,50
RAZEM 7,50
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.1/0308-01 - (warstwa wigzaca)
analogia Pozycja obejmuje transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudo-
wania.
75 m?2 7,50
RAZEM 7,50
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.1]0309-02 - (warstwa $cieralna)
analogia Pozycja obejmuje transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudo-
wania.
75 m?2 7,50
RAZEM 7,50
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