
Załącznik nr 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH KMP/KPP - REMONT POMIESZCZEŃ                 I CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W WRD KMP KIELCE UL. KUSOCIŃSKIEGO 51 CELEM DOSTOSOWANIA DO WŁAŚCIWEGO STANU                              SANITARNO-TECHNICZNEGO”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY
1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na parterze budynku nr 95 tj. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach celem dostosowania do właściwego stanu sanitarno-technicznego. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.  
2.   Materiały
2.1st Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.
2.2nd Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.
2.3rd Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.
2.4th Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości. 
2.5th Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
2.6th Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:
- zaprawa cementowo wapienna m. 15, gips budowlany szpachlowy
- preparat gruntujący np. typu "CERESIT CT 17"
- farba lateksowa wewnętrzna odporna na szorowanie min. 3 klasa, np. typu Dekoral Perfect
- akrylowy lakier lamperyjny np. typu Dekoral Silver
- kratka wentylacyjna z PCV z siatką
- narożniki elastyczne np. typu AcroMat, samoprzylepne, długość 2 mb, szerokość ramion 50x50
- Drzwiczki rewizyjne np. Awenta DT 20x25 cm z tworzywa ABS, białe
- Plafon LED 24W 4000K np. KANLUX VARSO IP54 4000K
- Wentylator ścienny np. typu DOSPEL fi 150 WP
- pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego, naścienny np. typu EkaPlast SALAMANKA Mini plastik, biały
- Dozownik do mydła w płynie z tworzywa sztucznego, naścienny, zwór niekapek, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła np. typu EkaPlast SALAMANKA 0.75 litra plastik biały
- Klamka biała okienna z PVC
- Osłona górna (grill) grzejnika typ22 szer. 70cm
- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem
Kolorystyka farb do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).
3.
Transport i sprzęt
Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac. 
4. Zakres prac do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach
	Nr pom.
	Nazwa
	Zakres prac do realizacji
	UWAGI

	BUDYNEK 95  (POZIOM – 0) 

	K
	Komunikacja
	- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 
	- sufit podwieszany (do malowania wyłącznie pasy boczne)

- w korytarzu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

	1
	Pom. biurowe
	- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 

- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- bez demontażu lamp 60x60 - 6 szt.
- odjąć cokolik 10cm

	2
	Magazyn 
	- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 

- zamontować narożniki 2m – 3 szt.

- wymiana łącznika światła pojedynczego
	- bez demontażu lamp 2 szt. 60x60

- w pomieszczeniu znajdują się szafy pancerne i duża ilość sprzętu elektronicznego (odjąć od malowania)

- odjąć cokolik 10cm

	3
	Magazyn 
	- zamontować narożnik 2m – 1 szt.
	

	5
	Pom. biurowe
	- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 

- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- bez demontażu lamp 60x60 - 6 szt.

- odjąć cokolik 10cm

	6
	Naczelnik
	- wymiana kratki went. okrągłej

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60

- odjąć cokolik 10cm

	7
	Sekretariat
	- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- odjąć aneks od przedmiaru 190x200

- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60

- odjąć cokolik 10cm

	8
	Z-ca Naczelnika
	- wymiana kratki went. okrągłej

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu 
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60

- odjąć cokolik 10cm

	9
	Szatnia (m) I
	- wykonać lamperię na wys. 2m

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu

- odbicie tynku 1m2
- uzupełnienie tynku 1m2
- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- bez demontażu lamp 

9 szt. 60x60



	10
	Pom. biurowe
	- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.

- demontaż/ ponowny montaż grzejnika 80x60 

- odbicie tynku 1m2, - uzupełnienie tynku 1m2
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- odjąć cokolik 10cm

	11
	Pom. socjalne
	- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu

- wymiana plafonier – 3 szt.

- wymiana wentylatora elektr.

- wykonać lamperię na wys. 2m

- zamontować narożniki 2m – 2 szt.
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- odjąć z przedmiaru aneks 2x2,17m

- odjąć cokolik 10cm

	12
	Sala odpraw
	- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 2 szt.

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu
	- w pom. 9 szt. lamp 60x60 (nie demontować)

- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- posadzka tarkett (odjąć cokolik przy przedmiarze)

	13
	Szatnia (d) 

+ sanit.
	- wymiana wentylatora elektr.

- wymiana plafonier – 5 szt.

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu

- wymiana kratek rewiz. 20x25

- wykonać lamperię na wys. 2m

- zamontować narożniki 2m – 7 szt.
	Hpł – 2,02m



	14
	Szatnia (m) II 

+ sanit.
	- wymiana plafonier – 9 szt.

- montaż klamki okiennej

- wykonać lamperię na wys. 2m

- zamontować narożniki 2m – 2 szt.

- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu

- wymiana kratek rewiz. 20x25 – 3 szt.

- wymiana grilla grzejnika typ22 szer. 70cm

- montaż pojemnika na mydło
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- odjąć cokolik 10cm

	15
	Pom. biurowe
	- montaż kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. – obecnie brak
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania 

- malowanie ścian i sufitu
	- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)

- odjąć cokolik 10cm

	-
	WC (m)
	- montaż poj. na papier toalet. – 2 szt.

- wymiana plafonier – 4 szt.

- przygotowanie sufitu do malowania w ost. pom.

- malowanie w ostatnim pom. sufitu
	Hpł – 2m



	-
	WC (d)
	- wymiana plafonier – 2 szt.

- przygotowanie sufitu do malowania 

- malowanie sufitu
	Hpł – 2m




Ogólny zakres robót:

· Demontaż niedemolacyjny i ponowny montaż (po malowaniu ścian) odbojnic ściennych, meblowych

· Prace kwaterunkowe (przestawianie szaf itp. na czas prowadzonych prac)

· Zabezpieczenie przy pomocy folii, tektury malarskiej itp. miejsca pracy

· Przygotowanie ścian/sufitów do malowania 

· Gruntowanie i malowanie ścian/sufitów

· Wykonanie lamperii we wskazanych pomieszczeniach

· Odbicie tynku we wskazanych pomieszczeniach, uzupełnienie tynku, gładź

· Wymiana kratek wentylacyjnych, kratek rewizyjnych, plafonier i wentylatorów elektr., osłony górnej grzejnika, klamki okiennej we wskazanych pomieszczeniach

· Montaż narożników, pojemnika na mydło, pojemników na papier toaletowy, klamki okiennej we wskazanych pom.

· Wywóz i utylizacja odpadów

· pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych

5.
  Wymagania dotyczące robót
5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

5.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego , bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
5.4 Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka polegać będzie na niedemolacyjnym demontażu odbojnic meblowych (do ponownego montażu po zakończonych pracach malarskich) oraz odbiciu tynku                 w wyszczególnionych pomieszczeniach. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r.                  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 
5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynki przez szpachlowanie.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po                                     ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby. 
5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Podłączenie plafonier i łącznika światła należy wykonać w sposób estetyczny                             z uwzględnieniem wiedzy branżowej i zgodnie z wytycznymi oraz technologią montażu zalecaną przez producenta.
6.  Organizacja robót remontowych
6.1 Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego. 
6.4 Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na 
bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.
6.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac. 
6.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
6.7 Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.
6.8 Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska. 
7   
Kontrola  jakości
7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .
7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

· Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów tj. plafonier
· Badanie pomontażowe robót zanikających jeśli wystąpią
· Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

· Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać aktualnym normom, powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

· Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg aktualnych norm oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

· Sprawdzanie powłok:

· Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

· Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

· Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

· Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

· Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

Kontrola jakości pozostałych prac remontowych

· Sprawdzenie jakości wykonania i prawidłowości poszczególnych prac oraz zastosowanych materiałów
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. 
8  Obmiary  robót
Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.
9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. 
9.2 Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.
9.3 Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.
9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane
10 Przepisy związane
- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.
- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)
