ul. Dembinskiego 14, 64-100 LESZNO

autorsk_a tel. +48 65 520 52 60, +48 601 863 806
I [ el (P 697-00-22-347 REGON 301666097

H konto PKO BP O/L 58 1020 3088 0000 8602 0004 3695
prOjektowa \N?/\r/]vgpro'eklowani;ﬁé?.oplnr e-mail: autorska@post.pl

TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ.NR 1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

NAZWA | ADRES
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU WIEZY CISNIEN
64-100 Leszno, ul. J. Poniatowskiego 1, dziatka nr 61/1

IDENTYFIKATOR
| NUMER DZIAtKI

306301_1.0002.AR_9.61/1
dz.nr61/1

INWESTOR

WODOCIAGI LESZCZYNSKIE SP. Z O. O.

ADRES INWESTORA

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76 A

DATA WYKONANIA

30 wrzesnia 2024 r.

PROJEKTANT

BRANZA

PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.

JERZY WOJCIECHOWSKI
upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen
PROJEKTANT




Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na podstawie
ART. 34, UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.

— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami)

Oswiadczam, Zze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla Inwestora Wodociagi
Leszczyniskie Sp. z 0. 0. w Lesznie, z siedzibg przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, remontu dachu
budynku wiezy cisnien, ul. J. Poniatowskiego 1, 64-100 Leszno, sporzadzitem zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.
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SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA NR STRONY
A02 Wymiarowanie ogrodzenia — czes¢ 1 1:20/50 9
A03 Wymiarowanie ogrodzenia — czes¢ 2 1:20/50 10
A04 Wymiarowanie ogrodzenia — czes¢ 3 1:20/50 11
A05 Wymiarowanie ogrodzenia — cze$¢ 4 1:20/50 12




1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt cze$ciowego utwardzenia i ogrodzenia dziatki wraz z brama
przesuwng z napedem elektrycznym oraz montaz opraw oswietlenia ulicznego i kamer monitoringu

wewnetrznego.

2.0 LOKALIZACJA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ dziatki o nr 61/1, w Lesznie, przy ul. J. Poniatowskiego 1.

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Zlecenie inwestora.
3.2 Biezace konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie.
3.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

3.4 Obowigzujace przepisy i normy techniczne.

4.0 OGRODZENIE

Zaprojektowano murowane ogrodzenie z azurowymi przestami stalowymi i bramg przesuwng wyposazona
w naped elektryczny. Stupki ceglane i murki wykonane bedg z cegty klinkierowej na zaprawie cem.-wap.,
z trzpieniami zelbetowymi, na fundamentach betonowych. Przesta, furtke, brame i stupki stalowe
zaprojektowano ze stali ocynkowanej i lakierowanej. Ogrodzenie od strony zach. i ptn. z paneli pretowych.

Elementy ogrodzenia zostaty zwymiarowane na rys.

5.0 BRAMA Z NAPEDEM

Zaprojektowano brame przesuwng z przeciwwaga, wyposazong w naped elektryczny sterowany pilotem.

6.0 UTWARDZENIE TERENU

Zaprojektowano utwardzenie terenu z betonowych ptyt petnych i azurowych. Konstrukcja tej drugiej
zapewniac powinna retencje wody do gruntu i posiadaé powierzchnie biologicznie czynng do 50%.
Ptyty o wymiarach 40 x 60 cm i o grubosi 10 cm, wytrzymatosé ptyt i podtoza umozliwiajgca ruch ciezki

kotowy powyzej 3,5 t.



Ponizej poglgdowe wizualizacje koloru sposobu utozenia ptyt.

7.0 OSWIETLENIE

Zaprojektowano 3 stupy oswietleniowe jako wykonane z anodowanego aluminium. Jego wymiary to
ok. 5 x 0.22 x 0.22 m. Zostang wyposazone w oprawy o mocy ok. 40 W i strumieniu oprawy ok. 4400

Im.



Wyglad oprawy ilustruje ponizsze zdjecie pogladowe:

Na stupach oswietleniowych zamontowane bedg kamery do wewnetrznego monitoringu — po 2 na kazdym

stupie.

8.0 GABLOTA ZEWNETRZNA INFORMACYJNA

Przyjeto, ze zamontowany zostanie dokfadnie ten typ gabloty, ktdra jest juz stosowana w inwestycjach

miejskich w Lesznie.

Jej wyglad ilustruje ponizsze zdjecie poglgdowe:



AKTYWNE

Opracowat:
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