NAWIERZCHNIE:

A. tartan kolorowy na podbud.drog.

B. deska drewn. impregnowana, heblowana, ryflowana na bloczkach cem. i prof.alu.
C. otoczaki drobne do 2cm - mozaika w stabilizacji

D. kostka granit 5 x 5cm na pospolce

E. zrebki drewniane na geotkaninie drog.

F. igliwie sosnowe na geotkaninie drog.

G. zwir drobny na geotkainie drog.

H. tupek duzy w pospodtce

I. otoczaki duze - 8-20cm na piasku i geo.drog.

J. piasek rzeczny ptukany 20cm na geo.drog.

K. deski surowe z ré6znego drewna i roznych wysokosciach na pospétce i geo.drog.
L. bruk drewniany w pospotce

M. polana i gatezie $rednie na korze i geo.drog.

N. murawa sportowa z rolki na pias/z.ogr.

0. kora sosnowa drobna 20cm na geo.drog

zabezpieczenie
pozim przeciwkorozyjnefwodo
ocznacz.narngs.2, 3, 41 powierzch | nawierzch od poine,
] nazwa opis materiat nia [ma2] ni [m] wysckosc [em] | kolor RAL typ obrzeza przeciwgrzybowe
tartan w kolorach jak na rys. 0.00i-
kolonystyki 0,03 w
podbudowa z bruszywa drobnego tartan: EPDM + poliuretan S5BR spieniony, geam.
A tartan ar. przEpuszczajacy wode 49,80 srodku 4ocm wg rys. kolonystyki | aluminiowe wys. [nie dotyczy
taras z deski gr. 2,5cm na profilach 0,00 =
alumin wys 2,54 cm w rozstepie 2- dopuszcze
B 2.2m, na bloczkach bet. wys. 8- deska z drizewa lisciastego lub modrzewia niem PVC wys. min.
B taras drewniany 10cm syberyjskiego 83,00 +0.01 2.5 +2.5+10cm naturalny Tom tak
otoczki drobne do 20mm
kostka granitowa 5§ x Socm
zrebki drewniane na geotkaninie
igliwie socsnowe na geotkaninie
D #wir drobny do 8mm na geoctkaninie
tupek duzy na pospotce
otoczaki duze 8-20cm na piasku | geotkaninie
piasek rzeczny ptukany
deski surowe z roznego gat. drzewa
4 pdrebne scieski = roénych bruk drewniany na pospotce 0,00 z podbudows PWC wys. min.
C.0,EF,GH,IJKLM |icieska sensoryczna materiatow polana i gatezie srednie na korze | geotkaninie 28,80 -0.08 20cm wyg. Ksiegi detali | Tem nie dotyczy
uktadadc przez wylwalifikowanego
M murawa = rolki wykonawoe mieszanka sportowa 118,80 0,00 18 z humusem - wynikowo nie dotyczy
kora sosnowa drobna PWC wys. min.
5] kompostowana kore ubic do poziomu 0,00 frakcja 4-Bmm 4,90 0,00 Tom - Tocm nie dotyczy
1. ziemia + piasek ptukany + drobny Zwir
- tarasowy uktad ogrodu oddzielony |33/33/33 + geotkanina + kora kamienna 4+-8mm
<) miedzy tarasami cbrzezami z PVC | 2. ziemia + piasek ptukany 50/50 + gectkanina 28Bcm mieszanki
\ L4 ograd zictowy - ziemia |wysokimi, wszystiie pola = + Zwir 4-Bmm -0,08, ziemi + Scm kory
® > z piaskiem w réznych geotkaning i nawierzchnig 3. ziemia + piasek ptukany 50/50 + geotkanina 0,10, |kamiennej / Zwiru geoctkanina wg. rys.
F < ‘. > M 15. proporciach wykonczajacs jak w opisie cbok + kora sosnowa drobna 4-Bmm 31,30 0,12 { kory sosnowej = PWC wysoka przelrojow nawierzchni
3 X projekt.
\ 2 ‘ PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY StUZACE NAUCE SENSORYCZNEJ
' TYPY OBRZEZY: PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE
< > F . adres inv/»estycji: jr:il:r:::ﬂ;arg;ojse:lzvga; faza:
™ | Y 7 T e e s e e Pl 26t
a | * y — e L. ALll)J| V\?’S- 70|:nmb‘ I'éVYFIe navgegzﬁ(h/nii mzzofesm grrclij.e;etaalztrimynarska-Nawralek,61/SLOIA/2000, 50529 pofi) |S:
| L - M po obu stronach obrzeza, min.3 kotki/m Urzad Miasta gomn o s
e 5 J i : | A — . zPVC, wys. 200mm, rézne poziomy naw. ;Jyltlfxlsr:rl\i[iza arasia S, eszne branza: format nr. rysunku: S:;“l::“"’@““"m
4635 | ’ po obu stronach Obrzeia, min.4 kotki/mb Plan Zagospodarowania Terenu Architektura [wydruku:  |PZT-15
- ksiega detalil 8.1-4 $ciezki sensor. -4 szt. |krajobrazu A3 1:25
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