
oznacz. 

na rys. nazwa opis materiał

długość 

[cm]

szerokość 

[cm]

wysokość 

[cm] kolor RAL osprzęt

zabezpiecz

enie 

przeciwkor

ozyjne i 

BHP ilość

1.1 niska ławeczka dla dzieci

ławeczka na nózkach ze st. nierdz i z 

kantówki z drzewa liściastego 

10x10cm, siedzisko z profili stal.4 x 

4cm mal. proszkowo i kantówki z 

drzewa liściastego 10x5cm, 

heblowane, zabezp. ogniowo i 

przeciwgrzybowo, lakierowane 

lakierem jachtowym bezbarwnym

stal nierdz., stal ocynk i proszkowo 

mal., drewno zabezp 

przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie, 

mal. lakierem jachtowyym 119,5 25 30

stal -7024

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

stal 

czarna:

proszkowe 

malowanie 

i ocynk, 

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

ławeczka na nózkach ze st. nierdz i z 

stal 

czarna:

proszkowe 

malowanie 

1.2 niska ławeczka dla dzieci

ławeczka na nózkach ze st. nierdz i z 

kantówki z drzewa liściastego 

10x10cm, siedzisko z profili stal.4 x 

4cm mal. proszkowo i kantówki z 

drzewa liściastego 10x5cm, 

heblowane, zabezp. ogniowo i 

przeciwgrzybowo, lakierowane 

lakierem jachtowym bezbarwnym

stal nierdz., stal ocynk i proszkowo 

mal., drewno zabezp 

przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie, 

mal. lakierem jachtowyym 82 25 30

stal -7024

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

malowanie 

i ocynk, 

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

1.3 niska ławeczka dla dzieci

ławeczka na nózkach ze st. nierdz i z 

kantówki z drzewa liściastego 

10x10cm, siedzisko z profili stal.4 x 

4cm mal. proszkowo i kantówki z 

drzewa liściastego 10x5cm, 

heblowane, zabezp. ogniowo i 

przeciwgrzybowo, lakierowane 

lakierem jachtowym bezbarwnym

stal nierdz., stal ocynk i proszkowo 

mal., drewno zabezp 

przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie, 

mal. lakierem jachtowyym 110 25 30

stal -7024

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

stal 

czarna:

proszkowe 

malowanie 

i ocynk, 

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

stal 

1.4 niska ławeczka dla dzieci

ławeczka na nózkach ze st. nierdz i z 

kantówki z drzewa liściastego 10 x 

10cm, siedzisko z profili stal.4 x 4cm 

mal. proszkowo i kantówki z drzewa 

liściastego 10 x 5cm, heblowane, 

zabezp. ogniowo i przeciwgrzybowo, 

lakierowane lakierem jachtowym 

bezbarwnym

stal nierdz., stal ocynk i proszkowo 

mal., drewno zabezp 

przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie, 

mal. lakierem jachtowyym 156 25 30

stal -7024

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

stal 

czarna:

proszkowe 

malowanie 

i ocynk, 

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

2 zegar słoneczny max. 60cm max. 60cm max. 75cm

aluminium 

lub stal 

nierdz, 

granit

mocowane 

wg. 

wytycznyc

h 

producent

a odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

szlifowane 

wszystkie 

krawędzie 

przed 

przycięcie

m, 

malowane 

proszkowo 1

namiot wykonany indywidualnie z:

3.1 w podłożu na obręczy ze stali 

jak w specyfikacji producenta - do zatwierdzenia przez architekta

3

namioty TIPI tymczasowy na 

okres kwiecień - wrzesień

3.1 w podłożu na obręczy ze stali 

nierdz. obręcz z mocowaniem prętów 

namiotu

3.2 pręty aluminiowe lub węglowe z 

gwintem stalowym - dół mocowany w 

obręcz 3.1, góra spięta przez otwory 

uchem - szeklą

3.3 zdejmowny tropik z gęstej siatki w 

kolorze j. szarym i mocnej tkaninie w 

kolorze pomarańcz. z przypięciami 

rzepami

obręcz ze stali nierdz śr. 200cm z 

gwintami

pręty alu ub węglowe

materiał łatwy do prania - 

pomarańczowy + siatka 

przeciwsłoneczna w kolorze j.szarym 

na rzepach 200 200 220 p
o

m
a

ra
ń

c
z
o

w
y

gwinty, 

obręcz 

spinająca 

pręty, 

rzepy 

mocujace 

tropik

materiał 

łatwy do 

prania 3

4 sensoryka - równowaznia

nóżki ze st. nierdz., belka z kantówki 

z drzewa liściastego 10 x 10cm, 

heblowana, zabezp. ogniowo i 

przeciwgrzybowo, lakierowane 

lakierem jachtowym bezbarwnym

stal nierdzewna, kantówka z drewna 

liściastego 280 10 20

stal 

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

stal 

nierdz., 

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

drewno:

śr. typu 

Fobos, wg. rysunku Księga detali - 5a

5a słupki heksagonalne małe 10

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 18

5b słupki heksagonalne duże 25

stal 

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 4

6.

słupki kwadratowe z 

nakładkami gumowymi 10-25

stal 

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 12

deska 

drewniana 

15 x 

2,5cm, drewno:

wg. rysunku Księga detali - 5a

wg. rysunku Księga detali - 5b

wg. rysunku Księga detali - 6

7

taras drewniany na profilach 

aluminiowych i bloczkach 

betonowych

wierzch 

deski na 

poziomie 

0,00

olejowana 

deska

2,5cm, 

zabezp. 

ppoż, 

przeciwgrz

yb, 

heblowana

, ryflowana

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, olej do 

tarasów 

zewn. m2

8 ścieżki sensoryczne 4

9 sensoryka - propriocepcja 80 10-20 160 stal mocowane drewno: 6

10 ksylofon 45-55-65

stal 

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

stal 

nierdz., 

drewno - 

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

wg. rysunku producenta - trzy klawiatury po min. 2 oktawy

wg. opisu

wg. rysunku Księga detali - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

11 dzwony rurowe 160

drewno - 

lakier 

bezbarwny

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

12 grające trójkąty i kołatki 110

stal 

nierdz., 

drewno - 

lakier 

bezbarwny

mocowane 

4 szt. 

kotew do 

bet. , 

odwiert fi 

10cm i gł 

50cm

drewno:

śr. typu 

Fobos, 

heblowane

, lakier 

jachtowy 1

13 bęben 60 60 max.60 3

14

panel na ogrodzeniu - tablica 

sensoryczna

wg. rysunku Księga detali - 14.1, 

14.2, 14.3, 14.4, 14.5

sklejka wodoodporna zabezpieczone 

lakierem jachtowym, oraz zabezp. 

krawędzie przed wsiąkaniem wody, 

zabez. przeciwogniowo i 

przeciwgrzybicznie, częściowo 

malowana farbą tablicową 200 2,4 60

kolor 

bezbarwny 

i czarny 5

15 ogród ziołowy rys. 6

mocowany daszek 

wg. rysunku producenta - dwie oktawy

wg. rysunku producenta - min. 10 trójkatów o róznej tonacji i kołatki drewniane - 3 szt.

wg. rysunku producenta

wg. rysunku 6 - zieleń istniejąca i nasadzenia

wg. rysunku producenta

16 budka dla motyli

budka o wy, circa 40 x 50cm na 

słupach ogrodzenia wg. instr. 

producenta budki na wys. min. 

150cm nad ziemią circa 40 circa 15 circa 50

niemalowa

ny - 

surowa 

sklejka / 

drewno

mocowany 

ka 

kotwach 

do 

słupków 

ogrodzenia

daszek 

zabezpiecz

ony EPDM 

lub blachą 

ze st. 

nierdz. 3

17 ogrodzenie modułowe z furtami rys. 5
wg. rysunku 5 - widok i rozrys ogrodzenia


