Ogrodzenie placu zabaw / trawnika
Opis:
Wysokos$¢ 40 - 220 cm
Dtugosé panela — 200-250 cm
Wypetnienie: pret ¢ 4 - 5 mm
Stupki z profili 40x60 mm
Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo wg palety RAL
Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci, od goéry zakoriczone poziomym pretem. Opcjonalnie dét paneli
moze by¢ réwniez wykonczony na gtadko poziomym pretem.
Ogrodzenie wykonane z pretdéw stalowych poziomych i pionowych @4 mm lub @5 mm zgrzanych
ze sobg. Stupki do paneli wykonane z profili stalowych 40x60 mm zakoriczone kapturkiem
z tworzywa sztucznego.
Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

H-1000 / 1500

Konstrukcja furtki:

e  Profil ramy - 40x40,

e  Profil stupa - 60x60x3.0 mm

° Zawiasy, zamek, klamka, zderzak

L-1000/ 1200 Opcja: furtka z samozamykaczem
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~ Gbrne zabezpieczenie panela
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panel ogrodzeniowy
stupek 40x60x2 [mm]
obejma montazowa 40x60

nakretka

$ruba zamkowa M8x25 / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE
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Rodzaje obejm montazowych:
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e parozna

Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

Catos¢ malowana proszkowo w standardowych kolorach:

RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017 RAL 7024 RAL 7016 RAL 7021 RAL 9005

lub na wybrany kolor wg palety RAL %._}.
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