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zabezpiec 2 sz
zenie UWAGA: DOSTOSOWAC WYSOKOSC FURTKI Z ULICY DO ISTNIEJACYCH
oznacz. szerokost | wysokosc przeciwkor|
narys. nazwa opis i oczka[cm]| [cm] [em] |kolor RAL |osprzet ozyjne los¢ _U mN mm m—\l ]
przesio e standadons]produk WSZYSTKIE ISTN. PRZESEA POMALOWAC NA KOLOR NOWEGO OGRODZENIA
cm, stupki 4 x Gcm, narozny
stupek 6 x Gcm
w osiach stupkéw 205cm, pret u A
61y zabezpieczony przed S m._.OmO<<)O NOWE ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Zranieniem poprzez wygiecie w malowanie
17. przeslo standardowe prostokat [ nie na pélokraglo | pretfi 4 5x20 200 100 7024  |uchwyty standardowe i ocynk 14 N>_Um<<Z_O N>_<_~—Az_m0_> _ m._uo_Um_N< O_N>N _A_l>7\_ _A_ NOO_UZ_m N ._|>mm_l>,
SLUPKI KOTWIC W BETONIE NA Gt. 60CM W OTWORACH MAX. FI 15CM
proszkowe
malowanie . . .
17.a przeslo z panelem przesto z wysokosci 40cm pretfi4 |5x20 200 40 7024 |uchwyty standardowe i ocynk 5 . ________ @granica opracowania m:.me nauki
3 szt. zawiasow ze stali nierdz.,
furta z klamka i zamkiem oraz klamka obustronnam zamek proszkowe . . )
zatrzaskiem blokujacym otwarcie na patentowy, zatrzask blokujacy malowanie P N wejscie do m_”_.m.J\ nauki z C__O<
17b furta czynna niska 180stopni pretfi 4 5x20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk 1
3 szt zawiasow ze stali nierdz., L. i
furtka z blokada w ziemi i listwa klamka obustronnam zamek proszkowe: P N wejscie do m_;.QJ\ nauki z U_,NQQWN_AO_N
pionowg blokujaca, zatrzask przy patentowy, zatrzask blokujgcy malowanie
17.c furta bierna niska otwarciu na 180 stopni pretfi 4 5x20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk 1 .
furta na nowych stupkach 6 x 6cm, 3 szt. zawiasow ze stali nierdz ., projekt: )
wysokosc furty dostosowana do klamka obustronnam zamek proszkowe A - ;
wys, ogrodzenia - dostep dla oséb patentowy, samozamykacz malowanie PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY m‘—\ICN>O E NAUCE SENSORYCZNEJ @gmal.com
17.d furta z ulicy wysoka niepefnosprawnych pretfi 4 5x20 125 circa 200 7024  |dostosowany dla 0s. niepetnospr. i ocynk 1
e PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 WLESZNIE .
zabezp. przeciwkorozyjnie ciecia, w adres inwestycji: jednostka projektowa: faza:
osiach stupkdw 205cm, pret u géry i A
zabezpieczony przed zranieniem 126,5 + proszkowe Przedszkole sportowe nr 18 M\M.m._mww Ow_‘o.a mb_w N~0“0._ Ki24/8
poprzez wygiecie w prostokat [ nie 1325+ malowanie ul. L. Wiodarczyka 3, 64-100 Leszno B gliwice, koscluszki nml>|NO‘—\l
17.uzup |przesia o niestand. dlugosci  |na pétokraglo | pretfi 4 5x20 161,5 100 7024  |uchwyty standardowe i ocynk 3
inwestor: projektant: podpis: e
] profil proszkowe Miasto Leszno arch. Beata Miynarska-Nawratek, 61/SLOIA/2000, sI-0529 gE \\()m g8
stupki prostokatne mocowane w bet. |zamknety malowanie Mi &> ,,,wwwm n@..mm
stupki standardowe na 60cm, otwar wielkosci filsecm stalowy |- 4 6 7024  |czapeczka plastikowa i ocynk 19 C_ﬂNMQ i’ _m._mﬁm K ia 15, L 25 ‘gEizsiis
profil ul. Kazimierza Karasia 19, Leszno
kwadratow . tytut rysunku: branza: format nr. rysunku: skala:
y proszkowe . . .
shupki prostokatne mocowane w bet_|zamkniety, malowanie Plan Zagospodarowania Terenu Architektura [wydruku: |PZT-05
stupki do furtek i narozny na B0cm, otwor wielkosci it5ecm stalowy - 3] 6 7024  |czapeczka plastikowa 1 ocynk 5 - S\_QO—A _ <<<q.<m O@ HOQNQD_Q _A—.m._O—Uq.NNC >“w \_ X \_ OO
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