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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt strefy nauki sensorycznej przy
Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie ,Nauka, muzyka i sensoryka dla
smyka”.
Inwestycja potozona bedzie w miejscowosci Leszno
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24

Kategoria obiekiu budowlanego: V

Budowa inwestycji przewiduje jeden etap realizaciji;

1.2. Inwestor

Miasto Leszno

Urzad Miasta
ul. Kazimierza Karasia 15,
Leszno

1.3. Jednostka projektowa

Miasto Ogréd Sp z o.0.
ul. Kosciuszki 24 / 8
44-100 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe

Projekt zagospodarowania terenu:

PROJEKT ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY StUZACEJ NAUCE
SENSORYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE
Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24

2. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do strefy nalezy zapewni¢ petny dostep zaréwno od ulicy jak i przedszkola.
Wszystkie furtki majg mie¢ szeroko$¢ 125cm. Teren jest niemal na jednym
terenie 0,00 — murawa — trawnik musi by¢ wykonany na tym samym poziomie
Co pozostate nawierzchnie

3. ZAKRES ROBOT:

Zakres opracowania obejmuje projekt matej architektury:
» Likwidacja obecnie ustawionych tam elementéw stalowych wraz z
mocowaniem tych elementéw
* Roboty ziemne
» Wykonanie nowego ogrodzenie i przebudowa istniejgcego
* Nawierzchnie strefy nauki
* Montaz urzadzen o charakterze sensorycznym oraz fawek i tarasu
* Projekt zieleni: zabezpieczenia ist,. zieleni oraz nowe nasadzenia
* Renowacja ogrodzenia istniejgcego
* Uporzadkowanie terenu



4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

4.1. Organizacja robét budowlanych:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
placu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdélnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych

- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
organizacje ruchu, zapewniajaca bezpieczenstwo pojazddw i pieszych

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczne;j
i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowy

- Prace beda wykonane na terenie czynnego Przedszkola

4.2. Zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na
terenie budowy tj. rurociggi , kable itp.. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

4.3. Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie
trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w nalezyty porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki
majce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wglad na lokalizacje bazy, magazynu, miejsc sktadowania, drog dojazdowych
oraz na srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat: wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony



zdrowia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
roboét i za wszelkie materiaty, sprzet i urzagdzenia uzywane do robét od dnia ich
rozpoczecie do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny przepisami za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wtasny koszt i wtasnymi sitami, w miejcu
uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacja zaplecza
oraz korzystanie z mediow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem robét.

4.6. Nazwy i kody dla robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
[CPV]:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

37535200-9 Woyposazenie placéw zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

4.7. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen w
celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych::

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:

* robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

» aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

* wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekt budowlany, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowag

» kierowniku budowy — osoba z adekwatnymi uprawnieniami i nalezgca
do Izby Budownictwa wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

» odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice



tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

» poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej bgdz ustnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych w
prowadzeniem budowy

» przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

+ urzadzenia strefy nauki sensorycznej — nalezy przez to rozumie¢
kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi i montazowymi
spetniajgce wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do
uzytkowania

» fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi
kotwami do mocowania podstaw urzgdzenia

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE MONTAZU URZADZEN:

5.1. Prace rozbiorkowe

* Demontaz dwéch urzadzen dla dzieci — domki — kontr. stalowa

» Likwidacja mocowania w/w urzadzen

* Rozbiérka dwdch murowanych stupkéw przy furtce

» Demontaz furtki istniejgcej od ulicy

* Przesadzenie istniejgcego krzewu o pow. ok. 2m2 w miejsce
wskazane przez przedszkole

» Likwidacja istniejgcej trawy

« Wyrdwnani terenu poprzez zdjecie ok. 5cm nawierzchni — strefa tarasu
— patrz na punkt 4.4.4

R, s I

Urzadzenie do likwidadji
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5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze
skarpami recznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68 B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, a o ich fakcie nalezy powiadomic
niezwtocznie Zamawiajgcego i wiasciciel urzadzen. Wykopy chroni¢ przed
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zawilgoceniem, zasyp z wykopow wykonaé warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu.

5.3. Fundamenty

Urzgdzenia:

Odwiert fi 100 na gtebokos¢ 60cm zalewany mieszankg cementu C15 z
piaskiem

Ogrodzenia:

Odwiert fi 100 na gtebokos¢ 70cm zalewany mieszankg cementu C15 z
piaskiem

Mozna stosowac¢ fundamenty prefabrykowane — nalezy je posadowi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta urzgdzeh. Elementy obetonowane w gruncie zalaé

5.4. Nawierzchnie placu zabaw

Dla kazdego zestawu sensoryki wyznaczone sg strefy bezpieczenstwa
uzytkowania urzadzenia, sktadajgce sie z przestrzeni zajetej przez samo
urzadzenie oraz przestrzeni niezbednych do jego funkcjonowania.

Wszystkie urzgdzenia nie wymagajg wspinania a w zaleznosci od typu
sensoryki podtoze ma rézny charakter i jest on wskazany w tabeli nawierzchni

5.4.1. Podbudowa i obrzeza

Pod sciezki sensoryczne oraz tartan nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa,
piasku i geotkaniny oraz zapewni¢ PRZEPUSZCZALNOSC WODY aby nie
byto zastoin wody na tartanie i Sciezkach. Dodatkowo w $rodku powierzchni
tartanu nalezy wykonac rure drenarskg pionowg na 60cm aby w przypadku
ulew byta odprowadzana woda

Zastosowano 3 typy obrzezy:

Alu dla tartanu

PVC dla pozostatych wydzielen

PVC wysokie przy krawedzi pomiedzy ogrodem ziotowym i pozostatg czesciag
terenu

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do ponizszych iloscig kotkéw mocujgcych:

TYPY OBRZEZY:

_______ z PVC, wys. 70mm, rowne nawierzchnie
po obu stronach obrzeza, min.3 kotki/mb

_______ z ALU, wys. 70mm, rowne nawierzchnie
po obu stronach obrzeza, min.3 kotki/mb
z PVC, wys. 200mm, rézne poziomy naw.
po obu stronach obrzeza, min.4 kotki/mb



5.4.2.

Tabela nawierzchni

przeciwkorozyj
nelwodoodporn
pozim e,
powierzch | nawierzch | wysokosé przeciwgrzybo
oznacz.narys.2, 3, 4i6 nazwa opis materiat nia [m2] ni [m] [cm]  kolor RAL typ obrzeza we
tartan w kolorach jak na rys. 0,00i-0,03]
kolorystyki poliuretan SBR spieniony, w geom
A |tartan podbudowa z kruszywa drobnego gr. |przepuszczajgcy wode 49,60 Srodku 3 aluminiowe wys. |nie dotyczy
000z
taras z deski gr. 2,5cm na profilach dopuszcze
alumin wys 4cm w rozstepie 2-2,2m, [deska z drzewa lisciastego lub niem
B taras drewniany na bloczkach bet. wys. 8-10cm modrzewia syberyjskiego 68,00 +0,01 25 naturalny PVC wys. tak
otoczki drobne do 20mm
kostka granitowa 5 x 5em
| zrebki drewniane na geotkaninie
igliwie sosnowe na geotkaninie
zwir drobny do 8mm na geotkaninie
Hupek duzy na pospéice
otoczaki duze 8-20cm na piasku i
.geotkaninie
piasek rzeczny piukany
deski surowe z roznego gat drzewa
bruk drewniany na pospétce
4 odrebne Sciezki z réznych polana i galezie Srednie na korze i 0,00
CDEFGHIJKLM Sciezka sensoryczna  materiatow geotkaninie 28,60 -0,05 paz 15 | wg. Ksiegidetali |PVC wys. nie dotyczy
ukladat przez wykwalifikowanego
N murawa z rolki wykonawce: mieszanka sportowa 119,60 0,00 15 wynikowo nie dotyczy
kora sosnowa drobna
o kompostowana kore ubié do poziomu 0,00 frakcja 4-8mm 4,90 0,00 7 PVC wys. nie dotyczy

5.4.3.

5.4.3.1.

5.4.3.2.

5.4.3.3.
DO 2

Typy nawierzchni

A. TARTAN -

EPDM

B. TARAS DREWNIANY — DESKA MODRZWIOWA
IMPREGNOWANA

C. SCIEZKA SENSORYCZNA — OTOCZAKI DROBNE

2CM — MOZIKA W CEMENCIE
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5.4.3.4. D.SCIEZKA SENSORYCZNA — KOSTKA GRANITOWA
5 X' 5CM

5.4.3.5. E.SCIEZKA SENSORYCZNA — ZREBKI DREWNIANE

5.4.3.6. F.SCIEZKA SENSORYCZNA — IGLIWIE SOSNOWE

5.4.3.7. G.SCIEZKA SENSORYCZNA — ZWIR DORBNY
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5.4.3.8. |. SCIEZKA SENSORYCZNA — LUPEK DUZY

5.4.3.9. J. SCIEZKA SENSORYCZNA — OTOCZAKI DUZE - 8-
20CM

5.4.3.11. L. SCIEZKA SENSORYCZNA — BRUK DREWNIANY
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5.4.3.12. M. SCIEZKA SENSORYCZNA — POLANA | GALEZIE
SREDNIE

5.5. Taras

Przed przystgpieniem budowy tarasu nalezy:

Usuna¢ RECZNIE 15cm istniejacej ziemi nie naruszajgc zadnych korzeni,
szczegolnie tych drobnych ktérymi odzywiajg sie drzewa.

Wyznaczy¢ wstepnie miejsca pod bloczki betonowe i tam pogtebi¢ miejsca o
wysokos$¢ bloczka + konstrukceji z profili aluminiowych + grubosci deski + 15cm
na piasek — w przypadku kolizji z korzeniami szuka¢ najblizszego ,wolnego”
miejsca. Zamiast bloczkéw mozna zamiennie stosowac plastikowe podktadki,
ktére sg nizsze ale wymagajg wylania na ubitym piasku chudego betonu gr.
10cm — rozwigzanie rownorzedne.

Konstrukcja z impregnowanych bloczkéw betonowych rozstawionych w siatce
ok. 2-2.2 x 2-2.2m na podbudowie wys. 15cm z ubitego piasku
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Na bloczkach uktadamy i skrecamy konstrukcje aluminiowg wkretami ze stali
nierdzewnej lub nitujemy. Na tak utozonej konstrukcji mocujemy deski
wczesdniej: heblowane, ryflowane, impregnowane ppoz i przeciwgrzybowo i
olejowane obustronnie.

Krawedzie desek nalezy wyszlifowac aby nie byto drzazg i ostrych kantéw.
Obrzeza istniejgce drzew nalezy wyprowadzi¢ do poziomu tarasu a

Deska modrzewiowa lub z drzewa lisciastego grubosci 1’ szerokos¢ min.
15cm impregnowana olejem do zewnetrza. Krawedz tarasu docieta zgodnie z
krzywizng i wykonczona obrzezem z PVC. Wnetrza drzew réwniez
wykonczona obrzezem i wypetniona korg drobng do poziomu tarasu czyli
0,00.

Caly taras ustawiony na bloczkach betonowych w rozstawie jak na rys. 8
fundamenty.

Poziom wierzchu bloczkéw -0,05m.

Na bloczkach mocowac ruszt z profili aluminiowych skrecanych.

Deski tarasowe przykrecone wkretami ze stali nierdz. lub ocynku. Wkrety
nalezy zagtebi¢ na ok. 1cm a pozostaly otwdr zakotkowa¢ drewnem
lisciastym.

Wszystkie deski zabezpieczy¢ przed montazem:

Przeciwgrzybowo

Przeciwogniowo

Olejowac¢ wstepnie

5.6. Przebudowa istniejacej furtki

Stupki 6 x 6cm fundamentowana jak powyzej, dodatkowo kotwiona do
istniejgcej podmurdwki istn. ogrodzenia.

Furtka na trzech zawiasach ze stali nierdzewne;.

Zamykanie na zamek patentowej, dwustronng klamke oraz samozamykacz
odpowiedni do obstugi przez osoby niepetnosprawne i seniorow.
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5.7. Projektowane ogrodzenie

zabezpiec
zenie
loznacz. szerokoS¢  wysokoSc przeciwkor
narys. nazwa opis materiat  oczka[cm]  [cm] [cm] kolor RAL osprzet ozyjne ilos¢
przesto ze standardowej produkeji
100x200cm, stupki 4 x Bcm, narozny
stupek 6 x 6cm
w osiach stupkow 205cm, pret u
gory zabezpieczony przed proszkowe
Zranieniem poprzez wygiecie w malowanie
17. przgsto standardowe prostokat [ nie na potokraglo ] pretfi 4 5x20 200 100 7024  |uchwyty standardowe i ocynk 14
proszkowe:
malowanie
17.a przgsto z panelem przesto z wysokosci 40cm pretfi 4 5x20 200 40 7024  |uchwyty standardowe i ocynk
3 szt. zawiasow ze stali nierdz.,
furta z klamka i zamkiem oraz klamka obustronnam zamek proszkowe:
zatrzaskiem blokujgcym otwarcie na patentowy, zatrzask blokujacy malowanie
17.b furta czynna niska 180stopni pretfi 4 5x20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk
3 szt. zawiasow ze stali nierdz.,
furtka z blokadag w ziemi i listwag kdlamka obustronnam zamek proszkowe
pionowa blokujaca, zatrzask przy patentowy, zatrzask blokujacy malowanie
17.c furta bierna niska otwarciu na 180 stopni pret fi 4 5x 20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk
furta na nowych stupkach & x 6cm, 3 szt zawiasow ze stali nierdz.,
wysokosc¢ furty dostosowana do kdlamka obustronnam zamek proszkowe
wys, ogrodzenia - dostep dla 0sob patentowy, samozamykacz malowanie
17.d furta z ulicy wysoka niepetnosprawnych pret fi 4 5x 20 125 circa 200 7024  |dostosowany dla os. niepefnospr. i ocynk
przgsta docinane na budowie i
zabezp. przeciwkorozyjnie ciecia, w
osiach stupkéw 205cm, pret u gory
zabezpieczony przed zranieniem 126,5 + proszkowe:
poprzez wygiecie w prostokat [ nie 1325 + malowanie
17.uzup przesta o niestand. diugosci  |na pétokraglo | pretfi 4 5x%20 161,5 100 7024  |uchwyty standardowe i ocynk
profil proszkowe:
stupki prostokatne mocowane w bet. zamknety malowanie
stupki standardowe: na 60cm, otwér wielkosci fil5cm stalowy - 4 6 7024 |czapeczka plastikowa i ocynk 19
profil
kwadratow
proszkowe:
stupki prostokatne mocowane w bet. | zamkniety, malowanie
stupki do furtek i narozny na 60cm, otwor wielkosci fil5cm stalowy - 6 6 7024 |czapeczka plastikowa i ocynk

5.8. Charakterystyka urzadzen strefy sensoryki:

5.8.1. Montaz urzadzen

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac i zainstalowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci montazu. Rozmieszczenie urzgdzen
wyposazenia na powierzchniach bezpiecznych wykonac w taki sposéb, by
znajdowaty sie one od siebie oraz innych nawierzchni w co najmniej
minimalnych odlegtosciach.

5.8.2. Wymagania ogélne

*  Wiasciwosci urzadzen:

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 — wyposazenie placéw za baw i wymagania
bezpieczenstwa. Elementy drewniane majg by¢ oszlifowane, z zaokrgglonymi
wszystkimi  krawedziami, impregnowane metodg cisnieniowo-prézniowa
bezchromowg solg posiadajacg atest higieniczny PZH. Belki drewniane nie
mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy ze stali takie jak
Sruby, podktadki, nakretki i inne muszg byC¢ ocynkowane. Elementy
mocowania do fundamentow urzgdzen muszg by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej.

W wyposazeniu strefy nauki sensorycznej nie mozna stosowac otworéw o
$rednicy 8-25mm, 30-80mm, 110-230mm, gdyz dziecko moze w nich
zaklinowaé palce, rece, gtowe lub inng czes¢ ciata.

«  Zrbdta uzyskania materiatéw i urzgdzen:
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczego6towe informacje dotyczace
materiatéw i urzgdzen
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» Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okres$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Mozliwosci poswiadczenia zgodno$é z norma; deklaracjg zgodnosci, kidre
wystawia _producent, swiadectwo zgodnosci lub__certyfikat zgodnosci
wystawiony przez jednostke certyfikujgca.

Wszystkie urzadzenia montowane musze by¢é oznaczone trwale poprzez:
nawe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcii,
numer normy z data jej wydania.

» Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:
Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wiasny koszt. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbedne i niezaakceptowane materiaty i
urzgdzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

* Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia do
czasu, gdy bedg potrzebne do robot — byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, aby zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych i Inspektorem nadzoru.

« Gwarancja:
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni
okres gwarancji oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm i warunkow
bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sg wazne certyfikaty
bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-1177
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5.9. Zielen istniejaca i projektowana

5.9.1.

Podloze

ogréd ziolowy - ziemia z
piaskiem w réznych
proporcjach

tarasowy ukiad ogrodu oddzielony
miedzy tarasami obrzezami z PVC
wysokimi, wszystkie pola z
geotkaning i nawierzchnig

wykoriczajaca jak w opisie obok

1. ziemia + piasek ptukany + drobny
Zwir 33/33/33 + geotkanina + kora
kamienna 4-8mm

2. ziemia + piasek ptukany 50/50 +
geotkanina + Zwir 4-8mm

3. ziemia + piasek ptukany 50/50 +
geotkanina + kora sosnowa drobna 4

8mm

31,30

0,08,
0,10,
0,12

25cm
mieszanki
Zziemi +
Scm kory
kamiennej
I zwiru /
kory
S0snowej

PVC wysoka

geotkanina pod
zwirem i korami

5.9.2. Zielen istniejgca

Istniejace 4 krzewy Snieguliczki przesadzi¢ na teren zielony przedszkola —
powierzchnia krzewéw to ok. 1,5-2m2 i wysokos$¢ 1,6m.
Istniejgce drzewa: klon pospolity — 3 szt. i robinia akacjowa — 2 szt. oraz 5 szt.
klonu pospolitego odm. Globosium pozostawi¢ bez zmian.
Nalezy wykona¢ Plan Ochrony Drzew.
Plan Ochrony Drzew NALEZY PRZEDtOZYC INSPEKTOROWI NADZORU

ORAZ PRZEDLOZYC DO ZAOPINIOWANIA KOORDYNATOROWI ZIELENI
URZEDU MIASTA LESZNO
Zapewni¢ ochrone korzeni, odziomkdéw i nabiegébw poprzez uzupetnione kora
do poziomu szyjki korzeniowe;j.
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5.9.3. Zielen projektowana

Ogrdéd sensoryczny wykonaé na podtozu wskazanym w punkcie 5.1
Wydzieli¢ go od nawierzchni EPDM obrzezem wysokim, pola pomiedzy
trzema tarasami ogrodu wydzieli¢ obrzezem wysokim
Projektowane ziota:
» Lawenda odmiany GRAPPENHALL srednica sadzonki 40cm, wys. 35
cm — 26 sztuk
* Rozmaryn $rednica doniczki 25cm wys. 40cm — 24 sztuki
» Tymianek — rézne odmiany — $rednica sadzonki 20cm wys. 20cm — 34
sztuki
» Bazylia wlasciwa $rednica sadzonki 15cm wys. 20cm — 30 sztuk —
UWAGA! SADZIC NA WIOSNE GDY TEM GRUNTU BEDZIE
POWYZEJ 10 STOPNI CEL.
* Mieta — r6zne odmiany — $rednica sadzonki 20cm wys. 30cm — 32
sztuki

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét na by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniaé normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i
wiasciwosci przewozonych materiatdw i urzgdzen sensorycznych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszystkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenia robo6t w sposéb
ciagty tj. bez zbednych przestojow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL, BADANIAMI, ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

» Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

» Certyfikat i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i
urzgdzenia ktoére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnienia
zgodnie z rozporzgadzeniem MSWIA z 1998r.{Dz.U.99/98}
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- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng [ przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskich Norm, jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére
spetniajg wymogi STWIOR ]
- znajdujg sie w bazie wyrobéw o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998r. [Dz.U.98/99 ]
Jakiekolwiek materiaty i wyroby ktére nie spetniajg powyzszych wymagan
bedg odrzucone

* Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w
zadnym przypadku nie mogg powodowac obnizenia wartosci jakosciowych,
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian
poza nastepujacymi przypadkami:
- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada inne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow
Decyzja o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na
piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
projektanta dokumentacji projektowane;j.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

- Przedmiar rob6t stanowi zatacznik do SIWZ, jest pomocniczy do
sporzadzenia przez Wykonawcdw kosztorysu ofertowego. Zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonywania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub
wskazaniem postaw ustalonych szczego6towy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR w zakresie wykonania robét
budowlanych, dostawy i montazu urzadzen strefy nauki, w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie [ opuszczenie ] w ilosci
robot do wykonania ujetych w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej albo
wynikajacych z zapiséw STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

Odbiory beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe di obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

* Roboty beda podlega¢ nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu / koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

» Odbiér robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu podlega finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i
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ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i
STWIOR, w zakresie wykonania robét betonowych, podbudowy i nawierzchni,
dostawy i montazy urzadzen strefy nauki i uprzednimi ustaleniami.

* Odbior czesciowy nastgpi po wykonaniu 40% zakresu robét, ktérych
wykonanie zgtosi Wykonawca na pismie do Zamawiajgcego. Zakres
wykonanych rob6t, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego, ktory
bedzie podstawag do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej i
zaptaty czesci wynagrodzenia umownego przez Zamawiajacego.

» Odbiér ostateczny/ koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu [ ilosci ] oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot nasta piw
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru. | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych
,zalecanych przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- obmiary rob6t

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie
wbudowanych materiatow i wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie
- certyfikaty uprawniajgce do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa
tzw. Certyfikaty bezpieczenstwa B na urzgdzenia zabawowe.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego — komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione w wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

» Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad ktore ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego
robot.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robo6t.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ urzgdzen zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i
transportem
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawy placu, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

- zyski kalkulacyjne zawierajgce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie
gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana
przez Wykonawce Az dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

12. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

» Podstawg do wykonania rob6t jest dokumentacja projektowa:
- plan zagospodarowania z rozmieszczeniem urzgdzen
- rysunki nawierzchni
- rysunki fundamentow
- rysunki poszczegOInych urzgdzen
- opis
- przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do SIWZ
- STWIOR

» Aktualne przepisy zwigzane:
- ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
- rozporzadzenie Ml z dn. 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
- rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych
- rozporzadzenie Ml z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- rozporzadzenie MEIS z dnia 31 grudnia 2012r

+ Obowigzujace normy:
- PN-88/B-06250 beton zwykty
- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
- PN-EN1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-
1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1 Ogbine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
- PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowanie,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

13. UWAGI KONCOWE
» Catos¢ prac wiagcznie z wykopami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz.
 Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiadac
odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.
» Zastosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
Z aprobatg techniczna.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do
kontroli

i odbioru.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementéw instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.,
dokumentacjami techniczno— rozruchowymi urzadzen i elementéw
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentacji technicznej,
niniejszego opisu oraz Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robdét
Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z ostatnig nowelizacjg. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac¢ BIOZ na potrzeby budowy.
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