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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.1{0105-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz istniejacych urzgdzen wraz z wywozem kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika - do ponownego montazu |m
d.1/0818-05
2*2,0 {przesta do ponownego montazu} m 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce4 m3
d.1]0102-08 mentowo-wapiennej
2%0,25*0,25*2,0 m?3 0,250
RAZEM 0,250
2 Tartan
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie| m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
49,6 m?2 49,600
RAZEM 49,600
6 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.2|kalk. wiasna |kiem. Odlegtos$¢ do decyzji wykonawcy
poz.5*0,2 m3 9,920
RAZEM 9,920
7 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.2|kalk. wlasna
poz.6 m3 9,920
RAZEM 9,920
8/KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny m?2
d.2|0201-04
poz.5 m? 49,600
RAZEM 49,600
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.2|0114-05 cm
0114-06
poz.5 m? 49,600
RAZEM 49,600
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu ¢m?2
d.2|0114-07 cm
0114-08
poz.5 m? 49,600
RAZEM 49,600
11 Wykonanie nawierzchni z taranu kolorowego m?2
d.2|kalk. wlasna
49,6 m?2 49,600
RAZEM 49,600
12 Obrzeza aluminiowe wys. 70mm min. 3 kotki/mm m
d.2|kalk. wlasna
99 m 99,000
RAZEM 99,000
3 Taras drewniany
13|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lym?2
d.3/0101-05 gtebokosci 15 cm
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
14 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.3|kalk. wiasna |kiem. Odlegtos$¢ do decyzji wykonawcy
poz.13*0,15-6,8 m?3 3,400
RAZEM 3,400
15 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.3|kalk. wlasna
poz.14 m3 3,400
RAZEM 3,400
16|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny m?2
d.3/0201-04
poz.13 m? 68,000
RAZEM 68,000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu |m3
d.3/0307-03 V)
poz.16*0,1 m?3 6,800
RAZEM 6,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Analogia: Wykonanie fundamentow pod taras z ptyt betonowych 30x30x8-10cm |m?2
d.3/0502-06
36*0,3*0,3 m?2 3,240
RAZEM 3,240
19|KNNR 2 Analogia: Taras z drzewa lisciastego lub modrzewia syberyjskiego na profilach a|m?2
d.3/1205-03 miniowych
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
20|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza i ogniochronna desek i ptyt metodg smanm?
d.3/0627-01 wania preparatami solowymi typu FOBOS
m?2 68,000
RAZEM 68,000
21|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodg m?2
d.3/0613-05 smarowania
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
4 Sciezki sensoryczne
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie| m?2
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
23 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.4|kalk. wiasna |kiem. Odlegtos$¢ do decyzji wykonawcy
poz.22*0,20 m?3 5,720
RAZEM 5,720
24 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.4|kalk. wlasna
poz.23 m3 5,720
RAZEM 5,720
25|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny m?2
d.4/0201-04
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.4/0114-05 cm
0114-06
poz.22 m? 28,600
RAZEM 28,600
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu {m?2
d.4/0114-07 cm
0114-08
p0z.22-(p0z.31+p0z.35+p0z.38+p0z.39) m? 22,600
RAZEM 22,600
28 Obrzeza PVC wys. 70mm min. 3 kotki/m m
d.4|kalk. wlasna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
29|KNR 2-02 Analogia: Mozaika z otoczakéw drobnych na zaprawie cementowe;j m?2
d.4/2111-10
8,2+2,3 {C} m?2 10,500
RAZEM 10,500
30|KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z pospdtki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
8,2+2,3 m?2 10,500
RAZEM 10,500
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 5x5cm na pospotce m?2
d.4/0301-06/07
2{D} m?2 2,000
RAZEM 2,000
32 Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych m?2
d.4|kalk. wlasna
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
33 Nawierzchnia z igliwia sosnowego m?2
d.4|kalk. wlasna
24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
34|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu {m?2
d.4/0202-05 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z tupka duzego na pospotce m?2
d.4/0301-06/07
1 m?2 1,000
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RAZEM 1,000
36|KNR 2-31 Analogia: Nawierzchnia z otoczakéw 8-20cm na podsypce piaskowej m?2
d.4/0302-05
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
37|KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszm?
d.4/0104-01 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0104-02
24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
38|KNR 2-02 Nawierzchnia z desek surowych na pospétce m?2
d.4{1110-07
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
39|KNR 2-02 Nawierzchnia z kostki brukowej drewnianej 5x5 na pospotce m?2
d.4{1110-07
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
40 Nawierzchnia z polan i gatezi $rednich na korze m?2
d.4|kalk. wlasna
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
5 Murawa z rolki
41| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie| m?2
d.5/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
119,6 m?2 119,600
RAZEM 119,600
42 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.5kalk. wiasna |kiem. Odlegtos$¢ do decyzji wykonawcy
poz.41*0,20 m?3 23,920
RAZEM 23,920
43 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.5|kalk. wlasna
poz.42 m3 23,920
RAZEM 23,920
44| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim|m?3
d.5/0218-02
poz.41*0,2 m?3 23,920
RAZEM 23,920
45 Trawa z rolki m2
d.5|kalk. wlasna
119,600 m?2 119,600
RAZEM 119,600
46 Obrzeza PVC wys. 70mm min. 3 kotki/m m
d.5|kalk. wlasna
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6 Ogroéd ziotowy
47 /KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie| m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
31,3 m?2 31,300
RAZEM 31,300
48 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.6|kalk. wiasna |kiem. Odlegto$¢ do decyzji wykonawcy
poz.47*0,30 m?3 9,390
RAZEM 9,390
49 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.6|kalk. wlasna
poz.48 m3 9,390
RAZEM 9,390
50|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim|m?3
d.6/0218-02
poz.47*0,25 m3 7,825
RAZEM 7,825
51|KNR 9-11 Analogia: Utozenie geotkaniny m?2
d.6/0201-04
poz.47 m? 31,300
RAZEM 31,300
52|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grut szt.
d.6/0303-01 cie kat. IV bez zaprawy dotéw; - Lawenda GRAPPENHALL - rozmiar zgodnie z
projektem
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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53|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grur szt.
d.6/0303-01 cie kat. IV bez zaprawy dotéw; - Rozmaryn- rozmiar zgodnie z projektem
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
54|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grur szt.
d.6/0303-01 cie kat. IV bez zaprawy dotéw; - Tymianek ré6zne odmiany
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
55|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grur szt.
d.6/0303-01 cie kat. IV bez zaprawy dotéw; - Bazylia wiasciwa- rozmiar zgodnie z projektem
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
56|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grur szt.
d.6/0303-01 cie kat. IV bez zaprawy dotéw; - Mieta r6zne odmiany - rozmiar zgodnie z projek-
tem
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
57 Obrzeza PVC wys. 70mm min. 3 kotki/m m
d.6|kalk. wlasna
20 m 20,000
25 {obrzeza wokot drzew} m 25,000
RAZEM 45,000
58 Obrzeza PVC wys. 200mm min. 4 kotki/m m
d.6|kalk. wlasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
59 Nawierzchnia z kory sosnowej drobnej m?2
d.6|kalk. wlasna
8,1 m2 8,100
4,6 {wokot drzew} m?2 4,600
RAZEM 12,700
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku rzecznego ptukanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniy m?
d.6/0104-01 20 cm
0104-02
11,30 m?2 11,300
RAZEM 11,300
61|KNR 2-31 Analogia: Nawierzchnia z otoczakéw 8-20cm na podsypce piaskowej m?2
d.6/0302-05
11,9 m?2 11,900
RAZEM 11,900
7 Ogrodzenie nowe
62|KNR 2-23 Ogrodzenie placu zabaw zgodnie z zestawieniem PZT-05b m
d.7/0404-01
26,0+7,45+9,4 m 42,850
RAZEM 42,850
63|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa z furtkg 1000x2500 szt.
d.7/0404-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Remont isthiejacego ogrodzenia
64|KNR 2-23 Furta na nowych stupkach 6 x 6cm, wysokos$¢ furty dostosowana do wys, ogrodz szt.
d.8/0404-04 nia - dostep dla os6b niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach pomiedzy stupami betonowymi 40x40 cm o wyso- |szt.
d.8/1805-06 kosci do 2 m nad gotowym cokotem - ANALOGIA - ponowny montaz istniejgcych
przeset
2 {przesta do ponownego montazu} szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stgm?2
d.8/1212-11 lowymi
42,7*1,5 m?2 64,050
RAZEM 64,050
67|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 3(m
d.8/0702-09 cm
42,7 m 42,700
RAZEM 42,700
68|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll o podtozach z betonow|m?2
d.8/0728-05 zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
42,7%0,3 m?2 12,810
RAZEM 12,810
9 Urzadzenia
69|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.9/0308-01
48%0,2*0,2/4*3,14*0,6 m3 0,904
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18*0,1*0,1/4*3,14*0,6 m?3 0,085
RAZEM 0,989
70 Dostawa i montaz niskich taweczek dla dzieci zgodnie z rys. PZT-09- 4szt. kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 Dostawa i montaz zegara stonecznego kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Dostawa i montaz namiotéw TIPI kpl.
d.9|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
73 Dostawa i montaz réwnowazni kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Dostawa i montaz stupkéw heksagonalnych i kwadratowych kpl.
d.9|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
75 Dostawa i montaz elementéw do rozwijania prioprecepcji kpl.
d.9|kalk. wiasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
76 Dostawa i montaz ksylofonu kpl.
d.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 Dostawa i montaz dzwondéw rurowych kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa i montaz grajgcych trojkatow kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostawa i montaz bebnéw fi 60 kpl.
d.9|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
80 Dostawa i montaz tablic manualnych kpl.
d.9|kalk. wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
81 Dostawa i montaz budek dla motyli kpl.
d.9|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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