Inwestor:
Miasto Leszno
Urzad Miasta

ul. Kazimierza Karasia 15,
Leszno

Jednostka projektowa:
Miasto Ogréd Sp z o.0.
Ul. Kosciuszki 24 / 8

44-100 Gliwice

Mail do korespondencji: miastoogrod.biuro@gmail.com
Telefon do komunikaciji: 570127 617

Adres e-doreczenia: AE:PL-85494-16578-JIFJG-10

PROJEKT ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY SLUZACEJ NAUCE
Nazwa projektu | SENSORYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU
NR 18 W LESZNIE
Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Temat TERENU -
opracowania EELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY|

Opis techniczny

Nr dokumentu ZP_LE_01_2024

Kategoria obiektu v

budowlanego
Numer uprawnien
Branza/ Stanowisko Im|el | | Specjalnosc . | Data Podpis
nazwisko Numer z Izby Inz.
Budownictwa
Architektura Boptn areh- | 61/SLOIA/2000
Mivnarska- Architektoniczna 30.07.2024
Projektant y SL-0529
Nawratek

Oswiadczenie projektanta projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dn. 11.09.2020 r. (tekst jednolity: Dz.
U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Spis tresci:

1. WSTEP e 3
1.1. Przedmiot i zakres opracowania ..........coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
1.2. INWESTOL ... 3
1.3. Jednostka projeKtowa .........ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiee 3
1.4. Podstawa opracowania i materiaty zrodtowe ...............ccceveieienenn. 3
2. SPIS RYSUNKOW ... .ttt ea e 4
3. ZAKRES PROJEKTU....utiiiiiiieei ettt 5
3.1.  Strefa nauki SENSOIYCZNE].....cccuuvviiiiiieee e 5
4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ........cccvvveeeeeen. 5
4.1. LOKAlZAC ..eeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki .............cccceeiieeiiiiiinnnns 5
4.3.  Ogoblna charakterystyka i forma architektoniczna........................... 5
4.3.1. Bilans pOWIEIZCHNI .......ccoviiiiiiii e 6
4.3.2. Gabaryty strefy i 0dlegtoSCi:.....ccvvveiiiiieeiiee e 6
4.3.3. ZAKIES PraC...cccceiiieeeeee e 6
4.4.  Opis funkcjonalny i ZaKres Prac ........cccceeeiiiceeeeeeeeeeee e 6
4.41. Dostep do strefy nauki SENSOryCzNej .....ccceevveviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 6
4.4.2. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych ...........ccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeenn. 6
4.4.3. Podziat na strefy zmystOW.........c.oeveiiiiiniiii e 7
4.4.4. Strefy bezpieCZeASIWA ......cooiiiiiiiee e 7
4.5. Charakterystyka kONStruKCji .......coocuveviiiiiieeieeeeeeeee e 7
4.5.1. Fundamenty pod urzgdzenia i 0grodzenia........cccccceeeeeeiiiiiieeeeeeenn. 7
4.5.2. Mocowanie fUrtKi..........coooeiiiiiiiiiiii 7
4.5.3. Podbudowa pod $ciezki i typy 0brzezy .........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeee. 7
4.5.4. Taras dreWniany ......coooeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 8
4.6. Materiaty i prace wykohnczeniowe projektowanych obiektéw........... 8
4.6.1. Prace rozhiOrKOWE .........coeeeeiiiiiiiiiiiiiiee e et 8
4.6.2. Ogrodzenie istniejgce i projektowane ...........ccccueeeeeeeiiiiiiiiiiiieeen. 10
4.6.3. Nawierzchnia -1taras ......cccccoeeiiiiiiiiiiiieee e 10
4.7.  ZesStawienie UrZgazZen .........cooooiiiiiiiiieieaa e 11
4.8. ZeStawienie ZIBIENI. ..o 12
5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE INSTALACUJE......cccoeiiiiiieeeeee. 13
6. MPZP, USTAWA KRAJOBRAZOWA | OCHRONA
KONSERWATORSKA ...ttt a e 13
6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.................... 13
6.2. Ustawa Krajobrazowa m. LeSzno.........cooouiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen 14
6.3.  Ochrona konserwatorska............ccooereiniinieinineie 15
7. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ ... 15
8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA ..ottt 15
8.1. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska................... 15
8.2. Pomieszczenia sanitarne ........coooeeeeeeeeeee e 15
8.3, OSWIBHENIE ... 15
9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEY ... 16

10.DANE WSKAZUJACE, ZE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNE SPE£NIAJACE WYMAGANIA OSZCZEDNOSCI
ENERGII ...t 16

11.UWAGI KONCOWE ......covivetieiisieieieieeeieie et 16



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt strefy nauki sensorycznej przy
Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie ,Nauka, muzyka i sensoryka dla
smyka”.
Inwestycja potozona bedzie w miejscowosci Leszno
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24
Zakres opracowania obejmuje projekt matej architektury:

» Likwidacja obecnie ustawionych tam elementéw stalowych wraz z

mocowaniem tych elementéw

» Wydzielenie obszaru: nowe ogrodzenie i przebudowa istniejgcego

» Nawierzchnie strefy nauki

» Uktad urzadzen o charakterze sensorycznym

* Projekt zieleni: zabezpieczenia ist,. zieleni oraz nowe nasadzenia

Kategoria obiekiu budowlanego: V

Budowa inwestycji przewiduje jeden etap realizacji;

1.2. Inwestor

Miasto Leszno

Urzad Miasta
ul. Kazimierza Karasia 15,
Leszno

1.3. Jednostka projektowa

Miasto Ogréd Sp z o.0.
ul. Kosciuszki 24 / 8
44-100 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe

» Materiaty informacyjne przekazane przez Zamawiajgcego,

» specyfikacje od Inwestora,

* Umowa pomiedzy Miasto ogréd Sp. z 0.0 a Miastem Leszno z siedzibg
przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

* Biezgce uzgodnienia z Inwestorem - koncepcja

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu,

* Mapa do celéw projektowych do zgtoszenia

* Wizja lokalna,

* Uzgodnienia z zespotem spotecznym

* Wytyczne dot. ochrony drzew

+ Obowigzujgce normy i rozporzadzenia i inne akty prawne.



2. SPIS RYSUNKOW:

PB-PZT-01
PB-PZT-02
PB-PZT-03
PB-PZT-04
PB-PZT-05a
PB-PZT-05b
PB-PZT-06
PB-PZT-07a
PB-PZT-07b
PB-PZT-08
PB-PZT-09
PB-PZT-10
PB-PZT-11
PB-PZT-12
PB-PZT-13
PB-PZT-14
PB-PZT-15
PB-PZT-16a
PB-PZT-16b
PB-PZT-17
PB-PZT-18
PB-PZT-19

PZT — elementy matej architektury

PZT — rodzaje nawierzchni

PZT — kolorystyka

PZT — ksiega detali, obrzeza i réznice pozioméw
PZT — widoki i wyrys ogrodzenia

PZT — zestawienie ogrodzenia

PZT — zielen istniejgca i nasadzenia

PZT — urzadzenia — specyfikacja urzadzen

PZT — geometria i siatka 1 x 1m

PZT — fundamenty na gtebokosci -0,15 -0,50 -0,50 1:50

PZT —ksiega detali, 1.1,1.2,1.3 — taweczki
PZT — ksiega detali, 2 — zegar stoneczny

PZT — ksiega detali, 3.1-3 — namioty TIPI

PZT — ksiega detali, 4 — rbwnowaznia

PZT — ksiega detali, 5 - stupki heksagonalne
PZT — ksiega detali, 6 — stupki kwadratowe
PZT — ksiega detali, 8.1-4 Sciezki sensoryczne
PZT — ksiega detali, 9.1-3 prioprocepcja

PZT — ksiega detali, 9.4-6 prioprocepcja

PZT — ksiega detali, 13 - beben

PZT — ksiega detali, 14 — tablice dotykowe 1:100,1:10

PZT — ksiega detali, 16 — budka dla motyli

1:500
1:200
1:100
1:50
1:50
1:1
1:50

A3
A3
A2
A2+
A2+
A3
A2+
A2
A2+
A2+
1:50 1:10 A3
1:1 A4
1:50 1:20 A3
1:10 A4
1:50 1:10 A4
1:50 1:10 A4
1:50 1:10 A2
1:50 1:10 A3
1:50 1:10 A3
1:1 A4
A4
A4

1:50

1:1



3. ZAKRES PROJEKTU

3.1. Strefa nauki sensorycznej

Inwestor Miasto Leszno

Urzad Miasta
ul. Kazimierza Karasia 15,
Leszno

Wychodzac naprzeciw potrzebom mieszkancéw wydzielit z terenu nalezacego
do Przedszkola nr 18 strefe w ktorej dzieci w wieku 3-8 lat mogg rozwijac
swoje umiejetnosci sensoryczne

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

4.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nalezagcym do Przedszkola nr 18 w
Lesznie
Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce Dz. 14/24 znajduje sie budynek przedszkola nr 18 z wyjsciem na
zewnatrz na pozostaty teren zielony z istniejgcymi urzadzeniami i elementami
matej architektury.

Z tej dziatki wydzielono 302m2 na potrzeby ogdlnodostepnej strefy nauki
sensoryczne;j.

Na wydzielonym obszarze stojg obecnie dwa stalowe azurowe wiaty w postaci
matych domkdéw. Pozostata czes¢ to trawnik i krzewy $nieguliczki, ktore
zostang przesadzone.

4.3. Ogolna charakterystyka i forma architektoniczna

Inwestycja sktada sie ze zmiany terenu zielonego w strefe ¢wiczen wszystkich
mozliwych zmystow:

*  Wzroku

« Stuchu

* Wechu

* Smaku

* Dotyku

* Roéwnowagi
* Propriopcji

» Temperatury
Dlatego zaproponowano szereg roznych $ciezek sensorycznych oraz
urzadzen w skali odpowiedniej dla dzieci w wieku 3-9lat.
Wszystkie elementy znajdujg sie na jednym poziomie — z wyjgtkiem ogrodu
ziotowego ktéry jest nieco obnizony



4.3.1. Bilans powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nazwa Nr Pow. Pow. Pow. Procentowa ilo$¢
Ip uzytkow  |biologicznie  |Wykorzystana pod | pow. Wykorzystanej
a[m2] czynna [m2]  fundamentowanie |pod
urzgdzen fundamentowanie
urzgdzen matej
architektury
1 Powierzchnia wydzielonego (1.0 302 300 2 0,6%
terenu

Catkowita powierzchnia biologicznie czynna = > 300 m2

4.3.2. Gabaryty strefy i odlegtosci:

ZESTAWIENIE odlegtosci od obiektéw budowlanych:

I [Nazwa Nr Odlegto  (OdlegtoS¢ |nqjegiose od budynku [Odlegtosé  od
s¢ od od  ulicyy;eqezkola budynkow
ulicy osiedlowej mieszkalnych
1 Powierzchnia wydzielonego (1.0
terenu 3,5m 1,5m 10,65m 25m

4.3.3. Zakres prac

Rozbiorki, zdjecie obecnych nawierzchni oraz budowa nowych urzadzen i
nawierzchni oraz nasadzen. Wszystko wydzielone nowym ogrodzeniem z
furtkami.

4.4. Opis funkcjonalny i zakres prac

4.4.1. Dostep do strefy nauki sensorycznej

Do strefy prowadzg :

Furtka od ulicy — nowa, szersza od obecnej — otwarta od momentu zamkniecia
przedszkola w godzinach popotudniowych do wieczora. Otwieranie i
zamykanie furtki w gestii Przedszkola.

Od przedszkola mamy szeroka bramke w postaci podwdjnej furtki 2 x 125cm.
Skrzydta sg blokowane w uktadzie 180stopni.

Wszystkie furtki zamykane zamkiem patentowym i obustronne klamki

4.4.2. Dostep dla osob niepetnosprawnych

Do strefy zapewniony jest petny dostep zaréwno od ulicy jak i przedszkola.
Wszystkie furtki majg szerokos¢ 125cm. Jak wskazano powyzej teren jest
niemal na jednym terenie 0,00

Jesli Sciezki sensoryczne z uwagi na swojg luzng strukturg utrudnia przejazd,
to murawa - trawa z rolki zapewnia tatwy dostep do wszystkich urzadzen.



4.4.3. Podziat na strefy zmystow

Nauka sensoryczna realizowana jest poprzez zmysty:

*  Wzroku

* Stuchu — zestaw instrumentéw muzycznych: ksylofon, dzwony rurowe,
tréjkaty, bebny o réznych tonach

*  Wechu — ogrod ziotowy

» Smaku — ogrdd ziotowy — wszystkie rosliny sg jadalne

» Dotyku — zaréwno $ciezki z réznymi nawierzchniami do chodzenia
boso, jak panele z r6znymi materiatami i fakturami

* Rownowagi — réwnowaznia i stupki do chodzenia jak po rzecznych
kamieniach

» Prioprocencji — poznawanie swoich gabarytbw i zasiegbw przez
przechodzenie przez rézne otwory o roznych ksztattach

» Temperatury — panele z materiatami, ktére nagrzewajg sie mocniej lub
stabiej pozwalajg uswiadomic sobie zagrozenia

4.4.4. Strefy bezpieczenstwa

Zadne z urzadzen nie stuzy do wspinania. Najwyzsze urzadzenie do
stgpniecia ma 25cm

4.5. Charakterystyka konstrukcji

Ponizej opisano mocowania w poszczegolnych punktach:

4.5.1. Fundamenty pod urzadzenia i ogrodzenia

Urzadzenia:

Odwiert fi 100 na gtebokos¢ 60cm zalewany mieszankg cementu C15 z
piaskiem

Ogrodzenia:

Odwiert fi 100 na gtebokos¢ 70cm zalewany mieszankg cementu C15 z
piaskiem

4.5.2. Mocowanie furtki

Stupki 6 x 6cm fundamentowana jak powyzej, dodatkowo kotwiona do
istniejgcej podmurowki ist,. Ogrodzenia.

Furtka na trzech zawiasach ze stali nierdzewne;.

Zamykanie na zamek patentowej, dwustronng klamke oraz samozamykacz
odpowiedni do obstugi przez osoby niepetnosprawne i seniorow.

4.5.3. Podbudowa pod sciezki i typy obrzezy

Pod Sciezki sensoryczne oraz tartan nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa,
piasku i geotkaniny oraz zapewni¢é PRZEPUSZCZALNOSC WODY aby nie
byto zastoin wody na tartanie i sciezkach. Dodatkowo w $rodku powierzchni
tartanu nalezy wykonac rure drenarskg pionowg na 60cm aby w przypadku
ulew byta odprowadzana woda

Zastosowano 3 typy obrzezy:



Alu dla tartanu

PVC dla pozostatych wydzielen

PVC wysokie przy krawedzi pomiedzy ogrodem ziotowym i pozostatg czescig
terenu

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do ponizszych iloscig kotkbw mocujacych:

TYPY OBRZEZY:

_______ z PVC, wys. 70mm, rowne nawierzchnie
po obu stronach obrzeza, min.3 kotki/mb
z ALU, wys. 70mm, rowne nawierzchnie
po obu stronach obrzeza, min.3 kotki/mb
z PVC, wys. 200mm, rézne poziomy naw.
po obu stronach obrzeza, min.4 kotki/mb

4.5.4. Taras drewniany

Przed przystgpieniem budowy tarasu nalezy:

Usung¢ RECZNIE 15cm istniejgcej ziemi nie naruszajgc zadnych korzeni,
szczegblnie tych drobnych ktérymi odzywiaja sie drzewa.

Wyznaczy¢ wstepnie miejsca pod bloczki betonowe i tam pogtebi¢ miejsca o
wysokos¢ bloczka + konstrukcji z profili aluminiowych + grubosci deski + 15cm
na piasek — w przypadku kolizji z korzeniami szuka¢ najblizszego ,wolnego”
miejsca. Zamiast bloczké4w mozna zamiennie stosowac plastikowe podktadki,
ktére sg nizsze ale wymagajg wylania na ubitym piasku chudego betonu gr.
10cm — rozwigzanie rownorzedne.

Konstrukcja z impregnowanych bloczkéw betonowych rozstawionych w siatce
ok. 2-2.2 x 2-2.2m na podbudowie wys. 15cm z ubitego piasku

Na bloczkach uktadamy i skrecamy konstrukcje aluminiowg wkretami ze stali
nierdzewnej lub nitujemy. Na tak utozonej konstrukcji mocujemy deski
wczesniej: heblowane, ryflowane, impregnowane ppoz i przeciwgrzybowo i
olejowane obustronnie.

Krawedzie desek nalezy wyszlifowa¢ aby nie byto drzazg i ostrych kantéw.
Obrzeza istniejgce drzew nalezy wyprowadzi¢c do poziomu tarasu a
powierzchnie wysypac drobng korg az do poziomu 0,00.

4.6. Materiaty i prace wykonczeniowe projektowanych obiektow

W tabeli urzgdzen — pkt 4.6

4.6.1. Prace rozbiorkowe

* Demontaz dwdch urzadzen dla dzieci — domki — kontr. stalowa

» Likwidacja mocowania w/w urzadzen

* Rozbiérka dwdch murowanych stupkéw przy furtce

» Demontaz furtki istniejgcej od ulicy

* Przesadzenie istniejagcego krzewu o pow. Ok. 2m2 w miejsce
wskazane przez przedszkole

» Likwidacja istniejgcej trawy

« Wyrbwnani terenu poprzez zdjecie ok. 5cm nawierzchni — strefa tarasu
— patrz na punkt 4.4.4



=TT 1

Stupki ogrodzeni i furtka do rozbidrki



4.6.2. Ogrodzenie istniejace i projektowane

Krzewy do przesadzenia i Iikwiacja trawnika
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Zabezpiec
zenie
|oznacz. szerokost wysokosSc przeciwkor
narys. nazwa opis materiat  oczka[cm]  [cm] [cm]  kolor RAL osprzet ozyjne ilosé
przesto ze standardowej produkcji
100x200cm, stupki 4 x 6¢cm, narozny
stupek 6 x Bcm
w osiach stupkéw 205cm, pret u
gory zabezpieczony przed proszkowe
Zranieniem poprzez wygiecie w malowanie
17. rzesto standardowe rostokat [ nie na potokraglo | |pretfi4 5x 20 200 100 7024 |uchwyty standardowe i ocynk 14
proszkowe
malowanie
17.a przesto z panelem przesto z wysokosci 40cm |pretfi4 5x%20 200 40 7024 |uchwyty standardowe i ocynk 5
3 szt. zawiasow ze stali nierdz.,
furta z klamka i zamkiem oraz klamka obustronnam zamek proszkowe:
zatrzaskiem blokujgcym otwarcie na patentowy, zatrzask blokujgcy malowanie
17b furta czynna niska 180stopni pretfi4  5x20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk 1
3 szt. zawiasow ze stali nierdz.,
furtka z blokadg w ziemi i listwa klamka obustronnam zamek proszkowe:
pionowa blokujaca, zatrzask przy patentowy, zatrzask blokujacy malowanie
17¢c furta bierna niska otwarciu na 180 stopni pretfi4  5x20 125 100 7024  |otwarcie na 180stopni i ocynk 1
furta na nowych stupkach 6 x 6cm, 3 szt. zawiasow ze stali nierdz_,
wysokos¢ furty dostosowana do klamka obustronnam zamek proszkowe:
wys, ogrodzenia - dostep dla 0séb patentowy, samozamykacz malowanie
17.d furta z ulicy wysoka niepetnosprawnych |pretfi4 5x20 125 circa 200 7024 |dostosowany dla os. niepetnospr. i ocynk 1
przesta docinane na budowie i
zabezp. przeciwkorozyjnie cigcia, w
osiach stupkéw 205cm, pret u gory
zabezpieczony przed zranieniem 126,5 + proszkowe:
poprzez wygiecie w prostokat [ nie 1325+ malowanie
17.uzup przesta o niestand. diugosci | na polokragto | |pretfi4 5x20 161,5 100 7024 |uchwyty standardowe i ocynk 3
profil proszkowe:
stupki prostokatne mocowane w bet. | zamknety malowanie
stupki standardowe na B0cm, otwor wielkosci fil5cm stalowy - 4 6 7024  |czapeczka plastikowa i ocynk 19
profil
kwadratow
¥ proszkowe
stupki prostokatne mocowane w bet. |zamkniety, malowanie
stupki do furtek i narozny na 60cm, otwor wielkosci fil5cm stalowy |- 6 6 7024 |czapeczka plastikowa i ocynk 5

4.6.3. Nawierzchnia - taras

Deska modrzewiowa lub z drzewa lisciastego grubosci 1’ szerokos¢ min.
15cm impregnowana olejem do zewnetrza. Krawedz tarasu docieta zgodnie z

krzywizng i

wykonczona obrzezem z PVC. Wnetrza drzew

rowniez

wykonczona obrzezem i wypetniona korg drobng do poziomu tarasu czyli

0,00.

Caly taras ustawiony na bloczkach betonowych w rozstawie jak na rys. 8

fundamenty.

Poziom wierzchu bloczkéw -0,05m.
Na bloczkach mocowac ruszt z profili aluminiowych skrecanych.
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Deski tarasowe przykrecone wkretami ze stali nierdz. lub ocynku. Wkrety

nalezy zagtebi¢ na ok.

lisciastym.
Wszystkie deski zabezpieczy¢ przed montazem:

Przeciwgrzybowo

Przeciwogniowo
Olejowac wstepnie

Po montazu potozy¢ dodatkowg warstwe oleju z wierzchu

4.7. Zestawienie urzadzen

icm a pozostaty otwér zakotkowa¢ drewnem

e
pra— dhuges? | smerckos? | wysehat caryiw i
e e Lo iz Jfzm] ] N O Ot O EO |
=tal v
—
Fapavesczrin ren éirisch e st mierdz i 2 rratiemrariine
itk = drzewa iSGaseg mexsrware: (i acyrik,
1ibc i, siedssko r profli stal 4 x EE=-8 chrenamic:
S mal. prosskowa | Kanidawki £ ke oy |y
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4.8. Zestawienie zieleni

Istniejgce 4 krzewy $nieguliczki zostang przesadzone na teren zielony
przedszkola — powierzchnia krzew6w to ok. 1,5m2 i wysokos¢ 1,6m.
Istniejgce drzewa: klon pospolity — 3 szt. i robinia akacjowa — 2 szt. oraz 5 szt.
klonu pospolitego odm. Globosium pozostajg bez zmian.
Projektowany taras podniesiony ochroni korzenie i odziomki i nabiegi. Zostang
one dodatkowo uzupetnione kora do poziomu szyjki korzeniowej.

ZIELEN PROJEKTOWANA
15a. LAWE$D_A

15bsROZMARYN SR. 25cm WYS. 40CM - 24 SZTUKI ,
TYMIANEK ROZNE ODMIANY SR.20cm WYS.20CM - 34 SZTUKI
15c+BAZYLIA WLASCIWA SR. 15CM WYS. 30CM - 30 SZTUK

MIETA ROZNE ODMIANY SR. 20CM WYS. 30CM - 32CM

ODM. GRAPPENHALL SR. 40cm WYS. 35cm - 26 SZTUK

ograd ziolowy - ziemia z
piaskiem w roznych
proporcjach

tarasowy ukfad ogrodu oddzielony
miedzy tarasami obrzezami z PVC
wysokimi, wszystkie pola z
geotkaning i nawierzchnig

wykonczajgca jak w opisie obok

1. ziemia + piasek ptukany + drobny
Zzwir 33/33/33 + geotkanina + kora
kamienna 4-8mm

2. ziemia + piasek ptukany 50/50 +
geotkanina + zwir 4-8mm

3. ziemia + piasek plukany 50/50 +
.geotkanina + kora sosnowa drobna 4
8mm

31,30

0,08,
0,10,
0,12

25cm
mieszanki
ziemi +
5cm kory
kamiennej
1 zwiru /
kory
sosnowej

PVC wysoka

geotkanina pod
Zwirem i korami




5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE INSTALACJE

Zlecony zakres Projektowy nie zaktada wykonania zadnej instalaciji.
Przez teren przechodzag instalacje czynne i nieczynne wody oraz istn.
instalacje niskiego napiecia.

6. MPZP, USTAWA KRAJOBRAZOWA | OCHRONA
KONSERWATORSKA

6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

o e
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Inwestycja w planie MPZP obszar 55 opisana symbolem 128U1:
Jako teren ustug oswiaty z funkcjg uzupetniajgca:

Teren rekreaciji

Zieleni towarzyszacej

Obiekty i urzadzenia towarzyszace

Dodatkowo:
1. Znajduje sie w strefie ujecia wody Zaborowo

2. Linie zabudowy:
od ciggu pieszego127KP — 6m
od drogi 136KDD — 6m
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6. Dla obszaru, o ktorym mowa w ust. 5 obowiazuja nastepujgce ustalenia:

1) obeymuje sie ochrong:

a) uklad przestrzenny, wspoltworzony przez sie¢ drog, place, bloki zabudowy oraz dziatki
wypelniajace bloki,

b) historyczng zabudowe - w zakresie bryl, ksztaltu dachéw, kompozyci 1 wystroju elewac)1
obiektow, stolarki zewnetrznej oraz rodzaju materialu budowlanego,

c) ksztaltowanie nowe] zabudowy - w zakresie je] odpowiedniego wkomponowania w hi-
storyczna zabudowe,

d) zieleni komponowana,

e) obiekty matej architektury,

2) uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw wymagaja:

a) wszelkie zmiany dotyczgce podziatu nieruchomosei,

b) w mnych obiektach - prace majgce wplyw na wyglad zewnetrzny obiektow,

¢) dzialama zwigzane z ksztaltowaniem przestrzem: lokalizacje. rozbiorki, drogi. mala ar-
chitektura, zielen komponowana,

d) dzialama plastyczne: kolorystyka, oswietlenie, elementy informacji wizualnej,

3) nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowanmia charakteru, bryt, wystroju elewacyi 1 gabarytow
historyczne] zabudowy - szczegolnie w rejonie dziewietnastowieczne] zabudowy staromiej-
skiej ul. Sienkiewicza, Dgbrowskiego 1 Niepodleglosci,

4) dopuszcza sie rozbiérki poszezegdlnych obiektéw w przypadkach uzasadnionych, np.: po po-
twierdzeniu ich zlego stanu technicznego, wykazamu utraty przez nie wartosc: zabytkowych,

5) usuniecie budynku z zabudowy powinno zosta¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacj hi-
storyczno - architektonicznej 1 budowlanej na odtworzenie obiektu w podobnej bryle,

6) wszelka dzialalnosé mwestycyjna dotyczaca tego terenu powinna byé prowadzona w nawia-
zaniu do historycznego otoczenia.

4.
10. Na terenie, o ktorym mowa w ust 9 obowiazujq nastepujace ustalema:

1) przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej ..W" sa znajdujace
sie w nie] ruchome 1 nieruchome zabytki archeologiczne,

2) wszelkie zamuerzenia mwestycyjne na tym obszarze powmny by¢ uzgodnione z konserwatorem
zabytkow, ktory okresli warunki dopuszezajace do realizacji mwestycji w zakresie ochrony
zabytkéw archeologicznych.

11. Nie ustala sie zasad ochrony dobr kultury wspélezesne) z uwagi na brak ich wystepowania.

6.2. Ustawa Krajobrazowa m. Leszno

Inwestycja w strefie krajobrazowej A obejmujgca zatozenie urbanistyczne m.
Leszna wpisana do rejestru zabytkéw tgcznie z zabudowa obrzezna.
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Zasady i warunki sytuowania obiektow malej architektury, ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz
rodzaje materialow budowlanych z jakich moga by¢ wykonane, na terenie calego miasta, obowiazujace
dla wszystkich stref krajobrazowych w granicach administracyjnych miasta

§ 6. 1. Ustala sie nastepujace zasady 1warumki sytuowania obiektéw malej architektury. ich gabaryty.
standardy jakosciowe oraz rodzaje materialéw budowlanych. z jakich moga by¢ wykonane:

1)dla obiektéw malej architektury bedacych wyposazeniem placow zabaw. gier miejskich, szlakow
turystycznych isitowni zewnetrznych. rzezbami lub instalacjamu artystycznymi. dopuszcza sie dowolna
kolorystyke oraz materialy budowlane z jakich moga by¢ wykonane;

2) dla obiektéw matlej architektury innych niz wymienione w pkt 1, dla ktérych kolorystyka nie jest okreslona
w przepisach odrebnych. jako domumyjacy kolor nalezy stosowaé (nie mmiej miz 70%) kolory materialdw
w odcieniach szarosci, czerni. brazéw 1 bezy lub o naturalnych kelorach materialéw. zastosowanych do ich
budowy:

E19A27A-F426-4D21-AF60-3330792A7B6C

3) obiekty malej architektury ime niz wymienione w pkt 1. nalezy wvkonaé¢ z nastepujacych materialow:
kamien, beton architektoniczny. cegla, metal. szklo. drewno:

4) ustalenia pkt 1-3 dotycza obiektéw malej architektury bedacych wyposazeniem przestizeni publicznych:

Zastosowane materiaty to drewno liSciaste lub modrzew syberyjski, stal
nierdzewna i elementy w kolorze szarym RAL 7024

6.3. Ochrona konserwatorska

Inwestycja zgodnie z tekstem MPZP par.21 pkt 5 ppkt 3:

Nie ustala sie zasad ochrony débr kultury wspotczesnej z uwagi na brak ich
wystepowania

7. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ

Inwestycja znajduje sie na terenie nie jest objety eksploatacjg gérnicza

8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

8.1. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska
8.2. Pomieszczenia sanitarne
Dostepne sg toalety w godzinach dziatania przedszkola dla dzieci

uczeszczajgcych do PM nr 18

8.3. Oswietlenie

Zlecony zakres prac nie zawiera wykonania dodatkowego oswietlenia poza
obecnie istniejgcym na dziafce.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie narusza istniejacych warunkéw pozarowych

Jednak z uwagi na zdarzajgce sie podpalenia elementow matej
architektury, wszystkie elementy drewniane [ poza elementami $ciezki
sensorycznej | zostaty zabezpieczone roztworem soli typu Fobos przed
dziataniem ognia.

DANE  WSKAZUJACE, ZE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNE SPELNIAJACE WYMAGANIA OSZCZEDNOSCI
ENERGII

Projekt nie obejmuje tego zakresu — nie przewiduje sie zadnych instalacji w
ramach w/w inwestycji

11.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wigcznie z wykopami wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz.
Wszystkie elementy przychodzagce na budowe muszg posiadac
odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.
Zastosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczna.
Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do
kontroli
i odbioru.
Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementéw instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.,
dokumentacjami techniczno— rozruchowymi urzgdzen i elementow
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.
Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentacji technicznej,
niniejszego opisu oraz Warunkéw Wykonywania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione;.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.
Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z ostatnig nowelizacjg. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac¢ BIOZ na potrzeby budowy.

PROJEKTANT
mgr inz. Beata Mtynarska-Nawratek
nr upr. 61/SLOIA/2000



