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Wodoodporna sklejka gr. 25mm zabezpieczona ppoz i lakierem
jachtowym,

otwory wg. rysunku zabezpieczone po obwodzie uszczelkg
gumowg lub silikonowa na kleju i kotkami gumowymi / silikonowymi

Elementy rozwijace prioprecepcje dla m.dzieci:

wysokos$¢ 30cm z czego < o v) NS

10cm to el, ze stali nierdz. mocowany do fundamentu kotwami /ﬂ&ﬁ\ - &% 93

stupki z drewna wys 140cm z dr. lisciastego:kantéwek 10 x 10cm

1. przeplotnie nalezy wykonac¢ z drewna lisciastego, heblowanego i z zaokraglonymi wszystkimi krawedziami o matym promieniu, zabezpieczonego
ppoz, przeciwgrzybowo

2. wszystkie mozliwe potgczenie wzajemne drewna wykonac¢ kotkami z d. lisciastego

3. potaczenie drewna ze stalg nierdz. wykona¢ $rubami z obustronnymi kapturkami, lub okragta gtéwka i kapturkiem

4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem jachtowym co najmniej trzykrotnie

Linki niepalne fi 10mm przewleczone przez ucha ze stali nierdz.
krzyzowanie linek spia¢ pierécieniami luznymi aby nie byto
mozliwe wspinanie sie po siatce, a jedynie przechodzenie

Rurki fi 20 ze stali nierdzewnej, spawane, spaw szlifowany
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