9.4

Elementy rozwijace prioprecepcije dla m.dzieci:
wysokos¢ 30cm z czego
10cm to el, ze stali nierdz. mocowany do fundamentu kotwami

Wodoodporna sklejka gr. 25mm zabezpieczona ppoz i lakierem
jachtowym,

otwory wg. rysunku zabezpieczone po obwodzie uszczelkg
gumowag lub silikonowg na kleju i kotkami gumowymi / silikonowymi

stupki z drewna wys 140cm z dr. liSciastego:kantéwek 10 x 10cm

1. przeplotnie nalezy wykonac¢ z drewna liciastego, heblowanego i z zaokraglonymi wszystkimi krawedziami o matym promieniu, zabezpieczonego
ppoz, przeciwgrzybowo

2. wszystkie mozliwe potaczenie wzajemne drewna wykonac kotkami z d. lisciastego

3. pofaczenie drewna ze stalg nierdz. wykona¢ $rubami z obustronnymi kapturkami, lub okragtg gtéwka i kapturkiem

4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem jachtowym co najmniej trzykrotnie

9.5

9.6

Wodoodporna sklejka gr. 25mm zabezpieczona ppoz i lakierem

jachtowym,

otwory wg. rysunku zabezpieczone po obwodzie uszczelkg
gumowag lub silikonowg na kleju i kotkami gumowymi / silikonowymi

jachtowym,

Wodoodporna sklejka gr. 25mm zabezpieczona ppoz i lakierem

finalnie nalezy pomalowa¢ zabezpieczong sklejke farbg tablicowg zewnetrzng,
dodatkowo zwiesi¢ pojemnik zamykany na krede wielkosci 10 x 5 x 10cm na wys. 60cm

projekt:

PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY StUZACE NAUCE SENSORYCZNEJ

PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE

adres inwestyciji: jednostka projektowa: faza:

Przedszkole sportowe nr 18 miasto om.&.a sp.zo.o.,

ul. L. Wiodarczyka 3, 64-100 Leszno 44-100 gliwice, kosciuszki 24 /8 PT_ZGt

inwestor: projektant: pogpi .

Miasto Leszno arch. Beata Miynarska-Nawratek, 61/SLOIA/2000, sl-0529 mm wm

Urzad Miasta g20 2%

ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno B2 g5

tytut rysunku: branza: format nr. rysunku: skala:
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