3.1,3.2,3.3

maszty alu lub z drewna

element spinajgcy maszt - lu¢no - linka se stali nierz. z szeklg
lub pasek z rzepem lub linka PP z zaciskiem

tropik

Elementy namiotu TIPI dla dzieci do lat 7:
fundamenty i steaz - 3 kpl.: 0
dwie obrecze ze stali nierdz. lub aluminium fi 2000 i fi 1920 skrecone ze sobg z dystansem
w 12 miejscach |
w 6 miejscach zamontowa¢ 10cm rurki gwintowane w $rodku w sposéb f
zapewniajacy ich uchyt do 60stopni.
Kazda rurka gwintowanadt min. 10cm ale nie moze ona wystawac¢ finalnie ponad poziom |
tartanu aby dzieci o nig nie potykaty sie

Obrecze fundamentowane w 6 punktach kotwami ze stali nierdzewnej |
Maszty - 6 szt. na kazde TIPI: |
maszty z aluminium lub drewna z drzewa lisciastego zabez. antygrzybowa i ppoz oraz

lakierowane jak pozostate drewniane el., gwintowane na wys. do 10cm, maszt f
zaokraglony na gérze |
z otworami fi 10 do przeciagniecia linki spinajgcej na wys ~200cm oraz ewentualnych
zabez. przed kradziezg

Tropik: |
Ksztstt klasycznego indianskiego z materiatu odpornego na zabrudzenia i fatwy do prania
gorna czes¢ - petna w kolorze pomaranczowym, dot z siatki przeciowadom.

Mocowany do masztéw za pomoca rzepow co najmniej 4 na kazdy maszt. |

A@v podwdjna obrecz z rurkami gwint. - fundamentowana |

A ®
mv projekt: )
~ PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY SLUZACE NAUCE SENSORYCZNEJ [t
&) PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE
Elementy rozwijace prioprecepcje dla m.dzieci: adres inwestycji: jednostka projektowa: faza:
<00 000 - wysokos¢ 30cm z czego Przedszkole sportowe nr 18 miasto ogréd sp. z 0.0,
N 303.6 el, ze stali nierdz. 3000<<w:< do E:amb:E kotwami ul. L. Wiodarczyka 3, 64-100 Leszno 44-100 gliwice, kosciuszki 24 / 8 _U._||NO_\|
stupki z drewna wys 140cm z dr. lisciastego:kantéwek 10 x 10cm
O 1. przeplotnie nalezy wykonac¢ z drewna lisciastego, heblowanego i z zaokraglonymi inwestor: projektant: pogpis &
wszystkimi krawedziami o matym promieniu, zabezpieczonego ppoz, przeciwgrzybowo Miasto Leszno arch. Beata Miynarska-Nawratek, 61/SLOIA/2000, s-0529 £%/ g0
2. wszystkie mozliwe polgczenie wzajemne drewna wykonaé kotkami z d. lisciastego Urzad Miasta . ww i35
O 3. potgczenie drewna ze stalg nierdz. wykonaé $rubami z obustronnymi kapturkami, lub ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno nz ke
okragta gtéwka i kapturkiem tytut rysunku: branza: format nr. rysunku: skala
4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé lakierem jachtowym co najmniej Plan Zagospodarowania Terenu Architektura |wydruku: |PZT-11
trzykrotrie - ksiega detali_3.1-3 - namiot TIPI - 3szt.  |krajobrazu |A3 1:50, 1:20
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