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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt strefy nauki sensorycznej przy Przedszkolu
Miejskim nr 18 w Lesznie ,Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka”.
Inwestycja potozona bedzie w miejscowoscCi Leszno
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24

Kategoria obiektu budowlanego: V

Budowa inwestycji przewiduje jeden etap realizaciji;

1.2. Inwestor

Miasto Leszno

Urzad Miasta
ul. Kazimierza Karasia 15,
Leszno

1.3. Jednostka projektowa
Miasto Ogréd Sp z o.0.

ul. Kosciuszki 24 / 8
44-100 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania i materialy zrédtowe
Projekt zagospodarowania terenu:
PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY StUZACEJ NAUCE
SENSORYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE
Dz.306301_1.0002.AR_91.14/24



. Plan BIOZ - czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoélnych obiektow;

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa strefy nauki sensorycznej

Kolejnosé realizaciji i
Ip. i L Zakres robot
poszczegoélnych obiektow

1 Organizacja zaplecza budowy e Montaz ogrodzenia zaplecza budowy
o Wykonanie przytgcza (prad, woda, kanalizacja)

2 Organizacja terenu budowy e Montaz ogrodzenia placu budowy

e Przytgcza dla celéw budowy (prad, woda,
kanalizacja)

o Wyznaczenie tymczasowych ciggow
komunikacyjnych, odgrodzi¢ ruch pieszych od
drég wewnetrznych dla ruchu kotowego

e Oznakowanie budowy
¢ |Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Instalacje elektryczne podziemne istniejace

Elementy zagospodarowania dziatki lub

Lp. Rodzaj zagrozenia
terenu
Instalacje podziemne — kanalizacja Uszkodzenie istniejgcych instalacji,
wodociggowa, elektryczna, porazenie pragdem w przypadku
Instalacja naziemna — zasilanie zaplecza uszkodzenia kabli elektrycznych,
budowy w prad elektryczny oparzenia w przypadku uszkodzenia

instalacji co; oparzenie, pozar, wybuch,
zatrucie, uduszenie w przypadku

uszkodzenia instalacji gazowej

Instalacje elektryczne, rozdzielnie, Uszkodzenie istniejgcych instalacji,
oswietlenie porazenie pragdem w przypadku
uszkodzenia kabli elektrycznych




3.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Czy roboty sa szczego6lnie

Rodzaj Rodzaj Skala Miejsce i czas
|_p_ . L L o niebezpieczne?
robot zagrozenia zagrozenia wystapienia [tak/nie]
1 Roboty ziemne Upadek ludzi z wysoko$ci Wykopy pod urzgdzenia
-roboty Zelbetowe (wpadniecie do wykopu) Duza fundamentéw— w czasie Tak
wykonywania robot

Z_asy_panle przez osuwajgca sie Duza Tak
ziemie
Potkniecie sie na nieréwnej i sliskiej
powierzchni Srednia Nie
Zwichniecia, ztamania
Potracenie przez $rodki transportu,
upadek przedmiotdw i materiatow Duza Tak
transportowanych
Najech_anle,.potracenle,. uderzenie, Duza Tak
przygniecenie przez pojazd budowy
Pochwycenie przez obracajgce sie
elementy maszyn i urzadzen, Srednia Nie
elektronarzedzi
Ostre, wystajgce, niezabezpieczone
krawedzie, bolce, $ruby, materiaty, Srednia Nie
prety
Porazenie prgdem elektrycznym
Instalacja elektryczna, Duza Tak
elektronarzedzia
Poparzenie, zatrucie, uduszenie,
pozar Srednia Tak
Przecigzenie uktadu ruchu Srednia Nie

(powtarzalne czynnosci,




wymuszona pozycja ciata,
wysitek fizyczny)

Warunki srodowiska pracy
Wzrok, stuch, hatas, zapylenie,
wibracje

Substancje i preparaty chemiczne

Srednia

Wptyw i dziatanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych
Udar cieplny, zastabniecie

Srednia

Nie

Nie

Prace na wysokosci
-roboty wykohczeniowe

Upadek ludzi z wysokosci

Upadek przedmiotéw z wysokosci
Uderzenie lub przygniecenie przez
spadajgce przedmioty

Duza

Potkniecie sie na nieréwnej i sliskiej
powierzchni
Zwichniecia, ztamania

Srednia

Potrgcenie przez $rodki transportu,
upadek przedmiotéw i materiatéw
transportowanych

Duza

Najechanie, potrgcenie, uderzenie,
przygniecenie przez pojazd budowy
ziemnych

Duza

Pochwycenie przez obracajgce sie
elementy maszyn i urzadzen,
elektronarzedzi

Srednia

Ostre, wystajgce, niezabezpieczone
krawedzie, bolce, sruby, materiaty,

prety

Srednia

Porazenie prgdem elektrycznym
Instalacja elektryczna,
elektronarzedzia

Duza

Montaz urzgdzen

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Przecigzenie uktadu ruchu
(powtarzalne czynnosci,

Srednia

Nie



wymuszona pozycja ciata,
wysitek fizyczny)

Warunki srodowiska pracy
Wzrok, stuch, hatas, zapylenie,
wibracje

Substancje i preparaty chemiczne

Srednia

Wptyw i dziatanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych
Udar cieplny, zastabniecie

Srednia

Nie

Nie

Roboty w pasie drogowym

Potrgcenie przez $rodki transportu,
upadek przedmiotéw i materiatéw
transportowanych

Srednia

Najechanie, potrgcenie, uderzenie,
przygniecenie przez pojazd budowy

Duza

Najechanie, potrgcenie, uderzenie,
przygniecenie przez pojazd,
poruszajgce sie po drogach miejskich

Srednia

Upadek ludzi z wysokosci

Upadek przedmiotéw z wysokosci
Uderzenie lub przygniecenie przez
spadajgce przedmioty

Duza

Potkniecie sie na nieréwnej i sliskiej
powierzchni
Zwichniecia, ztamania

Srednia

Pochwycenie przez obracajgce sie
elementy maszyn i urzadzen,
elektronarzedzi

Srednia

Ostre, wystajgce, niezabezpieczone
krawedzie, bolce, sruby, materiaty,

prety

Srednia

Droga miejska ul. por.
L.Wtodarczaka

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Porazenie prgdem elektrycznym
Instalacja elektryczna

Duza

Promieniowanie ultrafioletowe

Srednia

Tak

Tak




Promieniowanie podczerwone
Gorgce powierzchnie (stopiony metal)
otwarty ptomien, tuk elektryczny
Zapalenie sie przewoddéw gazowych
butli, pozar

Przecigzenie uktadu ruchu
(powtarzalne czynnosci, wymuszona
pozycja ciata, wysitek fizyczny)

Srednia

Nie

Warunki srodowiska pracy
Wzrok, stuch, hatas, zapylenie,
wibracje

Substancje i preparaty chemiczne

Srednia

Nie

Wptyw i dziatanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych
Udar cieplny, zastabniecie

Srednia

Nie




Lp.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Miejsce prowadzenia

robot

Sposoby wydzielenia i oznakowania miejsca

prowadzenia robét budowlanych

Plac budowy

Teren prowadzenia prac zabezpieczony
ogrodzeniem

Teren budowy oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

Wydzielenie bramy wjazdowej oznakowanej
tablicami ostrzegawczymi.

Wydzielenie furtki wejsciowe;.

Wskazanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych w

obrebie placu budowy

Wijazd/wyjazd z budowy,
drogi komunikacyjne

Strefa zaplecza budowy wydzielona ogrodzeniem
petnym.

Wydzielona / nie wydzielona i oznakowana droga
komunikacyjna dla pracownikéw i gosci prowadzi z
z zaplecza budowy na placu budowy. Wejscie na
plac budowy przez furte.

Pojazdy poruszajg sie po drodze wewnetrznej —

zgodnie z planem organizacji ruchu budowy.

Wykonywanie

fundamentow

Wydzielenie wykopow barierami. Zaopatrzenie
maszyn w sygnat swietlny oraz dzwigkowy cofania,
wygrodzenie miejsca pracy sprzetu, dodatkowy
nadzor.

Wykopy wasko przestrzenne zabezpieczone
rozporami przed osunigeciem sie ziemi.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
sprawdzi¢ i oznakowacé trasy czynnych instalacji

przy uzyciu lokalizatora infrastruktury podziemne;.

5. Wymagania wzgledem firm podwykonawczych

Wszystkie firmy podwykonawcze wykonujgce prace na terenie budowy

zobowigzane

sg do bezwzglednego przestrzegania zapiséw niniejszego Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia.

Za przestrzeganie zapiséw Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia

przez pracownikow firm podwykonawczych pracujgcych na budowie odpowiadajg

kierownicy roboét .
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Kazda firma podwykonawcza realizujgca prace na budowie zobowigzana
jest do zapewnienia statego nadzoru nad swoimi pracownikami przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych Podwykonawcy
zapewnig staty bezposredni nadzér nad pracownikami.

Kierownik robét podwykonawcy przed przystgpieniem do wykonywania
prac swojego zakresu robot przedtozy do nadzoru budowy ,Instrukcje
Bezpiecznego  Wykonywania  Robét” dotyczacg prac  szczegdlnie
niebezpiecznych

Podwykonawca ma obowigzek udostepniaé na kazde zyczenie Kierownika
budowy/Kierownika robét/pracownika stuzby ds. BHP do wgladu, oryginaty lub
poswiadczone przez Podwykonawce kserokopie nastepujgcych dokumentow:

= uprawnienia budowlane kierownikdbw robét oraz zaswiadczenia
uregulowania zobowigzah wobec Izby Inzynierébw w tym ubezpieczenia
(0]03

= aktualne badania lekarskie;

= aktualne szkolenia BHP - wstepne, stanowiskowe, okresowe; ( w
przypadku osob osobiscie wykonujgcych prace na budowie — nie starsze
niz 12 mc)

= instrukcje stanowiskowe BHP;

= lista 0s6b przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskiej;

» uprawnienia personelu technicznego

= karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z
odwiadczeniami pracownikéw o zapoznaniu si¢ z ryzykiem zawodowym;

= zestawienia wszystkich maszyn i sprzetu podwykonawcy na budowie
(Swiadectwa zgodnosci z PN lub CE);

» wykaz sprzetu ochrony osobistej wraz z imiennym rozdzielnikiem i
odwiadczeniem pracownikbw o pouczeniu ich, co do zasad jego
stosowania

" zapoznanie  pracownikéw z  kartami charakterystyki  substancji

niebezpiecznych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Wymagany jest staty, bezposredni, wykwalifikowany i kompetentny
nadzor nad przygotowaniem i przebiegiem prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robét (IBWR).
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Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych ktére wymagajg dodatkowo
uzyskania pisemnego zezwolenia od nadzoru budowy to:
e Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci
e Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
e Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
Osoba z nadzoru budowy — kierownik robét, inzynier budowy — ktéry
nadzoruje roboty danej firmy podwykonawczej - wydaje pisemne zezwolenie
na prowadzenie prac szczegdlnie niebezpiecznych, umieszczone w protokole

zabezpieczenia prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przy robotach szczegélnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robot szczegodlnie niebezpiecznych nadzoér firmy

Podwykonawczej - osoba wyznaczona do nadzorowania tych prac,

przeprowadzi pracownikom Instruktaz bhp ( TBT) uwzgledniajgcy zasady

obowigzujgce przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym

szczegdlnie:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska

e obowigzek oraz zasady stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

¢ Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdét (IBWR)

Zatrudnionych przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

systematycznie i szczegétowo instruowaé w zakresie wymagan

bezpieczenstwa obowigzujgcych przy poszczegdinych czynnosciach.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz mieszanin niebezpiecznych na terenie

budowy;

Firmy Podwykonawcze prowadzace prace na terenie budowy przy uzyciu
materiatdw, substancji niebezpiecznych odpowiadajg za wiasciwe
postepowanie z nimi tzn. zgodnie z zapisami zawartymi w karcie
charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Dla stosowanych w procesach produkcyjnych
materiatow/wyrobdw/substancji niebezpiecznych gromadzone sg ich karty
charakterystyki, ktére opisujg cechy i wlasciwosci tych substancji (stopieh i

zakres szkodliwosci), ustalajg sposéb bezpiecznego dla cziowieka i



Lp.
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srodowiska postepowania z nimi, przechowywania, transportowania oraz
postepowania z opakowaniami.

Materiaty / substancje niebezpieczne dla zdrowia pracownikéw oraz
Srodowiska naturalnego / odpady niebezpieczne powinny by¢ przechowywane
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie charakterystyki substancii
niebezpiecznej, w specjalnie do tego przygotowanych magazynach o
zabezpieczonym podtozu przed przedostaniem sie substancji do gruntu.
( wanna wychwytowa). Magazyny te muszg by¢ zabezpieczone przed
dostepem osbéb nieupowaznionych oraz powinny posiada¢ wywieszony za
zewnatrz oraz zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi wykaz
magazynowanych materiatéw / substancji, znaki ostrzegawcze. W przypadku

magazynowania substancji tatwopalnych nalezy przygotowa¢ odpowiedni

sprzet gasniczy.

Rodzaje materialéw / substancji niebezpiecznych oraz okreslenie

szczegotowych sposobow postepowania z nimi

Rodzaj materiatu/substanciji

Sposob postepowania

Substancje wybuchowe

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unika¢ wstrzgséw, uderzen, iskrzenia,
tarcia, zrédet ciepta oraz ognia.

Substancje utleniajgce

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
przechowywac z dala od materiatow
palnych.

Substancje skrajnie tatwopalne

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unikac¢ jakiegokolwiek kontaktu ze zrodtami
ognia, unikac¢ tworzenia sie mieszanin
zapalajgcych z powietrzem i jakiegokolwiek
kontaktu ze Zzrédtem ognia.

Substancje wysoce tatwopalne

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unika¢ kontaktu z powietrzem, unika¢
kontaktu z wilgocig i/lub woda, unikaé
kontaktu z otwartym ogniem, zrédtami
zaptonu, iskrami i Zrédtami ciepta.

Substancje bardzo toksyczne i

toksyczne

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unika¢ kontaktu z tymi substancjami, a w
wypadku objawdw zatrucia zgtosi¢ sie po
porade do lekarza.



Substancje szkodliwe
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Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unika¢ kontaktu z tymi substancjami i
mieszaninami, w szczegoélnosci wdychania
par, a w wypadku objawdw zatrucia zgtosi¢
sie po porade do lekarza.

Substancje zrgce

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci: nie
wdychaé oparéw, unika¢ kontaktu ze skoéra,
chronié oczy i odziez.

Substancje draznigce

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci: nie
wdychaé oparéw, unika¢ kontaktu ze skoérg,
chroni¢ oczy.

Substancje niebezpieczne dla
Srodowiska

Postepowac zgodnie z zapisami w kartach
charakterystyki, w tym w szczegdlnosci:
unika¢ wprowadzania tych substancji do
Ssrodowiska.

8. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

8.1.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia

zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym gtéwnie:

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Nalezy zapewni¢ pierwszenstwo w stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowe;

nad stosowaniem srodkéw ochrony indywidualne;.

Obowigzujgcymi, minimalnymi $rodkami ochrony indywidualnej dla kazdej

osoby przebywajgcej na terenie budowy s3:

— Hetm ochronny

— Kamizelka odblaskowa,

—  Trzewiki ochronne
— Odziez robocza

—  Okulary ochronne



13

W zaleznosci od stanowiska pracy oraz wystepujgcych i zidentyfikowanych na
nich zagrozen, oprécz obowigzujgcych $rodkéw ochrony indywidualnej
wymagane sg dodatkowe $rodki ochrony indywidualnej dobrane wg
wystepujacych zagrozen zidentyfikowanych w procesie oceny ryzyka
zawodowego oraz oceny ryzyka dla zadania (IBWR).

Za wyposazenie pracownikow w wymagane srodki ochrony indywidualne
odpowiada nadzér firmy podwykonawcze;.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik Budowy, kierownik robét, inzynier budowy, mistrz - stosownie do
zakresu obowigzkow, oraz stuzba bhp budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng prac pracownikow firmy
podwykonawczych sprawuje kierownik robot, osoba nadzorujgca prace danej
firmy podwykonawcze;j.

Wszystkie prace szczegdlnie niebezpieczne muszg byé prowadzone w
oparciu o opracowang w formie pisemnej Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robét. IBWR .

Wszyscy pracownicy przebywajgcy na terenie budowy muszg by¢ zapoznani
podczas szkolenia informacyjnego z planem BIOZ oraz Regulaminem budowy
— dokumenty dostepne sg w biurze budowy a na zyczenie przesytane w
formie elektroniczne;.

W przypadku gosci oraz osob petnigcych funkcje nadzoru w firmach
podwykonawczych szkolenie to jest przeprowadzane przez KB lub osobe
przez niego wyznaczong. Z kolei dla wprowadzanych na teren budowy i
podlegtych im pracownikéw lub wlasnych podwykonawcow, przez wczesniej

przeszkolone osoby z nadzoru firm podwykonawczych.

8.2.Sposodb zabezpieczenia terenu budowy / stref wykonywania robét

A. Ogrodzenie placu budowy i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych

Wygrodzenie placu budowy z ptyty OSB i przestami systemowymi
Strefy niebezpieczne wygradzane barierami lub siatkami azurowymi,

tasmg ostrzegawczg oraz tablicami ostrzegawczymi.

B. Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Wydzielenie jednej bramy wjazdowej

- oznakowanej tablicami ostrzegawczymi — przeznaczonej dla ruchu
kotowego.

Ruch pieszy odgrodzony od kotowego, wejscie/wyjscie przez furte
kontroli dostepu.

Teren budowy oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
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C. Organizacji ruchu wewnatrz i na zewnatrz budowy

Wejscie na plac budowy bedzie odbywac sie od

ul por. L. Wiodarczaka przez furte.

Na placu budowy droga wewnetrzna biegnie zaplecza biurowo-
socjalnego

Organizacje ruchu wewngtrz budowy stanowig tymczasowo
wyznaczone ciggi komunikacyjne zlokalizowane wzdtuz budynkow i

drogi wewnetrznej

D. Doprowadzenie enerqii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie

Sciekow

Energia elektryczna — zasilanie terenu budowy odbywa¢ sie bedzie za
pomocg gtdbwnego przytgcza energetycznego ustalonego z
Inspektorem nadzoru

Rozprowadzenie pradu po budowie za pomocg rozdzielnic
budowlanych.

Zasilanie budowy w wode oraz odprowadzanie sciekéw odbywaé sie
bedzie za pomocg tymczasowego podtgczenia do wodociggéw oraz
kanalizacji znajdujacej sie na terenie dziatki.

E. Urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych

Na zapleczu socjalnym znajdowa¢ sie bedzie umywalnia. Dodatkowo
na placu budowy ustawiona zostanie kabiny WC na dany okres prac

budowlanych.

F. Oswietlenie naturalne, sztuczne

W przypadku wykonywania prac w ciggu dnia - oswietlenie naturalne.
W przypadku wykonywania prac w ciggu nocy_badz wewnatrz

budynku, przewiduje sie wykorzystanie oswietlenia miejscowego.

G. Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw

Sktadowisko materiatdw znajduje sie w miejscu wyznaczonym na

planie zagospodarowanie terenu i ewakuacji

H. Zabezpieczenia ciagéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot

budowy, przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob

postronnych,
Teren budowy oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed

dostepem o0sob nie zwigzanych z prowadzonymi pracami. W

miejscach  wjazdu/wyjazdu z terenu budowy, wejs¢/wyjsc,
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odpowiednie oznakowanie informacyjne/ostrzegawcze. W przypadku
prac na ciggach komunikacyjnych przylegajacych do terenu budowy
zabezpieczenie zgodnie z projektem organizacji ruchu przy zajeciu
pasa drogowego oraz zgodnie z Instrukcja Bezpiecznego
Wykonywania Robét (IBWR)

I. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom w tym, $rodki ochrony

zbiorowej,
Hetm ochronny, kamizelka ostrzegawcza, buty ochronne, ochronniki

stuchu, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne, obarierowanie

ochronne, oznakowanie terenu budowy.

J. Identyfikacja pracownikéw i kontrola dostepu

Dostep na teren budowy dla pieszych odbywaé sie bedzie poprzez
furte

K. Miejsca gromadzenia odpadéw

Kontenery znajdujgce sie na terenie budowy, zaznaczone na planie
zagospodarowania terenu ewakuacji. Wykorzystane zostang
kontenery na zmieszane odpady ogdélnobudowlane, gruz betonowy,
zelaza i stali, tworzyw sztucznych i folii, szklane, drewno,
niebezpieczne oraz na terenie zaplecza socjalnego - kontenery na

odpady komunalne.

8.3.Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, pozaru i

ewakuacja.

Pracownik ma prawo powstrzymac sie wykonywanej pracy, zawiadamiajgc o
tym niezwtocznie przetozonego, w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg
przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika albo gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom.

Pracownik ma prawo oddali¢ sie z miejsca zagrozenia, zawiadamiajgc o tym
niezwlocznie przetozonego, jezeli powstrzymanie sie od wykonywania pracy

nie usuwa bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika.

A. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wypadku, zdarzenia oraz
zagrozenia
W sytuacjach zagrozenia wszystkie osoby znajdujgce sie na terenie budowy
zobowigzane sg do wspoétdziatania w celu ograniczenia negatywnych skutkéw



16

tych zdarzen. Wszystkie dziatania w sytuacjach awaryjnych koordynuje
kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba.

Kazdy wypadek przy pracy i zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw nalezy zgtaszaé niezwitocznie po jego
zaistnieniu bezposredniemu przetozonemu, kierownikowi budowy lub innej

osobie z nadzoru budowy oraz stuzbie BHP

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, osoba bedgca swiadkiem

zdarzenia powinna:

sprawdzi¢ stan poszkodowanego

zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku/ zdarzeniu kierownika budowy
Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba, organizuje akcje
ratunkowa. Do przyjazdu stuzb ratunkowych kierownik budowy organizuje
zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Zgode na dalsze kontynuowanie rob6t w miejscu wypadku lub zdarzenia
wyraza Kierownik Budowy a w sytuacji zaistnienia wypadku $miertelnego,
ciezkiego lub zbiorowego po uzgodnieniu z wtasciwym terenowo inspektorem
pracy i prokuratorem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody jest
dopuszczalne, wytgcznie w przypadku koniecznosci ratowania osob lub
mienia albo zapobiezenia grozgcemu niebezpieczehstwu.

W przypadku zaistnienia wypadku ciezkiego, Smiertelnego lub zbiorowego
kierownik budowy, pracodawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym

fakcie Policji i Prokuratury oraz Panstwowej Inspekcji Pracy.

Organizacja pierwszej pomocy
Punkty pierwszej pomocy zostaty oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i
zawieraja:

o Apteczki pierwszej pomocy

o Liste oséb wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy

o Instrukcje pierwszej pomocy

. Prace pozarowo niebezpieczne oraz zasady postepowania w przypadku

wystapienia pozaru

Kierownik budowy, kierownicy robét, inzynier budowy, brygadzisci, majstrowie

oraz pozostali pracownicy nadzoru obowigzani s3:
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— Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych

—  Woyposazy¢ budowe w sprzet ratowniczy i przeciwpozarowy oraz SrodKi
gasnicze

— Zapewni¢ osobom przebywajgcym na stanowiskach pracy
bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji

— Przygotowac stanowiska pracy do prowadzenia akcji ratowniczych, ustali¢
w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét sposoby postepowania w

razie pozaru, zagrozenia, ewakuacji

Prace pozarowo niebezpieczne
Do prac niebezpiecznych pozarowo zalicza sie wszelkie prace z
uzyciem otwartego ognia, ktore nie sg przewidziane w instrukcjach
technologicznych lub sg prowadzone poza wyznaczonymi, w instrukcji
technologicznej, miejscami, takie jak:
= spawanie gazowe lub za pomocg tuku elektrycznego,
wykonywane poza pomieszczeniami do tego celu
przygotowanymi,
= podgrzewanie materiatow przy pomocy otwartego ognia,
Prace pozarowo niebezpieczne bedg prowadzone w zgodnie z
instrukcjami BHP w sprawie prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych, po wydaniu przez nadzor budowy pisemnego

zezwolenia na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

Podreczny sprzet przeciwpozarowy
Na terenie budowy rozmieszczone zostang sprzety gasnicze w postaci gasnic
proszkowych typu ABC o zdolnosci gaszenia urzgdzen elektrycznych do
1000V o masie $rodka gasniczego, nie mniejszej niz 6kg, koc gasniczy oraz w
instrukcje przeciwpozarowg ogoélng.
Punkty ppoz. rozmieszczone zostang na placu budowy przy bramie
wjazdowej i wejsciach do budynkéw oraz na zapleczu budowy. Dodatkowe
gasnice ABC 6kg bedg zlokalizowane:

— Magazyn substancji chemicznych

— Magazyn gazow technicznych

— Stanowisko pilarki tarczowej
Dla kazdego stanowiska spawalniczego obowigzkiem spawacza jest

zapewnienie sprzetu gasniczego.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia pozaru
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O kazdej zaistniatej sytuacji pozarowej, zaprészenia ognia, awarii maszyn i
urzgdzen technicznych zwtaszcza grzewczych, awarii urzadzen i instalacji
elektrycznych w tym zwarcia, przecigzenia nalezy niezwtocznie powiadomic

kierownika budowy lub osobe nadzoru budowy.

Postepowanie w czasie pozaru:
Kazdy kto zauwazy pozar na budowie, obowigzany jest niezwtocznie:
— Powiadomic¢ o pozarze osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie
— Telefonicznie lub w inny dostepny sposob zawiadomi¢ straz pozarna,
podajac nastepujgce informacje:
o (Gdzie sie pali — nazwa obiektu, adres
o Co sie pali — np. stos materiatéw, substancje chemiczne (jakie),
etc.
o Czy jest zagrozone zycie ludzkie
o Podac¢ imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego telefonuje
— Niezwtocznie nalezy przystgpi¢ do:
o Gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym
o Udzielenia pierwszej pomocy osobg poszkodowanym lub
zagrozonym
o Ewakuacji os6b znajdujgcych sie w obiekcie
o Zabezpieczenia mienia i dokumentéw przed pozarem i osobami
postronnymi
— Do czasu przyjazdu Strazy Pozarnej kierownictwo akcjg przejmuje
kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba.

C. Ewakuacja
Dla budowy zostanie opracowany plan ewakuacji placu budowy =z

uwzglednieniem miejsca zbidrki pracownikéw.

Ewakuacja placu budowy odbywal sie bedzie najblizszymi ciggami
komunikacyjnymi prowadzacymi na zewnagtrz a nastepnie przez brame
wjazdowag/wyjazdowa.

Ewakuacja z zaplecza budowy odbywaé sie bedzie dostepnymi ciggami
komunikacyjnymi do miejsca zbiorki zlokalizowanym przy bramie
wejsciowej/wyjsciowe;.

Na budowie kierujgcym ewakuacjg jest co do zasady KB, do jego obowigzkéw
nalezy m.in:

— Aktualizacja Planow Ewakuacji

- Rozmieszczenie Planéw Ewakuacji na terenie budowy
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— Zapewnienie odpowiedniego oznakowania na terenie budowy
zgodnie z Polskimi normami

- Zapewnienia odpowiedniego oswietlenia i droznosci drég
ewakuacyjnych

- Prowadzenie probnych ewakuaciji

— Ustalanie kolejnosci i rodzaju ewakuac;ji

- Zarzadzanie ewakuacjg na terenie budowy

W uzasadnionych przypadkach decyzje o ewakuacji czesciowej ze stanowisk
pracy mogg podejmowac: kierownicy robot, inzynier budowy, majstrowie,
brygadzisci oraz inni pracownicy nadzoru budowy. Sposoby i metody
ewakuacji muszg zostac opisane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robét.

Na terenie budowy do ewakuacji ludzi stuza:

— Drogi ewakuacyjne,

Postepowanie w czasie ewakuaciji:

Po ogtoszeniu sygnatu do ewakuacji:

—  Wszyscy pracownicy powinni opus¢ stanowisko pracy

— Nastepnie udac sie w kierunku wyjscia ewakuacyjnego zgodnie z
kierunkiem oznaczonym tablicami informacyjnymi

— W czasie trwania ewakuacji nalezy zachowac cisze i spokdj,

Opuszczenie miejsca zbidrki moze nastgpi¢ po podjeciu decyzji Kierujgcego

dziataniami ewakuacyjnymi.

Wykaz telefonéw alarmowych

Ogdlnoeuropejski numer alarmowy 112
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Pogotowie Cieplne 993
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodociggowe 994

Zgtaszanie awarii w budynku / budowli  ..........

Zgtaszanie awarii ulicznych ...

Stuzba bhp budowy ...
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

9.1.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Biuro budowy
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacja techniczna,
c) BIOZ oraz Instrukcje bezpiecznego wykonywania robét (IBWR)

9.2.Miejsce przechowywania dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Biuro budowy
a) Protokoty z badan i odbioréw instalacji, sieci elektrycznych, rozdzielni,
urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi
b) Oswiadczenia podwykonawcéw wprowadzajgcych maszyny,
urzgdzenia i sprzet na teren budowy , o potwierdzonej wymaganymi
prawem dokumentami sprawnosci powyzszych oraz ewentualne
odwiadczenia aktualizujgce.
Na stanowiskach pracy (w kabinach maszyn)
a) Dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu
b) DTR lub instrukcja obstugi
c) Dziennik konserwaciji
Operatorzy i pracownicy:
a) Uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen technicznych
b) Uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen technicznych oraz personelu

technicznego
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