PROGRAM OCHRONY DRZEW

Zabezpieczenie drzew

Istniejace drzewa i krzewy, ktére nie beda podlegaly wycince nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
bezposrednimi jak i niekorzystnymi zmianami warunkéw siedliskowych.

Nalezy unikaé uszkodzen:

— w obrebie systemu korzeniowego (przesuszenie, przeciecia, rozerwania i zmiazdzenia
korzeni, zageszczenie podtoza w bryle korzeniowe;j),

— uszkodzenia pni (kory),

— uszkodzenia konardw i gatezi.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.):

Art. 87a.1 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom.

Art. 88. 1. Wéjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:
a) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,

b) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci,

¢} zniszczenie drzewa lub krzewu,

d) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa,

e) Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji
i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac
na kare pieniezng.

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane:

(rozdz. 3, art. 22) ,,... obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego,
w tym rowniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Wykonawce zobowigzuje sie do zabezpieczen:

Tymczasowych, ktore nie pozostang w terenie po zakonczeniu robdt budowalnych. Zwigzane sa
z zagrozeniami wystepujgcymi w trakcie robdt, ktére ustajg po ich zakoriczeniu:

—  w bezposredniej strefie wykonywania prac,

— na terenie zaplecza budowy,

— w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy,

— zabezpieczenia te nie obejmuja statych zabezpieczen zwigzanych ze zmianami poziomu
gruntu, ktére powinny by¢ przedmiotem odrebnych dokumentacji branzowych.

Rodzaje zabezpieczen tymczasowych:
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— Zabezpieczenie drzewa polega na jego wygrodzeniu na powierzchni nie mniejszej niz rzut
korony powiekszony o 1,5m, a w przypadku drzew mtodych lub o waskich koronach
wygrodzenie powierzchni dwukrotnie wiekszej niz rzut korony (rysunek ponizej ) .

— Ostona pni, gdy nie ma mozliwo$ci wygrodzenia drzew / grupy drzew. Pnie nalezy zabezpieczy¢
w formie odeskowania obejmujgcego catg powierzchnie pnia do wysokosci co najmniej 150cm
(zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci na ktorej zaczyna sie korona). Deski powinny zostaé
zamocowane na podktadach zapewniajacych dystans od pnia np. z plastikowego sgczka
drenarskiego. Oszalowanie powinno opieraé sie o podioze i by¢ spiete drutem lub tasma
stalowg co ok 50cm w trzech miejscach;

— Jedli jest to mozliwe na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje (w tym
pieszg) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. W razie braku takich mozliwosci tymczasowe
ciagi komunikacyjne przebiegajace w strefie korzeniowej drzew nalezy wykona¢ z warstwy 10-
15 cm gruboziarnistego naturalnego kruszywa lub warstwy 15-30 cm kory przykrytej
drewnianag konstrukcjg lub ptytami drogowymi w zaleinosci od przewidywanych obcigzen.
Innym mozliwym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez zastosowanie belek
pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami.

—  Wykopy jesli sq niezbedne, powinno sie wykonywac poza okresem wegetacji (pazdziernik-
kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresach mrozéw.

—  Gdy roboty prowadzone sg w okresie letnim ( ze wzgledu na szybkie przesychanie) w tym czasie
nalezy zapewnic¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania roboét, w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy
przepuszczalnych materiatéw.

—  Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegto$¢ 3 x $rednica pnia, lecz nie mniej
niz 2m. W przypadku gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg
{(przewiert, przeciska) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wykopy
w obrebie strefy korzeni drzew nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

—  Przy robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik tunelowych, ktére
ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew (w warstwie do kilkudziesieciu cm od
powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni.

— W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawic korzeni bez odpowiedniego
zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciane wykopu z
uszkodzong brytg korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu (rysunek ponizej). Pozostawiong
przestrzeri okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy Sciang wykopu a ekranem, wypetni¢ trzeba
gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng warstwe
powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu
nawodnienie w trakcie trwania robot w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni
musza zosta¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg)
ran po cieciach.

Przy duzych ubytkach korzeni, osoba petnigca nadzér moze zdecydowaé o rekompensacyjnym
cieciu koron. Zgodnie z obowigzujacym prawem, ciecia takie s wykonywane wylfgcznie w
przypadku konfliktu z projektowang infrastrukturg.

Sposdb zabezpieczenia pnia i zabezpieczenia scian wykopu:
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Po przeprowadzeniu prac, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem
uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowaé nalezy od strony wykopu proporcjonalnie
do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac¢ sie
bedzie duzg asymetrycznoscia — korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do wykopu.
Wszystkie prace przeprowadzaé nalezy zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej.
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