1.1

taweczki dla m.dzieci:
% 14 wysokoéé 30cm z czego

10cm to el, ze stali nierdz. mocowany do fundamentu kotwami
noézki z drewna wys 15cm - nalezy je dostosowac do tuku siedziska
siedziska wys. 5cm z dr. lisciastego:kantéwek i desek gr 25mm
wzmocnionych dwoma ptaskownikami gr. 10mm i wys. 25mm
1. taweczki nalezy wykona¢ z drewna lisciastego,

% heblowanego i z zaokraglonymi wszystkimi krawedziami

L/

@v o matym promieniu
- zabezpieczonego ppoz, przeciwgrzybowo
1.1 /A‘% 2. wszystkie mozliwe potgczenie wzajemne drewna
wykonac¢ kotkami z d. lisciastego
@ 1.3 3. potgczenie drewna ze stalg nierdz. wykonaé¢ Srubami
z obustronnymi kapturkami, lub okragta gtowka i kapturkiem
q 4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem jachtowym
@ co najmniej trzykrotnie

projekt: )
PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY SLUZACE NAUCE SENSORYCZNEJ rogunalo
PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE

adres inwestyciji: jednostka projektowa: faza:

Przedszkole sportowe nr 18 miasto om.&.a sp.zo.o.,

ul. L. Wiodarczyka 3, 64-100 Leszno 44-100 gliwice, kosciuszki 24 /8 PT_ZGt

inwestor: projektant: pogpis: 3 5

Miasto Leszno arch. Beata Miynarska-Nawratek, 61/SLOIA/2000, sl-0529 2t 52\ mm

Urzad Miasta XN ey il

ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno H2 KB83S88S

tytut rysunku: branza: format nr. rysunku: skala:
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