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Temat opracowania
Tematem opracowania jest analiza istniejącego  budynku Liceum pod względem 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Cel opracowania
Celem opracowania jest zbadanie wszystkich nieprawidłowości w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej zespołu budynków liceum. 
Analiza porównawcza stanu istniejącego i wymaganego przepisami ma na celu określenie
jakości poszczególnych części zespołu budynku liceum i  sklasyfikowanie ich pod 
względem przydatności w planowanej inwestycji przebudowy i rozbudowy szkoły. 

Podstawy opracowania

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 191)

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1422) – zwane dalej WT

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – zwane dalej rozp. w sprawie ochrony ppoż. 
budynków

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) – zwane dalej rozp. w sprawie zaopatrz. w wodę oraz dróg 
pożarowych

 6. Wybrane normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej:
 a) PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym.
 b) PN-EN 1838:2005 Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 c) PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 d) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Zawartość opracowania
1. Opis parametrów budynku i kwalifikacja budynku pod względem ochrony 
przeciwpożarowej
2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla analizowanego budynku.
3. Analiza budynku pod względem obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej
4. Część graficzna opracowania – rzuty zespołu budynku szkolnego i koncepcja 
wydzielenia klatek schodowych w starym budynku liceum



1.
OPIS PARAMETRÓW BUDYNKU, 

 KWALIFIKACJA BUDYNKU POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Przeznaczenie obiektu – budynek przeznaczony dla celów oświaty,
 2. Powierzchnia:

 2.1. użytkowa  – 3127,59 m2 , w tym :
 • pawilon – 439,76 m2

 • łącznik z szatniami – 156,41 m2

 • stary budynek – 1131,51 m2

 • nowy budynek –  1399,91 m2

 2.2. zabudowy -   1963,00 m2 , w tym :
 • pawilon – 295,00 m2

 • łącznik z szatniami – 203,00 m2

 • stary budynek – 352,00 m2

 • nowy budynek – 1113,00  m2

 3. Kubatura całości – 15 730 m3

 4. Wysokość –  maksymalna 14,50 m - budynek średniowysoki
 5. Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
 6. Liczba poziomów podziemnych – 1 (budynek podpiwniczony)
 7. Warunki usytuowania

 7.1. Na istniejący budynek szkoły składa się ciąg powiązanych ze sobą budynków –
parterowego  pawilonu,  łącznika  z  szatniami,  starego  budynku  szkolnego  i
nowego budynku szkolnego z salą gimnastyczną. 

 7.2. Zróżnicowana ilość kondygnacji:
 a) pawilon od strony ul. Kościuszki – II kondygnacje
 b) łącznik z szatniami – I kondygnacja
 c) stary budynek szkoły – IV kondygnacje
 d) nowy budynek szkoły – III kondygnacje

 7.3. Wejście główne – przez łącznik z szatniami, wejście dodatkowe – przez nowy
budynek szkoły

 7.4. Droga  pożarowa  wzdłuż  całego  ciągu  budynków,  po  jednej  jego  stronie
zakończona placem manewrowym za salą gimnastyczną

 7.5. Wokół istniejących zabudowań  zieleń niska, przy głównym wejściu do budynku
od strony dziedzińca wejściowego kilka wysokich drzew ( kasztanowce) 

 8. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy poża-
rowej
Obiekt  zaliczono  w  całości  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  III  (powierzchnia
użytkowa zespołu  budynków wynosi  3127,59 m2 i  nie  przekracza dopuszczalnej
wielkości strefy pożarowej 5000 m2

 9. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem
Budynek Liceum jest podzielony na trzy strefy pożarowe

 • strefa 1 - starego zespołu (pawilon, szatnie i stary budynek szkoły)
 • strefa 2 - dydaktyczna w nowym budynku
 • strefa 3 - sali gimnastycznej



2.
WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU LICEUM

 1. Klasa odporności pożarowej – wymagania dla elementów budowlanych

 1.1. strefa 1 – w tym podsekcje: pawilon, łącznik z szatniami i stary budynek
szkoły
kategoria zagrożenia ludzi ZL III, średniowysoki (4 kondygnacyjny)
piwnice użytkowe - pawilon
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2

istniejąca powierzchnia użytkowa - 1727,68 m2 

Klasa odporności pożarowej - „B”
 a) główna konstrukcja nośna -  R 120
 b) konstrukcja dachu – R 30
 c) strop – REI 60
 d) ściana zewnętrzna – EI 60
 e) ściana wewnętrzna – EI 30
 f)  pokrycie dachu – E 30
 g) elementy oddzielenia przeciwpożarowego między strefą 1 a 2  (§232 WT):

 • ściana  oddzielenia  przeciwpożarowego  –  REI  120,  wzniesiona  na
własnym fundamencie

 • powierzchnia  wypełnień  otworów  w  ścianie  ddzielenia
przeciwpożarowego nie może być większa niż 15% powierzchni ściany,
w  tym  powierzchnia  przeszkleń  nie  większa  niż  10%  i  o  klasie
odporności ogniowej EI 60

 • drzwi przeciwpożarowe – EI 60
 • WT §218.

- ust. 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8
m  lub  przyległego  do  ściany  z  otworami  budynku  wyższego,  z
wyjątkiem  przypadków  wymienionych  w  §  273  ust.  1,  w  pasie  o
szerokości  8  m  od  tej  ściany  powinno  być  nierozprzestrzeniające
ognia oraz w pasie tym:
 • p. 1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej

co najmniej R 30;
 • p. 2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co

najmniej R E 30.
- ust.  2.  Warunki  określone  w  ust.  1  nie  mają  zastosowania,  jeżeli

najbliżej położony otwór w ścianie budynku wyższego znajduje się w
odległości  nie  mniejszej  niż  10  m od dachu budynku niższego,  a
gęstość obciążenia ogniowego w budynku niższym nie przekracza
2000 MJ/m2. 

- ust. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 odnoszą się również do części niższej
budynku, jeżeli część ta stanowi odrębną strefę pożarową.

- ust.  4.  Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i
spalinowych  od  urządzeń  gazowych  oraz  rur  wentylujących  piony
kanalizacyjne  w  części  połaci  dachu  lub  stropodachu  budynku
niższego, o której mowa w ust. 1.

 •  WT §250. ust. 1. Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części
budynku,  z  wyjątkiem budynków ZL IV  niskich (N)  i  średniowysokich
(SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI
60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I
30. Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody
prowadzące z  tego poziomu powinny być   zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający  omyłkowe  zejście  ludzi   do   piwnic  w  przypadku
ewakuacji (np. ruchomą barierą).  

 1.2. strefa 2 - część dydaktyczna w nowym budynku szkoły
kategoria zagrożenia ludzi ZL III, niski (trzykondygnacyjny)
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 8 000 m2



istniejąca powierzchnia użytkowa - 824,13 m2

Klasa odporności pożarowej - „C”
 a) główna konstrukcja nośna -  R 60
 b) konstrukcja dachu – R 15
 c) strop – REI 60
 d) ściana zewnętrzna – EI 30
 e) ściana wewnętrzna – EI 15
 f) przekrycie dachu – E 15
 g) elementy oddzielenia przeciwpożarowego (§232 WT)

 • między strefą 2 a 1 – jak w punkcie 1.1.g.
 • elementy oddzielenia przeciwpożarowego między strefą 2 a 3 :

- ściana  oddzielenia  przeciwpożarowego  –  REI  120,  wzniesiona  na
własnym fundamencie

- powierzchnia  wypełnień  otworów  w  ścianie  ddzielenia
przeciwpożarowego  nie  może  być  większa  niż  15%  powierzchni
ściany, w tym powierzchnia przeszkleń nie większa niż 10% i o klasie
odporności ogniowej EI 60

- drzwi przeciwpożarowe – EI 60
 • §218 WT – jak w p. 1.1.

 1.3. strefa 3 - sala gimnastyczna w nowym budynku szkoły 
kategoria zagrożenia ludzi ZL III, niski (jednokondygnacyjny)
powierzchnia strefy pożarowej 575,78 m2 – maksymalna 10 000 m2

klasa odporności pożarowej „D”

 a) główna konstrukcja nośna -  R 30
 b) konstrukcja dachu – bez wymagań
 c) strop – REI 30
 d) ściana zewnętrzna – EI 30
 e) ściana wewnętrzna – bez wymagań
 f) pokrycie dachu – bez wymagań
 g) elementy oddzielenia przeciwpożarowego (§232 WT)

 • między strefą 2 a 3 – jak w punkcie 1.2.g.
 • §218 WT – jak w p. 1.1.

 2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne)
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

 a) §19.  ust.  1.  Hydranty  25  muszą  być  stosowane  w  strefach  pożarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
 • p. 2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i

średniowysokiego:
- b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi

ZL III:
 • o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim,

przy  czym  jeżeli  jest  to  strefa  obejmująca  tylko  pierwszą
kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy
pożarowe ZL IV, jedynie wtedy gdy powierzchnia strefy pożarowej
przekracza 1000 m2

 • o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim
 3. Droga  pożarowa  –   wg  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i

Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. Dz.U. nr 124 poz. 1030
 a) §12. ust. 1. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd

pojazdów jednostek  ochrony  przeciwpożarowej  do  obiektu  budowlanego  o
każdej porze roku, należy doprowadzić do:
 • p. 2) budynku  należącego  do  grupy  wysokości:  średniowysoki, wysoki

lub wysokościowy, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowana do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

 • p. 5) budynku niskiego:



- a)  zawierającego   strefę  pożarową   zakwalifikowaną   do  kategorii
zagrożenia  ludzi  ZL  III  o powierzchni przekraczającej 1000 m2,
obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza.

 b) §12.  ust. 2.  Droga  pożarowa  powinna  przebiegać  wzdłuż  dłuższego  boku
budynku,  o którym  mowa  w ust.  1 pkt 1 - 4, na całej jego długości, a w
przypadku gdy krótszy  bok  budynku  ma  więcej  niż 60  m -  z jego dwóch
stron,  przy  czym  bliższa  krawędź  drogi  pożarowej  musi  być oddalona  od
ściany  budynku o 5 - 15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia
ludzi  i  o  5  -  25  m dla  pozostałych  obiektów.  Pomiędzy  tą  drogą  i  ścianą
budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa  i krzewy  o wysokości przekraczającej  3 m, uniemożliwiające dostęp
do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

 c) §12 ust. 4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6,
powinny  mieć  połączenie  z  drogą  pożarową,  dojściem  o  szerokości
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający
dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej
w tych obiektach.

 d) §12 ust.  7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o
nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12
m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku,
utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej
niż  30  m,  w  sposób  zapewniający  dotarcie  bezpośrednio  lub  drogami
ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

 e) §12  ust.  9.  Droga  pożarowa  powinna  zapewniać  przejazd  bez  cofania  lub
powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20  m,
względnie  można  przewidzieć  inne  rozwiązania  umożliwiające  zawrócenie
pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10.

 f) §12 ust. 10. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie
większej  niż  15  m,  z  którego  wyjazd  jest  możliwy  jedynie  przez  cofanie
pojazdu.

 g) §13.  ust.  1.  Minimalna  szerokość  drogi  pożarowej  powinna  wynosić  co
najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %:
 • p. 1) w miejscach, o których mowa w § 12  ust.  2 i 3, oraz na odcinkach

o długości 10 m od tych miejsc, zapewniających dojazd i wyjazd;
 h) §13 ust. 2. W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany

obiekt budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa
powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni
co najmniej  100 kN (kiloniutonów),  a jej  minimalna szerokość w miejscach
innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.

 4. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty zewnętrzne) –
wg Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dn.  24  lipca
2009 r. Dz.U. nr 124 poz. 1030 (kubatura???)

 a)  §3.  1.  Zapewnienie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  do
zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:
 • p.  2)  -  budynków użyteczności  publicznej  i  zamieszkania  zbiorowego

oraz  obiektów  budowlanych  produkcyjnych  i  magazynowych,
znajdujących się poza granicami  jednostek  osadniczych  wymienionych
w  pkt.   1,   o  kubaturze   brutto   przekraczającej  2500  m3 lub  o
powierzchni  przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw płynnych
ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego;

 b)  § 5. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia  pożaru  dla  budynków  użteczności  publicznej  i  zamieszkania
zbiorowego  oraz  innych  obiektów  budowlanych  o  takim  przeznaczeniu,
służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:
 • p.  1)  dla  budynku  o  kubaturze  brutto  do  5000  m3 i  o  powierzchni

wewnętrznej do 1000 m2  — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
średnicy  80  mm  lub  100  m3 zapasu  wody  w  przeciwpożarowym
zbiorniku wodnym;

 • p. 2) dla  budynków  niewymienionych  w pkt 1 — 20 dm3/s łącznie z co
najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu  wody
w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;



 5. Ewakuacja 
 a) długość dojść ewakuacyjnych (WT§ 256 ust. 3.)

- przy jednym kierunku ewakuacji – 30 m w tym nie więcej niż 20,0 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej

- przy dwóch kierunkach ewakuacji – 60 m dla dojścia najkrótszego, przy
czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od
najkrótszego; dojścia nie mogą się pokrywać ani krzyżować

 b) szerokość przejść ewakuacyjnych 
- WT  §237  ust.  10.  Szerokość  przejścia  ewakuacyjnego  w

pomieszczeniu  przeznaczonym na  pobyt  ludzi,  z  zastrzeżeniem §
261,  należy  obliczać  proporcjonalnie  do  liczby  osób,  do  których
ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz
nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji
do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m. 

- WT §239 ust. 4 Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z
budynku, z zastrzeżeniem ust. 1, a także szerokość drzwi na drodze
ewakuacyjnej  z  klatki  schodowej,  prowadzących  na  zewnątrz
budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż
szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2.

 c) szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych
 • WT §242

- ust.  1  Szerokość  poziomych  dróg  ewakuacyjnych  należy  obliczać
proporcjonalnie  do liczby osób mogących przebywać jednocześnie
na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100
osób, lecz nie mniej niż 1,4 m;

- ust.  2.  Dopuszcza  się  zmniejszenie  szerokości  poziomej  drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji
nie więcej niż 20 osób;

- ust. 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2
m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość
obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m;

- ust. 4. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie
mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości
tej drogi. 

 d) obudowa dróg ewakuacyjnych
WT §241. ust. 1.  Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć
klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą
jednak niż  E I  15,  z  uwzględnieniem § 217.  Wymaganie klasy odporności
ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy
krytego ciągu pieszego – pasażu, o którym mowa w § 247  

 e) wysokość dróg ewakuacyjnych 
WT§ 242 ust. 3  - jak w p. c)

 f) drzwi ewakuacyjne
 • WT §240

- ust.  1.   Drzwi  wieloskrzydłowe,  stanowiące  wyjście  ewakuacyjne  z
pomieszczenia  oraz  na  drodze  ewakuacyjnej,  powinny  mieć  co
najmniej  jedno,  nieblokowane  skrzydło  drzwiowe  o  szerokości  nie
mniejszej niż 0,9 m;

- ust.  7.  Drzwi  stanowiące  wyjście  ewakuacyjne  z  pomieszczenia,  w
którym  może  przebywać  jednocześnie  więcej  niż  300  osób,  oraz
drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być
wyposażone w urządzenia przeciw paniczne.

 6. klatki schodowe 
 a) WT §68 i 69 – wymiary klatek schodowych
 b) WT §245

 • p.  2)  W  budynkach:  średniowysokim  (SW),  zawierającym  strefę
pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposażone w urządzenia  zapobiegające zadymieniu  lub  służące do
usuwania dymu



 c) WT §249
 • ust. 1. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej

lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie
z WT § 216, jak dla stropów budynku;

 • ust. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji
powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności
ogniowej co najmniej:
- p. 1) w budynkach o klasie odporności pożarowej „A”, „B” i „C” – R 60; 
- p. 2) w budynkach o klasie odporności pożarowej „D” i „E” – R 30;
 • ust. 5. W budynku niskim o klasie odporności pożarowej „D” lub „E” w

obudowanych  klatkach  schodowych,  zamykanych  drzwiami  o  klasie
odporności  ogniowej  co  najmniej  E  I  30,  dopuszcza  się  wykonanie
biegów i spoczników schodów z materiałów palnych;

 • ust. 6. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki
schodowej, a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku
powinna być ustalona zgodnie z WT §271, jeżeli  co najmniej jedna z
tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej
według WT §216 jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. 

 7. Wymagania dodatkowe:
 a) WT §258

 • ust. 1. W  strefach  pożarowych  ZL  I,  ZL  II,  ZL  III  i ZL  V  stosowanie
do   wykończenia   wnętrz   materiałów  i  wyrobów  łatwo  zapalnych,
których  produkty  rozkładu  termicznego  są  bardzo  toksyczne  lub
intensywnie dymiące, jest zabronione;

 • ust.  1a.  W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno
zwisających,  w  szczególności  w  kurtynach,  zasłonach,  draperiach,
kotarach oraz żaluzjach, za łatwo  zapalne  uważa się materiały, których
właściwości  określone  w  badaniach  zgodnych  z  Polskimi  Normami
odnoszącymi  się  do  zapalności  i  rozprzestrzeniania  płomienia  przez
wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
- 1)   ti ≥ 4 s;
- 2)   ts ≤ 30 s; 
- 3)   nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
- 4)   nie występują płonące krople. 
 • ust.  2.  Na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celom ewakuacji,

stosowanie  materiałów  i  wyrobów budowlanych  łatwo  zapalnych  jest
zabronione.

 b) WT §260.  ust.  1.  W  pomieszczeniach,  przeznaczonych  do  jednoczesnego
przebywania  ponad  50  osób   oraz   w   pomieszczeniach  produkcyjnych,
stosowanie  łatwo  zapalnych  przegród,  stałych  elementów  wyposażenia  i
wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. 

 c) WT §262. ust. 1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać
z materiałów niepalnych lub  niezapalnych,  niekapiących i  nieodpadających
pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

 d) WT §264.  Palne  elementy  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok
których  są  prowadzone  przewody  ogrzewcze,  wentylacyjne,  dymowe  lub
spalinowe,  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością  zapalenia  lub
zwęglenia.

 8. Budynek zagrażający życiu
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - §16

 • ust. 1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu
ludzi,  gdy  występujące  w  nim  warunki  techniczne  nie  zapewniają
możliwości ewakuacji ludzi;

 • ust.  2.  Podstawą  do  stwierdzenia,  że  w  budynku  występują  warunki
techniczne, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem §45, może być:
- p.  1)  szerokość  przejścia,  dojścia  lub  wyjścia  ewakuacyjnego,  albo

biegu,  względnie  spocznika  klatki  schodowej  służącej  ewakuacji
mniejsza  o  ponad  jedną  trzecią  od  określonej  w  przepisach



techniczno-budowlanych
- p. 2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad

100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych
- p.  3)  występowanie  w  pomieszczeniu  strefy  pożarowej

zakwalifikowanej  do kategorii  ZL I,  ZL II  lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej:
 • a)  okładziny  sufitu  lub  sufitu  podwieszonego  z  materiału  łatwo

zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia,  bądź wykładziny
podłogowej z materiału łatwo zapalnego

 • b)  okładziny  ściennej  z  materiału  łatwo  zapalnego  na  drodze
ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji,

- p.  4)  niewydzielenie  ewakuacyjnej  klatki  schodowej  innego  niż
mieszkalny lub wysokościowego w sposób określony w przepisach
techniczno – budowlanych;

- p.  5)  niezabezpieczenie  przed  zadymieniem  dróg  ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych w określony w
nich sposób;

- p.  6)  brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie  pożarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZLII lub ZL V albo
na  drodze  ewakuacyjnej  prowadzącej  z  tej  strefy  na  zewnątrz
budynku

 • ust.  3.  Właściciel  lub  zarządca  budynku,  o  którym  mowa  w  ust.  1
zobowiązany  jest  zastosować  rozwiązania  zapewniające  spełnienie
wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego  w  sposób  określony  w
przepisach techniczno – budowlanych.
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