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Inwestycja:

,Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej
w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej
do ul. Harcerskiej w Ptocku”

Koncepcja budowy uktadu drogowego

Opis techniczny

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

11 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 23/PS-1/2/41/2013 zawarta w dniu 21.08.2013 r. pomiedzy

Gming Miasto Plock, a Polskg Inzynierig sp. z 0.0.. Podczas prac projektowych wykorzystano dotychczas

wykonane wtasne pomiary i inwentaryzacje oraz materiaty otrzymane od Zamawiajgcego.

1.2 Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na
odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Ptocku. Inwestycja obejmuje przebudowe ulicy klasy G
poprzez dobudowanie drugiej jezdni po stronie pétnocnej oraz dostosowanie ciggu drogowego do klasy
technicznej GP. Projektowany odcinek ulicy ma dtugos¢ okoto 1,4 km. Projekt przewiduje przebudowe
skrzyzowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerskg. Skrzyzowania z drogami gminnymi zostang

zaprojektowane jako wytagcznie dla prawoskretéw.

Przeznaczeniem omawianego odcinka ulicy Armii Krajowej jako obiektu, jest:
— usprawnienie ruchu poprzez wykonanie drugiej jezdni,
— podniesienie bezpieczehstwa i standardu ruchu,
— podniesienie bezpieczehstwa ruchu pieszych w tym osob niepetnosprawnych oraz rowerzystow,
— uporzadkowanie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie,

— usprawnienie komunikacji zbiorowej,



2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1 Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowana ulica Wyszogrodzka znajduje sie we wschodniej czesci Ptocka na wyjezdzie w
kierunku Warszawy w ciggu drogi krajowej nr 62. Obecnie w tym samym $ladzie istnieje ulica
jednojezdniowa.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, granice opracowania oznaczono nastepujgco:

- zachodnia — od zatoki autobusowej po stronie potnocnej w km 123+485,

— wschodnia — ok. 250 m za skrzyzowanie z ul. Harcerska w kierunku Stupna w km 124+885.

2.2. Podziat przedsiewziecia na etapy.

Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym =z mozliwoscig realizacji

cze$ciami.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ul. Wyszogrodzka na przebudowywanym fragmencie zlokalizowana jest na terenie osiedla Imielnica
w Plocku, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz hurtowni i punktéw ustugowych.

Ulica posiada przekréj jednojezdniowy dwupasowy. Po pétnocnej stronie jezdni wystepuje pobocze
gruntowe, po potudniowej stronie jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym wraz z chodnikiem.

Na odcinku ul. Wyszogrodzkiej objetym opracowaniem wystepujg 2 skrzyzowania zwykte 4 wlotowe:

z ulicami Morelowg i Szlacheckg oraz Harcerska i Rogozinska.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie przedstawia wariant rozwigzania uktadu drogowego przebudowywanej ulicy.
Przyjeto przekrdj ulicy 2 jezdniowy po 2 pasy ruchu o szerokosci 3.5 m w kazdym kierunku, Zaprojektowano
pas rozdziatu pomiedzy jezdniami o szerokosci 14 m na catym odcinku. Po stronie pétnocnej projektowanej
jezdni przewidziano réwniez: pas zieleni o szeroko$ci 3 m, droge rowerowg dwukierunkowg o szerokosci 2 m
oraz chodnik dla pieszych o szeroko$ci 2 m.

Skrzyzowanie ul. Wyszogrodzkiej, Rogozinskiej i Harcerskiej wykonano w postaci ronda turbinowego
0 nastepujgcych parametrach:

o wilot i wylot ul. Wyszogrodzkiej o szerokosci 2 x 3.5 m, pas rozdziatu o szerokosci 14 m,



e wilot ul. Rogozinskiej o szerokosci 2 x 3,5 m, wylot o szerokosci 4,5 m, azyl dla pieszych i
rowerzystéw o szerokosci 2,5 m.

e wilot ul. Harcerskiej o szerokosci 2 x 3,5 m, wylot o szerokosci 4,5 m, azyl dla pieszych i rowerzystéw
0 szerokosci 2,5 m.

e pasy jezdni ronda o szerokosci 4,5 m

e wewnetrzny pierécien przejezdny ronda o zmiennej szerokosci od 2,8 do 4,5 m.

e wewnetrzna wyspa ronda o $rednicy 23,5 m

e mozliwe relacje na poszczegdlnych pasach zgodnie z Planem sytuacyjnym.

Drogi rowerowe oraz ciggi piesze w rejonie skrzyzowania wykonano wokot ronda przez wszystkie
jezdnie. Chodniki doprowadzono do istniejgcych ciggdéw pieszych.

Do obstugi posesji znajdujacych sie przy jezdni zaprojektowano droge serwisowg jednokierunkowg o
szerokosci 5 m, oddzielong od jezdni gidwnej pasem zieleni o szerokosci 2 m.

Istniejacg zatoke autobusowg przy ul. Szlacheckiej przeniesiono na droge serwisowa.

Zaprojektowano dodatkowy wyjazd z drogi serwisowej przewidziany tylko dla autobusow.



Czes¢ rysunkowa

Budowa ukiadu drogowego
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