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Dot.  Wniosku o okreslenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGAOPERATOR

SA Oddzial w Plocku

Odpowiadajgc na zlozony wniosek o okreglenie warunkéw przylaczenia z dnia 21-03-2014, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przebudowy sigci elektroenergetycznej

Ewentualng korespondencjg prosimy kierowaé na adres: ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
Plock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

Telefonicznej informacji mozna zasiggnat pod numerem (24) 266 52 10 lub (23) 683 87 77 od
poniedzialku do pigtku w godz. od 7 30 do 15.00. lub nr 555 55 55 11 czynnym w godz. 8-20.
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INumer R/14/012688 Miejscowosé Plock Data 31-03-2014

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzgdzeniami) obiekiu:
1 Obiekl.

Nazwa:Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do
ulicy Harcerskiej w Plocku
Adres (Nr dzialki): Plock
gm. Plock
2 Isiniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:
Linia napowietrzna 15 kV z kierunku GPZ-PDE
Linia kablowo napowietrzna z GPZ-GUL-Borowiczki
Linia kablowo napowietrzna z GPZ-GUL-Kepa Polska
Linia napowietrzna nN z kierunku stacji $1-1113 u zbiegu ul. Wyszogrodzka Szlachecka
Linia napowietrzna nN z kierunku stacji $1-471 odgalezienie w kierunku dz. 39/4
Linia napowietrzna nN z kierunku stacji S1-471 odgalezienie w kierunku dz 39/3 graniczaca z dzialkg 76/13
Linia napowietrzna nN  z kierunku stacji $1-471 odgalgzienie w kierunku dz  76/15
Linia napowietrzna nN z kierunku stacji $1-471 przy ul. Harcerskiej przy dz 1088/2
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31 Urzgdzenia WN i SN
Wykonat profile skrzyzowania 1 zblizenia w miejscach wystepowania kolizji w stosunku do projektowanej drogi . chodnika i
Sciezki rowerowej. W przypadku nie zachowania odleglosci wymienié slupy na mocne z zaslosowaniem zawieszen przewodow
Z oboslrzeniem.
Istniejace stupy zlokalizowane w migjscach projektowanej drogi. chodnika lub Sciezki rowerowej przebudowac w miejsce
niekolidujace.
W przypadku zblizer podczas prac przy budowie drog zabezpieczy¢ urzagzenia elekiroenergetyczne przed uszkodzeniem
Linie kablowe przy przejéciu przez drogi , chodniki i ciezki rowerowe zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
32 Stacja transformatorowa:
3.3 Urzadzenia nn;
Przy przebudowie linii NN zachowat cigglos¢ zasilania dla istniejacych odbiorcow
Wykonac profile skrzyzowania i zblizenia w migjscach wystgpowania kolizji w stosunku do projektowanej drogi , chodnika i
Sciezki rowerowej. W przypadku nie zachowania odleglosci wymienic slupy na mocne z zastosowaniem zawieszern przewodow
z obostrzeniem.
Istniejace slupy zlokalizowane w miejscach projektowanej drogi. chodnika lub Sciezki rowerowej przebudowac w miejsce
niekolidujace
W przypadku zblizen podczas prac przy budowie drog zabezpieczy¢ urzadzenia elekiroenergetyczne przed uszkodzeniem
Linie kablowe przy przejéciu przez drogi , chodniki i $ciezki rowerowe zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
34 Demontaze:
Materialy uzyskane z demonltazu nalezy przekazac do magazynu Rejonu Dystrybucji w Plocku
4 Inne ustalenia.
4.1, Dotyczy projekiu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkl 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac dokumentacjg projeklowa, kiora podiega
uzgodnieniu w Rejonie Dyslrybucii Plock przed przystapieniem do realizagji przebudowy
42 Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzena na podslawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergelycznych z wiascicielem siec: ENERGA OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddzial w Plocku, z siedziba w Piocku ul Wyszogrodzka 106. 09-400 Plock
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W zakresie przebudowy linii oéwietleniowej nalezy wystapic o uzgodnienie kolizji do wiasciciela sieci odwietieniowej fj ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0. Biuro Regionaine w Plocku, 09-407 Plock ul. Graniczna 57 tel. 024 361 54 12.

5 Rozpoczegcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkaw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku.
6 Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu Wyslgpujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja,
7 Warunki przebudowy sieci wazne 54 przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Kierownik
Wydziat Przytacren
e T —
Kara$ Aleksandra
OPRACOWAL ZATWI
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Otrzymujg;: 1 Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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, POLSKA INZYNIERIA Sp. z o0.0.
ul. Nowogrodzka 62B, lok 19

02-002 Warszawa

warunkow | wytycznych do projektowania dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy

Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy

W zakresie sygnalizacji $wietinej.

1,

3

Projekt budowlano - wykonawczy sygnalizacji $wietinej opracowa¢ zgodnie ze:
Szczegbtowymi  warunkami technicznymi dla znakéw | sygnatébw oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

W projekcie nalezy Zaproponowac jedynie materiaty, urzadzenia i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art, 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Sygnalizatory drogowe. Dla grup kotowych zastosowad sygnalizatory o Srednicy
300 mm. Stosowane urzadzenia musza spetnia¢ normy PN-EN 12368, PN-EN 50293,
Sygnalizatory tréjkomorowe 300 mm, z diodowymi Zrédtami éwiatta LED 0 napieciu
roboczym 230 V. Klasa fantomowa minimum 4, Wymagana mozliwogé redukcji strumienia
swietlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory dwukomorowe 200 mm, z diodowymi Zrédtami éwiatta LED 0 napieciu
roboczym 230 V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana mozliwosé redukcji strumienia
Swietinego w godzinach nocnych.

Dla sygnalizatordw podwieszanych na masztach wysokich lub konstrukcjach bramowych
nalezy zastosowaé ekra ny kontrastowe.

W ramach przebudowy skrzyzowania zlokalizowanego w ulicy Wyszogrodzkiej uwzglednié
réwniez rozbudowe istniejacej, lub budowe nowej sygnalizacji swietinej dla catego zakresu
opracowania w sposéb Zapewniajacy dostosowanie do projektowanych potrzeb i wymagan
drogowych.

W przypadku braku mozliwoéci rozbudowy istniejacej infrastruktury sygnalizacji przewidzie¢
demontaz istniejacych elementéw na rzecz nowo projektowanej sygnalizacii.

Zastosowane materiaty i elementy przy rozbudowie sygnalizacji powinny by¢ kompatybilne z
elementami zmodernizowanych sygnalizacji $wietinych w ostatnim okresie na terenie miasta
Plocka.

Zastosowanie w nowych oraz wymiane w istniejacych zrédta éwiatta na sygnalizacji wietlnej
w obrebie catego skrzyzowania na latarnie w technologii LED.

Przewidzie¢ ukiad okablowania petlicowy zamkniety, na catej dtugosci w rurach ostonowych.

. Tryb | rodzaj pracy sygnalizacji jak i sterowanie sygnalizacjg $wietlng nalezy wybrac

i opracowa¢ w oparciu o:

e pomiar natezenia ruchu pojazddw,

¢ przewidywane natezenie ruchu pojazdéw w kontekscie nowego zagospodarowania pasa
drogowego,

e analize organizacji ruchu w kontekscie wspbipracy sygnalizacji  $wietinej
z sasiednimi skrzyzowaniami.

W przypadku budowy sygnalizacji swietinej wzbudzanej na przejéciu dla pieszych przez ul.

Wyszogrodzkg w rejonie ul. Morelowej przewidzie¢ w projekcie réwniez detekcje pojazdéw

(np. wideo-detekcja).

Miejski 2arzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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19,

20.

Przewidzie¢ montaz sekundnikdw na skrzyzowaniach z sygnalizacjg cykliczng stato czasowg
dla grup kotowych.,

Dla potrzeb zasilania sygnalizacji w przypadku braku punktu POomiarowego (optata -
ryczaitowa), nalezy wybudowaé wyodrebnione funkcjonainie, elektroenergetyczne przytacza
kablowe, (wystapi¢ z wnioskiem i uzyskac od przedsiebiorstwa energetycznego stosowne
warunki przytaczenia, ustalajgce: poziom dokupienia  badz wykupienia  mocy
przytgczeniowej, zasilajaca stacje transformatorowg, taryfe rozliczeniowg - wiasciwg dla
sygnalizacji $wietinej).

Przy lokalizacji urzadzen sygnalizacji swietinych, uwzglednic istniejace elementy podziemnej
infrastruktury techniczne;j.

Nowo wybudowana Sygnalizacja $wietlna, pozostaje na majgtku Gminy Ptock - Miejskiego
Zarzadu Drég w Procku.

Na wstepnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej
(usytuowanie jezdni, Chodnikéw, terenéw zieleni oraz pozostate]j infrastruktury drogowej),
przedstawi¢ do akceptacji przez MzD w  Plocku, propozycje koncepgji przebudowy
sygnalizacji $wietinej.

W  rozwigzaniu docelowym, nalezy dazyé do uzyskania optymalnego rozmieszczenia
sygnalizacji $wietlnej zgodnie z zagospodarowaniem pasa drogowego, oraz uzyskac
parametry najkorzystniejsze;j organizacji ruchu, a takze przewidzie¢ przysztoéciowe aspekty
dalszej konserwacji, takie jak trwatode, dostepnosé, bezpieczeristwo | koszty.

W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwa¢ niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegbtowych rozwigzan, w konsultacji z konserwatorem
sygnalizacji $wietlnej ,Janusz Kepczyriski Ustugi Elektryczne” i Mzp w Plocku,

Przed wystapieniem na ZUDP, uzyska¢ w MzD pozytywna opinie (wstepne uzgodnienie)
proponowanej lokalizacji, dla catego zakresu opracowania.

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe, uzyskac uzgodnienie kompletnego projektu
technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane pozostate uzgodnienia) w MZD w Plocky
Z pozostawieniem 1 egz.

W zakresie oéwietlenia ulicznego.

10.

Projekt oswietlenia ulicznego wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.
Przed rozpoczeciem procesu projektowania, nalezy w sposéb Jednoznaczny przesgdzié¢
o zakresie budowy/przebudowy sieci oéwietlemowej W porozumieniu z MZD w Packu,

opracowania w sposéb zapewniajgcy ciggtodé infrastruktury oswietleniowej dla docelowego

uktadu komunikacyjnego.

Budowe nowego odwietlenia przewidzie¢ na odcinku od skrzyzowania z ul, Armii Krajowej.

Na odcinku od ul. Morelowej do ul. Harcerskiej, uwzglednié¢ budowg nowego oswietlenia,

dla istniejacej jezdni {obecnie oéwietlenie w wersji linii napowietrznej).

Zaleca sie takze budowe nowego oéwietlenia jezdni istniejacej na odcinku od ul. J. Pawta II

do ul. Morelowej. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy rozwazyé wymiane opraw

o$wietleniowych celem ujednolicenia przyjetych rozwigzan technicznych,

Oswietlenie istniejgce przewidzie¢ do kompleksowego demontazu.

Zakres rzeczowy projektowanej sieci oswietleniowej winien obejmowaé, poza Scistym

zakresem opracowania drogowego, takze koniecznogé zapewnienia funkcjonalnodci

i spdjnosci przyjetych rozwigzarn technicznych w obrebie siec Istniejacej na tym obszarze

miasta, zarébwno w kontekécie zasilania, sterowania, jak i Jej przydatnosci dla uczestnikéw

ruchu drogowego.

Rozwigzanie techniczne winno uwzglednia¢ zastosowanie:

e latarni ulicznych aluminiowych (bezszwowe-stozkowe) o powierzchni anodowanej,

e opraw ulicznych o dobranej optymalnie mocy; w pierwszej kolejnoci rozwazy¢
zastosowanie opraw typu LED),

¢ zasilania kablowego z istniejacych stacji transformatorowych (proponuje sie stacje
transformatorowe S1-1331, S1-471 oraz szafe SOT przy ul. Morelowej), z nawigzaniem
sig do istniejgcych obwodéw oswietleniowych (latarn),

Miejski Zarzad Drég w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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13.

14.

15,

16.

17,

18.

19,

¢ nowych szaf oswietleniowych SOT Przy istniejacych stacjach transformatorowych i/w
Z przeniesieniem istniejacych | wyprowadzeniem nowych obwoddw oswietleniowych
zasilajacych i sterowniczych; przewidzie¢ takze wymiane istniejgcej szafy SOT przy
ul. Morelowej,

ciagdéw komunikacyjnych,
¢ ograniczenia poboru mocy w godzinach petno-nocnych.
Wybdr producenta opraw oswietleniowych powinien by¢ podyktowany w pierwszej kolejnogci
mozliwoscig zapewnienia Wymaganych parametréw Swietlnych i potrzeba unifikacji typu
urzadzen na tym obszarze Miasta, ale takze wzgledami ekonomicznymi oraz technicznymi
dalszej eksploatacji, takimi jak: trwatosdé, bezpieczeristwo, niezawodnos$é, odpornoéé na
wandalizm i koszty.
Lokalizacja punktéw swietinych winna gwarantowac uzyskanie optymalnych parametréw
Swietinych dla tej kategorii ulicy z zZapewnieniem odpowiedniego doéwietlenia miejsc
kolizyinych (skrzyzowania, zjazdy, przejécia dla pieszych).
Ilos¢ i uktad latarni (jednostronny, lub dwustronny - naprzemianlegly), dostosowaé¢ do
projektu branzy drogowej, uwzgledniajac docelowe zagospodarowanie terenu, a takze
projektowana i istniejacy zieler wysokg oraz pozostate elementy uzbrojenia w obrebie pasa
drogowego.
Na wstepnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej
(usytuowanie jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych, terenéw zieleni oraz pozostatej
infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do akceptacji przez Miejski Zarzad Drog w Ptocku,
propozycje koncepcji budowy/przebudowy sieci oéwietleniowej.
Na podstawie zaakceptowanej koncepcji odwietlenia wystapi¢ z wnioskiem i uzyskaé od
przedsiebiorstwa energetycznego stosowne warunki przytgczenia, ustalajgce: poziom
dokupienia badz wykupienia mocy przylaczeniowej, zasilajace stacje transformatorowe oraz
potrzeby w zakresie dwustronnego zasilania kablowego i sterowania, (co pozwoli na
przesgdzenie zakresu Opracowania) oraz taryfe rozliczeniowg dwustrefowg - wilasciwg dla
oswietlenia ulicznego.
Nowo wybudowana infrastruktura oSwietlenia ulicznego, Pozostaje na majatku Gminy Ptock -
Miejskiego Zarzadu Drég w Plocku.
W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwad niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegdtowych rozwiazari, w konsultacji z ENERGA Oéwietlenie
Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku.
Przed wystgpieniem na ZUDP, uzyskaé w MZD w Plocku Pozytywna opinie (wstepne
uzgodnienie) proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu o przedtozone wyniki
obliczer parametréw Swietlnych, dla catego zakresu opracowania.
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe/zgloszeniem robét budowlanych, uzyskaé
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane
pozostate uzgodnienia, w tym ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w MZD w Ptocku
Z pozostawieniem 1 egzemplarza.

Otrzymujg:
1. Adresat.
2. MZD-DE - a/a.

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul, Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu




4. Sterowanie ruchem
4.1. Rozmieszczenie sygnalizatoréw
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4.2. Program sygnalizacji $wietlnej
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4.2. Harmonogram pracy sygnalizacji Swietinej
Program stato-czasowy
Poniedziatek - Sobota
05:00 - 09:00 P1
09:00 -14:00 P3
14:00 — 18:00 P2
18:00 - 23:00 P3
22:00 - 05:00 P4
Niedziela
07:00 - 23:00 P3
23:00 - 07:00 P4
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_Ptock, 09 lipiec 2014r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

v hurt-tp.pl

Polska Inzynieria sp.z.0.0
ul.Nowogrodzka 62B, lik.19
02-002 Warszawa

Numer pisma:32193/TODDRRU/P/2014
Temat : warunki techniczne na przebudowg i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowni Parnstwol!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 82 na odcinku od
ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Ptocku informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacq siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczeg6ing uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe poza obszar kolidujgcy urzgdzen telekomunikacyjnych, typu:
« studnia kablowa typu SK-6 (nr paszportyzacyjny: P-CK-P55/2)
» studnia kablowa typu SKR-2 (nr paszportyzacyjny: P-CK-P54/1, P-CK-P54/2, P-CK-P54/3)
« kanalizacja teletechniczna:8-otworowa, 4-otworowa, 2-otworowa, 1-otworowa
« kable znajdujace sie w kanalizacji teletechnicznej (miedziane, $wiattowodowe)
v wytyczne dotyczace kabli $wiattowodowych (odcinki montazowe kabli do przebudowy, typ ztaczy
kablowych oraz akceptacje rozwigzan technicznych) nalezy uzyskac¢ w Orange Polska S.A., Wydziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa, ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa
« kable doziemne typu: XzTKMXpw 100x4x0,8; XzTKMXpw 35x4x0,8; XzTKMXpw 25x4x0,8; XzTKMXpw
10x4x0,6; XzTKMXpw 10x4x0,5 (opisane na zatgczniku mapowym)
« stup telefoniczny linii napowietrznej oznaczony na zatgczonej mapie jako ST1 -na skrzyzowaniu ulic
Wyszogrodzka/Harcerska L
s kable linii napowietrznej oraz kable zasilajgce stup ST1
« wykonac uziemienie nowych urzadzen telekomunikacyjnych
2. Projektowany kraweznik betonowy na skrzyzowaniu ulic Harcerska/WWiosenna zlokalizowaé min 0,3m od
istniejacej sieci telefoniczne;
v w przypadku gdy w/w odlegfos¢ nie zostanie zachowana, nalezy przebudowac siec telefoniczng
Brak stupow telefonicznych w terenie, stupy oznaczone na mapie: ST2, ST3, ST4.
4. Istniejace kable doziemne oznaczone na mapie jako K1 i K2 wylgczone sg z eksploatacji - nie zachodzi
koniecznos$¢ przebudowy kabli.
5. Istniejacy sie¢ telefoniczng doziemng (kanalizacja teletechniczna:12-otworowa, 8-otworowa, 4-otworowa, 2-
otworowa i 1-otworowa oraz kable doziemne) pod projektowanym ukfadem drogowym, wjazdami oraz na
skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez

zastosowanie:
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« na istniejgcym ciggu kanalizacji teletechnicznej powyzej 4-otworéw, wykonac tawe zelbetonowg w ktorej
: .- nalezy zastosowac¢ siatke stalowg z drutu zbrojeniewego fi 10mm oraz betonu B12- .
« rur ochronnych grubo$ciennych dwudzielnych typu:
v' na kanalizacji teletechnicznej do 4-otworéw - rura AROT PS-160mm
v na kablach doziemnych - rura AROT PS-110mm
« wrysowacé na mapie sposob zabezpieczenia sieci telefonicznej
6. W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefonicznej napowietrznej, istniejgce stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkow lub wypor, w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilnosci
linii napowietrznej, wykona¢ regulacje pionowg oraz uzgodni¢ w Orange Polska S.A. profil wysokosciowy
istniejgcej linii napowietrznej na odcinkach projektowanego uktadu drogowego.
7. Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejgcych studni telefonicznych do rzednych projektowanego uktadu
drogowego (wykonac regulacje wysokosciowg studni telefonicznych).
8. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych.
« kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

v ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej (uszkodzenie
kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozy¢ miedzy istniejacymi studniami kablowymi rurg HDPE
fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

« kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

9. Zmiane lokalizacji kolidujgcej sieci telefonicznej uzgodni¢ na Radzie Koordynacyjnej w UM Ptock.

10.Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy wykonac¢ w terenie inwentaryzacie istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyinej (kanalizaciji teletechniczneij i kabli).

11.Po przebudowaniu urzadzen telekomunikacyjnych i przetaczeniu abonentéw, kolidujace elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej zdemontowacé i przekazac wiascicielowi.

12.Na zatgczonej mapie istniejgca infrastrukture telekomunikacyjng Orange Polska S.A. zaznaczono kolorem
pomarafnczowym.

13.Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

14.Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane
zrownoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli Swiattowodowych — maksymainie
zminimalizowaé przerwy w tgczno$ci.

15.Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatkki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowigzany jest réwniez do
pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oso6b trzecich beda obcigzaty Inwestora.

16.Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic z wiascicielemn
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

17.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledniC regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

18. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Radg
Koordynacyjng dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Ptocku
ul. 1-go Maja 7.

19.0pracowany projekt powinien zawiera¢ szczegllowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych si¢ w pasie drogowym, przekazywane do wtascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

20.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oSwiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

21 Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.




22.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji, kabli Orange Polska S.A. oraz kabli
nalezacych- do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy), natomiast dane dotyczgce kabli $wiattowodowych
zostang udzielone w Orange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-
Warszawa, ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

23.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

24 Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

25.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystagpié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalef (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentagiji.

26.Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzern teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

27.Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Parinerska ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2, 02 - 683 Warszawa), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac
oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

odstapita od niej z winy tego wykonawcy:

28.Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

29.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

nadzoru nad prowadzonymi robotami j ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robét. Szczegéty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik
tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom Sciganial
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

30.0Orange Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie, Wydziat Utrzymania Sieci
ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowaé dodatkowo na adres:
Telekomunikacja Polska, Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP, Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:

» informacje o0 wykonawcy rob6t

« certyfikat jakoSci z serii ISO 9000,

» referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,



31.

* Wpis w rejestrze |ub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym “roboty zwigzane z
budows linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.7 wg PKD 2007), :

* wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawce
w okresie ostatnich 24 miesiecy.

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

* instrukcje przetaczania kabli,

» harmonogram robot,

 jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okre$lone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia rob6t wymagajacych nadzoru.

sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne 5§ przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zatgezniki:1.Mapy
Otrzymujg: 1. Adresat
2.ala
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SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46
Zaktad w Ciechanowie POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow ul. Nowogrodzka 62B Iok.19
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13 02-002 Warszawa
artur.trzcinski@warszawa.psgaz.pl
Wasz znak: Ciechanotw, 25.04.2014 r.

Nasz znak:  CTM/ZGC181000/131/2014

Dot: wydania warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej kolidujacej
Z projektowanym uktadem drogowym w ul. Wyszogrodzkiej w Plocku

Szanowni Panstwo,

W odniesieniu do pisma z dnia 10.04.2014 r. informujemy, ze planowana
inwestycja pn. ,Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62 na
odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Plocku” koliduje z odcinkiem
istniejacej sieci gazowej $/c. Z uwagi na bezpieczerstwo eksploatacji i kontroli sieci
gazowej nie wyrazamy zgody na pozostawienie gazociagu wraz z armaturg odcinajgcy
pod projektowanymi kraweznikami i w obrysie jezdni. W zwiazku z powyzszym
konieczna jest przebudowa sieci gazowej zgodnie z zatgczonymi  warunkami
technicznymi nr CTM/ZGC181000/28/\WT, 12014 z dnia 25.04.2014 r.

Dodatkowo pragniemy podkreslié, ze na zatgczonym planie sytuacyjnym
znajdujg sig bledy geodezyjne zwigzane z niewlasciwg $rednicg istniejacej sieci
gazowej w ul. Szlacheckiej — DN200 STAL oraz niezinwentaryzowang przebudowg
gazociggu w pasie zieleni w ul. Wyszogrodzkiej. Wskazane nieprawidtowosci zostaty
oznakowane na mapie.

Przed  rozpoczeciem prac zwigzanych  z  realizacjg inwestycji
w ul. Wyszogrodzkiej nalezy dokonaé odkrywki w celu zweryfikowania gtebokosci
posadowienia gazociggu. W przypadku zrywania nawierzchni drogowej i obnizenia
poziomu niwelety terenu bezposrednio nad gazociggiem nalezy przebudowaé
wyptycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej gtgbokosci posadowienia min.
0,8 m. Podczas wykonywania prac ziemnych zachowaé minimalne przykrycie gruntem

Polska Spélka Gzzownictwa sp. 2 0.0.. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001. Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl



rodzimym min. 50 ¢cm ponad wierzchnig warstwe gazociggu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci odpowiadajgcej strefie
kontrolowanej ti. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywaé bez uzywania sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Projekt przebudowy ulicy nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym Zaktadu w Ciechanowie, ul. Mieczarska 1 7, 06-400 Ciechanéw.

Wykonawca odpowiada za szkody powstate trakcie wykonywania prac w strefie
kontrolowanej gazociagu, W Przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obcigzony
kosztami jej naprawy.

Prace ziemne wykonaé pod nadzorem pracownika Zakiadu w Ciechanowie
Rejon Dystrybucji Gazu Ptock ul. Ignacego tukasiewicza 19, 09-400 Plock. O terminie
wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robét.

Jednoczesénie zastrzegamy sobie ponadto prawo do swobodnego wejscia
I wjazdu sprzetem na w cely wykonywania robét zwigzanych z eksploatacjg,
konserwacjg, modernizacjg oraz naprawa, remontami i likwidacjg istniejacego
gazociggu.

Celem uregulowania zasad przebudowy przesytamy Propozycje Porozumienia,
ktérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspoipracy i warunki udostepnienia
inwestorowi gazociagu. Prosimy o podpisanie dokumentu i przestanie na nasz adres.

Z powazaniem

OV NI
. iajatkieny
Fn

woung! Kvhitlewski

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Pfocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Plock
2. Pan Zbigniew Kacprzynski — Kierownik RDG Plock



WARUNKI TECHNICZNE

Nr: CTM/ZGC181000/28/WT/2014 2 25.04.

F-06.09.00.01.02

2014r.

OKRESLONE PRZEZ Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w. Warszawie
Zaktad w Ciechanowie

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

06-400 Ciechanéw
ul. Mleczarska 17

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Urzad Miasta Piocka
Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Rodzaj obiektu: gazociag
Lokalizacja:
Miejscowos$é: Ptock
Gmina (Dzielnica): Plock
Ulica: Wyszogrodzka,
Odcinek A - B od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Szlacheckiej
Jednostka eksploatujaca: RDG Plock
CRP R230

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
- cisnienie robocze (OP): 400 kPa,

- maksymalne ciénienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacii: pierwsza

- odcinek gazociagu $/c A - B

@ 200/225 ~ istniejgce; materiat STAL/PE
na
@ 225 - docelowo: materiat PE 100 SDR 17,6

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: XXX000XXXXXXXNXXXXX

- warunki dodatkowe:

IL= ok. 30,0 m;

IL= ok. 30,0 m;

e przebudowe wykonaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Standardami
Technicznymi I1GG i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
W sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, obowigzujacym w tym zakresie
prawem, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej z zachowaniem :

o normatywnych odlegtosci od infrastruktury techniczne;j;

o prawidiowej szeroko$ci stref kontrolowanych:
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© normatywnego zagtebienia gazociggu;
° gazociag zlokalizowaé poza obrysem jezdni;
* Zzasuwe odcinajaca @200 STAL w ul. Szlacheckiej zlokalizowaé Poza obrysem jezdni:
* w miejscach skrzyzowania z inng, infrastrukturg gazocigg utozyé w rurze ostonowej;
® przy przejsciu przez droge przebudowywany gazocigg ulozy¢ w rurze ostonowej z PE:
* W przypadku istniejacej sieci w poblizu ronda Wyszogrodzka/Harcerska gazociag zabezpieczyé
rurg ostonowa dwudzielng stalowa typu Integra.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego " roboty ziemne wykonaé wykopem otwartym

- berstliningu statycznego ~ odcinek: XXX HXKHXKXXHIHIOKKXKIIXKXKXKKXXKKKK

- przecisku sterowanego b pod jezdnig

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu pPrac przytaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- projekt ma okres$laé techniczne wykonanie prac przytaczeniowych przebudowywanego
odcinka sieci bez przerw w dostawie gazu;

- schemat przelaczen uzgodnié z RDG Plock, ul. Ignacego tukasiewicza 19, 09-400 Plock

- projekt przebudowy przedstawié do uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zakiad
w Ciechanowie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociagi powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U poz. 664) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym
w tym zakresie, a w szczegélnosci normom zaktadowym PGNiIG S.A.

VL2 Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wlascicieli posesji ha rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i
jego nastepcéw prawnych nieodpfatnego ograniczonego prawa rzeczowego - stuzebnoéci
przesytu na czas eksploatacii sieci gazowej.

VI.3 W przypadku koniecznosci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym istniejgcy
gazocigg jest na terenie prywatnym) — wymagana jest zgoda wiasciciela posesji w formie
o$wiadczenia po$wiadczonego przez notariusza.

VI.4  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przylaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Whytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociggéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewngtrznych” (IW-06.09.01 .02)
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VL5 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:

IW-06.09.00.02 ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.
IW-06.09.00.04 ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

VI.6 Podczas projektowania i realizacji  nalezy przestrzegaé obowigzujacych w
Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. procedur iinstrukcji oraz »Wymagania dotyczace
dokumentacji projektowej” zawarte w Z — 06.09.00.01.01

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:
Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
oraz parametréw technicznych gazociggu odbywa sie staraniem i na wyltgczny koszt inwestora.

Viil. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 25.04.2016 r
Po uptywie daty waznosci nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

IX WYKAZ ZALACZNIKOW:
zalgeznik 1 — schemat przebiegu sieci gazowe;j

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

K
Uzigd Taep o) slajgtiiom
Sigs
ichat K wski

e —————
X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedlug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
NG TTITY 1 JOONROIUL BBIE .ot siemsinstsoo e bt ot
................. S e T

* - niepotrzebne skresli¢
** - materiat: stal / PE 100 SDR 17,6 / PE 100 RC SDR 11



Zatacznik nr 1
do Warunkéw Technicznych
Remontu / Modermnizacji / Przebudowy / Budowy Gazociggu

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

1. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa (zwana dalej ,projektem”) powinna spetniaé wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r.) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a w szczegélnosci powinna zawieraé:

a) cze$¢ opisowa, obejmujaca:

- strong tytutowg z nazwg i adresem projektowanego obiektu oraz nazwg inwestora
numer umowy i zlecenia,

- spis zawarto$ci projektu zawierajacy jednoznaczna ,lokalizacje” zatacznikow i
rysunkéw wchodzacych w sktad projektu,

- uzasadnienie wykonania opracowania dokumentaciji i jej realizacji

- uzasadnienie przyjetych rozwiazari technicznych dotyczacych zakresu prac
budowlanych popartych uzasadnieniem ekonomicznym,

- opis projektowanego obiektu z wyszczegdlnieniem zakreséw rzeczowych
poszczegoinych jego czesci (Srednice, diugosci),

- opis zastosowanych rozwigzan technicznych i technologii prowadzenia robot,
- okreslenie sposobu wigczenia do sieci gazowej i prac przetgczeniowych,

- specyfikacje materiatéw w rozbiciu na elementy skiadowe projektu (gazocigg —
przytacze — instalacja),

b) czes¢ rysunkowa, obejmujaca;

- mapa z uzgodnieniem ZUD,

- schemat istniejgcych gazociagéw (badz projektowanych w ramach odrebnych
opracowari) i ewentualnych wytaczen — przy projekcie gazociggéw schemat
wylgczeri nalezy uzgodni¢ we wtasciwej terenowo jednostce eksploatacyjne;j.

- rysunek montazowy projektowanych gazociggbw, przytaczy i ewentualnie
instalacji zewnetrznych (podziemnych) z okresleniem typu szafek, $rednicy kurka
gtéwnego itp. W przypadku projektu przytacza do odbiorey pobierajgcego gaz w
ilosci powyzej 60 m3n/h nalezy zaznaczyé granice eksploataciji dostawcy gazu,
- W przypadku lokalizacji kurka gtéwnego na cianie budynku — widok elewacji z
lokalizacjg szafki (dotyczy tylko budynkéw objetych ochrong konserwatorska
zabytkow),

- profil podtuzny projektowanej sieci gazowej — w przypadkach szczegobinych
(przejécie pod jezdnia, rowem itp.) oraz braku projektowanych rzednych
wysoko$ciowych - jesli wymagany,

- W przypadku zastosowania nietypowych rozwigzar — rysunki szczegotowe,

- rysunek lub mapa z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi,

oraz przy projektach instalacji wewnetrznych:

- rzuty kondygnacji budynku z naniesionym przebiegiem instalacij,

- rozwiniecie instalaciji.

c) czes¢ kosztowg

- przedmiar robét,

- kosztorys inwestorski

d) uzgodnienia i opinie wynikajgce z zalecer ZUD

e) zatgczniki w sposéb trwaty zwigzane z projektem:

- warunki techniczne remontu / modernizacji / przebudowy / budowy gazociagu,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu —w

przypadku jego braku — decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub decyzja
Strona 1z 2



0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z zatgcznikiem
graficznym wydanym przez odpowiedni urzad,

- oSwiadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu na rzecz
przedsigbiorstwa gazowniczego i jego nastepcow prawnych nieodptatnego prawa
uzytkowania na czas eksploataciji sieci gazowej dla pasa gruntu pod ktérym
zostanie ona utozona,

- W przypadku koniecznoéci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym
(istniejgcy gazociag jest na terenie prywatnym) — zgoda wtasciciela posesji w
formie oéwiadczenia poswiadczona przez notariusza,

- opinia ZUD,

- kserokopia map ZUD,

f) decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowe.

2. llos¢ egzemplarzy projektu i kopie uprawnier.

a) projekty sieci i przylaczy gazowych winny by¢ opracowane i przekazane do
przedsigbiorstwa gazowniczego w min. pigciu egzemplarzach.

b) projekty instalacji gazowych winny by¢ opracowane i przekazane do
przedsigbiorstwa gazowniczego w min. czterech egzemplarzach — jesli
wymagane.

c) do dwéch egzemplarzy projektu nalezy dotgczy¢ kopie potwierdzenia
przygotowania zawodowego (uprawnier budowlanych) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
- projektanta oraz sprawdzajgcego — przy projekcie sieci

- projektanta — przy projekcie przytaczy i instalaciji.

Strona 2z 2
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PROTOKOL ODBIORU
gazociggu / przylgcza nr ............

dotyczy realizacji:
umowa przytaczeniowa / zadanie ( stanowisko kosztéw / ZSOIONEY. cciscbevinssts b S bkt

....................................................................................................................................................................

(miejscowosé)
Inwestor -

I. PROTOKOL Z ODBIORU TECHNICZNEGO

Komisja w skladzie:

1) Inspektor Przedsigbiorstwa Gazowniczego ...........
(nazwa i adres)

2) Kierownika Budowy: O
(imig i nazwisko)
) REGRASEIOIANIBYIRGINIE, e itvomsss st sovsssoaosoiissemms ket
(imi¢ i nazwisko )
B U
(imig i nazwisko )
R e T

(imig i nazwisko )
stwierdza , ze:

Gazociag niskiego / sredniego* cisnienia w ulicach:

T IRRINee) L
stal / PA/PE*........ooceunnn. ] B 2 7 | T mb
(klasa PE)
T I odc
stal /PA/PE™.........coiinis S R e e s 7 | mb
(klasa PE)
[/ 7] [ e | RO B odc.
stal/ PA/PE*.......oueeen.... = ) L 7 I | mb
(klasa PE)

Przylacze(a) niskiego / $redniego* cignienia wg zatacznika FT-17.1.1.00.10

1. Zamontowano nastepujgca armature:

- ) L —————— na gazociagu/przytaczu* wul. ..............................
B s mt e L L, A e na gazociagu/przytaczu* wul. ...........o.ooooiiii
T (TR | gazociagu/przytaczu* wul. ...........ooeeeiiiiiii

i B SRS e | SR = na gazociggu/przytaczu* wul. ...
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T W BN conssrmsiissssiiniiuisesisnisssiiasions A | - r. sie¢ gazowa zostala oczyszczona z pozostatych w niej
po budowie zanieczyszczen: ttokiem migkkim / poprzez przedmuchanie spreZonym powietrzem.*
3. Wybudowang sie¢ gazowa wraz z armaturg poddano prébie szczelnosci w dniu.................. ¥ | S ri-
medium prébne : powietrze /azot*
ciénienie préby szczelnosei ....c.cvvvvevvenenn. MP2
czas trwania proby: 24 godz./ 2 godz.*, wynik préby: pozytywny / negatywny*
pomiaru dokonano manometrem: tarczowym/ rejestrujacym*:
1) R £ 1) T ZAKYES svvwsvismvines MPa legalizacja wazna do......... 200....r.
190 TR s ssmmmsssnsnaierensumnes ZaKres .....coeueenns MPa legalizacja wazna do......... 200....r.

4. Wybudowana sie¢ gazowa zostala wykonana zgodnie z :

a/ projektem uzgodnionym z przedsigbiorstwem gazowniczym z dnia............... 1
b/ decyzja o pozwoleniu na budowg z dnia..........cccocviuiinen - T

WYAANA PIZEZ ceovueuuruiunmamaessesseess s es R AR
¢/ zgloszeniem zamiaru BUdOWY Z ANHa ......coouvvriemecmrcimiismiseei st

5. Komisja w w/w skladzie postanawia odebra¢ wykonane roboty i przekazuje gazociag(i),
przytacze(a)* do rozruchu.

Protokél sporzadzono W dnill ......eeeeceesiciccssisnsasacnsnsans W i RPN egzemplarzach.
Podpisy komisji:
i T O - i SO
3 VT, 4).
' T ———

II. PROTOKOL Z ROZRUCHU

Wybudowany(e) gazociag(i), przytacze(a)* zostaly przyjete do rozruchu w dniu............ccc... 200 1.

1 g 7 AR ——————— i po rozruchu napetniono gazem

(imig, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)
Wybudowany(e) gazociag(i), przylacze(a)* wkreslono do systemu Kontroli Sieci Gazowej w dniu

20 1 trasa NE e

(podpis osoby odpowiedzialnej)
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III. ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH /
WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE*

dorgczono do

................................................................................................. W dniu ...,
(nazwa org. adm. Pafistwowej)

(imi¢, nazwisko, podpis przedstawicicla inwestora)

IV. PROTOK()L PRZEKAZANIA - PRZYJECIA DO UZYTKOWANIA

Zgodnie z protokétem odbioru, protokétem z rozruchu, zawiadomieniem organu administracyjnego

o zakonczeniu budowy / pozwoleniem na uzytkowanie* nr ... B L s svion

gazociag(i), przylacze(a)*wymienione w czedei I zostaly przyjete do uzytkowania w dniu

..........................................................................................................................

................................................

(podpis i pieczatka osoby przyjmujacej)

*niepotrzebne skreslié
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Zalacznik do protokohu odbiorunr ........... 01| RO

Komisja wraz z protokolem przekazuje przedstawicielowi przedsigbiorstwa gazowniczego
dokumentacje¢ powykonawcza:

1. projekt budowlany z oryginalnymi uzgodnieniami ( w tym mapa ZUD ) wraz

z naniesionymi przez projektanta zmianami O
2. prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg / zgloszenie zamiaru budowy* O
3. oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane 0O
4. Kkarte technologiczna zgrzewania / instrukcja technologiczna spawania WPS* O
5. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna ( w przypadku istnienia map

numerycznych w postaci cyfrowej ) kpl. ............ 0
6. szkice powykonawcze, SZt. ............. a
7. karta domiaréw armatury, SZzt. .......... O
8. protokoty z prob szczelnosci O
9. graficzny zapis z prob szczelnosci a
10. kopig dziennika budowy ]
11. karty kontrolne zgrzewéw / wydruki ze zgrzewarek™ szt. ......... O
12. lista zgrzewOw / dziennik rob6t spawalniczych * szt. .......... 0
13. wyniki badan zgrzewow / spawow* szt. ............. a
14. protoko6t badania przewodu lokalizacyjnego O
15. deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci materialéw wbudowanych O
16. deklaracja zgodnos$ci wykonawcy sieci gazowej ]
17. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét budowlanych

z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami

oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy O
18. zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych / wniosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie* O
19. protok6t odbioru punktu red. / pom. powyzej 10 m3/h O
. - O

*niepotrzebne skreslié

...................................................................................................................................................................

(podpis i pieczatka osoby przekazujace;) (podpis i pieczatka osoby przyjmujace;j)



Porozumienie nr .....................
zawarte Wdniu ................coeeeveiiniin pomigdzy:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25 -
Oddziat w Warszawie Zakiad w Ciechanowie, kod 06-400, przy ul. Mleczarskiej 17 wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP
525-24-96-411, kapitat zaktadowy 10 454 206 550,00 zt optacony w cafto$ci, reprezentowana
przez:

1. Beate Wigniewskg - Zastepce Dyrektora Zaktadu
2. Michata Kwaséniewskiego - Kierownika Dziatu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

zwanym dalej ,Zakiadem Gazowniczym”
a

Urzedem Miasta Plocka z siedziba: 09-400 Plorisk, ul. Stary Rynek 1
reprezentowanym(a) przez:

oraz

.........................................................................

.........................................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”

zwane tacznie ,Stronami”

Preambulta

Zwazywszy, ze:

1) Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne polegajace na ,Przebudowie ulicy
Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do
ulicy Harcerskiej w Plocku” , zwane dalej ~inwestycja”

2) Na fterenie planowane] Inwestycji zlokalizowane s nalezgce do Zakiadu
Gazowniczego a kolidujace z planowang Inwestycja czynny gazociag $redniego
cisnienia DN200 STAL o diugoéci L = ok. 30,0 mb.

3) Realizacja Inwestycji powoduje koniecznogé usunigcia kolizji, poprzez przelozenie
odcinka gazociaggu na warunkach technicznych okreslonych w piémie znak
CTM/ZGC181000/28/WT/2014 z 25.04.2014 r., ktére stanowig Zatgcznik nr 1 do
niniejszego Porozumienia, ‘ :



Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktorego przedmiotem jest ustalenie zasad
wzajemnej wspélpracy i warunkow udostepnienia Inwestorowi gazociagu, w celu usunigcia
kolizji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji, o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zaktad Gazowniczy, jako wiasciciel gazociagu o$wiadcza, ze wyraza zgodg na jego
przetozenie i likwidacje wytaczonego z eksploatacji odcinka gazociggu na warunkach
technicznych przywotanych w pisémie, o ktérym mowa w pkt 3) Preambuty niniejszego
porozumienia.

2. Usuniecie kolizji zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna:

3. Inwestor reprezentowany przez Wykonawce, jako podmiot odpowiedzialny za
realizacje zamierzenia budowlanego, ktérym mowa w pkt 1) Preambufy niniejszego
Porozumienia, informuje Zaktad Gazowniczy, ze podwykonawcg branzowym, ktéry na
zlecenie i z rekomendacji generalnego Wykonawcy przedmiotowego zamierzenia
budowlanego wykona przetozenie gazociggu na warunkach okre$lonych w pkt 3)
preambuly niniejszego porozumienia jest przebudowa czynnego gazociggu
W imieniu Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zakladu
Gazowniczego na wykonanie przelozenia gazociggu przez wskazanego przez
Inwestora podwykonawce branzowego, ktéry wykona przetozenie odcinka gazociagu
DN200 STAL.

§2

1. Dla potrzeb usuniecia kolizji Zaktad Gazowniczy zapewni niezbedne z punktu
widzenia technologii prac, wylaczenia gazociggu, zgodnie ze zgltoszonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zaktad Gazowniczy terminem przetozenia
gazociggu.

2. W imieniu Inwestora, Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania na
wiasnos¢ Zaktadu Gazowniczego przetozonych odcinkow gazociggu bedacego
zamiennikiem istniejacych odcinkéw gazociagu wymienionego w pkt. 2) Preambuty
oraz o$wiadcza, ze po dniu dokonania odbioru koricowego nie bedzie z tego tytutu
wnosit zadnych roszczen wobec Zaktadu Gazowniczego. Wzér protokotu zdawczo-
odbiorczego stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

3. W imieniu Inwestora, Wykonawca zobowigzuje sie z dniem odbioru koricowego do
protokolarnego przekazania na rzecz Zaktadu Gazowniczego kompletnej
dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wyszczegdlnionej w Zatgczniku nr 3 do
niniejszego porozumienia w zakresie gazociggu. Inwestor oswiadcza, Ze nie bedzie z
tytulu przekazania dokumentacji wnosit Zadnych roszczen wobec Zaktadu
Gazowniczego w przysztosci.

4. W imieniu Inwestora, Wykonawca pisemnie powiadomi Zaktad Gazowniczy
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wyprzedzenia o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru technicznego oraz odbioru koricowego, przetozonego
odcinka gazociggu 2z uwzglednieniem uczestnictwa przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego. Odbidr techniczny powinien by¢ przeprowadzony co najmniej 10 dni
przed planowanym terminem przetgczenia gazociggu. Odbi6r koricowy winien byé
przeprowadzony w terminie do 7 dni od daty przelaczenia gazociggu.

5. Inwestor zobowigzuje si¢ do likwidacji wytaczonego odcinka gazociggu, zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz innymi
uzgodnieniami poczynionymi na te okolicznosé.



§3

Wykonawca zobowigzuije sie do:

1.

10.

11

12

13.

14.

Uzgodnienia w Zaktadzie Gazowniczym dokumentagji technicznej dotyczacej
przebudowy sieci gazowe;j, opracowanej na podstawie wydanych przez Zakiad
Gazowniczy warunkéw technicznych o jakich mowa w pkt 3) preambuty niniejszego
Porozumienia.

Umozliwienia Zaktadowi Gazowniczemu dostgpu do wszystkich miejsc usuwania
kolizji oraz do wglgdu do materiatéw i dokumentéw zwigzanych z jego realizacja,
Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspektora Nadzoru nad pracami
zwigzanymi z przetozeniem odcinkéw gazociggu oraz usunigciem wytgczonych z
eksploatacji odcinkéw gazociggu, a takze odbioru tych prac przy wykorzystaniu
obowigzujgcych w Zaktadzie Gazowniczym procedur.

Umozliwienia sprawowania kontroli zgodnosci  realizacji usuwania kolizji
z dokumentacjg techniczna, decyzjg pozwolenie na budowe
| R N i S , Wlasciwymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej przez przedstawiciela Zakladu Gazowniczego.

Przedstawienia Zaktadowi Gazowniczemu harmonogramu prac a minimum 3 dni
przed podjgciem dziatan zwigzanych z przetozeniem gazociggu i przytaczy.
Przestania do Zaktadu Gazowniczego, zlecenia na Sprawowanie nadzoru na
2 tygodnie przed przystapieniem do wykonywania robét, ktére bgda realizowane
woparciu o wydane warunki techniczne i zatwierdzony projekt wykonawczy, jak
rowniez udzielenia zlecenia na przygotowanie prac przetgczeniowych na sieci,
zwiaszcza na upuszczenie gazu.

Informowania pisemnie (faksem na nr 23673 06 13) Zaktadu Gazowniczego
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym o poszczegdinych odbiorach prac
zanikajacych oraz umozliwienia Zakitadowi Gazowniczemu sprawdzania i odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w prébach oraz
odbiorach cze$ciowych gazociagu.

Przedstawienia do akceptacji Zaktadu Gazowniczego certyfikatow rur i innych
materiatéw przed ich zabudowaniem oraz umozliwienia sprawdzania przez Zakfad
Gazowniczy jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

Przedstawienia do zatwierdzenia przez Zakiad Gazowniczy  technologii
spawania/zgrzewania rur i kryteriow jakos$ciowych odbioru spoin oraz technologii
izolowania rur a takze technologii giecia rur.

Przedstawienia dokumentacji prac gazoniebezpiecznych — najpézniej na 7 dni przed
planowanym terminem wykonania prac wigczeniowych — celem zatwierdzenia przez
Zaktad Gazowniczy.

Przedstawienia do akceptaciji Zaktadowi Gazowniczemu wszelkich zmian i odstepstw
od uzgodnionego projektu wykonawczego.

Przekazania do Zaktadu Gazowniczego gwarancji udzielonych przez wykonawcow
robét, dostawcéw materiatéw i urzadzen na wykonane roboty.

Przekazania dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich roszczen
odszkodowawczych wiascicieli gruntéw, ktérych dotyczy przetozenie gazociggu
i przytaczy.

Uzyskanie na rzecz Zaktadu Gazowniczego stuzebnosci przesylu w zakresie
pozwalajagcym na eksploatacie oraz swobodny dostep, ktéra polega¢ ma



15.

w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej sieci gazowe;
oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu
do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem
gazociagu, przylaczy gazowych i punktéw redukcyjno — pomiarowych, naprawami,
remontami, eksploatacja, konserwacjg, przebudowami, rozbudowami w tym
przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjami  wszystkich urzadzen
gazowniczych znajdujacych sig na nieruchomosci obcigzonej a w szczegolnosci
gazociagu i przytaczy gazowych oraz prawie wykonywania wykopéw i przekopéw
przez te nieruchomo$¢ w wymienionych wyzej celach.

Zobowigzanie wskazane w ust. 14 powyZzej, ma charakter gwarancyjny tzn. Inwestor
gwarantuje Zakiadowi Gazowniczemu uzyskanie stuzebnosci przesytu w powyzszym
zakresie.

§4

Inwestor przeniesie na Zaklad Gazowniczy wszelkie prawa wynikajgce z udzielonej
przez Wykonawcg na rzecz Inwestora gwarancji jakoSci na wykonanie usunigcia
kolizji na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego zadania obejmujacej
zrealizowane prace | materialy. Bieg gwarancji rozpocznie si¢ od daty wiaczenia
gazociggu do sieci dystrybucyjnej Zaktadu Gazowniczego po wykonaniu usunigcia
kolizji.

Inwestor zobowigze Wykonawce do usunigcia wad w okresie gwarancji na wiasny
koszt.

§5

. Koszty zwigzane z usunieciem Kkolizji, w zakresie niezbednym do wykonania

obowigzku przetozenia odcinka czynnego gazociggu $redniego ci$nienia
DN200 STAL o facznej diugosci L = ok. 30,0 mb. ponosi w imieniu Inwestora
Wykonawca robot
Wykonawca zobowigzuje sig do zwrotu na rzecz Zakltadu Gazowniczego
poniesionych przez Zaktad Gazowniczy kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:

a) kosztu pracy nadzoru technicznego Zaktadu Gazowniczego kontrolujgcego
budowe w strefie istniejgcych gazociggdw oraz sieci gazowe] systemu
dystrybucyjnego,

b) kosztu uzgodnienia dokumentacji:  projektowej, prowadzenia prac

gazoniebezpiecznych, technologii spawania oraz zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego,

c) kosztu analizy i opiniowania dokumentacji dotyczacej wykonania préb
ci$nieniowych, odbioru technicznego i koricowego,

d) kosztu udzialu w prébach ci$nieniowych oraz odbiorach technicznych i
koricowych,

e) kosztu zwigzanego z wykonaniem spustu gazu,

f) kosztéow wpie¢ przekiadanych odcinkéw gazociagu wykonanych metodg
klasyczng lub hermetyczng do czynnej sieci, w przypadku wykonywania tego zakresu
prac przez Zaktad Gazowniczy na zlecenie Inwestora,

g) kosztu przeprowadzenia rozruchu i nagazowania elementu systemu
dystrybucyjnego,



h) kosztéw prac zwigzanych z odcieciem, odgazowaniem i neutralizacjg odcinka
nieczynnego Gazociagu.

3. Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ust, 2 pPowyzej, nastapi w terminie
14 dni od daty wystawienia przez Zaktad gazowniczy faktury VAT w drodze przelewu
na rachunek bankowy BRE Bank nr 59 1140 1010 0000 2021 9100 1001

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia uzasadnionych roszczen Zakiadu
Gazowniczego powstatych w zwigzku z usunieciem kolizji, w tym réwniez,
zgtoszonych po zwrocie przez Inwestora przefozonych odcinkéw gazociggu
Zaktadowi Gazowniczemu, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zakiad
Gazowniczy faktury VAT w drodze przelewu na rachunek bankowy BRE Bank
nr 59 1140 1010 0000 2021 9100 1001 jednak nie pézniej niz do dnia uptywu okresu
gwarang;ji,

§6

1. Wszelkie informacje dotyczace umowy oraz informacje przekazane drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufno$ci, w zwiazku z realizacja niniejszego Porozumienia, druga
Strona zobowigzuje sie traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktorej ujawnienie
przez ktérakolwiek ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest
zabronione,

2. Wymog pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informaciji,
ktére:

1) stang sig¢ publicznie dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego
porozumienia,

2) zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Strony, ktérej ta informacja dotyczy,

3) ich ujawnienie bgdzie wymagane przepisami prawa, decyzja administracyjng
lub orzeczeniem wiaéciwego sadu,

4) $8 upowszechnione na podstawie obowigzujacych Przepiséw prawa.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu
informaciji dziatajacemu w jego imieniu Wykonawey, z zastrzezeniem ust 4.

4. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbgdnych $rodkéw gwarantujgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikéw oraz Wykonawce.

§7

W przypadku niewykonania przez Inwestora ktoregokolwiek z zobowiazar okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz Zaktadu
Gazowniczego odszkodowania na zasadach ogéinych.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie maja witasciwe
przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Wszelkie zmiany postanowien niniejszego porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy
pisemne;j.




§10

Porozumienie zostato sporzadzone w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po
jednym dila kazdej ze Stron.

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu
wypelnienia przez Strony wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych.

Zataczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego Porozumienia.

Zataczniki:

&

2.
3.

Warunki  techniczne przebudowy gazociggu, znak: CTM/ZGC181000/28/WT/2014

z 25.04.2014r.
Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
Zestawienie dokumentéw formalno-prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po

przetozeniu Gazociggu.

ZAKELAD GAZOWNICZY INWESTOR

WYKONAWCA
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Ptock, dnia 09.05.2014r.

Polska Ingynieria Sp. 7z o.0.
ul. Nowogrodzka 62 B, lok. 19
02-002 Warszawa
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TT/5/2238/2014

W odpowiedzi na pismo Ldz. PI/TP/2014/203 w sprawie  okreslenia
warunkéw technicznych doprowadzenia wody oraz odprowadzenia sciekéw sanitarnych
1 wod opadowych dla zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej
w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy
Harcerskiej w Plocku” ,,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0. informuja;

Wodociagg :
W obrgbie projektowanej inwestycji istnieja magistrale wodociggowe o Srednicy:

- @400 mm - na odcinku od skrzyzowania ulic Armii Krajowej i Jana Pawta II

do wysokosci ulicy Morelowej,

- $ 300 mm —na odcinku od ulicy Morelowej do granicy opracowania.
Wodociag @ 300 mm nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nalezy
zabezpieczyé wodociag pod nowoprojektowanym pasem ulicy Wyszogrodzkiej ( na
wysokosci ulicy Morelowej ). Rura ochronna winna wychodzié 2,0 m poza projektowany
obecnie pas jezdni.
Wodociag ¢ 400 mm (na odcinku usytuowanym w jarze rzeki Rosicy ) nalezy poddaé
renowacji. Istniejacy  rurociag nalezy wyczysci¢é i wprowadzié do niego rure
polietylenowa ¢ 315 mm z zastosowaniem pt6z dystansowych. Na brzegach rurociggu
zamontowa¢ szczelne manszety. Na w/o odcinku istniejacego rurociggu nalezy dokonaé
wymiany izolacji termicznej. Zastosowaé sztywng pianke poliuretanowa  zespolong
z plaszczem ochronnym w formie tupkow.

Kanalizacja sanitarna:
- na przedmiotowym odcinku ulicy nie przewiduje si¢ budowy kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa:
Na odcinku od skrzyzowania ulic Armii Krajowej i Jana Pawla I do rzeki Rosicy

istnieje kanalizacja deszczowa ¢ 0,5 m, do ktérej mozliwe jest odwodnienie nowo
projektowanego pasa drogowego ulicy Wyszogrodzkiej. W ramach inwestycji nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé separator ( za istniejacym osadnikiem ) . W celu
odwodnienia wschodniej czgsci nowo projektowanego pasa drogowego ( na odcinku od
rzeki Rosicy do granic opracowania ) nalezy zaprojektowaé kanat deszczowy z
osadnikiem oraz separatorem, z ktérego wody opadowe beda odprowadzane do rzeki
Rosicy. Budowa nowego wylotu oraz odprowadzanie wod opadowych do rzeki
Rosicy ze wschodniej czgéci projektowanej inwestycji wymagaja uzyskania pozwolenia
wodno — prawnego ,

WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z 0.0. Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 le

nr KRS: 00000 40316

SEKRETARIAT. (+48) 24 364 42 00 e Wysokosé kapitatu zakladowego 146 410 000,00 zt
ADRES: www.wodociagi.pl

REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968 M e-mail:plock@wodociagi.pl

KONTO: ING Bank $laski S.A.

tel/fax (+48) 24 364 42 02




- kanalizacje deszczowg, zaprojektowa¢ z rur 2 litego  polipropylenu
0 sztywnosci min. SN 8 spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych taczonych na uszczelki,

- studnie rewizyjne na terenie objetym projektowaniem zaprojektowaé z kregbw
zelbetowych ¢ 1,2 m

- W pasach drogowych zastosowaé wilazy kanalowe z wypetieniem betonowym
z zabezpieczeniem antyobrotowym,

- Wpusty wykonaé z rur betonowych o $rednicy 0,5 m z osadnikiem o glebokosci
min. 0,95 m, z krata mocowana w korpusie zawiasowo,

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnodci z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta ¥
Urbanistyki i Architektury — Urzgdu Miasta Plocka (WRM.IV !

- wszelkie zmiany w Zaopiniowanej dokumentacji technicznej dotyczacej kanalizacji
deszczowej moga odbywaé si¢ jedynie za zgodg WRM.IV.

Opracowang na powyzszy zakres robét dokumentacje techniczng uzgodnié
w ,,Wodociagach Plockich” Sp. z o.o. (po zaopiniowaniu projektu w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowe;j ).

Przed przystapieniem do przegladu technicznego kanalizacji deszczowej
wykonaé nalezy inspekcje TV i zalgezy¢ plyte CD do protokotu odbiory .

Wody opadowe trafiajace za posrednictwem  kanalizacji deszczowej do
zbiornika otwartego powinny spelnia¢ wymogi jakosciowe zgodne z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ( Dz.U. Nr 137 poz. 984) i nie powinny
powodowaé pogorszenia stanu wéd odbiornika.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza dostarczy¢é nalezy na tradycyjnej mapie oraz
w wersji elektronicznej jako dane w ukladzie wspblrzednych 2000 zaewidencjonowane
w Ksigdze Ewidencji Robét Geodezyjnych (KERG ).

Zof Wisniewski

Otrzymujg :

1. Adresar

2, Urzqd Miasta Plocka
Wydzial Strategii, Rozwoju Miasta,
Urbanistyld i Architektury — WRM.IV

Stary Rynek 1, 09-400 Piock
3. TTala
Oprac. M. Olszewska



