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CZESC OPISOWA

do koncepcji przebudowy przepustu rz. Rosica
w ciggu ul. Wyszogrodzkiej w Ptocku

1. Dane ogélne

Celem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od
zatoki autobusowej (strona pdéinocna) w km 123 +485 do km 124+885 tj. ~250 m za
skrzyzowaniem z ul. Harcerska wraz z przebudowa infrastruktury technicznej oraz
przebudowg istniejgcego obiektu inzynierskiego na rzece Rosica.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania:,,Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi

krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Plocku™.

2. Stan istniejacy

Obecnie wody rzeki Rosica przeprowadzane sa przez nasyp drogowy przepustem
rurowym dwuotworowym z prefabrykatow 2 @ 150 cm dhlugosci 35,0 m. Przepust
zlokalizowany jest pod duzym nasypem, ktorego wysokos¢ od dna rzeki do jezdni wynosi ok.
11,0 m. Przepust zakonczony jest od strony wlotu 1 wylotu S$ciankami czotowymi
zelbetowymi, rownolegltymi do osi drogi. Wysoko$¢ $cianek czolowych od dna rzeki wynosi
ok. 4,0 m, natomiast dtugos¢ 13,60 m.

Stan techniczny przepustu jest dostateczny. Posrodku dlugosci widoczne sg oznaki
sklawiszowania prefabrykatow. Przepust jest drozny w 100%. Stan $cianek czotowych jest
réwniez dostateczny. Widoczne sa znaczne ubytki, wykruszenia, spgkania betonu na swojej
powierzchni.

Przepust przeprowadza wode glebokosci ok. 20 cm ze strony lewej drogi na prawa.
Teren wokot obiektu ma charakter niezabudowany i1 jest mocno poros$nicty krzewami i
drzewami. Powoduje to znaczne meandrowanie rzeki wokot przeszkod. Wlot 1 wylot nie
posiada umocnienia.

Ruch drogowy nad obiektem odbywa si¢ jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci
7,0m. Z prawej strony jezdni zlokalizowany jest chodnik dla pieszych szerokosci 1,5m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ruch samochodowy zabezpieczony jest barierami

stalowymi ochronnymi.

3. Warunki gruntowo-wodne

Badania geologiczne zostaly wykonane przez firm¢ GOE-MI Pracownia Geologiczna Michat

Matuszynski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £.6dZ w miesigcu wrzesniu 2013r.



Na podstawie wykonanych wiercen mozna stwierdzié, iz pod nasypem budowlanym z piaskow
drobnych, $rednich i grubych wysokosci ok. 10,0 m zalega warstwa 1,0 m piaskow drobnych.
Pod warstwa piasku, na wysokosci dna przepustu, zalega warstwa itu twardoplastycznego o IL =
0,10-0,00. Przy odwiercie 15,0 m nie osiaggni¢to spagu warstwy ilu. Wysokos¢ wody gruntowe;j
ksztalttuje si¢ na poziome lustra wody w rzece.

Projektowang inwestycje zaliczy¢ mozna do II kategorii geotechniczne;.

4. Obliczenia hydrologiczne
Obliczenie przeptywu maksymalnego o prawdopodobienstwie 1%

Charakterystyka zlewni:

- powierzchnia zlewni A=21.0 km?

- dlugos¢ cieku L=5.0 km

- rzedna u zrodet Hg=105.0 n.p.m.
- rz¢dna przy obiekcie Ha=81.0 n.p.m.
- najwyzszy punkt zlewni H=120.0 n.p.m.

Obliczenie Qmax wg WP-D 12 Swiatla mostéw i przepustow

C=1-0,4*%0,4/1=0,84 wspot. uwzgledniajacy zalesienie i pustkowie
X — $rednie roczne opady przyjeto X = 0,55
Q =2.3m3/s z tabeli Z-3 dla u,< 8 0/00
Q =21%2,3*%0,84*0,55 = 22,3m’/s
Z uwagi na grunty przepuszczalne zmniejszono o 25%
Qm=0.75%22,3 m3/s
Obliczenie Qmax za pomoca formuty opadowe;j

Q = P*Frre*Hi*A*\*Jy

Wzor z Wytycznych obliczenia §wiatta mostow 1 przepustow — Materiaty z Konferencji
Powodz - 97.

£=0,6 Hi=110 m=9 z tab 2,14 ¢=0,35

Qr=1000*(L+1 )/ m*J r1/3 *A1/4(pH1)1/4 Jr=(Wg-Wa) / L+l = 24/5,0 = 4,8m/km
Q:r=1000*5/ 9*4,81/3*211/4*(0,35*110)1/4 = 62.5

Przyjmujac t = 120min z tab. 2.13  F1=0,032
Qm=0,6*0,032*%0,35*110*21*1*1 =15,5 m3/s

Obliczenie Qmax z przekroju koryta i doliny.ok 25.0m powyzej wlotu przepustu




83,00

8250
' w.w. 82,00

N 20 n 40

Przyjecie wysokie] wody na rzednej 82.00 n.p.m.

KORYTO Zalew prawy Zalew lewy

F[m] 3,2 4.39 1,96

P[m] 2,62 6,27 4,12

R=F/p 1,22 0,700 0,475

R23 1.14 0,788 0,609

I/n 25 20 15

12 0.0883 0,0883 0,0883

V= 1/nxR**xpu!” 2,52 1,39 0,81

Q=F*V 8,05 6,10 1,58
Qeat.[ M/s ] 15,73

Dla przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie wysokos$¢ energii strumienia przed wlotem:
Ho= {Qm/m*bir*(2g)1/2}2/3 m =0.32 oraz 0.6 dla kata 00
Ho= {15,73/0,32*0,6%10*(2*9,81)1/2}2/3 = 1,70m
Glebokos¢ wody gornej w przepuscie krotkim v =0.826
Hk=Ho—ao*v2/2g=1.7-1.1 *0,8262/2*%9,81 = 1.67m
Dla przepustu dtugiego L, > 20 hp
Ha=Hx+ { 0,05Lp— hp }[ Hi/hp ]2
Ha= 1,67 —(0.05*%80.0 -3,0) (1.67/3,0)2=1,67+0.30=1,94 m
Okreslenie glebokosci krytycznej
hir= {a*Q/g*b2 }1/3 = {1.0*15,73/9.81*%1,02}1/3 = 0,85m



5. Konstrukcja tukowa z profili stalowych 13.20x6.60m

Przyjmuje si¢ rozbiorke istniejacego przepustu i wybudowanie w jego miejsce nowego
obiektu. Projektowany most uwzglednia¢ bedzie obowiazujace przepisy w mostownictwie,
dostosowany bedzie do warunkéw terenowych tj. wysokiego nasypu. Konstrukcja bedzie
przenosi¢ obcigzenia kl. A wg PN-85/S-10030.

Przyjeto most tukowy o konstrukcji z blach stalowych karbowanych o przekroju
13,20x6,60m i dlugosci 58,50 m. Przepust bedzie stanowit jeden obiekt wybudowany pod
dwiema jezdniami drogi krajowej nr 62. Przyjecie tej konstrukcji wymusza rozbidrke
istniejacego przepustu. Konstrukcja blach bedzie zabezpieczona przez ocynkowanie oraz
dodatkowa powtoka malarska ochronng od wewnatrz i zewnatrz przepustu.

Konstrukcja lukowa bgdzie posadowiona na tawach betonowych usytuowanych wzdtuz
rzeki. Wykonanie nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia istniejacego nasypu $ciankg szczelna.
Nie zachodzi konieczno$¢ przektadania tymczasowo rzeki, gdyz roboty beda prowadzone
poza jej korytem. Nastepnie mozna wykona¢ cze$¢ mostu tukowego pod nowoprojektowang
droga, zasypa¢ go i przetozy¢ na ta stron¢ ruch drogowy. Po przelozeniu ruchu mozna
rozebra¢ istniejacy przepust i przystapi¢ do budowy dalszej czesci nowoprojektowanego
obiektu analogicznie jak w pierwszym etapie.

Przewiduje si¢ trudnos$ci zwigzane z utrzymaniem odbywajacego si¢ ruchu drogowego,
lecz wyeliminowano problem przetozenia wod rzeki na czas budowy. Projektowany obiekt ma
mozliwo$¢ przeprowadzenie w nim ruchu pieszego czy rowerowego. Szacunkowe koszty

wykonania bez uwzglednienia robdt drogowych:

Lp. Opis robot Jedn. Hosé Cena Wartos$¢
jednostkowa (netto)
1. | Rozbiorka istniejgcego przepustu
20150cm mb 35,0 1.200,0 42.000,0
2. | Rozbiorka $cianek czotowych przepustu
14,0x0,40x5,50x2 m3 62,0 600,0 37.200,0
3. | Wykopy
(0,5x(5,0+30,0)x12,0)x(0,5x(12,0+40,0))=5460,0
3,0x2,0x65,0x2=780,0 m3 6.240,0 30,0 187.200,0
4. | Nasyp
(0,5x(5,0+30,0)x12,0)x(0,5x(38,0+66,0))=10920,0
-68,0x43,0=2920,0 m3 8.000,0 40,0 320.000,0
5. | Scianka szczelna stalowa
12,0x30,0 m2 360,0 900,0 324.000,0
6. | Most tukowy z blach stalowych 13,20x6,60m mb 58,50 30.000,0 1.755.000,0
7. | Fundamenty Zelbetowe
3,0x1,5x60,0x2 m3 540,0 900,0 486.000,0
Razem 3.151.400,0




6. Podsumowanie

Zestawienie wariantow i szacunkowych kosztéw

Lp.

Opis

Wartosé (netto)

1.

Konstrukcja tukowa z profili stalowych 13,20x6,60m, dt. 58,50m

3.151.400,00

Na podstawie przedstawionej analizy przebudowy obiektu na rzece Rosica wynika, iz

planowana inwestycja ze wzgledu na trudne warunki terenowe — wysoki nasyp drogowy —

wigze si¢ z poniesieniem duzych kosztow inwestycyjnych. Majac na uwadze powyzsze oraz

wymagania z zamowienia Zamawiajacego dotyczace umozliwienia wykonania ciggu

pieszego, czy rowerowego, zasadnym jest przyjecie do realizacji konstrukcji tukowej z profili

stalowych 13,20x6,60m, di. 58,50m. Jest to obiekt w dos$¢ prostej technologii dotyczacej

wykonania fundamentéw, nastepnie zmontowaniu konstrukcji tuku i wykonania na nim

zasypki. Wykonana nad nim zasypka umozliwia dowolne ksztattowanie przekroju drogowego

nad

obiektem oraz przeprowadzanie mediow.
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