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CZESC OPISOWA

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i warunki jego wykonania.
Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunki
korzystania z wéd regionu wodnego.

Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe i podziemne, w szczegdlnoSci
na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia
awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach.

Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 marca 2004 r.
zwigzane z projektowang budowg urzadzen do odprowadzania wody do ziemi.

Okreslenie ilosci, stanu i sktadu $ciekow oraz sposobu i efektu ich oczyszczania.
Odprowadzanie wod deszczowych:

Dobdr separatoréw substanciji ropopochodnych

Dobdr wielkosci zbiornikéw retencyjnych

Opis instalacji i wurzgdzeh stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekéw.

Osadnik zawiesiny mineralne;.

Separator substancji ropopochodnych.

W pusty deszczowe.

Studnia rewizyjna.

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonania wymaganych analiz odprowadzanych
Sciekow oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej zrzutu
Sciekow.

Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji iloSci, stanu i skiadu
odprowadzonych Sciekow.

Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw.



L CZESC OPISOWA

Dokumentacja spetnia wymagania art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 239 p0z.2019 z pdzZniejszymi zmianami).

Podstawa prawna wykonania operatu stanowia:

 umowa z Inwestorem, nr 23./PS-1/Z2/41/2013 z dnia 21.08.2013,

* Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U z 2012, poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000r. (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 193 poz. 1194),

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” , Dz.U. Z 2010 nr 243 poz 1623 z pozn,
zm.,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r , Dz.U. Nr 168 poz. 1763 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

e opinia geotechniczna dla projektu, opracowania przez Pracownie geologiczng GEO-MI
Bogustaw Matuszynski, ul. Braci Kobylanskich 58, 26-340 Drzewica,

* projekt budowlany budowy uktadu drogowego opracowany przez biuro Polska Inzynieria sp. z
0.0.,

e pomiary terenowe,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1. Oznaczenie zakladu ubiegajagcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu
O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie Prezydent Miasta Ptock, Stary Rynek 1, 09-400
Ptock, w imieniu ktérego wystepuje Dariusz Godlewski, prezes firmy Polska Inzynieria sp. z 0.0. 02-
002 Warszawa, Nowogrodzka 62b lok 19.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na:
* odprowadzenie wéd opadowych do Rzeki Rosicy wraz z wykonaniem odpowiednich urzadzen
odprowadzajgcych i przebudowg urzadzen istniejgcych,
* budowe nowego przepustu na rzece Rosicy wraz z rozbiérkg istniejgcego obiektu.
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody do wpustéw
ulicznych, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie do giéwnego kanatu deszczowego. Dalej,

poprzez system podczyszczania do Rzeki Rosicy.



Projektuje sie takze poszerzenie istniejgcej drogi krajowej nr 62 o drugg jezdnie oraz o chodnik i
sciezke rowerowg, co spowoduje konieczno$¢ wydtuzenia istniejgcego przepustu, w praktyce
rozbiorke starego i wybudowanie nowego w systemie Supercor z blachy stalowe,j o ksztatcie tukowym
i wymiarach 13,20 x 6,60 m .

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W obiektach objetych niniejszym opracowaniem nie stosuje sie urzadzen pomiarowych oraz

znakow zeglugi.

4, Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003 roku o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Z 2008 roku Nr
193 poz. 1194). Tereny w granicach wyznaczonych linii rozgraniczajgcych stang sie w momencie
zatwierdzenia decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wtasnoscig zarzadzajgcego
drogg czyli Miasta Ptock.

Wylot instalacji odprowadzania wéd opadowych bedzie zlokalizowany na dziatkach:

3190 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki dla zlewni 1 oraz 1/7 z obrebu 0006 Gulczewo-Kolonia dla

zlewni 2.

Obiekt mostowy (przepust) bedzie zlokalizowany na dziatkach :
801/4 oraz 318 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki.

Dziatka 3190 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki, drogi, ul. Wyszogrodzka
Wihasciciel : Skarb Panstwa Gmina Plock, , 09-400 Ptock, Stary Rynek 1,

Dziatka 801/4 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki, drogi, ul. Wyszogrodzka
Wiasciciel : Skarb Panstwa Gmina Ptock, , 09-400 Plock, Stary Rynek 1,

Dziatka 318 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki, wody ptyngce
Wiasciciel : Skarb Panstwa, Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, 03-917 Warszawa,

Jagiellonska 26

Dziatka 1/7 z obrebu 0006 Gulczewo-Kolonia
Wiasciciel : Gmina Plock , 09-400 Ptock, Stary Rynek 1



Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody do wpustow
ulicznych, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie do gtébwnego kanatu deszczowego.

Z analizy przeptywoéw wod w rzece Rosicy wynika, ze dodatkowy zrzut wéd opadowych z

terenu inwestycji w ilosci facznej Q = 112,1 I/s nie wplynie znaczgco na przejecie ich poprzez rzeke

Rosice. Jest to wielkos¢ rzedu 1,1% przeptywu wszystkich wéd w rzece Rosicy.

5. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Posiadane pozwolenie wodnoprawne zobowigze jego wiasciciela, a w szczegdlnosci
uzytkownika do spetnienia wymogow wynikajgcych z ustawy Prawo Wodne takich jak:
* uzytkowanie urzgdzenia wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem,
» utrzymanie urzadzenia wodnego, terenu wokét niego oraz wszystkich urzgdzen majgcych
wptyw na jako$¢ odprowadzonych wéd opadowych w nalezytym stanie technicznym,
+ stosowanie sie do zaleceh stuzb sanitarnych i ochrony srodowiska.
Zaréwno urzgdzenie wodne jak i zespdt urzadzeh z nim zwigzanych nie bedg wywierac
negatywnego wptywu na $rodowisko, jak réwniez nie bedg wywiera¢ ujemnego oddziatywania w

stosunku do o0sdb trzecich.

Do obowigzkéw Administratora nalezy:
e utrzymanie w dobrym stanie obiektéw i dojazdéw, w tym w szczegdlnosci wszystkich nowo

budowanych i wymienianych urzgdzen takich jak rurociggi, studnie, separator i osadnik,

e utrzymanie, porzadkowanie skarp i koryta rzeki Rosica na dtugosci przyjetych umocnien.
Osobg trzecig dziatki w stosunku do urzgdzenia wodnego wylotu woéd opadowych do rzeki
Rosicy jest Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewodztwa Mazowieckiego. Obowigzkiem
ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osoby trzeciej jest naprawa
szkdd wynikajgca z nieprawidiowego eksploatowania w zakresie wprowadzenia wod opadowych z

projektowanego odcinka jezdni do kanatu rzeki Rosicy.

6. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocag wspoéirzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i

warunki jego wykonania

6.1. Wylot wéd opadowych do rzeki Rosicy
Proponuje sie odprowadzenie wéd opadowych z jezdni nowej drogi poprzez dwie zlewnie.
* Zlewnia nr 1 — z odcinka na pétnoc od rzeki Rosicy o dtugosci ok. 300 m,
»  Zlewnia nr 2 — z odcinka na potudnie od rzeki Rosicy o dtugosci ok. 300 m
Celem wylotu wod opadowych do odbiornika jest zapewnienie odprowadzenia wod
opadowych z terendw inwestycji, przy czym nalezy zauwazy¢, iz aktualnie wody opadowe z terenu

objetego inwestycjg takze poprzez sptyw naturalny cigza do tego samego odbiornika (rzeki Rosicy).



W pkt. 13.1. przedstawiono fgczne ilosci sciekow deszczowych dla wyznaczonej zlewni oraz
obliczenia potrzebne do dobrania odpowiednich separatoréw substancji ropopochodnych 2z

osadnikiem piasku.

W tabeli ponizej zestawiono zakres zamierzonego korzystania z wod.

Zlewnianr1i?2

ilos¢ sciekéw opadowych
wprowadzanych do 12,1
odbiornika [I/s]

powierzchnia z ktérej bedag

odprowadzane $cieki 12505 m?

[m2]

stan — wody opadowe
stan i sktad wprowadzanych skfad — spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
Sciekow dnia 24.07.2006 (zawarto$¢ zawiesin nie wigksza niz 100 mg/l, a

zawarto$¢ substancji ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l)

Zamierzone korzystanie z wod polegac bedzie na wykonaniu przebudowy istniejacego wylotu
(DN 600) stuzacego do wprowadzania wod opadowych do rzeki Rosicy. Realizowane jest to poprzez
rurocigg o srednicy 1000 mm.

Na wylotach zastosowano prefabrykowane wyloty kolektora ¢ 1000, ktére bedg zlokalizowane
na 3190 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki dla zlewni 1 oraz 1/7 z obrebu 0006 dla zlewni 2. W
miejscu wylotu sciekéw deszczowych brzegi oraz dno kanatu utwardzi sie kostkg brukowg utozong na
geowtdkninie. Dodatkowo na brzegu skarpy nad wylotem zaprojektowano barierke zabezpieczajgca

wykonang ze stali nierdzewnej.

Obliczenie sprawdzajgce do projektowanego kanatu Dn 1000 mm bet.:

dla proj. Q =250 I/s (w przysztosciQ=2751/s),Dn1,0mii=0,1%

Qmax = 800 I/s przy predkosci v =1,0 m/s

beta = 0,345 < 0,6, alfa = 0,93 stad vrz = 0,93 x 1,0 = 0,93 m/s > 0,6 m/s

warunki hydrauliczne jw. zostaty spetnione dla projektowanego kanatu DN 1,0 bet.

W celu ochrony urzadzeh podczyszczajgcych projektuje sie w kanale deszczowym w studni
rewizyjnej klapy zwrotnej montowanej w studni.

Wyjasnia sie, ze dla projektowanej kanalizacji deszczowej dla nowo projektowanej ulicy uzyto
docelowo rur Dn 600 PVC przy zatozeniu zapewnienia zwiekszenia odprowadzanych wadd
deszczowych w ilo$ci ca 25 I/s z dalszej czesci terenu, ktdéra w przysztosci zostanie wybudowana.

Wspéitrzedne w uktadzie geograficznym wszystkich charakterystycznych punktéw nowych i

przebudowywanych urzgdzen wodnych sg podane na planie sytuacyjnym.



6.2. Przepust na rzece Rosicy

Przewiduje sie przebudowe przepustu. Omawiany przepust znajduje sie na dziatkach 801/4
oraz 318 w obrebie 0001 Podol-Borowiczki.

Projektowane $wiatto zostato zaprojektowane na przeptyw Q1%, zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. - Dz.U. Nr 63,
poz. 735.

Projektowany przepust spetnia wymagania ze wzgledu na wystgpienie przeptywu

miarodajnego Qgp19, co odpowiada prawdopodobienstwu wystgpienia przeptywu miarodajnego dla

przepustoéw w ciggu drég klasy GP.

Parametry rozbudowywanego przepustu:
13,20 x 6,60 m

Szerokosé w swietle przepustu wynosi: - 13,20 m
Wysokos$¢ w swietle wynosi wynosi: 6,60 m

Dtugos¢ projektowanego przepustu wynosi: 58,50 m

Zakres prac obejmuje wykonanie konstrukcji przepustu oraz regulacje cieku w miejscu
rozbudowy przepustu. Po zakonczeniu robdt konstrukcyjnych dno rowu oraz skarpy nalezy
odpowiednio wyprofilowa¢. Dodatkowo skarpy nalezy obsia¢ trawg w celu zabezpieczenia przed
rozmyciem.

Catos¢ projektu przebudowy obiektu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
o przed przystgpieniem do rozbiérki obiektu nalezy wykonac¢ obejscie dla wody z koryta rzeki, w
ktérym odbywaijg sie roboty ( tylko w sytuacji wystepowania wody w korycie cieku),
o odkrycie istniejgcej konstrukcji przepustu,
e usuniecie zamulenia,
e usuniecie skrajnego istniejgcego elementu przepustu - $cianki czotowej,
e przygotowanie odkrytego elementu konstrukcji przepustu do montazu kolejnego elementu,
e wykonanie warstwy z chudego betonu pod konstrukcje przepustu,
¢ wykonanie fundamentéw i konstrukcji przepustu,
¢ wykonanie $cianek czotowych na wylocie przepustu,
e wykonanie izolacji wszystkich elementéw betonowych,
e wykonanie umocnienia dna i skarp cieku,

W przypadku pojawienia sie¢ wody w istniejgcym rowie, nalezy uja¢ jg w tymczasowg rure
ostonowg (wykonawca dokona oceny potrzebnej srednicy oraz diugosci). Mozliwe jest réwniez,
zamiast rury, wygrodzenie miejsca budowy przepustu $ciankami szczelnymi i puszczenie wody po

jednej stronie konstrukcji przepustu.

7. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Warto zaznaczy¢, ze poziom wod gruntowych moze ulec zmianie w zwigzku z naturalng

roczng oscylacjg ich poziomu (okresy roztopéw, okresy niskich stanow waéd).



Wody wprowadzane do rzeki Rosicy bedg podczyszczone i nie bedg zawieraty substancji

szkodliwych ponad dopuszczalne limity.

8. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Zrédto strugi znajduje sie w powiecie ptockim w gminie Radzanowo. Plynie stromg doling

przez gming Radzanowo, dalej granicg Ptocka i gminy Stupno. W Plocku przeptywa przez liczne
osiedla m.in. Osnica i Gmury, gdzie uchodzi do Wisty.
Do odbiornika wod zostang wprowadzone oczyszczone Scieki deszczowe o jakosci:

*  zawiesiny ogoélne < 100 mgl/l,

*  weglowodory ropopochodne ( ekstrakt eterowy) < 15 mg/I,
stosujgc projektowany separator o sprawnosci pozwalajgcej ograniczenie substancji olejowych do <

5 mgll.

9. Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunki korzystania z wéd regionu wodnego
Z informacji uzyskanych od Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych Wojewddztwa
Mazowieckiego wynika iz nie przewiduje sie zmiany warunkéw korzystania z wéd w przedmiotowym
zakresie. W zatwierdzonym przez Rade Ministréw w dniu 22 lutego 2011 ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty”, Monitor Polski nr 49, poz 549, nie ma, poza ogolnymi
zasadami, szczegotowych zamierzeh dotyczgcych obszaru znajdujgcego sie w bezposrednim

oddziatywaniu projektowanych urzadzeh wodnych.

10. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne, w
szczegoblnosci na stan tych woéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych
Wody deszczowe odprowadzane z terenu do odbiornika bedg odpowiadaty parametrom

zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006. Wprowadzenie do rowu wod

opadowych sptywajgcych z danej inwestycji nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan czystosci
wad i nie bedzie pogarszato oddziatywania na $rodowisko.

Wody deszczowe odprowadzane z projektowanego terenu przez dwa wyloty, zwiekszg
chwilowo ilos¢ wod w rzece Rosicy. O ile wczesniej wody powierzchniowe w sposéb niekontrolowany
sptywaty do rowu, o tyle teraz wody te bedag sptywaly projektowang kanalizacjg deszczowg. Splyw
siecig kanalizacyjng bedzie szybszy niz w sposob naturalny.

Wptyw wylotu na wody podziemne jest pomijalny nie majgcy istotnego znaczenia, gdyz
wprowadzone $cieki bedg oczyszczone, do poziomu ponizej dopuszczalnych stezen.

Inwestycja w Zzadnej mierze nie bedzie oddziatywal szkodliwie na tereny. Realizacja
przedmiotowego projektu nie wptynie ujemnie na Srodowisko naturalne.

Rodzaj i zakres inwestycji nie narusza Planu zagospodarowania wodami na obszarze objetym
inwestycjg. Inwestycja ma pozytywny wptyw na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Cel

srodowiskowy dotyczacy utrzymania dobrego stanu woéd powierzchniowych i podziemnych bedzie



zachowany. Przebudowa przepustu nie utrudni przeptywu wody na tym odcinku. W wyniku

prowadzonych prac istniejgce dno przepustu zostanie oczyszczone.

1. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz

urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Nie przewiduje sie szczegdlnego postepowania podczas budowy. Technologia wykonania,
opis postepowania, harmonogram robét i zalecenia dla wykonawcy zostang opisane w projekcie
wykonawczym.

Oceny jakosci wéd opadowych dokonuje sie co najmniej 2 razy do roku. Proponuje sie
czestotliwos¢ badan co 6 miesiecy w systemie wiosna — jesien.

Projektowane urzgdzenia oczyszczajgce w tym separatory substancji ropopochodnych
pracujg w sposéb bezawaryjny. Wymagajg tylko sukcesywnego oprézniania z substancji
ropopochodnych przez koncesjonowane firmy utylizacyjne. Minimalny okres przetrzymywania sciekow
ropopochodnych to okres potrocza.

W razie wystgpienia awarii nalezy zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne administratora kolektora
tj Urzedu Miasta i Gminy w Wejherowie. Wszystkie awarie nalezy usuna¢ w ciggu kilku godzin.

Zakres dziatania w wypadku wystgpienia awarii jest uzalezniony od skali zagrozenia.
Dziatania te, w wypadku awarii z udziatem substancji niebezpiecznych powinny obejmowac:

* powiadomienie przede wszystkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktérej przedstawiciel dokona
oceny stopnia zagrozenia,

* powiadomienie innych odpowiednich stuzb: Policji, Obrony Cywilnej, stuzby medycznej
(Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego, wiadz
wojewddzkich lub powiatowych oraz stuzb kontroli sanitarnej i kontroli érodowiska (WIOS, WS
San - Epid).

Ponadto powinny zosta¢ uruchomione telefony alarmowe oraz srodki fgcznosci, w zaleznosci od
miejsca wystapienia awarii. W razie wystgpienia awarii nalezy zawiadomi¢ rowniez stuzby
eksploatacyjne WZMiUW. Wszystkie awarie systemu nalezy usung¢ w ciagu kilku godzin.

PIOS prowadzi nadzér nad usuwaniem skutkéw nadzwyczajnych zagrozen i przywracaniem
Srodowiska do stanu wtasciwego.

Stan konstrukcji przepustu oraz wlotu i wylotu z przepustu powinien by¢ stale kontrolowany
przez zarzadce obiektu. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zjawisk takich jak: nagromadzenie
zanieczyszczen i $mieci na wlocie do przepustu lub jego wylocie, zamulenie przekroju przepustu
ograniczajgce jego przepustowos$¢, mechaniczne uszkodzenie przepustu, nalezy jak najszybciej
usung¢ zanieczyszczenia oraz zaistniate nieprawidtowosci oraz podjgé dziatania zmierzajgce do
naprawy uszkodzenia. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do ograniczenia przepustowosci

przepustu i w efekcie wylania sie wody na otaczajgcy teren od strony wlotu do przepustu.



Awaria moze nastgpi¢ w wyniku:
» uszkodzenia mechanicznego konstrukcji przepustu, w tym konstrukcji wlotu lub wylotu,
» -zatkania wlotu lub wylotu zanieczyszczeniami.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy niezwtocznie powiadomic zarzgdce obiektu.

12. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 marca
2004r., zwigzane z projektowang budowg urzadzen do odprowadzania wody do ziemi
W zasiegu oddzialywania urzgdzenia wodnego nie stwierdzono zadnych form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 nr 92, poz. 880).
Planujgc prace zwigzane z budowg urzgdzenia wodnego nalezy to zrobi¢ w taki
spos6b aby ograniczy¢ wpltyw na srodowisko przyrodnicze.
W zwigzku z powyzszym zaleca sie by:
* optymalnym okresem wykonania prac montazowych (lub renowacyjnych) bylo lato lub
wczesna jesien z uwagi na nizszy poziom waéd gruntowych,
* prace ziemne prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew byly wykonywane recznie,
* przycinke istniejgcych drzew wykonano w okresie jesiennym z udziatem oséb uprawnionych

do Swiadczenia takich ustug.

13. Okreslenie ilosci, stanu i skladu Sciekéw oraz sposobu i efektu ich oczyszczania
Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu a takze ze wzgledu na zastosowanie separatoréw,
w wodach odprowadzonych z terendw objetych pozwoleniem wodnoprawnym, nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych stezen.
Proponowane separatory substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym wraz
z zintegrowanym osadnikiem i bypassem wewnetrznym zapewniajg stopien oczyszczenia zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r oraz normg PN-EN 858. Zawarto$¢ substandii
olejowych na wylocie jest mniejsza od 5 mg/l. Zostato to potwierdzone przez Instytut Badawczy
Materiatéw Budowlanych, Techniki Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony

Srodowiska w Warszawie.

13.1. Odprowadzanie wod deszczowych

Zlewnia nr 1 i 2- do rzeki Rosicy

- z projektowanej drogi fgczacej ul. Sobieskiego z ul. | Brygady Pancernej w Wejherowie

Wielkos¢ odptywu wéd deszczowych obliczono wg wzoru:

Q=g 9 *y*F gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego przy rocznej czestotliwosdci wystepowania p=20% (1 raz na 5 lat).

Natezenie wynosi q = 130 dm®/s*ha przy czasie trwania t=15 minut.

¢ - wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni, przyjeto ¢ = 0,9.



Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego — przyjeto:

dla asfaltu y= 0,9
dla kostki betonowej y = 0,8
dla trawnikéw g = 0,15,

F — powierzchnia catkowita zlewni. Fc = 12505 m? = 1,2505 ha

w tym:

- powierzchnia jezdni z wysepkami Fj = 6830 m? (asfalt)
- powierzchnia chodnikoéw Fch = 2555 m? (kostka brukowa)
- powierzchnia $ciezek rowerowych F$ = 1230 m? (asfalt)

-  powierzchnia terenow zielonych Fz = 1890 m? (trawnik)

llo$¢ wéd deszczowych Q20% w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego — maksymalny

przeptyw.

Przepfyw obliczeniowy dla deszczu o czestotliwosci wystepowania p=20% i czasie trwania t=15
minut:

Q20%, wyniesie:

Qmi1 =130x0,9x0,9x0,806 = 84,87 I/s

Qmi>=130x0,9x0,8x0,2555 =123,91 I/s

Qmiz=130x09x0,15x0,189 = 3,32 1/s
razem Q20%, =112,10 l/s

llos¢ powstalych wéd opadowych dla deszczu piecioletniego o czasie trwania t=15 minut:
V =112,10 x 900 s = 100,89m?

Roczna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych:
Vrok, = 12505 x 0,9 x 0,60 =~ 6753 m*

13.2. Dobér separatoréw substancji ropopochodnych
Proponowane zastosowanie separatorow substancji ropopochodnych z bypassem
wewnetrznym spowoduje catkowite oczyszczenie obliczeniowej ilosci wod opadowych z

poszczegodlnych zlewni sprowadzanych do odbiornika jakim beda rowy melioracyjne.

Wielko$¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzgdzen oczyszczajgcych
$cieki opadowe z drég i parkingéw, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, winna by¢ przyjmo-wana
w wartosci, co najmniej 15 dm?/s z hektara powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie co
najmniej 85 % objetosci rocznego odptywu $ciekdéw zapewniajac redukcje zanieczyszczen w stopniu
gwarantujgcym nizej podane wartosci:
zawiesina ogolna - do 100 mg/dm? i ponizej,

ekstrakt eterowy - 15 mg/dm? i ponize;j.



Doboru osadnika zawiesiny mineralnej oraz separatora substancji ropopochodnych dokona-no

w oparciu o wytyczne i katalogi firm posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

Obliczenie wielkosci przeptywu nominalnego:
Qnom = 15 dm®¥sxha x 1,2505 ha x 0,9 x 0,83 = 14,01 dm®/s

gdzie:
y = 0,83 — $redni wsplywu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonej ( asfalt + kostka brukowa )

13.4. Obliczenia hydrologiczne dla przepustu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie wartos¢ prawdopodobienstwa przekroczenia przeptywu miarodajnego dla obiektow
mostowych statych w ciggu drog klasy Z wynosi 1,0 %. Odpowiada to przeptywowi miarodajnemu
wystepujgcemu nie czesciej niz raz na 100 lat.

Z uwagi na sytuacje przedituzania istniejgcego przepustu, nie wykonywano szczegétowego
wyliczanie zlewni i Swiatta przepustu. Przyjeto przekrdj czynny przepustu znacznie wiekszy niz

konstrukcja istniejgca

14. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania

sciekow

14.1. Osadnik zawiesiny mineralnej

Dobrano prefabrykowany osadnik z kregow zelbetowych @1500/1740 o objetosci czynnej
komory osadowej V = 3,0 m.

Na wlocie $ciekow deszczowych DN 400 osadnik wyposazony jest w deflektor, ktory
kierunkuje przeptyw i zmniejsza predkosci kinetyczne czgstek zawiesiny mineralnej co po-zwala na ich
sedymentacje, natomiast na wylocie osadnika zamontowano specjalny syfon przelewowy co pozwala
uzyska¢ 98% efektywnosci usuwania zawiesiny mineralnej. Osadnik nalezy zwienczy¢ ptytg
pokrywowg osadzong na pierscieniu odcigzajgcym z wlazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 wg
PN-EN 124:2000.

14.2. Separator substancji ropopochodnych
Dobrano separator lamelowy wykonany z kregéw zelbetowych @71500/1740 o sto-sunku

przeptywu nominalnego do maksymalnego Qnom/Qmax = 20/200.

Separator wyposazony jest dodatkowo w komore osadowg o pojemnosci V, = 2,0 m*w celu
zatrzymywania rowniez zawiesiny tatwo opadajgcej. Zasada dziatania urzgdzenia polega na
wprowadzeniu $ciekow DN 400 do komory wlotowej, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i
ukierunkowanie strumienia z doptywem do komory separacji (Srodkowej komory urzadzenia). Dale;j
wody opadowe przeptywajg do komory separacji poprzez otwory znajdujgce sie w dolnej czesci

przegrody gdzie nastepuje oddzielenie zanieczyszczeh dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji



podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych woéd przez specjalnie skonstruowane sekcje
lamelowe. Separator zwiehczyé nalezy ptytg pokrywowg osadzong na pierscieniu odcigzajagcym z

wiazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

14.3. W pusty deszczowe

Wpust deszczowy jest elementem posrednim pomiedzy odwodnieniem powierzchniowym i
podziemnym, tzn. kanalizacjg. Przejmuje on wody opadowe z po-wierzchni i poprzez przykanalik
odprowadza do kanalizacji deszczowej, skad wody te dostajg sie do odbiornika $ciekow. Wpusty
deszczowe sktadajg sie z czesci nadziemnej — Zzeliwnej nasady oraz czesci podziemnej tzw.

studzienki osadnikowej Dn 0,5 m wykonanej z betonu.

14.4. Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne inaczej zwane kontrolnymi, stuzg do kontroli, konserwacji i przewietrzania
kanatéw. Studnie te buduje sie na zatamaniach osi kanalu w planie, przy zmianach spadku kanatu
oraz na diuzszych odcinkach prostych. Maksymalne odlegtosci miedzy studniami rewizyjnymi

wynoszg ok. 60m.

15. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekow oraz wéd podziemnych lub wéd powierzchniowych
powyzej i ponizej zrzutu sciekow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, oceny jakos$ci wdd
opadowych dokonuje sie co najmniej 2 razy do roku. Przyjmuje sie czestotliwo$¢ badan co 6 miesiecy

w systemie wiosna — jesien.

16. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu

odprowadzonych sciekow

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, odwodnienia ulicy, nie przewiduje sie specjalistycznych
urzadzen stuzgcych do pomiaru ilosci odprowadzonych wod opadowych. Pobdr prébek wody do
ewentualnej kontroli jej jakosci planuje sie w projektowanej studni rewizyjnej (komorze Dn 2,0 m)

taczacej dwa projektowane kanaty Dn 0,6 m.
17. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne powinny by¢ wprowadzane
do wdd lub do ziemi w taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogélnych byta
nie wieksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l. Scieki w

omawianej inwestycji bedg spetniaty wyzej wymienione kryterium.



Ze wzgledu na to, ze na projektowanym terenie nie bedzie prowadzona ucigzliwa dla
srodowiska dziatalno$¢ gospodarcza oraz, ze po tym terenie odbywac sie bedzie ruch samochodowy
o niewielkim natezeniu, wobec tego Scieki opadowe nie bedg wykazywac przekroczonych wskaznikow
zanieczyszczen. Po przejsciu sciekow przez separator kierowane one bedg do naturalnego cieku
wodnego jakim jest rzeka Rosica.

Dla wylotu wéd deszczowych przyjeto:

* wysoki stan wody na poziomie rzednej 24,25 m,
»  $redni stan wody ustalono powyzej rzednej 23,95 m i ponizej rzednej 24,25 m,
*  za niski stan wody zatozono rzedna ponizej 23,95 m.

Oczyszczanie $ciekdw nastepowaé bedzie w separatorze substancji ropopochodnych.
Urzadzenia oczyszczajgce zapewniajg stopien oczyszczenia zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z 24 lipca 2006r oraz normg PN-EN 858. Zawarto$¢ substancji olejowych na wylocie jest
mniejsza od 5 mg/l. Zostato to potwierdzone przez Instytut Badawczy Materiatdw Budowlanych,

Techniki Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.



