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Zyrardow, maj 2019 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca budowy ulicy Grunwaldzkiej w Zyrardowie

1. Wstep

Zleceniodawcg badan jest firma EUROBUD Artur Kowalski.

Do sporzadzenia opinii wykorzystano:

1.1. Wyniki badania podtoza gruntowego (3 odwierty do gtebokosci 3,0 m).

1.2. Mape dokumentacyjng bez podanej skali, dostarczong przez Zleceniodawce.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4. Norme¢: PN/B-03020.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla
projektowanej inwestyciji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miasta Zyrardow, powiat zyrardowski, woj.
mazowieckie, na ulicy Grunwaldzkiej. Planuje si¢ przebudowe istniejacej ulicy.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 3,0 m. Miejsca wiercen naniesione sg na mapeg
dokumentacyjng (Zat.1). Zakres prac ustalali Zleceniodawca badan. Stan gruntéw niespoistych
orientacyjnie okreslono na podstawie oporu tarcia na $§widrze w trakcie wiercenia. Stan gruntow
spoistych orientacyjnie okreslono na podstawie wykonanych badan makroskopowych.
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3.2.  Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktora zawiera:
e Mape dokumentacyjna badan podtoza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
e Objasnienia

Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze pod wierzchniag warstwa nasypow
niebudowlanych o migzszosci dochodzacej do 0,7 m (migzszo$¢ gruntdéw nasypowych moze byc
wigksza niz wykazana odwiertami) zalegaja piaski drobne. Glgbiej nawiercono gliny piaszczyste i
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym.

W trakcie wykonywania wiercen do gleboko$ci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wod
gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych i piaskow gliniastych po roztopach i intensywnych
opadach bedzie si¢ gromadzi¢ woda opadowa i roztopowa. Ilo$¢ gromadzacej si¢ wody bedzie
zalezna od warunkow atmosferycznych.

Wartosci parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntow podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej na koncu opracowania (Tabela 1).

Whioski i zalecenia
5.1. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej.

52. W dniu wykonywania badan (10.05.2019 r.) do glebokos$ci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadla wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych i piaskow gliniastych po
roztopach 1 intensywnych opadach bedzie si¢ gromadzi¢ woda opadowa i roztopowa. Ilosé
gromadzacej si¢ wody bedzie zalezna od warunkow atmosferycznych.

5.3.  Zalecana warto$¢ wskaznika zageszczenia dla formowanych zasypek wynosi 1s>0,97.

5.4. Zalegajace w dnie wykopu grunty spoiste na etapie budowy 1 eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem — mozliwos¢ uplastycznienia i przed
przemarzaniem — grunty wysadzinowe.

5.5.  Konsystencja (stan) gruntow spoistych zalegajacych w dnie wykopu moze ulec zmianie na
etapie wykonawstwa i eksploatacji.

5.6. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w ,,suchej” porze roku.

5.7. Do analizy posadowienia mozna przyjmowac parametry geotechniczne poszczegdlnych
typoéw gruntow podanych w zalaczonej tabeli nr 1.

5.8.  Glgbokos¢ przemarzania h, > 1,0 m — warto$¢ wzigta z normy PN/B-03020.
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Temat: Zyrardéw, ul. Grunwaldzka

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Tabela 1

Wilgotnos¢ | Gestos¢ | Kat tarcia | Spojnosé Modut Edometryczny | Edometryczny
g k3 = naturalna ob_jc;toé- wewng- pierwotnego modut modut
2 8 E 8 % _c-‘gs’ ciowa trznego odksztalcenia | - Scisliwosci écis’liwoé_ci
- = B ol g9 | £ gruntu pierwotnej wtornej
L.P. % % % N =l Z|X Whn P o Cu Eo Mo M
3| 8 g g 1%] TIm"3 1ol TkPal TkPal TkPal TkPal
8| | |5
1|2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
In/
1 |Qh| nN - - - - * 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
Irl
In/ 16 1,75 29,9 0 38200 51200 64000
2 Q| Pd - 0,4 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 17,6 1,575 | 26,91 0 34380 46080 57600
] In/ 12 2,2 19,2 334 31800 41900 55900
3 |qQp GP%' | - o |e[F[ 1t [ 09 | 09 | 09 | 09 09 09
Irl 13,2 1,98 17,28 | 30,06 28620 37710 50310
In/ 12 2,2 18,3 31,5 28000 36900 49200
4 |Qp %‘;' | - o2 |B[*[ 11 | 09 | 08 | 09 0.9 0.9 0.9
Irl 13,2 1,98 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:

X/n/ - warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

* - wspotczynnik materiatowy —ym = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystng

X/Irl - warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych

Wartos$ci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajow gruntéw podano w objasnieniach do
przekrojow.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane

B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D — ity, niezaleznie od pochodzenia
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat. nr 2.1

Miejscowos¢: Zyrardéw

Obiekt: ul. Grunwaldzka

System wiercenia: reczny

Gmina: Zyrardéw Inwestor:
Powiat: zyrardowski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.05.2019r.
© ] s 5 3
D B © § €8 2 2 = 143 2
o> | € Profil 3 @ c c$ec o ¢
$C8 g . ) Przelot o . g) S 2 2 2 @.é 5 8
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ S > sNgg <
6% | B £8 | = § |ngwg &
Z Sz s o g g 2
[m.p.pA] [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany (humus)
nN
0.60 Piasek drobny+zwir, jasnobrgzowy
—1.0 Pd+Z mw szg 0,40
r 1.40 Glina piaszczysta/Piasek gliniasty, brazowa
20
Gp/Pg mw tpl 0,15
30 3.00

Oow 2

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Miejscowosé: Zyrardéw

Obiekt: ul. Grunwaldzka

System wiercenia: reczny

Gmina: Zyrardéw Inwestor:
Powiat: zyrardowski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.05.2019r.
o8 2o ® (5} g
b = ey =] 8
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Z Sz s o g g 2
[m.p.pA] [m] [m] @ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany (humus)
nN
0.70 Piasek drobny//pylasty, jasnoszary
1.0 Pd//Pr mw szg 0,40
r 1.40 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa
20
Gp mw tpl 0,15
30 3.00
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat. nr2.2

Miejscowos¢: Zyrardéw

Obiekt: ul. Grunwaldzka

System wiercenia: reczny

Gmina: Zyrardéw Inwestor:

Powiat: zyrardowski Wiercenie: Rzedna: -

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.05.2019r.
o © ] s 5 3
25 @ ) €8 9 2 £ @ O
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Z Sz s o g g 2
[m.p.pA] [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany (humus)
nN
0.70 Piasek drobny, jasnoszary
1.0 Pd mw | szg 0,40
I 1.50 Piasek gliniasty, szary
Pg mw tpl 0,20
20
2.10 Glina piaszczysta, brgzowo-szara
| Gp mw tpl 0,20
30 3.00




OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek sredioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE

Pg - piasek gliniasty
IT - pyt
Ip - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE

Gp - glina piaszczysta
G -glina
G — glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gnz — glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
[-it
In. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt prochniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Oznaczenia dotyczace otworéw wiertniczych

2

92,8

I S

_% granica wydzielen litologicznych

G 0,7 ustalony poziom zwierciadta
T

—— 14 nawiercony poziom zwierciadta
@ \Gn 75— granica wydzielen geotechnicznych

2,7 swobodny poziom zwierciadta
oznaczenie gruntdéw nawodnionych

T .
— 1,0 sgczenie
@ numer warstwy geotechniczne;j

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntow:
spoistych:

- miekkoplastyczny
e plastyczny
« twardoplastyczny
o potzwarty

niespoistych:

© S$redniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

SZARY - gleby, grunty organiczne

ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

S

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

- grunt suchy

w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/I przewarstwienia




