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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wiedza techniczng, a takze zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

Janusz STRUGINSKI
nr upr.: LOD/0212/200D/04



POLSKA
I I B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werglikacyjmem:

LOD-Y2C-1F1-13G *

Pan Janusz STRUGINSKl o numerza ewidencyjnym tO0D/B0/1001,/02

adres zamieszikania ul. Anieli Chmielinkie] 48, 93-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Bt Lar g Male, Preewediicggey Rady Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa

(Zgodnic art. § ust 2 ustawy 2 dnia L8 wrzednia 2001 ¢ o podplsie elektrenicanym [Dz. U 2001 Nr 130 por 1450) dane w pastaci
alektroniczne) cpatrione bexpiecznym padpisem elekiranicznym weryfikowanym proy pemacy wainegn kwallfikowanegn certyfilato
riwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatizenym godpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryflkate poprawnoicl danych w niniejsoym tadwiadezeniu maina sprawdeid 33 pemocg numery wenylikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.plib.org.pl lub kontaktujge sig z bivrern wiaiciee] Okrggowe] lzby Imdymierdw
Budowmiciwa. '



todzka Qkregowa

lzba Intynieréw Budownictwa
90-607 Lédi. Pl. Komuny Paryskiej 51
telfax (0-42; 832.07.39

NIP 725.18-49-030, REGON 473043520 }.6dz, dnia 16 grudnia 2004r,

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Bodownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/D/7131/212/04

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektSw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200ir. nr 5 po242, z pdin. zm) 1 art.12 ust. 1 pkt. t i 5,
art 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr
207 poz 2016 z pdin. om.)oraz § Sust. apkt 1i § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
z 1995r. nr 8 poz. 38, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Struginskiemu

technikowi drogowemu
urodzonemu dnia 16 czerwca 1949r. w Czatoiim'e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nemer ewidencyjuny LOD/0212/Z00D/04

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnodci drogowej
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniu 31 sierpnia 2004r., 2¢ spelnione zostaly  warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, te Pan Janusz Strugifiski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniet budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shiry odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Eby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem bddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sekretarz L Przewodniczacy ‘ Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichofski



Pan Janusz Struginiski jest upowazniony do:
1) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego w zwiazku
z § 5 ust. 3a pkt 1 rozporzadzenia MGPiB, obiektéw:
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniv przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢) drég nieprzeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrziych na terenie lotnisk,
d) drdg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonej do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o knrych mowa w lit. a) ~ c);

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
w zakresie okreélonym w pkt 1. T e

r',/ s ‘ 3 R
Jles—=. - wd Bl _.:r‘.‘zgf‘;f.;&'ﬁﬁ:-'/} it
Sekretarz i - Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz, Henryk Matasifiski mgr inz, Waclaw Sawicki mgr in2. Zbigniew Cichofiski

Otrzymuja;
1. Janusz Strugiiski

ul. Chmielifiskiej 48

99-400 Lowicz;

Rada L.6dzkiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego; -
as.

Ealh



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Grunwaldzkiej.

Dokumentacja techniczna opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy obiektu
budowlanego ( Dz.U.Nr 120 poz.1113).

1.2. Lokalizacja

Projektowany w/w inwestycji jest zlokalizowana w m. Zyrardow ul. Grunwaldzka.

1.3. Inwestor (Zamawiajgcy)

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1,
96-300 Zyrardow

1.4. Wykonawca projektu

EUROBUD
96 — 100 Skierniewice,
Balcerow 42G

1.5. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakéw

I sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich



umieszczania na drogach, Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-
2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1126)

- Opis przedmiotu zamowienia sporzadzony przez Inwestora

1.6. Materialy wyjsciowe do projektowania
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- wytyczne techniczne Zarzadcy drogi, oraz ustalenia z Zamawiajacym.
- polskie normy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a zalecanych do
stosowania w tego typu projekcie wykonawczym
- opinie i uzgodnienia wymagane odrgbnymi przepisami prawa

- inwentaryzacja

1.7. Zakres opracowania.
W zakres inwestycji wchodzi:

roboty rozbidorkowe

e roboty ziemne (koryta pod konstrukcje nawierzchni, zjazdow, chodnikow)

e przebudowa konstrukcji nawierzchni

e budowa nowych chodnikéw

e budowa zjazdéw indywidualnych

e regulacja zaworow wodociggowych, gazowych i studni kanalizacji sanitarnej

e wykonanie studni $ciekowych z pojedynczym wpustem i osadnikiem wedtug odrebne;j
dokumentacji

e Uporzadkowanie terenow zielonych



2. STANISTNIEJACY

2.1.  Opis stanu istniejacego
Ulica Grunwaldzka posiada szeroko$¢ zmienng od 4,30m do 4,50m, nawierzchni¢ z ptyt
betonowych, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci Srednio ~1,00m. Odcinek
drogi objety projektem wykazuje bardzo zty stan nawierzchni, wystepuja liczne odksztatcenia
(koleiny), spekania, liczne ubytki przy krawedzi jezdni. Odwodnienie powierzchni jezdni
ulicy odbywa si¢ na pobocza. Ponadto znajdujg si¢ na nim zjazdy indywidualne do obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do jezdni. W granicach obszaru bedacego przedmiotem
opracowania, wystgpuje wymienione ponizej uzbrojenie techniczne: sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna zasilajaca, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, Sie¢ gazowa,
napow. linie energetyczne.
Istniejaca infrastruktura techniczna uzbrojenie terenu nie ulegnie przebudowie.
Warunki gruntowo-wodne
Podtoze gruntowe terenu badan, charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. nalezy do Projektanta i
powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego, parametry
fizyczno-mechaniczne gruntéw, oraz zatozenia projektowe i ostateczne rozwiazania
konstrukcyjne. Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno — genetycznych. Grunty
rodzime serii | i warstwy I11A posiadajg korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i
beda stanowity dobre podtoze robot budowlanych. Grunty rodzime serii 11 i warstwy I11B
charakteryzuja si¢ obnizonymi warto$ciami parametrow geotechnicznych ze wzgledu na swoj
plastyczny stan wystgpowania. Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntow nienosnych i nie
moga stanowi¢ bezposredniego podtoza robot budowlanych. W trakcie wykonywania prac, w

obrebie terenu badan, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych i sgczen.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Parametry geometryczne.

Parametry projektowe odcinka:
Odcinek — 0+000,00 do 0+343,49
Klasa drogi - D

Predkosc¢ projektowa - 40km/h



Predkos$¢ miarodajna - 40km/h

Kategoria ruchu - KR — 2

Szerokos¢ jezdni po rozbudowie - 2 x 2,50m;

Chodnik o szerokosci - 1,90m -2,80m

Zjazdy indywidualne — wg. Planu zagospodarowania terenu
Szerokos¢ korony drogi - zmienna

Szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna

3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1;4 grub. 5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

-ulepszone podloze cementem do wytrzymatosci Rm= 2,5 MPa grub.20cm
(uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej)

3.3 Podstawowe parametry projektowe dla zjazdu indywidualnego:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1;4 grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- ulepszone podtoze cementem do wytrzymatosci Rm= 1,5 MPa grub. 15 cm
(uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej)

3.4 Podstawowe parametry projektowe dla chodnika:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

- podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

- podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm
- ulepszone podtoze cementem do wytrzymalosci Rm= 1,5 MPa

grub.10 cm (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej)

3.5 Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni - 1750,00m?
e powierzchnia chodnika - 1160,00m?

e powierzchnia zjazdow - 550,00m?
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4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem robot nalezy wykonaé nastgpujace roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do rob6t pomiarowych wykonawca winien
dokona¢ obliczen i pomiardow geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego wytyczenia

robot.

5. ODWODNIENIE.

Przyjeto system odwodnienia przeznaczony do ujmowania i odprowadzania wod opadowych i
roztopowych ze zlewni pasa drogowego drogi i terendw do niego przylegltego.

Odwodnienie proj. inwestycji odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki

poprzeczne 1 podtuzne do kanalizacji deszczowe;.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren nie podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr

kultury wspotczesnej. Zadna z dziatek znajdujacych sie na terenie planowanej inwestycji nie

jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie. Nie przewiduje si¢ roOwniez

negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego 1 nie podlega wpltywom

eksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wplyw na stan $rodowiska

(wzrost hatasu, powstawanie odpaddéw) wystapi jedynie na etapie wykonywania robot, bedzie
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krotkotrwatly i zwigzany z realizacjg inwestycji. Po wykonaniu budowy ulicy nie przewiduje

si¢ zwigkszenia wprowadzonych do $rodowiska substancji.

9. KOMPENSACJA PRZYRODNICZA.

Caly teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kotowego i pieszego.
Przewidziano dzialania polegajace na rekultywacji terenow zielonych otaczajacych obiekt
budowlany (jezdni i chodniki) planowanej inwestycji. Rekultywacja polega¢ bedzie na
oczyszczeniu terenu z gruzu 1 $mieci oraz przywroceniu wiasciwosci naturalnych podtoza

biologicznego poprzez nawiezienie 10cm ziemi urodzajnej i zasiew trawy.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA

Budowa ul. Grunwaldzkiej na dziatkach nr: 6375, 6407, 6100 nie wplynie na istniejacy
drzewostan oraz przylegte do obiektu tereny. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w
granicach pasa drogowego i obejmuje tylko dziatki drogowa o nr 6375, 6407, 6100.
Odprowadzenie wody powierzchniowej i roztopowej z nawierzchni jezdni i chodnika poprzez
spadki podluzne i1 poprzeczne do kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane rozwigzanie

ogranicza negatywny wptyw obiektu na §rodowisko i bezpieczenstwo ludzi.

11. OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
W projekcie przewidziano utatwienia dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych do wszystkich
utwardzonych powierzchni planowanej inwestycji. Zaprojektowano nawierzchnie bez

przeszkod 1 stopni utrudniajacych si¢ poruszanie osobom niepetnosprawnym.

12. UWAGI OGOLNE

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli
istniejagcych sieci o fakcie rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonac¢ recznie, z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika - uzytkownika
sieci.

e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Grunwaldzkiej.

W zakres inwestycji wchodzi:

e roboty rozbidorkowe

e roboty ziemne (koryta pod konstrukcje nawierzchni, zjazdow, chodnikow)

e przebudowa konstrukcji nawierzchni

¢ budowa nowych chodnikow

e budowa nowych miejsc postojowych

e budowa zjazdow indywidualnych

e regulacja zaworow wodociggowych, gazowych i studni kanalizacji sanitarnej
e wykonanie studni $ciekowych z pojedynczym wpustem i osadnikiem

e uporzadkowanie terenow zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:
(N Sieci uzbrojenia terenu
a Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystgpuja takie elementy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyste¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Zagrozenia:

e ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu do znajdujacych si¢ przy drodze posesji;

e praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robot ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

e praca maszyn drogowych — rowniarka, walce, samochody samowytadowcze dowozace
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy

o wykopy powstate w trakcie robdt ziemnych;
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e odstonigte podczas robot ziemnych sieci;
e przenoszenie ci¢zkich materiatow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikoéw ze
strony:
(. pojazddéw poruszajacych si¢ ulica.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robot drogowych,
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
e Nalezy wprowadzi¢ taka organizacje¢ ruchu drogowego, wedtug ktorej obowigzywac
beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczego6lnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i
wiedze¢ oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
maja obowigzek poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazoéwek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢
W sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robdt nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot;
U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
U informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
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harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow 1 mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oso6b postronnych
sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 wurzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej] pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie sluzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sa robotami liniowymi na otwartym
terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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