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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

Niniejszy projekt budowlano- wykonawczy obejmuje:

- grawitacyjne kanaty deszczowe Dn 400 mm o dtugosci L=129,94 m

- grawitacyjne kanaty deszczowe Dn 315 mm o dtugosci L=210,50 m,

- przykanaliki do wpustow deszczowych Dn 200mm o dtugosci L=42,60 m.
- studnie betonowe Dn 1000 mm - sztuk 9,

- wpusty betonowe Dn 500 mm - sztuk 17.
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DZIALY KOSZTORYSU
Przedmiar Robét - Kanalizacja deszczowa - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Zyrardowie

Lp. |

Nazwa dziatu

Do

Kanalizacja deszczowa - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Zyrardowie

—_

Roboty ziemne.

23

2

Roboty montazowe

41
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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robét - Kanalizacja deszczowa - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Zyrardowie

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem

Kanalizacja deszczowa - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Zyrardowie

1/45111000-8 |Roboty ziemne.
1 Projekt organizacji ruchu, projekt zajecia pasa ruchu drogowego kpl
d.1|kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1/0120-03 szczowej w terenie réwninnym
383/1000 km 0,383
RAZEM 0,383
3/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z tasma ostrzegawczg - budowa szt.
d.1/0418-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
4|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.1/0418-02
poz.3 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem wraz z robiérkg m2
d.1/0107-08
1,58 m?2 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg - w ul. Gen Jana Dabrowskiego
4*1,25 m?2 5,000
RAZEM 5,000
7|TZKNBK | Reczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych o ciezarze do 50 |t
d.1]/0802-01 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m - odniesienie trylinki
Krotnos¢ = 2
poz.6*0,2852 t 1,426
RAZEM 1,426
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 40  |m2
d.1/0802-03 cm - pod trylinkg w ul. Gen. Jana Dabrowskiego
0802-04
poz.6 m?2 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.1/0231-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km lub na odkfad; grunt kat. IlI - zatadunek i wywé6z podbudowy pod nawierz-
chnie z trylinki w ul. Gen. Jana Dabrowskiego
poz.8*0,40 m3 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 18
poz.9 m3 2,000
RAZEM 2,000
11 Utylizacja rozebranej podbudowy m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.9 m3 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1/0212-08 odkfad w gruncie kat. 1l - 80 %
trylinka 4*1,25*(1,95-0,51)*80% m3 5,760
125,94*1,25%*(2,0-0,55)*80% m3 182,613
210,5*1,1%(2,05-0,55)*80% m3 277,860
42,6*1,0%(2,0-0,55)*80% m3 49,416
RAZEM 515,649
13/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.1/0306-02 gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - przyjeto
20 %
trylinka 4*1,25*(1,95-0,51)*20% m3 1,440
125,94*1,25*(2,0-0,55)*20% m3 45,653
210,5*1,1%(2,05-0,55)*20% m3 69,465
42,6*1,0%(2,0-0,55)*20% m3 12,354
RAZEM 128,912
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.1/0511-01
129,94*1,25*0,1 m3 16,243
210,51,1*0,1 m3 23,155
42,6*1,0*0,1 m3 4,260
RAZEM 43,658
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.1/0511-04/03 |obsypka
129,94*1,25*0,70-129,94*3,14*0,2"2 m3 97,377
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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robét - Kanalizacja deszczowa - Budowa ul. Grunwaldzkiej w Zyrardowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210,50*1,170,615-210,5*3,14*0,1575"2 m3 126,007
42,6*1,00,5-42,6*3,14*0,12 m3 19,962

RAZEM 243,346
16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.12-poz.14-poz.15 m3 228,645
RAZEM 228,645
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1. 5 mi |m3
d.1|0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.13 m3 128,912
RAZEM 128,912
18|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11 - m3
d.1/0228-02 s.  |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
sz.2.5.2.
9907-05
poz.16+poz.17 m3 357,557
RAZEM 357,557
19 Podbudowa oraz odtworzenie nawierzchni w ul. Gen. Jana Dgbrowskiego - ro- |m2
d.1 boty ujete w czesci drogowej
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
20|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami m?2
d.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. lll-IV wraz z rozbiérkg
383*1,5*2 m?2 1 149,000
RAZEM 1 149,000
23 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl
d.1|kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 |Roboty montazowe
24/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U kl. S taczo- |m
d.2|0101-06 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
129,94 m 129,940
RAZEM 129,940
25|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U kl. S, tagczo- |m
d.2|0101-05 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 31x9,2 mm
210,500 m 210,500
RAZEM 210,500
26|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U kl. S taczo- |m
d.2/0101-03 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200x5,9 mm
42,600 m 42,600
RAZEM 42,600
27 /KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych z dnem z wyrobona kinetg w goto- |szt.
d.2/0301-03 wym wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28/ KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowa grubosci  |szt.
d.2/0302-05 do 15 cm dla rur o $rednicy 400 mm - wigczenie w istniejgca studnie kanaliza-
analogia cyjna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Wykonanie kinety w istniejgcej studni kpl
d.2/0513-08
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
31|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - roboty po wy- |szt.
d.2|1406-02 konaniu nawierzchni
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 37970 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Rafat Lesiewicz




PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - roboty po wykonaniu |szt.
d.2/1406-03 nawierzchni
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.31 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne o $rednicy 110 mm |zabezp
d.2|0218-01 .
6,000 zabezp 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2|09083-01 Om
25,000 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
37|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2/0903-06 tu4.0m
poz.36 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
38|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2/0804-05
poz.24 m 129,940
RAZEM 129,940
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.2|0804-04
poz.25 m 210,500
RAZEM 210,500
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
poz.26 m 42,600
RAZEM 42,600
41/KNR AT-99 |Inspekcja TV kanatu kanalizacji deszczowej m
d.2|0501-01
383,000 m 383,000
RAZEM 383,000
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