STUDNIA KANALIZACYINA POrACZENIOWA — 21000mm

(typowa z kregéw Zelbetowych, zwienczona zwezka)

Wtaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. D400
wg. PN-EN124:2015 zel. szare

NNU_.NEN cementowa M20 LR AR RS ALAK NN NN NN T_.Nm._wo_m szezelne przez wo_m_‘_@ dla rur PVC

maks. gr. 10 mm

montowane fabrycznie

Pierécienie wyréwnawcze @600 mm
h= 60, 80, 100 mm

Stopnie zlazowe wg. PN-EN 13101:2005

pokryte tw. sztucznym w jaskrawym kolorze

2Zwezka redukeyjna zelbetowa @1000/600 mm

Uszczelki migdzykregowe klinowe @1000 mm

Stopnie zlazowe wg. pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze

Kregi betonowe @1000 mm

Spocznik z betonu C35/45

h=250, 500 |ub 1000 mm

Izolacja Abizolem Rurociag PVC k. S "lity"

Dno betonowe monolityczne @1000 mm
h=800, 1000 lub 1200 mm

H

na catej wysokosci studni (drogi - |s = 1,0)

Prefabrykowana kineta betonowa C35/45
Dno studni

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Poktad betonowy C8/10 gr.12 cm

UWAGI:

1.

[l o

Dno studni w postaci monolitycznego odlewu z gotowa kineta z betonu , dostosowana do $rednicy kanatéw doptywowych

i odptywowych oraz kata ich wiaczenia

Elementy betonowe studni z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, nasiakliwego maks. 5%,

zgodnie z norma PN-92/B-10729 i PN-EN1917
Ostateczna regulacie wysokoéciowa nalezy wykonaé za pomoca fabrycznych pierscieni wyréwnawczych - zabrania sig stosowania kostek betonowych lub cegiet
Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy miedzy pierécieniami - 10 mm, maksymalna taczna wysoko$¢ nadbudowy za pomoca pier§cieni wyréwnawczych - 35 cm
W terenach utwardzonych nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe kl. D400 H=150 mm z pokrywa zebrowana, na pier§cieniu zeliwnym z petnym kotnierzem

W nawierzchniach z kostki betonowej wykona¢ obrébke wtazu z jednego rzedu kostki trapezowej
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