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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czerwiec 2019 .

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018., poz.
1202) o$wiadczam, iz projekt budowlany obejmujacy budowe kanalizacji deszczowe;:

Inwestor: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta IT nr 1,96-300 Zyrardow

Adres budowy: Zyrardow, dz. ewid nr 6375, 6407, 6100

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

L6dz, dnia 10 czerwea 2011 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1625/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektGw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm) i art. 12 ust. | pkt | i 5.
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243. poz. 1623 z pdn. zn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1ekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/P0O0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzeka jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /@ Mé{a ’

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB

mgr inz Jan Galazka C,/Z e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK +OuB
mgr inz. Tomasz Kluska



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archiI.ekmniczno-budowl’anych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego Jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
I8 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7, 79 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂg&ﬂfg&(

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB : ) r.
mgr inz. Jan Gatazka (- 4(\; > {

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB //!
mgr inz. Tomasz Kluska

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa;
Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

aja.
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Zaswiadczenie projektanta
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Zaswiadczenie
© rumerze wenyfikacyjmym

t0OD-B52-525-BOK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/15/7714/07
adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Barbara Maler, Przewodniczacy Rady bodzkie] Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

|2godniz art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dame w pastad

e!ﬂ:mi.znqiupumb:qm:mﬁmr P icznym weryfik fm wmnwmwﬂmq
pod wazledem shutkow ¢ ych epstrzonym podpizami wiasnorecznymi. )
* weryfikacjs pop £c danych w niniej: fwindczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery werglicayineso mesasoenE

stropie Poiskie] kby Indynierow Budownictws www.giib_org.ol lub komtaktujac sie 7 Diurem winsciwej Dkresowej Izby InZynieraw
Budownicten.



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

tédzka OKregowsa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 L6dz, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 St ;
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £6dz, 15 grudnia 2008 r.
Eodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/967/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grzejszczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu 16 lipca 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0967/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szezegGlowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lipca 2008 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Grzejszczak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ﬂ'\r‘Vé
mgr inz. Waclaw Sawicki

<
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁW

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB e
mgr inz. Jan Galazka S

122



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. ;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ; e

mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymujg:

1. Tomasz Grzejszczak

ul. Czysta 14

96-100 Skierniewice;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

)



Zaswiadczenie sprawdzajacego
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Zastwiadczenie
o namerze wenyfikacyjmym

tOD-HCW-6NS-PZE =

Pan Tomasz GRFEISZCZAK o numerze ewidencyjmym tOD/15/8604/09

adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest crtonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowej Izivy InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
clﬂ:mmnqupﬂmbcqncmqmp-ndpm:n icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rawmowaine pod wagiedem Sntkw prawnych dolumentom opEtrIonym podpisami whsnoreCIymi.)

. mrﬂhquummmw ninigjszym zaswisdeEniu modne sprowdsc 2n pomocy nuUmEny mmﬂmmu
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Ologzowe] Izby InZynieraw

BEdownichan.



II. INFORMACJE OGOLNE
1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia dla “Budowy ul. Grunwaldzkiej
w Zyrardowie”. Swym zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej DN400-DN200 oraz
podtaczenie nowych wpustow deszczowych do projektowanej kanalizacji.

Projektowana sie¢ zapewni odbior wod opadowych z ulicy Grunwaldzkiej oraz chodnikow do
istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Gen. Jarostawa Dabrowskiego.

Adres Inwestycji:  ul. Grunwaldzka, 96-300 Zyrardow; dz. ewid nr 6100, 6407, 6375.

Inwestor: Miasto Zyrardow
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:

= umowa z Inwestorem,

= mapa do celow projektowych w sakli 1:500,

= dokumentacja geotechniczna pod budowg uzbrojenia terenu opracowana przez Marcina
Rotowski Laboratorium Drogowo- budowlane, Nowe Koztowice 87b, 96-315 Wiskitki

= warunki techniczne uzyskane od dostawcow mediow,

= uzgodnienia uzyskane w toku projektowania,

= programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych,

=  wizja w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano- wykonawczy obejmuje:
= grawitacyjne kanaly deszczowe @ 400 mm o dlugosci L=129,94 m

= grawitacyjne kanaly deszczowe @ 315 mm o dlugosci L=210,50 m

= przykanaliki do wpustow deszczowych @ 200 taczna dlugos¢ L=42,60 m

Laczna dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 383.0 m

=  rury ochronne na sieci gazowej @ 110 mm

= rury ochronne na linii energetycznej @ 110 mm
=  studnie betonowe @ 1000 sztuk 9,

=  wpusty betonowe @ 500 sztuk 17.

10



4. UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
musza by¢ zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe
(zgloszenia), obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi
on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, oraz zalaczniki sa integralng czeScia calego projektu. Przed
realizacja robét nalezy zapoznaé si¢ szczegolowo z dokumentacja, zarowno jej czeScia
rysunkow3 i opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed realizacja robot skontaktowad
z Projektantem w celu ich wyeliminowania.

11



III. CZESC OPISOWA
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana ulica posiada¢ bedzie jezdni¢ szerokosci 5,00 m o nawierzchni betonowej kostki
brukowej wraz z obustronnym chodnikiem. Po obu stronach ulicy znajduje si¢ zabudowa niska —
budynki jednorodzinne.

Wody deszczowe z projektowanej jezdni oraz chodnikéw zostang zebrane poprzez sie¢ wpustow
drogowych. Planowane wpusty uliczne zostaly umieszczone w miejscach umozliwiajacych najlepsze
odwodnienie projektowanych ulic.

Wiaczenia do istniejagcego kanatu kanalizacji deszczowej w ulicy Gen. Jarostawa Dabrowskiego
wykona¢ nalezy za pomocg istniejgcej studni betonowe;.

Na omawianym terenie istniejg sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa, kanalizacja
sanitarna. Wyzej wymienione uzbrojenie zostato zlokalizowane na mapie do celow projektowych.
Trasy zostaty zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywng odlegtos$¢ od istniejagcego uzbrojenia.

1.1 Strefa ochronna

Projektowane obiekty nie wymagaja stosowania strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe stanu otaczajacego srodowiska, wody opadowe z budowanej jezdni, wstepnie oczyszczone
w osadnikach wpustow, zostang skierowane w catosci do istniejgcego kanatu.

1.2 Organizacja ruchu

Organizacje¢ ruchu zawiera cze$¢ drogowa niniejszego projektu. Ziemia z wykopoéw musi by¢ wywozona poza
teren budowy. W trakcie budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do posesji.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Zaprojektowano kanalizacje opadowa majaca za zadanie odwodnienie pasa drogowego ulicy
1 odprowadzenie woOd opadowych (roztopowych) do istniejacej kanalizacji ©@400mm.
Zaprojektowano przykanaliki do wszystkich wpustow deszczowych rozmieszczonych wg projektu
drogowego. Podlaczenia wpustow, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy wytyczy¢ wg
wspotrzednych geodezyjnych. Trasy pokazano na rys. Kd-01 (plan sytuacyjny 1:500).
Zaprojektowano grawitacyjny kanal deszczowy — kanatl @ 400 o dtugosci L=129,9 m oraz @ 400 o
dlugosci L=210,5m usytuowany w jezdni ul. Grunwaldzkie;.

Dokumentacja obejmuje 9 studni kanalizacyjnych @ 1000 mm wybudowanych na projektowanym
kanale.

2.1 Obliczenia ilosci Sciekow opadowych

Wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustala si¢ na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie pojawienia si¢ opadow p= 50 %, co jest zgodne z Rozp.
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. Dz.U. Nr 43 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Zgodnie z literaturg, jako deszcz miarodajny przyjeto:

- czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min

- prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu p = 50 %

- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata

- $rednioroczny opad dla omawianego rejonu H = 524 mm

Y — $redni wspoteczynnik sptywu ¥=0,70

- wspotczynnik sptywu dla drogi z kostki betonowej ¥=0,80

- wspolczynnik sptywu dla chodnikéw 1 zjazdow W=0,60

Powierzchnia zlewni F1 = 3366 m2

Obliczono odplyw nominalny dla q = 15 1/sek ha i maksymalny dla q = 150 I/sek ha.
Odplyw waéd deszczowych maksymalny.

Wody deszczowe z pasa drogowego

F1 =3366 m2 =0,3366 ha; q =150 l/s/ha; ¥ =0,70; ® =0,90
Q=qxFx¥x®=150x0,3366x 0,70 x 0,9 = 31,8 I/sek

Odplyw nominalny.

Wody deszczowe z powierzchni jezdni ulicy.

F1 =3360 m2 = 0,3366 ha; q = 15 I/s/ha; ¥ =0,70; ® =0,90
Qn=qxFx¥Yx®=15x0,3366x 0,70 x 0,90 = 3,18 I/sek

[lo$¢ wod deszczowych odptywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.

V1=31,81/sekx 15 x 60 =28,6 m3

[lo$¢ wod deszczowych odprowadzana do kanalizacji maksymalnie rocznie
Maksymalny opad roczny dla miasta Zyrardow P=524mm

Qmax rocz = 3366 m2 x 0,524 m = 1763 m3

Sredni dobowy odptyw wod deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Qsrdb = Qmaxr /160 = 1763 / 160 = 11,0 m3/db

2.2 Zastosowane materialy

Rurociagi — kanalizacja deszczowa

Zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
wykonanych z PVC-U kl. S ze $ciankg litg, spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999.

Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajace atest do stosowania w kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne— kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw betonowych DN1000. Dno studni —
monolityczny odlew z gotowa kineta z betonu, dostosowang do $rednicy kanatéw doplywowych
i odplywowych oraz kata ich wlaczenia. Potaczenie kregow za pomoca uszczelek gumowych
zapewniajace szczelno$¢ polaczen. Elementy studni z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% 1 mrozoodpornosci F-150. Kregi fabrycznie wyposazone
w zeliwne stopnie wlazowe oraz prefabrykowane przejs$cia szczelne dostosowane do danego typu
rury. Studnie nalezy osadzi¢ w wykopie na warstwie z podsypki cementowo-piaskowej o wys. co
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najmniej 10 cm. Laczenie elementdw studni wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych
dostarczanych przez producenta.

Wilazy kanalowe

Studzienki znajdujace si¢ w drogach przykry¢ wlazami kanatlowymi z zeliwa szarego @600
zamykanymi kl. D400 (typ ciezki). Wtazy z kolierzem pelnym. Regulacje posadowienia wiazu do
rzednych otaczajacego terenu wykonac stosujac pierscienie regulacyjne 9600 mm faczone za pomoca
gotowej zaprawy betonowej szybkowigzacej. Regulacje wysokosci wlazu wykonaé¢ do poziomu
nawierzchni.

Whpusty deszczowe

Projektuje si¢ prefabrykowane wpusty uliczne Dn500 z betonu wodoszczelnego (WS)
mrozoodpornego (F 150) o klasie wytrzymatosci min. C30/45 zakonczone zeliwnymi kratami kl. D
400. Wpusty z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, wyposazone fabrycznie w przejscie szczelne dla rury
PVC.

Wpusty nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta, posadowi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o wys. co najmniej 10 cm, a do potaczenia ich elementow stosowaé zaprawe betonowa
szybkowigzaca. Wysokos¢ kratki wyregulowaé¢ poprzez odpowiednie osadzenie betonowego
elementu wienczacego. Stosowac kraty $ciekowe z kotnierzem petnym. Kratke trwale potaczy¢ z
elementem wienczacym za pomoca gotowej zaprawy betonowej. Ostateczng regulacje wysokosciowg
wykona¢ w nawigzaniu do rzednych drogowych tak, by wierzch kraty byt 1 cm ponizej
nawierzchni/cieku.

Przykanaliki wpustow ulicznych utozone beda ze spadkiem co najmniej 2 % tj. 2 cm na dlugosci
I m.

2.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodow moze wystgpowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. Nalezy wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego oraz
wykonanego uzbrojenia podziemnego oraz sieci napowietrznych.

W miejscach zblizen i1 skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace wykonywac rgcznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Obowigzkowo 1 bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne
celem ich doktadnego zlokalizowania. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujacych dane
urzadzenia.

Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢é w wykopie na czas
prowadzonych roboét przez podwieszenie lub podparcie.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢ ww. kable poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.
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3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KANALOW I WYTYCZNE REALIZACJI

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-
10725 tzn. glgbokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od
glebokoéci przemarzania gruntu. Zyrardow znajduja sie w drugiej strefie klimatycznej, dla ktorej
gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi: hz= 1,0 m natomiast glgbokos$¢ przykrycia rury powinna
by¢ nie mniejsza niz: h przykrycia=hz+0,2=1,0+0,2=1,2m

Utozenie przewodoéw kanalizacji deszczowej projektuje si¢ ze spadkami oraz na glebokosciach
przedstawionych na rysunku profilu podtuznym. W miejscach gdzie strop rury znajduje si¢ powyzej
strefy przemarzania gruntu, przewod kanalizacyjny nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez utozenie
warstwy keramzytu w warstwie separacyjne;j.

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL

- PN-B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych” oraz BN-
83/8836-02 ,,Roboty podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykopy wykonywa¢ sposobem mechanicznym z uzyciem koparek podsigbiernych z recznym
wyrownaniem dna. Dno wykopdw oczysci¢ 1 wyprofilowaé zgodnie ze spadkiem. Wykopy ponizej
1,0 m nalezy wykona¢ jako wykopy skarpowe. Wykopy powyzej 1,0 m wykona¢ o $cianach
pionowych w pelnym umocnieniu. Zabezpieczenie $cian wykopu rozporowymi plytami
szalunkowymi.

Szerokos$¢ wykopow dostosowac do srednicy przewodu. Wykonanie wykopow w 80% mechanicznie,
pozostate 20% recznie. Dna wykopow oczys$ci¢ 1 wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem. Pod wszystkie
rurociagi podsypka piaskowa grub. min. 10 cm. Rury z PE oraz PVC nalezy uktada¢ w temperaturze
0—30°C. Montaz rurociggdéw, armatury i innych elementow projektowanych rurociggoéw wykonac
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentow. Rury kanalizacyjne uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Obsypke rur nalezy wykonywac piaskiem, warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajace, szczegblnie dokladnie w tzw. ,,pachach” rurociggu. Grubo$¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Wskaznik zaggszczania
obsypki powinien wynie$¢ Is= 0,95. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Rurocigg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnos$ci. Pozostata przestrzen wykopu winna by¢ wypetliona do poziomu terenu
lub okreslonej w projekcie rzednej w taki sposéb 1 takim materialem, zeby zapewni¢ odpowiednig
no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych nawierzchni (drogi, chodniki itp.). Kazda warstwe o
gr. maksymalnej 30 cm zaggsci¢ az do uzyskania wlasciwego wskaznika zaggszczenia gruntu (Is=1,0
drogi, Is=0,98 =zielen). Nalezy bezwzglgdnie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania
rurociaggow z kazdorazowym zageszczeniem warstwy do podanych parametrow. Dla wykopoéw w
obregbie drog zasypke wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,.Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania”. W przypadku stwierdzenia braku przydatnosci gruntu do zasypki
nalezy wykona¢ catkowita wymiane¢ gruntu.
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Wilazy projektowanych studni kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni
istniejagcych. W terenie zielonym wtaz montowac 8 cm powyzej powierzchni gruntu.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (np. sieci gazowej, kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych) roboty ziemne musza by¢ wykonywane bez uzycia sprz¢tu mechanicznego. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie ustali¢ w terenie lokalizacje istniejacego
uzbrojenia na podstawie probnych przekopéw przy udziale przedstawicieli poszczegodlnych
instytucji. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ wytacznie
recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz
podwieszenie.

Na czas trwania robdt (réwniez poza ich fizycznym wykonywaniem oraz na noc) wykopy nalezy
oznakowac 1 zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor oraz uniemozliwi¢ dostgp osobom postronnym.
W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopow nieoznakowanych i niezabezpieczonych
jest niedopuszczalne. Studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe po wybudowaniu nalezy
niezwlocznie szczelnie zamkna¢ montujac wlazy zeliwne.

b) Préba szczelnosci
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735 ,,Kanalizacja. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

¢) Odwodnienie wykopow

Na odcinkach, gdzie stwierdzi si¢ wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy
zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drendéw o 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny wprowadzi¢
do studzienki drenarskiej o 60cm, w ktdérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

3.1 IZOLACJA PRZEWODOW

Rury kanalizacji deszczowej prowadzone na zewnatrz ponizej poziomu przemarzania gruntu nie
wymagajg zastosowania izolacji cieptochronnej. Natomiast rury poprowadzone powyzej glebokosci
przemarzania gruntu wynoszacej H = 1,0m nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie np.: poprzez obsypanie
rur keramzytem lub utozenie ich w otulinie z pianki PE.

3.2  WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- sporzadzi¢ plan BIOZ 1 zadba¢ o prawidlowe zabezpieczenie BHP pracownikow oraz terenu
budowy,

- wykona¢ tyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociaggdbw w terenie potwierdzone
przekazaniem szkicoOw 1 wpisem w Dzienniku Budowy,

- oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociaggdéw z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi

- wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy,

- usung¢ warstwe ziemi urodzajnej 1 sktadowac ja do momentu p6zniejszego rozplantowania.
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3.3  WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

Nalezy wykonywaé okresowe przeglady stanu technicznego wszystkich instalacji zewnetrznych
(minimum raz w roku) ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw mechanicznych instalacji.
Kontrola kanalizacji za pomoca studni rewizyjnych na kanale. Nalezy nie dopuszcza¢ do
gromadzenia si¢ zanieczyszczen w przewodach. W razie potrzeby nalezy wykona¢ ptukanie kanatow
samochodem specjalistycznym WUKO.

34 UWAGIKONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniami uzytkownikéw poszczegolnych rodzajow

uzbrojenia technicznego terenu, szczegdlnie w miejscach skrzyzowan.

= (Catos$¢ robot budowlano-montazowych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru — cz¢s¢ II — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych, wyd. SGGIK 1994r.

=  Wykona¢ tyczenie oraz inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg rurociagu .
= Podczas realizacji bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
= Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

= Montaz rurociggéw, armatury 1 innych projektowanych elementéw wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producentow.

=  Wszelkie rozwigzania zastosowane przy budowie sieci objetych niniejszym projektem, musza
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

= Zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

= Roboty winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami bud. w specjalnos$ci instalacyjnej sanitarne;.

= Po wykonaniu kolejnych faz robot nalezy na biezaco bada¢ uzyskiwany stopien zageszczenia
gruntu.

= Nalezy zachowa¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami branzowymi.
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IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej
w m. Zyrardow, ul. Grunwaldzka, dz. ewid. nr 6407, 6100, 6375 obreb 0006.

2. Na ww. dziatkach znajduja si¢ nastepujace media: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j
linia eN, siec gazowa.

3. Zakres opracowania stanowi projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej z rury PCV SN§
DN400-200.

4. Dziatka ww. nie jest wpisana do rejestru zabytkoOw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dziatka w/w nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;.

6. Z tytulu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.

V.INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202)

Stwierdza sie, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Zyrardéw oddziatuje wytacznie w
granicach dziatek na ktorych zostanie zlokalizowana, natomiast nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.
Projektowana sie¢ zlokalizowana na dziatce nr dz. nr 6407, 6100, 6375 obreb 0006 w m. Zyrardow
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i nie kwalifikuje si¢
rowniez jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 21 grudnia 2015r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

VL. INFORMACJA NA TEMAT OPINII GEOTECHNICZNEJ

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012r.
poz. 463)

Badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanej lokalizacji inwestycji wykonano na
gtebokosci 3,00m.

Zwierciadta wod gruntowych podczas badania nie napotkano.

W zwigzku z tym poniewaz nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych nie
przewiduje si¢ odwodnienia wykopoéw w czasie wykonywania robdt ziemnych . Roboty ziemne
nalezy wykonywac w okresie suchym.

Warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektu okresla si¢ jako proste. Wystepuja tu grunty
jednorodne zalegajace poziomo. Ww. obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
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minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen 1 jako$ciowych badan geotechnicznych, takich jak
wykopy do glebokosci 2,3 m 1 nasypy budowlane do wysokos$ci 3.0 m wykonywane szczegolnie przy
budowie drég , pracach drenazowych i uktadanie rurociggow.
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VII.

UZGODNIENIA
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VIII. INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala zgodnie z art.
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia
planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i
warunkow prowadzenia rob6t budowlanych.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres rzeczowy robot obejmuje wykonanie:

= budowa projektowanego grawitacyjnego kanatu deszczowego;

= budowa projektowanych wpustow deszczowych wraz z przykanlikami.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

* wytyczenie geodezyjne trasy

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, wywoz urobku;
* wykonanie podsypki i obsypki,

= montaz kanatéw i uzbrojenia,

* inwentaryzacja geodezyjna;

= odbior techniczny,

= zasyp kanalow;

*  wywo6z nadmiaru gruntu;

= przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne:
= wodociagi, kanalizacja sanitarna

= kable energetyczne i teletechniczne,

= sie¢ gazowa.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy zagosp. terenu:
= wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,5 m;
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  roboét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastgpujace zagrozenia:

= przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

= przypadkowe zsunigcie elementéw, materialow budowlanych do wykopu;
= potragcenie pojazdem mechanicznym,;

= uszkodzenie, przerwanie istniejgcego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreSlone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy 1 podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp 1 ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednocze$nie
kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow S$rodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i1 buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruja to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot 1 kierownik budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym:

= zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;

= ustawienie tablic ostrzegawczych;

= prawidtowe skltadowanie materiatow budowlanych;

= wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz;

= dbalo$¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych
przepiséw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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