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W trakcie opracowania projektu technicznego zmieniono sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego oktadziny sufitowej wnetrza do wymaganego stopnia niepalnosci
poprzez utozenie wetny skalnej na istniejagcym deskowaniu oraz zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej Srodkiem impregnujgcym na co uzyskano zgode
Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw Decyzjg nr 725/2024 z dnia 15 maja 2024 roku, a rozwigzanie to zostato uzgodnione z rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przedmiotowa zmiang zakwalifikowano jako nieistotng zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 36a ust.5b 2a,2b) oraz art. 36a ust.6. oraz art. 36b ust.1, 2.
uwagi temat: Projekt tech,n!czny dot. L rys. nr:
- Roboty budowlane realizowa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami konserwatorskimi albo do samodzielnego ich wykonywania, spetniajaca g ‘ remontu kosciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa A2
wymagania, 0 ktorych mowa oc!pomedmo w art. 37a_ ust. 1i 2 ust.awy,or qcr_lmnle zabytk.oyv i opiece nad zab\(tkaml. ) o o ) ) § : adres: 72-605 $-$cie, obr. 0017, ul. Sasiedzka 3, dz. nr 640
- Nalezy przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w termini 14 dni przed dniem rozpoczecia prac: imion, nazwisk i adreséw ww. osdb, zZ o
dokumentéw potwierdzajacych spetnienienie przez ww. osoby wymagan o kétrych mowa w art. 37a ustawy, oswiadczeri ww. 0sob o przejeciu obowigzkéw kierowania E £ n N . . "
pracami albo samodzielnego ich wykonywania. Wo § inwestor: ks. Ryszard Lemlasze!( wystepujacy w |[nu‘enlu.P’a‘raﬁ| Rzymskokat. skala:
- Nalezy dokona¢ odkrywek w celu ustalenia pierwotnego wygladu $cian i ich konserwacji oraz wytypowania pierwotnego koloru g%.o_- p-w. N.S. P.J. ul. Sasiedzka 3, 72-605 Swinoujscie
- Roboty budowlane realizowa¢ tacznie z czescig opisowa dokumentacji oraz w oparciu o sprawdzenia odniesier do pozostatych opracowan branzowych. z'L = . .
- Do zabezpieczenia elementéw drewnianych wewnatrz stosowac preparat nie zmieniajacy koloru drewna tj. ogniochronny impregnat do drewna na bazie wody, na ktéry :g 5 | (RIS rysunek: Rzut parteru 1 . 1 00
pdzniej naktadac dalsze powtoki malarskie (z wykonaniem proby kolorystycznej do zatwierdzenia). zZ8 §8 - — — N
- Wymiary wewnetrzne na rysunkach podano w éwietle écian bez warstw wykofczeniowych. %5 3Y data: maj 2024 rok Imigl nazwisko: nr_upr. podpis
- Wszelkie niejasnosci nalezy skonsultowac z autorem projektu ) o L o _ ) ) g s éﬁ | architektura: Fﬁs}"fﬁ‘z_ arch. Bartosz Fafara 3/ZPOIA/OKK/2009
- Przytoczone materiaty budowlane mozna zamieni¢ pod warunkiem zachowania parametréw niegorszych od materiatéw zawartych w projekcie. Wszelkie materiaty uzyte Efoc| .. ﬁ srawdgey ot Rachuta 3/52/99
w trakcie realizacji robdt powinny posiadac aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach. 5582 g Projekt techniczny | S ronstaae pmige rinz. . B —
wWENS 2 - mgr inz. Adrian Jaroszek
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