PRZEKROJ B-B
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o velna skalna gr. Scm (warstwa projektowana)

o papa (warstwa istniejacal

o deski impregnacja natryskowa od spodu do NRO

{element poddawany ocenie opinii fechniczne]]

LT

T TTITITTITITTTTITTT

N

i

PN

b

\
\

deski_dewniane konstrukcyjne -

iy

f+6,07

ﬂﬂa.d_/.m_msm:: dewniane konstrukcy jne

w78 impragnacja natryskowa do NRO

impragnacja nafryskowa do NRO

lala¥alalalsl

Yo o o T

ﬂwumuvmuu D

o o o o |

SZKIC SYTUACYJNY

skala 1:200

TRESC SKALA:
STADIUM BRANZ A:
OPINIA TECHNICZNA K
TEMAT DATA:
Opinia techniczna dotyczaca analizy stanu i oceny nosnosci deskowania oktadziny sufitowej, nad kaplica gtéwna kosciota
pw. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Swinoujciu, w dzielnicy Przytér, przy dostosowaniu ww. oktadziny do NRO om Mo N b
poprzez zastosowanie okladziny z wetny skalnej gr. Sem. 4
KOSCIOk PW. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA, Sasiedzka 3, 12-605 Swinoujcie, dz. nr 640, obreb 0017
INWESTOR KS. RYSZARD LEMIESZEK WYSTEPUJACY W IMENIU e RYSUNKU:
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UL. Sgsiedzka 3, 72-605 w:__ss.w%
PROJEKTOWAL: BRANZA PODPIS
mqr inz. ADRIAN JAROSZEK K |ZAP/0112/PWOK/05
SPRAWDZE:
mgr inz. DOMINIKA PONDO K |ZAP/0117/PWBKb/17
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