Remont wnetrza kosciota pw. NajSwietszego Serca Pana Jezusa w Swinoujsciu przy ul. Sasiedzkiej 3 1

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

REMONT WNETRZA KOSCIOLA PARAFIALNEGO p.w. NAJSWIETSZEGO SERCA
PANA JEZUSA POLEGAJACY NA WYKONANIU: i

- PRAC KONSERWATORSKICH SCIAN WE WNETRZU KOSCIOLA

- MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWEMU OKEADZINY SUFITOWEJ WNETRZA

Adres inwestycji

72-605 SWINOUJSCIE, obr. 0017, ul. SASIEDZKA 3 dz. nr 640
identyfikator dziatki 326301_1.0017.640

Kategoria obiektu | KATEGORIA OBIEKTU nr X ( budynek kultu religijnego)
Inwestor ks. Ryszard Lemieszek wystepujacy w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. NajSwigtszego Serca Pana Jezusa
72-605 Swinoujscie ul. Sasiedzka 3
ZESPOL PROJEKTOWY
branza Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien: data: podpis:
i sprawdzajacego
ARCHITEKTURA | mgr inZ. arch. BARTOSZ FAFARA uprawnienia budowlane nr Maj
projektant 3/ZPOIA/OKK/2009 2024
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. ROBERT RACHUTA uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy 3/Sz/99 2024
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
KONSTRUKCJA | mgr inZ. ADRIAN JAROSZEK uprawnienia budowlane nr Maj
projektant ZAP/0112/PWOK/05 2024
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
KONSTRUKCJA | mgr inz. DOMINIKA PONDO uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy ZAP/0117/PWBKB/17 2024
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
INST. ELEKTR. mgr inz. ARKADIUSZ SIENKIEWICZ uprawnienia budowlane nr Maj
projektant ZAP/0147/POOE/07 2024
do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen
INST. ELEKTR. mgr inz. MARCIN SIENKIEWICZ uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy ZAP/0108/POOE/12 2024
do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen
EGZEMPLARZNR1/3 EGZEMPLARZNR 2/3 EGZEMPLARZNR 3/3
DATA SWINOUJSCIE  maj 2024
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B. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1) Podstawa prawna wprowadzonej zmiany w projekcie technicznym

Projekt techniczny opracowano w oparciu o zatwierdzony Decyzja 0 pozwoleniu na budowe projekt architektoniczno budowlany
wykonany na podstawie:

- Decyzji KMPSP w Swinoujéciu znak: PZ.5580.18.2.17 dotyczacej zabezpieczenia przeciwpozarowemu oktadziny sufitowe]
wnetrza wykonanej z materialu palnego (boazerii) do stopnia niepalnosci, niezapalnosci, niekapiacego i nieodpasowujacego sie
pod wplywem ognia

- Decyzji ZWKZ nr 66/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.

- W trakcie opracowania projektu technicznego zmieniono sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego oktadziny sufitowej wnetrza
do wymaganego stopnia niepalnosci poprzez utozenie wetny skalnej na istniejacym deskowaniu oraz zabezpieczeniu konstrukcji
drewnianej Srodkiem impregnujacym na co uzyskano zgode Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw Decyzja nr 725/2024
z dnia 15 maja 2024 roku, a rozwigzanie to zostato uzgodnione z rzeczoznawcg, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Przedmiotowa,_zmiane zakwalifikowano jako nieistotna zgodnie z Ustawa_Prawo Budowlane art. 36a ust.5b 2a,2b) oraz art. 36a

ust.6. oraz art. 36b ust.1, 2.

2) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego,

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie robot budowlano-konserwatorskich wnetrza kosciota parafialnego
pw. Najswietszego Serca Jezusa w Swinoujsciu przy ul. Sasiedzkiej 3. wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-284, decyzja,
DZ-4200/52/0/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.

Budynek zaliczony do kategorii nr X obiektdw budowlanych.

3) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
Obiekt kultu religijnego. Bez zmian.

4) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Przedmiotowy koscidt wybudowany w latach 1901 - 02 w stylu neogotyckim. Kosciét posiada dwie nawy, nad nawa,
boczna znajduje sie empora, prezbiterium zwiericzone murowanym sklepieniem oraz wieze od strony zachodniej na ktdrej
zamontowane sa dzwony. W latach 2003 przeprowadzono roboty budowlano remontowe — wymieniono pokrycie dachowe z
ceramicznego na miedziane.

Sciany wnetrza tynkowane pomalowane na biato, z ceglanymi elementami w postaci obramieri okiennych, drzwiowych i empor
tukowych ceramicznych. Wykoriczenie sufitu nawy gtéwnej, bocznej przedsionka mniejszego wykoriczone drewniana boazeria,.
Empory i fawki drewniane.

5) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Powierzchnia zabudowy: 443,00 m2 (bez zmian)
Wysokos¢ kosciota: Wysokos¢ kalenicy nawy gitéwnej 16,81 m (bez zmian)
Wysokosé iglicy wiezy kosciota 44,70 m  (bez zmian)
Dlugos¢ kosciota: 32,20 m (bez zmian)
Szerokos¢ kosciofa: 18,43 m (bez zmian)
Dach gtéwny kosciota: Dwuspadowy 55°, nad empora, 41°
llo$¢ kondygnaci: 1

6) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Zakres rob6t remontowych nie wptywa na warunki posadowienia obiektu

7) Dokumentacja geologiczno inzynierska
Nie dotyczy.

8 Zakres robdt budowlanych

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie robot budowlano—konserwatorskich wnetrza koSciota parafialnego pw. Najswigtszego
Serca Jezusa w Swinoujsciu przy ul. Sasiedzkiej 3.

Zakres prac budowlanych wykonania:
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7.1) Prac konserwatorskich Scian we wnetrzu kosciota, prac konserwatorskich elementéw drewnianych we wnetrzu (fawki i
empory) na podstawie opracowania ,Stan zachowania; program prac konserwatorskich wnetrza kosciota pw. NajSwietszego
Serca Jezusa w Swinoujsciu” autorstwa mgr Ewy Palacz, polegajacych na:
8.1.) prace konserwatorskie $cian wnetrza:
a) Wykonaniu odkrywek pasowych pionowych i poziomych w celu ustalenia pierwotnego wygladu Scian i ich
konserwaciji oraz wytypowania pierwotnego koloru,
b) Po wykonaniu odkrywek nalezy opisa¢ wyniki badar i ztozy¢ do biura WKZ w celu ustalenia postepowania, lub
zwola¢ komisje z udziatem przedstawicieli WKZ na obiekcie i ustali¢ postepowania,
c) W przypadku pozostawienia $cian tynkowanych nalezy przyjac: usuniecie tynku w miejscach zawilgoconych i
zagrzybionych (w partiach przystropowych).
d) Dezynfekcje biobojcza w miejscach zawilgoconych, ewentualna wymiane zawilgoconych i zagrzybionych cegiet.
e) Zatozenie w miejscach fatanych nowego materiatu trasowo- wapiennego. Zatarcie powierzchni i dostosowanie jej do
pozostatych partii Scian.
f) Wyszlifowanie wszystkich powierzchni $cian i sklepienia sufitu prezbiterium i przedsionkéw. Wyréwnanie powierzchni
w miejscach koniecznych.
g) Pomalowanie Scian i sklepieni sufitéw i przedsionkéw na kolor odkrywek farbami wapiennymi renowacyjnymi
przystosowanymi do powierzchni wewnetrznych. Wykonanie préby kolorystycznej do zatwierdzenia.
8.2) Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang linii elektrycznej z uwzglednieniem os$wietlenia i gniazd
elektrycznych w istniejacym przebiegu i punktach.
a) Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej obejmujaca wypiecie starych obwodéw oraz wpiecie nowych obwodéw
elektrycznych.
b) Demontaz instalacji elektrycznej istniejace;.
¢) Montaz nowej instalaciji elektrycznej w miejsce zdemontowanej przewodami YDYp 3x1,5mm2 i YDYp 3x2,5mm2.
d) Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.
€) Montaz nowych opraw o$wietleniowych LED w migjsce starych.
f) Montaz nowego osprzetu elektrycznego w miejsce starego.

8.3) Zabezpieczeniu przeciwpozarowemu okladziny sufitowej wnetrza wykonanej z materiatu palnego (boazerii) do
stopnia niepalnosci, niezapalnosci, niekapiacego i nieodpasowujacego sie pod wptywem ognia.

Uwaga

Projekt techniczny opracowano w oparciu o zatwierdzony Decyzja 0 pozwoleniu na budowe projekt architektoniczno budowlany
wykonany na podstawie:

- Decyzji KMPSP w Swinoujéciu znak: PZ.5580.18.2.17 dotyczacej zabezpieczenia przeciwpozarowemu oktadziny sufitowe]
wnetrza wykonanej z materiatu palnego (boazerii) do stopnia niepalnosci, niezapalnosci, niekapiacego i nieodpasowujacego sie
pod wptywem ognia

- Decyzji ZWKZ nr 66/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.

- W trakcie opracowania projektu technicznego zmieniono sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego oktadziny sufitowej wnetrza
do wymaganego stopnia niepalnosci poprzez utozenie welny skalnej na istniejacym deskowaniu oraz zabezpieczeniu konstrukcii
drewnianej Srodkiem impregnujacym na co uzyskano zgode Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw Decyzja, nr 725/2024
z dnia 15 maja 2024 roku, a rozwiazanie to zostato uzgodnione z rzeczoznawca, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przedmiotowa_zmiane zakwalifikowano jako nieistotna zgodnie z Ustawa_Prawo Budowlane art. 36a ust.5b 2a,2b) oraz art. 36a
ust.6. oraz art. 36b ust.1, 2.

Spetnienie wymogéw NRO dla oktadziny sufitowej nad nawa, gtéwna, zgodnie z zataczong do opracowania opinig, PSP,
oraz zataczong Opinig Techniczng opracowang przez mgr inz. Adriana Jaroszka, nalezy wykonac poprzez zabezpieczenie
metoda, natryskowa konstrukcji lub metoda smarowania preparatem do tego przeznaczonym w ilosci zgodnej z wytycznymi
producenta, ktdry dodatkowo zabezpiecza drewno przed rozwojem plesni i grzybéw domowych oraz przed owadami. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z norma, zuzycia, a kolejne naniesienia
nalezy stosowa¢ w odstepach zapewniajacych dobre wchioniecie impregnatu, nie dopuszczajac jednak do przesychania
powierzchni. W trakcie wykonywania impregnacji w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, na zaimpregnowanym drewnie
moga, pojawiac sie wysolenia w postaci biatego nalotu, jest to zjawisko naturalne i dla zachowania odpowiedniego stopnia ochrony
drewna przed ogniem nie nalezy takich wysoleri usuwac, dlatego impregnat zaleca sie uzywac na konstrukcji wiezby dachowe;
ponad sklepieniem.

Do zabezpieczenia elementéw drewnianych wewnatrz stosowac preparat (sumaryczne zuzycie preparatu, technologia naktadania
zgodnie z wytycznymi producenta), nie zmieniajacy koloru drewna tj. ogniochronny impregnat do drewna na bazie wody, na ktéry
pdZniej naktadad dalsze powtoki malarskie (z wykonaniem préby kolorystycznej do zatwierdzenia).

Dodatkowo na warstwie desek od strony poddasza nalezy ulozy¢ szczelna warstwe 5cm wetny bazaltowej gr. 5¢cm, o gestosci
objetosciowej max 140 kg/m?,

Dopuszczalne ugiecie belki L/250 po dociazeniu elementu ciezarem welny skalnej zgodnie z Opinia Techniczna, i przyjetymi
zalozeniami w zadnym z analizowanych elementéw nie zostanie przekroczone. Nalezy jednak pamigta¢ o odpowiednim
zabezpieczeniu elementéw drewnianych przed niszczacym wplywem plesni i grzybow oraz rozwojem pasozytow.

Usuwanie pasozytow z drewna, majac na wzgledzie, ze porazenia elementéw wieZby pasozytami wystepuja miejscowo nalezy je
poddad impregnacji preparatami bio-bojczymi zgodnie z wytycznymi producenta .
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9) Schematy konstrukcyjne i obliczenia

Przedmiotem analizy jest nosnos¢ desek sklepienia sufitowego nawy gtéwnej nawy kosciota, po dociazeniu ich warstwa,
5cm welny skalnej o gestosci objetosciowej wy noszacej max. 140 kg/m®, zabezpieczajac tym samym sklepienie sufitu do
parametru NRO zgodnie z wytycznym PSP bedacymi podstawg, niniejszego opracowania, wraz z oceng, stanu ww. desek przed
remontem.

Dokonujac ogledzin gtéwnego przedmiotu opracowania — desek okladziny sufitowej nad nawa gtdwng kosciola,
weryfikowano je zgodnie z przedstawiona wczesniej metodologia pod katem wyczerpania standw granicznych nos$nosci
i uzytkowalnosci owych elementdw, przytozonego na nieohciazenia, sposobu zabezpieczenia oraz Sladéw ew. korozji biologicznej.
Wykonano réwniez odkrywki w postaci odwiertéw celem weryfikacji grubosci desek okladziny sufitowej, ktére to odwierty
wykazalty, iz grubos¢ elementu wynosi 32mm.

Na podstawie wizji lokalnej sporzadzono zestawienie wartosci charakterystycznych obciazeri przed i po termomodernizacji
aby ustali¢ procentowy przyrost obciazer, oraz przeprowadzono obliczenia statyczno —wytrzymatosciowe dla omawianego
elementu.

Uktad warstw:

WARSTWY ISTNIEJACE

materiat
okladzina sufitowa z desekgrubos¢
warstwy [m]a, [kN/m?] 0,03 0.21
papa 0,06
obciazenie technologiczne 0,50
suma: 0,77
WARSTWY PROJEKTOWANE
materiat
wetna skalna max. 140 kg/m®grubosé 0.05 0.07
warstwy [m]ay [kN/m?] ’ ‘
okladzina sufitowa z desek 0,03 0,21
papa 0,06
obciazenie technologiczne 0,50
suma: 0,84
obc. technologicznego): 26,0%

Nalezy jednoznacznie stwierdzic, ze jakos oktadziny sufitowej nad nawa, gtowna kosciota pw. NajSwietszego Serca Pana
Jezusa przy ul. Sasiedzkiej 3 w Swinoujsciu jest zachowana w nalezytym stanie, nie zagrazajacym bezpieczenstwu uzytkowania,
a wykryte nieprawidtowosci i zniszczenia nalezy zneutralizowad lub naprawi¢ zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania
zawartymi w punktach ,Wnioski” i ,Zalecenia”.

Analiza statyczno - wytrzymato$ciowa

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995 3dv. 1.1 licencja nr 19721)
Zadanie: DESKA 84x15x3.2 mm — obciazenie state warstwami projektowymi wraz z obc. technologicznym na czas montazu
wetny

N

iy

N
a2

y
l 150 |

Przekréj: 1 ,B 3,2x15”
Wymiary przekroju:

h=32,0 mm b=150,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
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Jyg=900,0; Jzg=41,0 cm*; A=48,00 cm?* iy=4,3;iz=0,9 cm; Wy=120,0; Wz=25,6 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klas¢ trwania obcigzenia: Diugotrwate

Kioa = 0,70 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C20.
Jmx=20,00 fma= 10,769 MPa
Suox=11,50 f0a=16,192 MPa
Sfroox = 0,40 fio0a=0,215 MPa
Seox=19,00 fe0a=10,231 MPa
Seoox=2,30 fes0a=1,238 MPa
Jui=3,60 fva=1938 MPa

E omean = 9500 MPa

E 90,mcan = 320 MPa

E 005 = 6400 MPa

G mean = 590 MPa

P« =330 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci
statycznych.

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,420 m; x,=0,420 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Dlugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie , przy obcigzeniu przytozonym do
powierzchni gérnej, wynosi:

l4=10,9%x840 + 150 + 150 = 1056,00 mm

0,78 b* >
E 0.78x32* (100

myrit= Ml 21501056 T _ 35 995 Mpg (6.32)

drelm= k! Tnain —720,0032272 _g 987 (630

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 < )»rel,m <14 keic=156-0,7541 el = 0,970

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=0/120,00 x10° = 0,000 < 10,442 = 0,970x10,769 = k crit fm. (6.33)

Nosnos¢ dla x,=0,420 m; x,=0,420 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”:
(¢)

m c5}'}'[ Z
o K S d__ 0,000 x 0,596
S Jinza 10769 ¢ 710,769 _ 139 < | (6.17)

k Omyd  Omzd _ 0,000 0,596

X

fm,y,d fm,z,d ’ 10,769 + 10,769 — 0’055 < 1 (618)

Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=0,840 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Naprezenia tnace:
1,9=15V,/ (ks A)=1,5%0/(1,00x48,00) x10 = 0,000 MPa
Tya=1,5Vy/ (ke A)=1,5%0,073 / (1,00x48,00) x10 = 0,023 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek no$nosci

2 2
T +7T
rd=\"ad T hvd N0,0002+0,023% _ g 023 < 1,938 = 1,000%1,938 = k v fv.d

Nosnosé na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,840 m; x,=0,000 m; prze¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+W)+1,5-T (b)”.
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Ml()l’ 0

T2 »
ttor,d = T07h = 02893.2X150 103 = 0 000 < 3,301 = 1,703x1,938 = kshape f v,d
(6.14)

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,420 m; x,=0,420 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+W+T” liczone od cigciwy preta.
Warto$ci graniczne ugie¢ koncowych:
U fing =1 /250 =840,0 /250 = 3,4 mm
Uy fing =1/250=2840,0/250=3,4 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obciazen:
Ui = U, [1 + 11 (WL)*] = 0,00x[1 + 19,20%(150,0/840,0)*] = 0,00 mm
Uying = Uy =0,20x =0,20 mm
Ugigcia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzen:
Uofin = u, [1+ 51 (WL)?](*Zmienny) / [0,15 + 0,85 hy/h] (Zmienny*)(1+k ¢ep) = 0,00%[ 1 + 19,20%(150,0/840,0)*](1 + 0,80) =

0,00 mm
Uysin = Uy (1+kger) = 0,20%(1 + 0,80) = 0,36 mm
Warunki SGU:
Uyinse = 0,2

uy.ﬂn = 0,4 < 5,0 = Z'{z,ﬁn,gr

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.1 licencja nr 19721)

Zadanie: BELKA STEZAJACA UKLADY NOSNE WIEZBY — obcigzenie warstwami projektowanymi oraz obc.
technologicznym na czas montazu wetny

z

100

Przekréj: 1 ,,.B 20x10”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=6666,7; Jzg=1666,7 cm*; A=200,00 cm?; iy=5,8; iz=2,9 cm; Wy=666,7; Wz=333,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klas¢ trwania obcigzenia: Diugotrwate

Kioa= 0,70 ym=13

Cechy drewna: Drewno C20.
Smk = 20,00 fma=10,769 MPa
fiox=11,50 fi0a= 6,192 MPa
Sroox = 0,40 fio0a=0,215 MPa
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Seox=19,00 fe0a=10,231 MPa
fc,90.k =2,30 fc,go,d = 1,238 MPa
Sox=3,60 fva= 1,938 MPa

E 0,mean — 9500 MPa
E 90,mean — 320 MPa
E 0,05 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa
p « =330 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci wielkosci
statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,475 m; x,=2,475 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obcigzeniu przytozonym do
powierzchni gornej, wynosi:

l=1,0x4950 + 200 + 200 = 5350,00 mm
0,78 b* 2
-, 0.78x100° ()0
? merit= 'Y = 200%5350 =46,654MPa  (6.32)

relm= VSmk ! e ~[20,00/46,654 _ 655 (630

Warto$¢ wspodlczynnika zwichrzenia:
dla j~r<:]4,m S 0,75 kcrit = 1

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=3,459/666,67 x10° = 5,189 < 10,769 = 1,000x10,769 = ki fma (6.33)
Nos$nos¢ dla x,=2,475 m; x4=2,475 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”:

m Gan
2d g, Smad 5189 0,000
Sy Jimza 10769 L 710,769 _ (489 < | 6.17)

i Zmyd  Omzd _ 5189 0,000
m ’ .
Soya  Jmza 10,769 4 10769 _ 0 337<1  (6.18)

Nos$nos¢ na sScinanie:
Wyniki dla x,=4,950 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Naprezenia tngce:
7,0=15V,/ (ks A)=1,5%2,796 / (1,00x200,00) x10 = 0,210 MPa
Tya=1,5Vy/ (ke A) =1,5%0/(1,00x200,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto &, =1,000.

Warunek nosnosci

2 2
o, 4T
rd= V72 T Evd N0,210°40,000° 519 < 1,938 = 1,000%1,938 = kv fv.d
Nos$nos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x;=4,950 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+W)+1,5-T (b)”.
My 0

2 25¢
ttor,d = T07h = 0245x10.0520.0 103 = 0 000 < 2,520 = 1,300x1,938 = kshape f v,d
(6.14)

Stan graniczny uzytkowania:
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~_

Wyniki dla x,=2,475 m; x,=2,475 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+W+T”  liczone od cigciwy preta.

Wartosci graniczne ugi¢¢ koncowych:
U fing =1 /250 =4950,0 /250 = 19,8 mm
Uy fing = 1/250=4950,0/250= 19,8 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uzt = U, =9,75%x=9,75 mm
Uying = Uy =0,00x = 0,00 mm
Ugiecia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzen:
Ufin =t (1+kaer) =9,75%(1 + 0,80) = 17,55 mm
Uysin = Uy (1+kar) = 0,00%(1 + 0,80) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzinst = 9,8
Uzfin = 17,6 <29,7 = U, fingr

Analizujac przyrost obcigzen statych jest on procentowo znaczacy i wynosi do 26% w stosunku do stanu obecnego
jednak nie wyczerpuje on nosnosci omawianego elementu deski sklepienia, jak rdwniez nosnosci konstrukciji belek stezajacych
uktady nosne wiezhy dachowej do ktdrych ww. deski sa bezposrednio mocowane.

10) Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosSci
instalaciji i urzadzen budowlanych

10.1) Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuije:
- instalacje oswietleniowa,
Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét nie jest przedmiotem tego opracowania projektowego.

10.2) Zasilanie elektroenergetyczne
Zasilanie elektroenergetyczne istniejace pozostaje bez zmian.

10.3) Rozdziat energii elektrycznej
Rozdziat energii elektrycznej z tablicy budynku.

10.4). Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istniejacy pozostaje bez zmian.

10.5) Ochrona srodowiska
Przedmiotowe roboty nie wplywaja, na srodowisko oraz na obszary NATURA 2000.

10.6) Tablica rozdzielcza
Rozdzielnica elektryczna istniejaca, nalezy wypia¢ obwody oswietleniowe i w ich migjsce wpia¢ obwody projektowane.
Dostosowac zabezpieczenia obwoddw projektowanych.

10.7) Instalacja w budynku.

Instalacje zasilajaca odbiorniki w zaprojektowano przewodami YDYp 750V uktadanymi pt.. jako instalacje standardowa, w
bruzdach instalacyjnych. ~ Whylaczniki nalezy instalowa¢ na wys. 1,2m. Instalowa¢ osprzet podtynkowy oraz taczniki
podtynkowe 10A. Dobor opraw oswietleniowych wskazano w legendzie na rysunkach nr 1 i 2. Oprawy montowa¢ w sposéb nie
niszczacy elementdw ozdobnych $cian i sufitdw.

10.8) Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60-364, jako system ochrony od porazer pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
dostateczne szybkie wylaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzeri ochronnych przetezeniowych i rdznicowopradowych oraz polaczenia wyrdwnawcze. Zastosowane
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wkiadki bezpiecznikowe i wylaczniki samoczynne zapewniajg dostateczne szybkie, zgodne z norma, wytaczenie zasilania.
Instalacje wewnetrzna zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw
rezystancji izolacji.

11)  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodne z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) przedmiotowy kosciét kwalifikuje sie jako obiekt
kategorii zagrozenia ludzi ZL | (wg § 213. WT)

Zasadniczo nie przewiduje sie, iz w budynku objetym opracowaniem beda uzyte lub skiadowane materialy niebezpieczne
pozarowo.

Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy: 443,00 m2 (bez zmian)
Wysokos¢ kosciofa: Wysokos¢ kalenicy nawy gtéwnej 16,81 m (bez zmian)
Wysokosé iglicy wiezy kosSciota 44,70 m  (bez zmian)
Diugosc¢ kosciota: 32,20 m (bez zmian)
Szerokos¢ kosciota: 18,43 m (bez zmian)
Dach gtéwny kosciota: Dwuspadowy 55°, nad empora, 41°¢
llo$¢ kondygnacii: 1

Zakres opracowania zgodnie z Decyzja KMPSP w Swinoujéciu znak: PZ.5580.18.2.17 dotyczy zabezpieczenia
przeciwpozarowemu okladziny sufitowej wnetrza wykonanej z materiatu palnego (boazerii) do stopnia niepalnosci, niezapalnosci,
niekapiacego i nieodpasowujacego sie pod wptywem ognia poprzez:

spetnienie wymogdéw NRO dla oktadziny wykonujac w przestrzeni strychowej zabezpieczenia metoda natryskowa konstrukcji
drewnianej lub metoda smarowania preparatem do tego przeznaczonym w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta, ktory
dodatkowo zabezpiecza drewno przed rozwojem plesni i grzybéw domowych oraz przed owadami. Dodatkowo na warstwie desek
od strony poddasza nalezy utozy¢ szczelna warstwe 5cm wetny bazaltowej gr. 5cm, o gestosci objetosciowej max 140 kg/m?,

Do zabezpieczenia elementéw drewnianych wewnafrz stosowac preparaty nie zmieniajace koloru drewna tj. ogniochronny
impregnat do drewna na bazie wody, na ktdry péZniej nalozone zostana, dalsze powtoki malarskie.

12) Charakterystyka energetyczna budynku.

Obowiazek sporzadzenia PCHEB nie dotyczy budynku: podlegajacego ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
zahytkdw i opiece nad zabytkami oraz uzywanego jako miejsce kultu i do dziatalnosci religijnej na podstawie art. 3.4 Ustawy o
charakterystyce energetycznej budynkow.

13)  Uwagi koricowe
e  Roboty budowlane realizowaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami konserwatorskimi albo do

samodzielnego ich wykonywania, spetniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1i 2 ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

o Nalezy przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
prac: imion, nazwisk i adreséw ww. 0s6b, dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez ww. osoby wymagarn o
kétrych mowa w art. 37a ustawy, o$wiadczen ww. 0séb o przejeciu obowiazkéw kierowania pracami albo samodzielnego
ich wykonywania.

e Jako projekt budowlany stuzy celom uzyskania pozwolenia na budowe.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
konserwatorskimi zgodnie z decyzja, WZKZ.

e  Zgodnie z Art. 10 ustawy prawo budowlane: ,Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaly o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagar, mozna stosowac przy wykonywaniu rob6t budowlanych wytacznie,
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,
a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.”

e - Roboty budowlane realizowac tacznie z czescia, opisowa, dokumentacji oraz w oparciu o sprawdzenia odniesieri do
pozostatych opracowari branzowych.

e Impregnacje nalezy wykona¢ wedtug rozwiazain systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy
techniczne;j.

e  Wszelkie niejasnosci nalezy skonsultowac z autorem projektu

KONIEC OPISU PROJEKTU TECHNICZNEGO Swinouj$cie maj 2024
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14) Oswiadczenie projektantéw o zgodnosSci rozwiazan

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny dot. remontu wnetrza kosciota parafialnego
p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa, w Swinoujsciu przy ul. Sasiedzkiej 3 (dz. nr 640) zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
branza Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien: data: podpis:
i sprawdzajacego

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. BARTOSZ FAFARA uprawnienia budowlane nr Maj
projektant 3/ZPOIA/OKK/2009 2024

do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen
ARCHITEKTURA | mgr inZ. arch. ROBERT RACHUTA uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy 3/Sz/99 2024

do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen
KONSTRUKCJA | mgr inz. ADRIAN JAROSZEK uprawnienia budowlane nr Maj
projektant ZAP/0112/PWOK/05 2024

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
KONSTRUKCJA | mgr inz. DOMINIKA PONDO uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy ZAP/0117/PWBKb/17 2024
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen

INST. ELEKTR. mgr inz. ARKADIUSZ SIENKIEWICZ uprawnienia budowlane nr Maj
projektant ZAP/0147/POOE/07 2024

do projektowania w specjalnosci

elektrycznej bez ograniczen

INST. ELEKTR. mgr inz. MARCIN SIENKIEWICZ uprawnienia budowlane nr Maj
sprawdzajacy ZAP/0108/POQE/12 2024

do projektowania w specjalnosci

elektrycznej bez ograniczen

15) Zaswiadczenia i izby projektantéw i sprawdzajacych

Os$wiadczam, ze decyzja o nadaniu projektantowi przedmiotowego projektu uprawnieri budowlanych oraz kopii aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego znajduja sie w systemie e-CRUB,

W zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw
wprowadzone zostaty przepisy regulujace zasady i tryb dokonywania wpiséw do systemu e — CRUB.

Zgodnie z przepisami ustawy osoby, ktdre znalazly sie w systemie e-CRUB zostaty zwolnione z obowiazku dotaczania do projektu
budowlanego kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu uprawnieri budowlanych oraz kopii
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.
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Widok sufitu nawy gtéwnej
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